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Arbeitsschutz und Technik mit System.

Wir sind Ihr starker Partner für technische Lösungen und innovative Systemdienstleistungen. Ob in 
Fragen der der optimalen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) oder geeigneten Materialauswahl 
für Ihre Produktion und Instandhaltung im Bereich Technik.

Auch als Teil der Haberkorn Gruppe leben wir die Werte eines Familienunternehmens als sicherer, 
fairer und zuverlässiger Partner für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Lieferanten.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir exakte und bedarfsgerechte Versorgungssysteme, bieten  
Ihnen professionelle Services und liefern Produkte, auf deren Qualität und Verfügbarkeit Sie sich 
verlassen können. 

Sortiment – umfangreich, sicher und flexibel.

Fehlen von Ihnen benötigte Artikel in unserem bestehenden Sortiment, werden diese von uns 
selbstverständlich ergänzt.

Fachberatung – branchenspezifisch und maßgeschneidert.

Wir sind Ihr Spezialist, der Sie bei Projekten in der Planung und Realisierung unterstützt. Bei uns 
finden Sie mit Sicherheit den Ansprechpartner, der Ihre speziellen Anforderungen versteht und 
zusammen mit Ihnen eine passende Lösung aus einer Hand entwickelt und gemeinsam mit Ihnen 
umsetzt.

Logistik- und Supply Chain Management – durchdacht und optimiert.

Das bedeutet für Sie Full-Service für Ihre Planungssicherheit und echter Mehrwert durch passge-
naue Services.

Logistik 4.0 - entdecken Sie zum Beispiel unsere modernen Ausgabesysteme und –automaten 
Vending Machines) oder den effizienten Einsatz von RFID-Technik. 

Innovationen – zukunftsfähig und strategisch. 

Wir binden neue Technologien in Zusammenarbeit mit Ihnen in unsere Prozesse ein, um unsere 
Services und Dienstleistungen für Sie fortlaufend zu optimieren. Innovative Lösungen für eine 
optimierte, sichere und effiziente Versorgung.

Nachhaltigkeit – vorausschauend und umsichtig.

In Zeiten des Klimawandels sind zukunftsfähige Konzepte gefragt.  Wir gehen mit gutem Beispiel 
voran und setzen der Umwelt zuliebe schon seit Jahren auf regenerative Energie. Darüber hinaus 
wird konsequent nach neuen Optionen gesucht, Ressourcen zu schonen und zu bewahren.
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		  „In Zeiten starken Wandels sind wir 
		  der verlässlichste Partner - 
		  persönlich und digital."

Seit 2019 haben wir mit der Haberkorn Holding AG einen neuen Mitgesellschafter. Das österreichi-
sche Familienunternehmen hat 50 % der Firmenanteile übernommen. Damit ist auch die Unterneh-
mensnachfolge für die Mühlberger-Gruppe dauerhaft gesichert.

Mit der Beteiligung von Haberkorn entsteht ein starker mittelständischer Verbund im europäischen 
technischen Handel.

In Deutschland nehmen unter dem Dach der Haberkorn Gruppe die Mühlberger-Gruppe und die 
Haberkorn Töchter Sahlberg und Schloemer flächendeckend eine führende Stellung im Technischen 
Handel ein.

Über Haberkorn.

Österreichs größter technischer Händler.

Die Haberkorn Gruppe versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen 
und technischen Produkten wie Schläuche, Maschinenelemente und Hydraulik.
Kompetente Fachberater, Produktdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungs-
märkte in allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialisten.
E-Business & Logistik-Lösungen ersparen den Kunden Zeit und Geld.
Das Familienunternehmen mit Sitz in Wolfurt/Vorarlberg wurde 1932 gegründet.
Heute zählt Haberkorn mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und über 30 Standorten in Österreich, 
Deutschland, Osteuropa und der Schweiz zu den führenden Technischen Händlern Europas.

Fact-Box

 � Gründungsjahr						      1932
 � Mitarbeiter (Gruppe):					     ca. 2.200
 � Umsatz (Gruppe) 2019:					    615 Mio. Euro
 � Vorstand (Gruppe):					     Gerald Fitz (Vorsitz), Wolfgang Baur, 

								        Christoph Winder
 � Standorte:						      30 in 10 Ländern
 � Lagerwert:						      100 Mio. Euro
 � Artikel im Online-Shop:					    200.000
 � Lagersortiment:						     100.000
 � Kundenberater:						     200 (140 Innendienst / 60 Außendienst)
 � Umsatz mit e-Business & Logistik-Lösungen:		  33%



​

Anforderungen systematisch analysieren

Die beste Bewirtschaftungslösung ist immer jene, die sich perfekt in das Unternehmen integriert 
und dabei Prozesse vereinfacht. Schon mit einer einfachen Analyse in fünf Schritten lassen sich die 
Anforderungen systematisch erheben. Den Rest machen dann unsere Experten für Sie: Sie stellen 
Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept und passende Module aus den Mühlberger-Logistik-Lösungen 
zusammen. So haben Sie ohne großen Aufwand eine Entscheidungsgrundlage zur Hand.

Ihr Nutzen

 � an Ihre individuellen Anforderungen 
angepasste Versorgungsprozesse

 � vereinfachte Abläufe durch weniger 
Prozessschritte

 � schlankere Vorgänge und gesteigerte 
Effizienz

 � Transparenz – die Basis für kontinuierliche 
Verbesserung

Produktpreisanalyse - Die richtigen Dinge tun

Die ABC-Analyse ist ein klassisches Werkzeug, um Ihr konkretes Sortiment nach seinen Werten zu 
gruppieren. Speziell auf dem Weg zu einer optimalen Versorgungslösung gilt es, einerseits die Pro-
zesse, aber auch die Produktwerte zu berücksichtigen, und so eine möglichst effiziente und kosten-
sparende Lösung zu entwickeln.

Analyse der Umschlagshäufigkeit - Lagerwert um bis zu 20 % reduzieren

Die Analyse der Umschlagshäufigkeit ist der erste und wichtigste Schritt, um die Lagerbestände und 
damit Ihr gebundenes Kapital zu reduzieren. Mit der systematischen Analyse lässt sich der Lagerwert 
nach unseren Erfahrungen um bis zu 20 % reduzieren, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Analyse der Bestellart - Schneller und sicherer erfassen

Wie läuft die Bestellung und Nachbestellung von Produkten bei Ihnen? Ist sie so einfach und schnell, 
wie es dem meist geringen Wert der einzelnen Ware entspricht? Wir bieten bis hin zur vollautomati-
schen Nachbestellung bei Entnahme eine Reihe von Lösungen an.

Analyse der Transparenz - Bis zu 20 % weniger Verbrauch
Mehrverbrauch entsteht meist dort, wo es zu wenig Transparenz gibt. Sobald Verbrauchsmittel wie 
Handschuhe, Trennscheiben oder Ähnliches einzelnen Personen oder Abteilungen zugeordnet wer-
den können, sinkt meist auch der Verbrauch – und das bei kontinuierlicher Versorgung und besserer 
Bereitstellung.

Analyse der Wegezeiten - Unnötige Wege um bis zu 20 % reduzieren
Zeit ist Geld. Und lange Wege zum Lager sind oft viel verschwendetes Geld. Bei der Analyse der Wege-
zeiten taucht meist rasch die Frage auf, wo ein Zentrallager wirklich sinnvoll ist und wo Versorgungs-
inseln die bessere Lösung darstellen. 

www.mls-safety.dewww.mls-safety.de
Bewirtschaftungslösungen

Analyse - systematisch
Bewirtschaftungslösungen
Analyse - systematisch
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Der Projektablauf - Jeder Kunde ist anders
Um eine optimale und vor allem individuelle Lösung für den Kunden zu entwickeln, ist es besonders 
wichtig, die Ist-Situation und die Anforderung des Kunden zu verstehen. Darauf aufbauend entwi-
ckeln wir aus einem Baukasten von Systemen und elektronischen Möglichkeiten eine maßgeschnei-
derte Lösung. Damit nicht genug – denn nach der Umsetzung wird mit der Betreuung durch uns die 
Lösung optimiert und immer wieder neu an die Entwicklung des Kunden angepasst.

 � Ist-Analyse

 � Soll-Zustand

 � Bewirtschaftungskonzepte

 � Umsetzung

 � Betreuung

Vorteile sichern - Nachhaltig erfolgreich
Sei es, weil der Prozess einfach läuft, weil sich viele Gewohnheiten eingeschlichen haben oder weil 
niemand genau hinschaut: in der Praxis zeigt sich jedenfalls, dass eine Optimierung der Prozesse 
gerade im Bereich der C-Teile sichtbare und messbare Verbesserungen möglich macht. Mit erprob-
ten Systemen und Lösungen von Mühlberger ist der Aufwand für die Anwendung in Ihren Prozessen 
überschaubar, doch die Effizienz und Wirkung nachhaltig.

Professionelle Dienstleistungen
mit Mehrwertwww.mls-safety.dewww.mls-safety.de

Bewirtschaftungslösungen
Lösungen - maßgeschneidert

Sortiment - umfangreich, sicher und flexibel

 � Korrektionsschutzbrillen und angepasster Gehörschutz

 � Bildschirmarbeitsplatzbrillen

 � Produktindividualisierung im Corporate-Design, 
          z. B. Bestickung und Bepatchung In-House

 � Beratung auch in komplexen PSA-Themen wie PSAgA, 
          Gasmesstechnik und schweren Atemschutz durch eigene 
          Produktmanager vor Ort

Fachberatung - branchenspezifisch und maßgeschneidert

 � Arbeitsplatzbegehung

 � Fußvermessungen

 � Haut-und Handschutzpläne

 � Erstellung von Rettungs- oder Trainingsplänen

Schulungen und Trainings

 � Durchführung von Sicherheitstagen (Safety Days) und Trainings

Prüfung und Revision

 � Prüfungen, Reparatur und Wartung von PSA, z. B. Überprüfung von Gurten und Zubehör

E-Business

 � Individuelle elektronische Kataloge und Shop-Lösungen

 � Verschiedene Schnittstellen und Transaktionswege

 � Vollintegration der Warenwirtschafssysteme

… und viele mehr. Sprechen Sie uns an!
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Die Markenübersicht in diesem KatalogNormen

EN 397	 Industrieschutzhelme/Bauhelme
EN 812 	 Industrie-Anstoßkappen
EN 50365 	elektrisch isolierende Helme
EN 12492 	Helme für Höhenarbeiten

Im gewerblichen Bereich gibt es weitere umfangreiche Regelungen zum Kopfschutz. Diese stehen kostenfrei im Internet auf den Seiten 
der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Spitzenverband (DGUV) in jeweils aktueller Version zum Download bereit.

DGUV-Regel 112-193 Benutzung von Kopfschutz
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Helme1 1
Materialien und Technologien
Eigenschaften der Helmmaterialien

Duroplast-Helme

Textil-Phenol-Kunstharz
Unter Hitze und Druck chemisch zur Helmkalotte ausgehärtetes und textilfaser- 
verstärktes Kunstharz, naturfarben gelb-braun. Sehr gute Alterungs- und UV- 
Beständigkeit. Hohe Formbeständigkeit bei Wärme bis ca. +200 °C.

Glasfaser-Polyester-Kunstharz
Glasfaser-Polyester-Verbund, wird im Material flüssig eingefärbt. Sehr gute Alte-
rungs- und UV-Beständigkeit. Hohe Formbeständigkeit bei Wärme bis ca. +500 °C.

Thermoplast-Helme

Hochdruck-Polyethylen
Thermoplastischer Kunststoff für Kaltbetriebe, wird im Material flüssig eingefärbt und während eines durch Wärme erzeugten, 
plastischen Zustandes in einem Spritzgusswerkzeug in die gewünschte Helmschalenform gebracht.

ABS-Mischpolymerisat
Thermoplastisches ABS-Mischpolymerisat ist für den Einsatz in Kaltbetrieben geeignet und zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit 
aus. Das Material enthält einen UV-Stabilisator und wird als Granulat verarbeitet. Durch Wärme wird es in einen plastischen Zustand 
versetzt und in einem Spritzgusswerkzeug in die gewünschte Helmschalenform gebracht.

Wichtiger Hinweis
Thermoplast-Helme (PE und ABS) sollten alle vier Jahre 
ausgewechselt werden. Duroplast-Helme sollten alle acht bis 
zehn Jahre ausgewechselt werden.!

blau gelb grün orange rot weiß
Gewicht 
[g]

nach EN Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

365 397 B80517 B80516 B80520 B80526 B80519 B80513
​

​Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehverschluss​​​​
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm.

Vorteile/Ausführungen
•	 regelbare Belüftung, heruntergezogenes Nackenteil
•	 je zwei seitliche Slots à 16 mm für Gehör- und Gesichtsschutz

•	 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit umlaufendem 
Schweißband aus Öko-Kunstleder und praktischem Drehver-
schluss (I/79-G-R)

Material
•	 Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff HDPE ​

weiß/
gelb

weiß/
silber

Gewicht 
[g]

nach EN Teile-Nr. Teile-Nr.

300 397 F32894 F21297

​Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Karten-
träger​​​​
Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber, Visitenkartenträger 
und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit 
aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfach integrierbarer Schutzbrille, ansteckbarem Kapselgehörschutz bzw. 4-Punkt-Kinnriemen für 
Höhenarbeiten. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm.

Einsatzbereich
•	 Logistik •	 Tunnel- und Straßenbau
•	 Verschub •	 im Verkehr

Vorteile/Ausführungen
•	 hochreflektierende Flächen der Reflexionsklasse R2 (weisen eine 

60 % höhere Rückstrahlung als herkömmliche Reflexionsmate-
rialien)

•	 höchstmögliche Nacht-Sichtbarkeit im Bereich Kopfschutzlö-
sungen

•	 leichtgewichtig und extrem komfortabel 
•	 integrierte Innenausstattung und Außenschale ergeben eine 

Einheit mit bester Schutzperformance (feste und sichere Veran-
kerung des Helmes am Kopf, sogar bei nahezu kopfstehender 
Körperhaltung)

•	 6-Punkt-Innenausstattung aus Textil

•	 bestmögliche Passform durch tiefes Nackenband und hochprä-
zisen „Revolution“-Drehrad-Verschluss

•	 zusätzliche Schutzwirkung bei Arbeiten in der Höhe oder bei 
starkem Wind

•	 robuster ID-Kartenträger zu Identifikationszwecken (auch 
passend für Visitenkarten in Standardgröße)

•	 integrierte Lampenhalterung für Helmlampe KS-6001
•	 seitliche und rückseitige Belüftung für optimale Luftbewegung 

innerhalb der Helmschale (Temperatur-Rückgang um bis zu 3 °C)

Technische Daten
•	 einsetzbar bei Temperaturen von –40 °C bis +50 °C

Material
•	 Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff
•	 Innenausstattung aus Textil

​



16
​

Arbeitsschutz MLS Safety

1

1 Helme
Anstoßkappen www.mls-safety.de

marine-
blau

schwarz

Schild 
[mm]

nach EN Gewicht 
[g]

VE 
[Stk.]

Teile-Nr. VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

55
812 200

20 H37019 20 D05415
70 20 D86050 20 H37609

​

​Anstoßkappe First Base HC24​​​​
Moderne Schutzkappe mit gutem Belüftungsbereich, zum Einsatz 
in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und 
Lebensmittelindustrie.

Vorteile/Ausführungen
•	 patentierte, flexible Innen-

schale, Befestigung mit 
Klettband

•	 hoher Belüftungsgrad durch 
spezielles Ventilationssystem 
und atmungsaktives Kappen-
material

•	 schnellerer Abbau der Feuch-
tigkeit – höherer Kühleffekt 
für den Träger

•	 wabenförmige, geschlossen-
porige Schaumstoffeinlage 
für maximalen Komfort

•	 breites, saugstarkes „Spacer 
Fabric“-Schweißband

Material
•	 Innenschale aus ABS-Kunst-

stoff
•	 Außenstoff 100 % Polyester

Pflegehinweise

f#4

Farbe Schild 
[mm]

nach EN Gewicht 
[g]

VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

navy blue
50 812 135

20 C78118
schwarz 20 C78121

​

​Anstoßkappe Aerolite® Short Peak​​​​
Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit glattem, geschmei-
digem Textilüberzug. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.​

Vorteile/Ausführungen
•	 volle HDPE-Innenschale und ultraleichter EPP-Aufprall-Absorber
•	 reflektierende Bereiche auf den Seitenflächen, reflektierende 

Paspel um den Schirm 
•	 seitliche Netzeinsätze für gute Luftzirkulation (Air-Flow-Tech-

nologie)
•	 atmungsaktive Polsterung für perfekte Passform
•	 Polsterung/Schweißband antibakteriell und geruchshemmend 

durch Polygiene®-Behandlung
•	 abnehmbarer, waschbarer Textilüberzug 

Material
•	 harte HDPE-Innenschale ​
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Farbe nach EN Teile-Nr.
weiß 397/50365 H30196

​

​

​

​Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehver-
schluss​​​​
Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für 
Kopfweiten 51 bis 63 cm.​

Einsatzbereich
•	 Energieversorger
•	 Stadtwerke
•	 Starkstrombetriebe
•	 Heißbetriebe
•	 chemische Industrie

Vorteile/Ausführungen
•	 elektrische Isolierung bis 1.000 V
•	 Schutz vor Störlichtbogen
•	 formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit
•	 unempfindlich gegen Chemikalien
•	 flammhemmend
•	 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GR-F) mit umlaufendem Schweißband 

aus Naturleder

Material
•	 Helmschale aus Glasfaser-Polyester ​
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Identifikationszeichen 
des Herstellers

Bezugsnorm

Anwendungsbereiche
3: Flüssigkeiten
4: Staubpartikel

5: Gas & feine Staubteilchen
8: Lichtbogen durch Kurzschluss

9: heiße Festkörper, 
schmelzflüssige Metalle

EN 166	 Augen- und Gesichtsschutz, Stoßfestigkeit, optische 	
	 Klasse, chemische Beständigkeit
EN 169	 Filter für das Schweißen und verwandte Techniken; 		
	 Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung
EN 170	 Ultraviolettschutzfilter
EN 171	 Infrarotschutzfilter
EN 172 �	Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

Im gewerblichen Bereich gibt es weitere umfangreiche Regelungen 
zum Augen- und Gesichtsschutz. Diese stehen kostenfrei im Internet 
auf den Seiten der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung 
Spitzenverband (DGUV) in jeweils aktueller Version zum Download 
bereit.

DGUV-Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

Normen

B-D     1
66      3

49

Vorzahl
2 oder 3: UV-Filter 
4: IR-Filter
5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz)
nur Schutzstufe: Schweißerfilter (EN 169)

Identifikationszeichen 
des Herstellers

Optische Klasse
1: keine optische Verzerrung

Leistung und  
Anwendungsbereich der Filter
1,2: klar oder gelb
1,7: I/O – Indoor/Outdoor
2,5: grau
3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt

Mechanische Festigkeit
Ohne Mindestfestigkeit (Filter)
S: erhöhte Festigkeit (Filter)
F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s
B: Stoß mit mittler Energie 120 m/s
A: �Stoß mit hoher Energie 190 m/s
T: �garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C

Weitere Schutzkennzeichen
8: Schutz vor Störlichtbögen
9: �Schutz vor geschmolzenem 

Metall und heißen Festkörpern
K: Kratzfestigkeit
N: Beschlagfestigkeit
R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR

Mechanische Festigkeit
Ohne Mindestfestigkeit (Filter)
S:	erhöhte Festigkeit (Filter)
F:	Stoß mit niedriger Energie 45 m/s
B:	Stoß mit mittler Energie 120 m/s
A:	Stoß mit hoher   Energie 190 m/s
T:	garantierte Beständigkeit bei 
	 –5 °C bis +55 °C

Die Markenübersicht in diesem Katalog

  BT

2C  –  1,2    B-D    1      B
T    9KN
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Bügelbrillen www.mls-safety.de
Augen-, Gesichtsschutz
Bügelbrillen2

Kennzeichnung Sicht-
scheibe

Beschichtung Rahmen nach EN Lieferanten-Nr. Teile-Nr.

2C-1,2 W 1 FTKN klar kratzfest, Beschlagschutz schwarz/grau 166/170 9160.275 516597
5-2,5 W 1 FT braun kratzfest, chemikalienbeständig, antihaft, easy to clean blau/orange 166/172 9160.068 W09736
5-2,5 W 1 FT grau kratzfest, chemikalienbeständig, antihaft, easy to clean schwarz/grau 166/172 9160.076 699148

​

​Schutzbrille i-vo 9160​​​​
Bügelbrille mit hohem Tragekomfort durch Bügellängenverstellung und Weichkomponenten für sensible Zonen.

Vorteile/Ausführungen
•	 individuelle Bügellängenverstellung
•	 uvex quattroflex-Bügel (Komfortkissen an den Bügelenden 

verhindern Druckstellen)
•	 Bügelneigungsverstellung
•	 Weichkomponenten für sensible Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr

•	 schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
•	 reinigungsfreundlich, weniger anfällig für Verschmutzungen
•	 indirekte Belüftung
•	 UV-Schutz

Material
•	 Sichtscheiben Polycarbonat ​

Kennzeichnung Sichtscheibe Beschichtung Rahmen nach EN Lieferanten-Nr. Teile-Nr.
2C-1,2 W 1 FKN klar kratzfest, Beschlagschutz schwarz/grün 166/170 9192.225 721874

​

​Schutzbrille pheos 9192​​​​
Arbeitsschutzbrille im modernen Fashion-Look, mit großem, rahmenlosen Sichtfeld und hervorragender Ventila-
tion.

Vorteile/Ausführungen
•	 hervorragende Belüftung
•	 sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
•	 reinigungsfreundlich, weniger anfällig für Verschmutzungen
•	 UV-Schutz

Anwendungen/Hinweise
•	 Sichtscheibe supravision excellence
•	 beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Innenseite, chemieka-

lienbeständig auf der Aussenseite

Material
•	 Sichtscheiben Polycarbonat



21
​

21
​​ ​

222

2www.mls-safety.de
Augen-, Gesichtsschutz

Vollsicht-, Überbrille

Kennzeichnung Sichtscheibe Rahmen nach EN Lieferanten-Nr. Teile-Nr.
2-1,2 W 1 FN klar, beschlagfrei grau/klar 166/170 9301.714 420475

​

​Vollsichtbrille ultravision 9301​​​​
Schutzbrille mit ergonomischen Design und uneingeschränkter Seitenwahrnehmung.

Vorteile/Ausführungen
•	 keine Druckstellen dank geeigneter Formgebung
•	 absolut dichter, druckfreier Sitz
•	 großvolumiger Brillenkörper
•	 hoher Tragekomfort durch ausgeklügeltes Be-/Entlüftungs-

system

•	 kombinierbar mit Korrektionsbrille
•	 UV-Schutz

Material
•	 Celluloseacetat-Scheibe (kratzfest)

​

Kennzeichnung Sichtscheibe Rahmen nach EN Lieferanten-Nr. Teile-Nr.
2C-1.2 HON 1F klar schwarz 166 1035810 H95380

​

​Schutzbrille Avatar™OTG​​​​​​​​
Ultraleichte Überbrille mit Gewichtsverteilungstechnologie und Stabilität über Stirn und Nasenauflage verteilt. 
Einstellmöglichkeiten an Bügel und Nasenauflage sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.​

Vorteile/Ausführungen
•	 kratzfest
•	 bis zu 15° verstellbare flexible Bügel

Technische Daten
•	 Gewicht 46,3 g

Material
•	 kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat ​



2222
​ ​

Arbeitsschutz MLS Safety

22

www.mls-safety.de2 Augen-, Gesichtsschutz
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Kennzeichnung Visier nach EN Teile-Nr.
2C-1,2 B-D1 BT 3 9 Polycarbonat, klar, kratzfest/beschlagfrei 166 196612
B-D1 FT 3 Acetat, klar, unbeschichtet 166 211722

​

​Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz 
Bionic™​​​​
Auswechselbare Ersatzscheibe in Acetat- bzw. Polycarbonat-Aus-
führung zu Bionic™-Gesichtsschutz.​

Einsatzbereich
•	 Polycarbonat-Visier für schwere mechanische Arbeiten
•	 Acetat-Visier gegen Chemikalienspritzer

Vorteile/Ausführungen
•	 großes Visier von höchster Qualität für bestmögliche Sicht
•	 leicht austauschbar ​

Kennzeichnung Visier Anwendungsbereich nach EN Teile-Nr.

2C-1,2 B-D1 BT39
Polycarbonat, klar

extreme mechanische Gefahren 166
211704

Polycarbonat, klar, beschlagfrei 233241
B-D1 FT3 Acetat, klar Spritzer von Chemikalien 166 196305

​

​Gesichtsschutz Bionic™​​​​
Gesichtsschutz mit erweitertem Schutz für Oberkopf und Kinn. Mit 
einrastendem Kopfhalterungs-Mechanismus für einen sicheren 
und komfortablen Sitz.​

Einsatzbereich
•	 Industrie allgemein

Vorteile/Ausführungen
•	 großes Visier für maximale Sicht, Scheibe leicht austauschbar
•	 komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz
•	 einstellbare Visierneigung, Abstand zum Gesicht variierbar, 

Feststellmechanismus
•	 vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung, verstellbares 

Kopfband
•	 weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung 

kommen
•	 luftdurchlässiges, weiches Schweißband – abnehmbar, waschbar
•	 100 % dielektrisch

Material
•	 Rahmen aus ABS-Kunststoff
•	 Visiermaterial Polycarbonat und Acetat ​
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Kopfhalterungen für Gesichtsschutz 2

Kennzeichnung Material Typ Anwendung nach EN Teile-Nr.
3-1,2-B-D.1.F.3.8 Acetat SV9EK elektrische Arbeiten VDE-geprüft 166/170 134826
3-1,7B-D.1.B.3.9 Polycarbonat, 

grün, Stufe 1,7
SV9PG grelles Licht 166 110617

D.1.B.3.9
Polycarbonat

SV9PC mechanische Beanspruchung
166

179566
D.1.B.3.9 SV9PC/CG schwere mechanische Beanspruchung 182544
D.1.F.3 Acetat SV9AC Chemikalienbereich 166 194117

Bestellhinweis
Lieferung ohne Helmhalterung.

​Supervizor-Sichtscheibe​​​​
Passendes Visier zu Helmhalterungen SA66, SA66M, SA660 
sowie zur Kopfhalterung SB600.​

Anwendungen/Hinweise
•	 Sichtscheibe SV9EK für Elektriker nur passend zu SA660 oder 

SB600. ​

nach EN Teile-Nr.
166 196429

Bestellhinweis
Lieferung ohne Scheibe.

​Kopfhalterung SB600​​​​
Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.​

Vorteile/Ausführungen
•	 hoher Tragekomfort durch Überkopf-, Kopfband- und Drehrat-

schenverstellung

Material
•	 Polypropylen
•	 Stirnschutz aus Polycarbonat ​
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Typ Kennzeichnung nach EN Teile-Nr.
G500 V5F11H51 2C-1,2 3M 1 B 3 8 166/352 A72298

​

​Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination 
G500​​​​
Ein belüfteter, transparenter Gesichts- und Gehörschutz zur 
Verwendung als Spritzschutz in der Industrie und als Kabelhalte-
rung. Die komfortable Lösung, wenn kein Kopfschutz notwendig 
ist. Der Kopfbügel ist mit Schlitzen zur einfachen Befestigung der 
Kapselgehörschützer ausgestattet, die Kopfhalterung kann mit 
und ohne Kapselgehörschützer verwendet werden. Einstellbar für 
Kopfgrößen von 54 bis 62 cm.​

Einsatzbereich
•	 Schleifen, Reinigungsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
•	 einfache Befestigung der Kapselgehörschützer 
•	 belüftete Frontbedeckung dient zudem als Kabelhalterung

Anwendungen/Hinweise
•	 Kombinationen mit anderen Sicherheitsprodukten von 3M 

möglich

Lieferumfang
•	 Kopfhalterung
•	 Polycarbonatvisier 5F-11
•	 Gehörschutz Optime I, gelb (SNR = 27 dB) ​
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Automatik-Schweißmasken 2

Schutzstufe Werks-Nr. Teile-Nr.
5, 8, 9–13 (variabel) 50 18 26 B76888

​

​

​Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100XXi​​​​
Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, 
Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.​

Einsatzbereich
•	 Elektroden, MIG/MAG, WIG, Plasmaschweißen

Vorteile/Ausführungen
•	 Natürlichere Farbwiedergabe (Natural Color Technology)
•	 Memory-Funktion für zwei individuell konfigurierbare Schweißmodi
•	 Neue Benutzeroberfläche
•	 Bewegungssensor schaltet Automatikschweißfilter sofort ein
•	 neues Kopfbandsystem
•	 Punktschweißkomfortmodus

Technische Daten
•	 Reaktionszeit 0,1 ms (+23 °C)
•	 Aufhellzeit Einstellbar 40 bis 800 ms
•	 UV-/IR-Schutz Schutzstufe 13 (permanent)
•	 Sichtfeld 73 x 107 mm
•	 Seitenfenster DIN 5
•	 Hellstufe Schutzstufe 3
•	 Batterie 1.800 Stunden

Material ​
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EN 352-1	 Gehörschützer; Kapselgehörschützer
EN 352-2	  Gehörschützer; Gehörschutzstöpsel
EN 352-3	 Gehörschützer; an Industrieschutzhelmen befestigte 	
	 Kapselgehörschützer
EN 352-4	 Gehörschützer; pegelabhängiger Kapselgehörschutz
EN 458	 Gehörschützer; Empfehlung für Auswahl, Einsatz, 	
	 Pfege und Instandhaltung Schutzwirkung

Zwei Arten des Gehörschutzes nach EN 352:

Gehörschutzstöpsel
sind alle Gehörschützer, die im Gehörgang getragen werden.
Es gibt folgende Arten:
•	 fertig geformte Gehörschutzstöpsel
•	 vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel
•	 Gehörschutz-Otoplastiken
•	 Bügelstöpsel

Kapselgehörschützer
sind alle Gehörschützer, die beide Ohrmuscheln umschließen.
Es gibt folgende Arten:
•	 mit Kopf- oder Nackenbügel
•	 an Arbeitsschutzhelm montierbar
•	 mit elektroakustischer oder mechanischer Regelung
•	 mit Einrichtungen zur Informationsübertragung

Normen

Im gewerblichen Bereich gibt es weitere umfangreiche Regelun-
gen zum Gehörschutz. Diese stehen kostenfrei im Internet auf den 
Seiten der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Spitzenver-
band (DGUV) in jeweils aktueller Version zum Download bereit.

DGUV-Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz

Die Markenübersicht in diesem Katalog
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Schallintensität

Was ist Schall?

Schall entsteht, wenn das Gleichgewicht der Luft durch Bewegung 
gestört wird. Er wird nach zwei Komponenten beurteilt:
•	Lautstärke
	� entspricht dem Schalldruck = Intensität der Schwingungen 

(Einheit: Dezibel = dB)
• 	Tonhöhe
	� entspricht der Frequenz = Anzahl der Schwingungen pro 

Sekunde (Einheit: Hertz = Hz)

Der SNR-Wert

Ist der durchschnittliche Dämmungswerte im Standard- 
Geräuschspektrum (Single Number Rating).

Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs

Die Schallintensität eines Tones von 1.000 Hz wird als 1012 W/m2 

angenommen. Das Schallintensitätsverhältnis zeigt an, wievielmal 
größer die Schallintensität eines Geräusches ist, verglichen mit 
dem niedrigen Hörschwellenwert.

Wichtiger Hinweis
Denken Sie immer daran, Lärmschädigung beginnt 
bei 85 dB, Lärmschwerhörigkeit ist nicht heilbar.

Schon gehört?
Scannen Sie den Code und erfahren Sie 
mehr über den Hörschutz von unserem 
Partner 3M auf Youtube.

!

Hörschwelle: 0 dB

Schallintensitätsver-
hältnis  1

Persönlicher Bereich
Leise Radiomusik, 
Flüstern  10–50 dB

Schallintensitätsver-
hältnis  10–100.000

Belästigungsbereich
Normales Gespräch, 
Personenwagen, starker 
Straßenverkehr  60–80 dB

Schallintensitätsverhältnis
1.000.000–100.000.000

Schädigungsbereich
Schweres Fahrzeug, 
Metallbearbeitungsbereich, 
Bohrmaschine: 90–110 dB

Schallintensitätsverhältnis
1.000.000.000–
100.000.000.000

Schmerzbereich
Propellermaschine, Niethammer, 
Düsenmotor: 120–140 dB

Schallintensitätsverhältnis
1.000.000.000.000– 
100.000.000.000.000

Gefühlsschwelle

Individualisierung

Tampondruck

Max. zweifarbig und keine Farbverläufe realisierbar.
Achtung: Die Farben des Logos können je nach Farbe des 
Kapselgehörschutzes leicht abweichen!

Realisierbarkeit und Größe sind abhängig von der Kapsel, z. B. ob 
diese beschriftet ist, und müssen von Fall zu Fall geklärt werden.

Anforderungen bei neuen Grafikvorlagen:
• �Schicken Sie Ihre Grafikdatei im Vektorformat (eps, ai, air, cdr), 

alternativ bmp, jpg, tif, mit der Farbangabe (PANTONE).
• �Bestätigen Sie das Freigabeformular.

Lieferzeit: ab 6 Wochen
(modellabhängig)

Mindestmenge: ab 100 Stück
(modellabhängig)

Tampondruck

EXPERTENTIPP
Gehörschäden kommen selten durch einmalige Lärmeinwirkung am Arbeits-
platz. Häufiger entstehen Gehörschäden durch wiederholte Lärmbelastungen.  
Eine schleichende Gehörschädigung tut nicht weh, deshalb reagieren viele 
Mitarbeiter auch nicht sofort. Umso wichtiger ist eine Sensibilisierung aller 
Mitarbeiter in Lärmbereichen, den passenden Gehörschutz zu tragen. Jedes Ohr 
ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Auch deshalb gibt es eine sehr breite 
Auswahl an Gehörschutzprodukten. Speziell Gehörschutzstöpsel sind in unter- 
schiedlichsten Formen, Ausführungen und Farben erhältlich. Damit hat jeder  
Mitarbeiter die Chance, eine angenehme Gehörschutzlösung zu finden, die gerne 
getragen wird.
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Farbe Inhalt 
[Pr.]

nach EN VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

neongelb 250 352-2 4 195201
​

​Gehörschutzstöpsel E-A-R™ 
Soft™​​​​
Konischer, vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel aus 
Polyurethan – passt in die meisten Gehörgänge.

Vorteile/Ausführungen
•	 angenehmes Tragegefühl
•	 flexibel und komfortabel
•	 passt vielen verschiedenen 

Personen
•	 komfortabel und hygienisch

•	 minimale Druckentwicklung 
im Ohr

Technische Daten
•	 SNR 36 dB

Material
•	 PU ​

Farbe Inhalt 
[Pr.]

nach EN VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

gelb/blau 1 352-2 1 152137
​

​Gehörschutzstöpsel E-A-R™ 
Ultrafit mit Kordel​​​​
Vorgeformter Gehörschutzstöpsel für den Langzeitgebrauch, mit 
Sicherheitskordel.

Vorteile/Ausführungen
•	 mit Kordel
•	 kein Vorformen erforderlich
•	 Einheitsgröße

Technische Daten
•	 SNR 32 dB

Material
•	 Elastomeric Polymer

​Spender Lite HL400, gefüllt​​​​
Vielseitiger Gehörschutzstöpsel-Spender für Wandbefestigung 
und mit Tischfuß, optisch sehr präsent, erinnert daran, Gehör-
schutz zu tragen. Gefüllt mit 400 Paar Bilsom-303-Gehörschutz-
stöpseln.​

Vorteile/Ausführungen
•	 sehr einfache Entnahme – eine Drehung, und schon liegen die 

Stöpsel in Ihrer Hand
•	 Gehörschutzstöpsel sind immer griffbereit (Vermeidung von 

Wartezeiten bei der Ausgabe)
•	 einfach nachfüllbar, auch Teilbefüllung möglich
•	 wenig Verpackungsmaterial, zu 100 % wiederverwertbar

Lieferumfang
•	 komplett mit 400 Paar Erstbefüllung Bilsom 303L oder Bilsom 

303S ​

für Größe Inhalt 
[Pr.]

nach EN VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

S
400 352-2 1

J17017
L J17011

​
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Kapselgehörschutz 3

nach EN Teile-Nr.
352-1 100083

​

​Kapselgehörschutz Peltor™ 
Optime I, Kopfbügel​​​​
Leichter, bequemer Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befesti-
gung.

Einsatzbereich
•	 Schreinereien
•	 Druckereien
•	 Metallbearbeitung

Vorteile/Ausführungen
•	 breite Dichtungsringe mit 

weicher Schaumstoffpols-
terung

•	 schlanke Bauform
•	 geringes Gewicht

Technische Daten
•	 SNR 27 dB

Material
•	 Federstahlbügel

​

nach EN Gewicht 
[g]

Teile-Nr.

352-1 210 156158
​

​Kapselgehörschutz Peltor™ 
Optime II, Kopfbügel​​​​
Ein Spitzenmodell für starken Lärm und höchste Ansprüche.

Einsatzbereich
•	 Flughäfen, Schwerindustrie
•	 Arbeiten mit dem Pressluft-

hammer

Vorteile/Ausführungen
•	 bruchsicherer, gepols-

terter Federstahlbügel 
mit 2-Punkt-Befestigung 
für gleichmäßigen Andruck

•	 Dichtungsringe mit Flüssig-
keitsfüllung und Schaum-
stoffpolsterung, Auslauf-
schutz

Technische Daten
•	 SNR 31 dB

​

nach EN Gewicht 
[g]

Teile-Nr.

352-1 285 131204
​

​Kapselgehörschutz Peltor™ 
Optime III, Kopfbügel​​​​
Kapselgehörschutz für Arbeitsplätze mit sehr hoher Lärmbelas-
tung.

Einsatzbereich
•	 optimale Dämmung gegen 

tieffrequenten Lärm
•	 Maximum an Schalldäm-

mung gegen hochfrequenten 
Industrielärm

Vorteile/Ausführungen
•	 doppelschalige Kapseln
•	 Dichtungsringe mit Schaum-

stofffüllung

Technische Daten
•	 SNR 35 dB ​
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EN 136	 Vollmasken für speziellen Einsatz
EN 140	 Halbmasken und Viertelmasken
EN 14387:2004	 Gasflter und Kombinationsfilter
EN 143:2006	 Partikelflter
EN 146	� Gebläsefltergeräte mit Atemschutz- 

helm oder Atemschutzhaube
EN 148	 Standardgewindeanschluss DIN 40
EN 149:2001	 �fltrierende Halbmasken zum Schutz gegen 

Partikel
EN 403:2004	 Atemschutzgeräte für Selbstrettung, Filterge-	
	 räte mit Haube bei Bränden
EN 405	 �fltrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz 

gegen Gase oder Gase und Partikeln
EN 12941	 Gebläsefltergeräte mit einer Haube oder einem 	
	 Helm
EN 14594:2005	 Frischluft-Druckschlauchgeräte
EN 166	� Augen- und Gesichtsschutz, Stoßfestigkeit, 

optische Klasse, chemische Beständigkeit 

Normen

Im gewerblichen Bereich gibt es weitere umfangreiche Regelun-
gen zum Atemschutz. Diese stehen kostenfrei im Internet auf den 
Seiten der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Spitzenver-
band (DGUV) in jeweils aktueller Version zum Download bereit.

DGUV-Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten

Die Markenübersicht in diesem Katalog

AX:	Gase und Dämpfe von organischen 
	 Verbindungen. Siedepunkt ≤65 °C

Kennzeichnung von Atemfiltern nach 
EN 14387:2004, EN 143:2006

CO:	Kohlenstoffmonoxid

Hg:	Quecksilber

NO:	Nitrose-Gase, einschließlich Stickstoffmonoxid

Reaktor:	radioaktives Jod, einschließlich 
	 radioaktives Jodmethan

P:	 Partikel

B:	anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, 		
	 Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff
E:	 Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

K:	Ammoniak

A: organische Gase und Dämpfe 	
	 mit Siedepunkt >65 °C

Filterklasse – Partikelfilter
Die Filter werden in drei Einheiten unterschieden 
und folgendermaßen gekennzeichnet:
P1: bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Staub beim Kehren)
P2: bis zum 10-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Schimmel- und Pilzsporen)
P3: bis zum 30-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Arbeiten mit Asbest)
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Schutzwirkung

Atemschutzgeräte müssen den Träger vor 
folgenden schädigenden Einflüssen 
schützen:

Partikelförmige Schadstoffe
Diese können Nase, Hals und die oberen 
Atemwege reizen. Abhängig von der Größe 
(Staub, Rauch, Nebel) können Partikel bis 
tief in die Lunge eindringen. Partikelförmi-
ge Schadstoffe verursachen meist 
chronische Schäden.

Schadstoffe in Form von Gasen und 
Dämpfen 
Gase und Dämpfe gelangen über die Lunge 
unmittelbar in die Blutbahn und können 
daher schwerste Organschäden, die bis 
zum Tod führen, verursachen. Gase und 
Dämpfe schädigen meist akut.

Warnung

Benutzen Sie nie ein Filtergerät
•	 �in Umgebungen mit einem Sauerstoff- 

gehalt von weniger als 17 Vol.-%
•	 in schlecht belüfteten Räumen oder 

Behältern wie Tanks, kleinen Räumen, 
Tunneln

•	 in Umgebungen, in denen die Konzentra-
tionen der Schadstoffe unbekannt sind

•	 bei Schadstoffkonzentrationen, die 
größer sind als die Filterkapazität

•	 bei einem Schadstoff, der schlechte 
warnende Eigenschaften hat, wie 
fehlender Geruch, Geschmack oder 
andere Reize (wie z. B. Anilin, Benzol, 
Ameisensäure, Hexan, Methylchlorid, 
Methanol)

Lagerung

Grundsätzlich sind die Angaben der Her- 
steller zu berücksichtigen. Diese sind auf 
den Filteretiketten angegeben. Die Lage- 
rung ungebrauchter und fabrikmäßig 
verschlossener Gas- und Kombinations- 
filter soll bei normaler Luftfeuchtigkeit, 
Temperatur und Zusammensetzung der 
Luft erfolgen.

Aktuell gültige Lagerzeiten für  
Atemschutzfilter:
•	 Gasfilter: 3–5 Jahre
•	 Partikelfilter: 5 Jahre

Nicht mehr fabrikmäßig verschlossene 
Filter sind spätestens nach einem halben 
Jahr zu ersetzen.

Filterart Filterklasse Schutz gegen Höchstzulässige Schadstoffkonzentration

Gasfilter
1
2
3

Gase und Dämpfe
Aufnahmevermögen:	 niedrig
		  mittel
		  hoch

0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
0,5 Vol.-% (5.000 ppm)
1,0 Vol.-% (10.000 ppm)

Partikelfilter
P1
P2

P3

Partikel
Abscheidevermögen: 	 niedrig
		  mittel

		  hoch 		

4-Faches des MAK-Wertes 
in Verbindung mit Halbmasken 10-Faches des MAK-Wertes, Vollmasken 
15-Faches des MAK-Wertes 
in Verbindung mit Halbmasken 30-Faches des MAK-Wertes, Vollmasken 
400-Faches des MAK-Wertes

Partikelfilterklasse Anwendung (Schutz) gegen

P1 Partikel von inerten Stoffen nach MAK-Wert-Liste

P2 feste, flüssige und wässrige Aerosole, Partikel von mindergiftigen Stoffen

P3 feste und flüssige Aerosole, Partikel von giftigen, sehr giftigen Stoffen und radioaktiven Stoffen, 
Partikel von krebserzeugenden Stoffen gemäß Arbeitsstoffverordnung Anhang II Nr. 1 Sporen, 
Bakterien, Viren, proteolytische Enzyme

Auswahlhilfe Filterarten

Technologien

Der MAK-Wert = maximale Arbeitsplatzkonzentration
Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der nach derzeitigem Kenntnisstand  
die Gesundheit der Arbeiter bei acht Stunden Tätigkeit pro Tag nicht beeinträchtigt ist.

Auswahlhilfe

Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz

Auswahlhilfe für Feinstaubmasken

Arbeitssituation Art der Verunreinigung Art des Atemschutzes Filtertyp

Lackieren mit Lösungsmittelfarben 
Entfetten/Waschen
Arbeiten mit Klebstoffen und Fugenmaterial

Lösungsmitteldämpfe Halbmaske oder Vollmaske
(bei Augenreizung)

Gebläseatemschutz mit
Kopfteil

Gasfilter A1/A2

Gasfilter A2
Partikelfilter P3

Spritzlackieren mit wasserverdünnbaren 
Farben/Lösungsmittelfarben in offenen, 
belüfteten Räumen 

Spritzen mit Bekämpfungsmitteln
Hochdruckreinigen mit Zusätzen

Aerosole (Spray) und Dämpfe/
Lösungsmitteldämpfe
 

Aerosole (Spray), Dämpfe von organischen 
Bekämpfungsmitteln und Lösungsmittel- 
dämpfe (Entfetten)

Halbmaske oder Vollmaske
(bei Augenreizung)

Gebläseatemschutz mit
Kopfteil

Gasfilter A1/A2 
Partikelfilter P3 

Gasfilter A2
Partikelfilter P3

Schleifarbeiten (ohne Gasentwicklung)
Gesteinsbohren, Entrußen, Metallbohren, 
Drehen Umgang mit Schimmelsporen und 
sonst. Mikroorganismen

Partikel Halbmaske oder Vollmaske
(bei Augenreizung)

Gebläseatemschutz mit
Kopfteil

Partikelfilter P3

Partikelfilter P3

Schweißen Rauch und Gase Halbmaske, Vollmaske oder 
Gebläseatemschutz mit Kopfteil

Gasfilter ABE1 +
Partikelfilter P3

Arbeiten in Kläranlagen, Badeanstalten,  
Arbeiten mit Säuren, z. B. Ätzen, Beizen,
Ensilagen

anorganische Gase/Dämpfe sowie 
saure Gase (Chlor, Schwefeldioxid, 
Schwefelsäure, Salzsäure, Ameisensäure)

Halbmaske oder Vollmaske
(bei Augenreizung)

Gebläseatemschutz mit
Kopfteil

Gasfilter ABE1 +
Partikelfilter P3

Gasfilter ABE1 +
Partikelfilter P3

Arbeit mit Produkten, die reine Isocyanate 
enthalten oder bei Handhabung Isocyanate 
abgeben, wie z. B. Polyurethan (PU)

Gase in freier Form druckluftgespeister Atemschutz  
oder Vollmaske mit Filter

Gasfilter ABE1 +
Partikelfilter P3

Asbestsanierung Partikel in Faserform hoher Verschmutzungsgrad:
Vollmaske mit Druckluft
geringerer Verschmutzungsgrad:
Gebläseatemschutz mit Vollmaske

Partikelfilter P3

PCB-Sanierung (polychlorierte Biphenyle) Partikel und Gase Gebläseatemschutz mit Vollmaske Gasfilter A2 +
Partikelfilter P3

Abbeizen organische Lösungsmittel/  
Dichlormethan

Halbmaske oder Vollmaske, ggf. 
Gebläseatemschutz mit Kopfteil

Gasfilter AX

Abbeizen ammoniakhaltige Abbeizmittel Halbmaske oder Vollmaske, ggf. 
Gebläseatemschutz mit Kopfteil

Gasfilter ABEK

Gefahrengut Lagerung/Transport Partikel und Gase möglich Vollmaske ABEKP3

Arbeitssituation Filterklasse

Schleifen, Schneiden, 
Bohren von:

Mauerwerk/Beton P1

Rost, Eisen, Spachtelmasse/ 
Füller

P1

Zement, Holz, Stahl P2

Farben, Lacken, Rostschutz P2

Quarzgestein P2

Anti-Fouling-Lacken P3

Stahl hochlegiert (Edelstählen) P3

Kühlschmierstoffnebel P2

Schweißen von: Baustahl, Zink P2

Löten P2

Edelstahl, Thorium-Elektroden P3

Arbeitssituation Filterklasse

Verarbeiten von Glas- 
und Mineralfasern

P2

Müllsortierung P3

Reinigung Staub (z. B. beim Kehren) P1

Allergien gegen: Pollen P1

Mehlstaub/Pilzsporen P2

Umgang mit: Schimmel/Pilzsporen P2

Bakterien (Risikogr. 2) P2

Dieselruß/Rauch P3

Viren/Bakterien (Risikogr. 3) P3
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Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

FFP2 R D
149

5 182393
FFP3 R D 5 128096

Bestellhinweis
Diese Maske ist verpackt zu 5/50 Stück.

Teile-Nr. 182393

Teile-Nr. 128096

​Feinstaubmaske Premium 8825+/8835+, 
mit Ausatemventil​​​​
Diese Staubmaske bietet höchste Sicherheit und erfüllt die besonderen Anforderungen 
der Staubeinlagerungsprüfung (clogging) für FFP-Masken, die für mehr als eine Schicht 
verwendet werden dürfen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Dolomit-Staub-Prüfung (D)
•	 dreidimensionale Gesichtsabdichtung mit integriertem Nasenprofil
•	 3M™ Advanced Electret Filtermedium für wirkunsvolle Filtration bei geringem Atemwi-

derstand
•	 3M™ Cool-Flow-Ausatemventil
•	 strapazierfähige, einstellbare, farbkodierte, textile Bebänderung zum individuellen 

Anpassen und einfachen Erkennen der Schutzstufe
•	 bietet optimalen Schutz gegen giftige, gesundheitsschädliche Partikel, 

Rauche und Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert ​

Typ Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

9312+Gen3 FFP1 NR D
149

10 J29864
9322+Gen3 FFP2 NR D 10 H42207
9332+Gen3 FFP3 NR D 10 H43933

Bestellhinweis
Diese Maske ist verpackt zu 10/120 Stück.

​Feinstaubmaske Aura™ +Gen3, 
mit Ausatemventil​​​​
Besonders komfortable Staubmaske mit neuem 3M™ Cool Flow™ 
Komfortventil für mehr Komfort beim Atmen, neue Aufsetzhilfen 
ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen, Verformen 
und Anlegen der Maske am Gesicht und neue textile, strapazeri-
fähige Komfortbebänderung mit Farbkodierung zum Erkennen 
der Schutzstufen. Das extra weiche Vlies auf der Innenseite sorgt 
für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für hohe 
Tragebereitschaft.​

Vorteile/Ausführungen
•	 hygienisch einzelverpackt
•	 farbliche Kennzeichnung der Bänder nach Schutzstufen
•	 mit Cool Flow™ Komfortventil mit Grip-Funktion für ein leichteres 

Aufsetzen der Maske
•	 Aufsatzhilfen ermöglichen ein leichteres und hygienischens 

Öffnen ​
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Größe Anschluss nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

M/L Rd91 140 1 310828
​

​

​Halbmaske X-plore® 4790​​​​
Robuste und wiederverwendbare Halbmaske für höchste Ansprüche, exzellenter Trage-
komfort und erstklassiger Dichtsitz.​

Anwendungen/Hinweise
•	 zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit umfangreicher Auswahl von Filtern
•	 die Maske hat einen Rundgewindeanschluss Ø 91 mm und kann mit allen 

Dräger X-PLORE® Rd90 Filtern genutzt werden

Material
•	 Maskenkörper aus Silikon, schwarz ​

Größe Gewicht 
[g]

nach EN Werks-Nr. VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

M 174 140 10102277 1 A67367

Bestellhinweis
Maskenkörper auch in „small“ bzw. „large“ für kleine bzw. große Kopf- und Gesichtsgrößen 
erhältlich.

​

​Halbmaske Advantage® 410​​​​
Innovative, robuste Halbmaske mit außergewöhnlichem Komfort, hochentwickeltem 
Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Das patentierte, einteilige Kopfband gestattet 
dem Benutzer einen intuitiven Gebrauch und bietet höchsten Komfort und Flexibilität. 
Die weiche, einteilige Innenmaske aus ungespritztem Silikon ist angenehm zu tragen und 
sehr robust.​

Einsatzbereich
•	 Wasser, Abwasser •	 Behörden, öffentliche Sicherheit
•	 Öl & Gas •	 Energieerzeugung und -versorgung
•	 Bauwesen •	 Chemische Industrie
•	 Bergbau  

Vorteile/Ausführungen
•	 mit einfachem Gewindeanschluß nach EN 148-1
•	 schnelles und einfaches Anlegen (Dropdown-Option ermöglicht dem Träger die Maske 

vom Gesicht zu nehmen, ohne seine übrige PSA zu entfernen)
•	 patentiertes, einteiliges Kopfband und Innenmaske aus Silikon für maximale Sicherheit
•	 geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand

Anwendungen/Hinweise
•	 Das Gewicht eines einfachen Filters sollte 300 g nicht überschreiten!

Material
•	 Innenmaske aus flüssigem Silikongummi und Nylon
•	 Joch aus Polyoxymethylene (POM)
•	 Kopfbänderung aus Polyester (PES) und Lycra
•	 Einatemventil aus Neopren
•	 Ausatemventil aus flüssigem Silikongummi
•	 Nackenschnallen aus Polypropylene (PP) ​
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Größe Typ nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

M 6800 136 1 155558
L 6900 136 1 300476

​

​

​Vollmaske Serie 6000​​​​
Wartungsarme Vollmasken, die durch ihre einfache Handhabung und den hohen Trage-
komfort überzeugen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 extrem leichter Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
•	 uneingeschränkte Sicht durch kompakte Bauform
•	 Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
•	 schnelles, unkompliziertes Wechseln der Filter durch Bajonett-Klick-Anschluss

Material
•	 Silikon
•	 große, kratzfeste Sichtscheibe ​

Visier nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Polycarbonat
136/148/166

1 194515
Verbundglas 1 131770

Bestellhinweis
Lieferung ohne Filter/Schlauch.

​

​Vollmaske SR 200​​​​
Vollmaske mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen, dadurch äußerst geringer 
Atemwiderstand.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Ventilklappen zum Schutz vor Staub und Farbpartikeln
•	 Platzierung der Ausatemventile vereinfacht die Kommunikation
•	 großes Stirnnetz für bequeme und sichere Passform
•	 großes Sichtfeld durch sphärisch geformtes Visier
•	 minimiert die Gefahr von Kontaktallergien
•	 Universalgröße

Anwendungen/Hinweise
•	 für den Lebensmittelbereich zugelassen
•	 als Filterschutz oder als Atemgerät mit Luftzufuhr zusammen mit SR 307 einsetzbar

Material
•	 Silikon
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Filtertyp Filterklasse Schutz gegen nach EN Inhalt Packung 
[Stk.]

VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

Partikelfilter 2125 P2R feste und flüssige Partikel

143 20

1 392870
Partikelfilter 2135 P3R feste und flüssige Partikel 1 392872
Partikelfilter 2138 P3R+ 

Aktivkohle
zus. Schutz gegen organische u. saure Gase, 
Dämpfe, Ozon unter Grenzwert

1 392873
​

Teile-Nr. 392870

​Runder Partikelfilter für Serie 6000/7000​​​​
Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.​

Vorteile/Ausführungen
•	 geringer Atemwiderstand durch Verwendung beider Filterseiten
•	 geringes Gewicht
•	 kein verdrehtes Einschrauben

​

Filtertyp Filter-
klasse

Schutz gegen nach 
EN

Inhalt Packung 
[Stk.]

VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

Partikelfilter 5911 P1R
feste und flüssige Partikel 143

30 1 392874
Partikelfilter 5925 P2R 20 1 392875
Partikelfilter 5935 P3R 20 1 392877

​

​Trapez-Partikelfilter für Serie 
6000/7000​​​​
Diese Partikelfilter können in Kombination mit Gasfiltern der Serie 
6000 gemeinsam mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.​​ ​

Filtertyp Filterklasse nach EN Inhalt Packung 
[Stk.]

VE 
[Pkg.]

Teile-Nr.

Partikelfilter SR 510 P3 R 143 5 1 167780
​

Teile-Nr. 167780

​Partikelfilter SR​​​​
Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den 
Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.​

Vorteile/Ausführungen
•	 leistungsstark

Anwendungen/Hinweise
•	 verwenden Sie einen Vorfilter SR 221, um den Hauptfilter gegen vorzeitige Verschmut-

zung zu schützen

Technische Daten
Partikelfilter für Halb- und Vollmasken werden in drei Klassen unterteilt 
•	 P1 R/NR weiß 80 %
•	 P2 R/NR weiß 94 %
•	 P3 R/NR weiß 99,95 %

​
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Filtertyp Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Partikelfilter 990 P2 R 143 5 120311
Vorfilter 990 – 50 F52123

​

​

​Atemfilter Dräger X-plore® Rd90​​​​
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss für Dräger Masken. Diverse 
Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von 
Gasen und Dämpfen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 lange Haltbarkeit
•	 wieder verschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
•	 Aluminiumgehäuse
•	 die Filter sind für die Verwendung in den Dräger Halbmasken X-plore 4390 und 4790 

konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss 
gemäß EN 148-1 genutzt werden

Anwendungen/Hinweise
•	 Rd90: Dräger-spezifisches Rundgewinde mit Ø = 90 mm

​
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Filtertyp Filterklasse Schutz gegen nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Gasfilter 6051 A1
organische Gase/Dämpfe 14387

8 392780
Gasfilter 6055 A2 8 392843
Gasfilter 6057 ABE1 organische, anorganische u. 

saure Gase/Dämpfe 14387 8 392836

Gasfilter 6059 ABEK1 organische, anorganische u. saure Gase/Ammoniak/Derivate 14387 8 392838
Gasfilter 6075 A1 + Formaldehyd organische Dämpfe/Formaldehyd 14387 8 392840
Kombinationsfilter 6091 A1P3R organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C), 

Partikel 14387
4 F29740

Kombinationsfilter 6095 A2P3R 4 F29745
Kombinationsfilter 6098 AXP3NR einkomponentige, organische Dämpfe/Partikel 14387 4 392842
Kombinationsfilter 6099 ABEK2HgP3R + Formaldehyd organische Dämpfe, 

anorganische u. saure Gase/Ammoniak 
Derivate/Quecksilberdämpfe, 
Formaldehyde/Partikel

14387

4 392844

Kombinationsfilter 6092 A1B1E1K1P3R + Formaldehyd organische, anorganische u. saure Gase, 
Ammoniak/Derivate, Formaldehyd, Partikel 14387 4 F29759

​

Teile-Nr. 392836

​Gas- und Kombifilter für Atemschutzmasken 3M™ 
Serie 6000/7000​​​​
Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss 
zur einfachen Kombination mit 3M™ Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich 
Wechselfilter schnell und einfach anbringen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Filter sitzen immer korrekt, kein verdrehtes Einschrauben
•	 schnelle und einfache Filtermontage, kompatibel und flexibel
•	 geringes Gewicht, reduzierte Atemwiderstände

Anwendungen/Hinweise
•	 Achtung: Filter 6098 und 6099 nur für Vollmasken!

​

nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

14387/143 1 648019
​

​

​Filter-Nachfüllpack 5535​​​​
3M Nachfüllset 5535 A2P3R für Serie 6500 und 7500.​

Lieferumfang
•	 4 Stk. Atemschutzfilter 6055 A2
•	 8 Stk. Feinstaubfilter 5935 P3R
•	 2 Stk. Filterdeckel 501 ​
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Filtertyp Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Kombinationsfilter 93
ABEK2 Hg/St

14387/148
1 928436

ABEK CO NO Hg P3 1 928437
​

Teile-Nr. 928436

​Atemfilter MSA für Atemschutzmasken mit 
Standardgewinde Rd40​​​​
Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde für Atemschutzmasken aller 
Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach 
erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.​

Vorteile/Ausführungen
•	 MSA-Kombinationsfilter, neu konstruiert und aufgerüstet mit der Filtertechnologie 

PlexTec, für höheren Komfort der Benutzer

Anwendungen/Hinweise
•	 genormtes Standard-Rundgewinde nach EN 148-1 mit Ø = 40 mm, 

für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit RD40-Anschluss geeignet

​

Filtertyp Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Gasfilter SR 217 A1

14387

5 145032
Gasfilter SR 218-3 A2 4 143974
Gasfilter SR 297 ABEK1 4 143690
Gasfilter SR 298 AX 3 164738
Gasfilter SR 315 ABE1 5 197583
Kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1 Hg P3 3 189394

​

Teile-Nr. 143690

Teile-Nr. 189394

Teile-Nr. 143974

​Atemfilter SR​​​​
Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache 
Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole 
(Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.​

Einsatzbereich
•	 Gasfilter für Halb- und Vollmasken werden nach drei Schutzklassen eingeteilt
•	 Kombinationsfilter werden eingesetzt, wenn Gase und Dämpfe gleichzeitig mit Parti-

keln auftreten (Hochdruckreiniger, Sprühlackierung)

Anwendungen/Hinweise
•	 Typ A + AX braun schützt gegen organische Gase und Dämpfe 
•	 Typ B grau schützt gegen anorganische Gase und Dämpfe 
•	 Typ E gelb schützt gegen saure Gase und Dämpfe 
•	 Typ K grün schützt gegen Ammoniak und gewisse Amine 
•	 Typ Hg weiß/rot schützt gegen Quecksilberdämpfe (maximale Anwendungszeit 

50 h)
•	 Typ P3R weiß/rot schützt gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigun-

gen

Technische Daten
•	 Anwendungstemperatur –10 °C bis +55 °C
•	 Haltbarkeitsdauer 5 Jahre

​

Filtertyp Filterklasse nach EN VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

Gasfilter 990
A1

141
5 174487

A2 5 105783
ABEK1 5 380050

Kombinationsfilter 990

A1P2 R D

141

5 184720
AB2P3 R D 5 103800
ABEK1HgP3 R D 5 190552
ABEK1P2 R D 5 214361
BE1P2 R D 5 139728

​

​

​Atemfilter Dräger X-plore® Rd90​​​​
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss für Dräger Masken. Diverse 
Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von 
Gasen und Dämpfen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 lange Haltbarkeit
•	 wieder verschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
•	 Aluminiumgehäuse
•	 die Filter sind für die Verwendung in den Dräger Halbmasken X-plore 4390 und 4790 

konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss 
gemäß EN 148-1 genutzt werden

Anwendungen/Hinweise
•	 Rd90: Dräger-spezifisches Rundgewinde mit Ø = 90 mm

​
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Teile-Nr.
111867

​

​Filterdeckel 501​​​​
Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern mit Feinstaubfil-
tern für die Maskenserien 6000, 7000 und 7500.​​ ​

Inhalt Packung 
[Stk.]

Teile-Nr.

5 174110
​

​Vorfilter SR 221​​​​
Fängt große Partikel ab und schützt somit Gas-, Partikel- sowie 
Kombinationsfilter vor Grobstaub.
Anwendungen/Hinweise
•	 sollte täglich gewechselt 

werden

​

Typ Teile-Nr.
R01-605 B21083

​

​Filterdeckel zu Vorfilter 
SR 221​​​​
Zum Aufstecken des Vorfilters SR 221 auf Gas-, Partikel-, oder 
Kombinationsfilter.
Lieferumfang •	 ohne Filter
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Typ Ausführung nach EN Teile-Nr.
Parat® 5520 Soft Pack IP5 

(Staubschutz u. Sichtfenster)
403:2004 939882

Parat® 5530 Hard Case IP54 
(Staub- und Spritzwasserschutz, Sichtfenster)

403:2004 939884
​

​

Teile-Nr. 939882

Teile-Nr. 939884

​Brandfluchthaube Parat® 5500​​​​
Die Haube schützt den gesamten Kopfbereich inklusive der Augen mindestens 15 
Minuten zu einem gewissen Grad vor Partikeln, Gasen, Dämpfen und flüssigen Chemika-
lien sowie Hitze, Funkenflug und Flammen. Ermöglicht die Flucht aus dem Gefahrenbe-
reich.​

Einsatzbereich
•	 Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln, CO P2 Filter, Zulassung nach 

EN 403:2004 für Brandfluchthauben
•	 zusätzlich für den Einsatz gegen H2S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet

Vorteile/Ausführungen
•	 Haube in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit
•	 elastische Innenbänderung, kein zusätzliches Festziehen der Haube notwendig
•	 weites Blickfeld durch speziell geformtes Visier
•	 klare Sicht durch Anti-Beschlag-Beschichtung
•	 speziell geformte Innenmaske für alle Gesichtsgrößen
•	 leistungsstarker Filter
•	 Filterablaufdatum auf den ersten Blick erkennbar, Filter wird beim Öffnen der Verpa-

ckung automatisch herausgedrückt
•	 Ausatemventil leitet ausgeatmete Luft direkt aus der Innenmaske nach außen
•	 flexible Halskrause für gute Dichtigkeit
•	 Lebensdauer 16 Jahre (vorausgesetzt, der Filter wird nach 8 Jahren gewechselt) ​
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Handschutz Handschutz

Die Markenübersicht in diesem Katalog

Normen

EN 420	 Schutzhandschuh, Allgemeine Anforderungen und 	
	 Prüfungen
EN 388	 Schutz gegen mechanische Risiken
EN 374	 Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen
EN 421	 Schutz gegen ionisierende Strahlen / Schutz gegen 	
	 radioaktive Kontamination durch Partikel
EN 511	 Schutz gegen Költe
EN 407	 Schutz gegen Hitze und Flammen

Im gewerblichen Bereich gibt es weitere umfangreiche Regelun-
gen zum Handschutz. Diese stehen kostenfrei im Internet auf den 
Seiten der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Spitzenver-
band (DGUV) in jeweils aktueller Version zum Download bereit.

DGUV-Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen

Gefahrenstufe Gefahrenbeschreibung Handschuhausführung

Schutzkategorie I geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen  
Reinigungs- und Reparaturarbeiten

minimale Risiken

Schutzkategorie II ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrie- 
anwendungen auftritt

mittlere Risiken

Schutzkategorie III verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit  
kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, 
Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten

irreversible Risiken

Einteilung in Kategorien
Um den Anforderungen an Schutzhandschuhe im gewerblichen Bereich gerecht zu werden, wurde 
eine Einteilung in folgende Kategorien vorgenommen:

STOP-Prinzip

Vor der Auswahl der Schutzhandschuhe muss eine schriftlich 
dokumentiere Arbeitsplatzevaluierung durch eine fachlich befugte 
und geeignete Person gemacht werden. Eine gute Arbeitsplatz- 
evaluierung ist eine gute und gesetzeskonforme Basis. Dann wird 
das sogenannte STOP-Prinzip im Arbeitsschutz angewendet:

Substitution: Kann eine Gefahr beseitigt werden, z. B. indem ein 
gefährlicher Arbeitsstoff durch einen ungefährlichen oder weniger 
gefährlichen ersetzt (substituiert) wird? 

Technik: Kann man den Menschen von einer Gefahr trennen, z. B. 
durch eine Schutzeinrichtung an einer Maschine, oder kann die 
Gefahr minimiert werden, z. B. durch Absaugung eines gesund-
heitsgefährdenden Arbeitsstoffes?

 

Organisation: Kann durch eine organisatorische Maßnahme die 
Wirkung der Gefahr auf den Menschen minimiert werden?  
Dazu zählen insbesondere Maßnahmen, die
• �die Anzahl von Personen im Gefahrenbereich auf das erforder-

liche Mindestmaß reduzieren,
• �die Aufenthaltsdauer von Personen im Gefahrenbereich 

beschränken,
• �den Zutritt zu Gefahrenbereichen auf bestimmte Personengrup-

pen (z. B. mit besonderer Fachkunde) beschränken.

Personenbezogen: Diese sind gegebenenfalls ergänzend zu 
technischen oder organisatorischen Maßnahmen anzuwenden. 
Dazu zählen Maßnahmen wie die Beachtung von Anweisungen 
zum richtigen Umgang mit Gefahren bzw. zum Verhalten in 
Gefahrenbereichen und die Verwendung persönlicher Schutzaus-
rüstung.

Schutzwirkung
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Neufassung EN 388:2016
In der neuen EN 388:2016 wurde größter Wert auf die Praxisnähe für die Anwender gelegt, weshalb vor allem auch technologische 
Verbesserungen der Produkte berücksichtigt wurden. Der Träger kann so den für seinen Bedarf am besten geeigneten Handschuh 
auswählen.

Der wesentliche Unterschied zur alten Fassung liegt in der Schnittfestigkeit und dem Schutz gegen stoßartige Gefahren und deren 
Testmethoden. Die Tests für Abriebfestigkeit, Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit und die daraus resultierenden Werte haben 
sich nicht verändert und werden wie bisher angegeben.

Kennzeichnung nach EN 388:2016
In der neuen Fassung der EN 388:2016 bleiben die ersten vier Ziffern gleich, jedoch wird an fünfter Stelle zusätzlich das Testergebnis 
nach der TDM-Methode2 angegeben.

Wenn der Schutzhandschuh zusätzlich einer Stoßschutzprüfung standhält, kann an sechster Stelle außerdem der Buchstabe P 
angegeben werden.

geringer Schnitt-
schutz

mittlerer Schnitt-
schutz hoher Schnittschutz höchster Schnittschutz

Einstufung der 
Leistungswerte

A B C D E F

Schnittfestigkeit
(Newton) > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30

empfohlene 
Anwendungen

leichtes allgemei-
nes Handling ohne 
scharfkantige Ob-
jekte, Teilmontage, 
Kfz-Wartung, Bau, 
vielseitige Anwen-
dungen …

Verpackung, Lager-
arbeiten, Stanzen 
von Leichtmetallen, 
Kfz- und Weißwa-
ren-Montage

leichtes Handling 
von Blechen und 
Glas, Stanzen von 
Metallen, Kunst-
stoffverarbeitung, 
Reifenproduktion, 
Automobil- und 
Weißwarenindust-
rie …

Handling von Ble-
chen und Glas/Fla-
schen, Stanzen von 
Metallen, leichte 
Arbeiten mit Fleisch 
und Geflügel, 
Schreinerarbeiten, 
Druckindustrie …

Handling von 
schweren Blechen/
Metallen und 
Flachglas, Metall- 
Recycling, Abfall-
wirtschaft, Arbei-
ten mit Fleisch und 
Geflügel, Druckin-
dustrie …

Handling von 
schweren Blechen/ 
Metallen, Metall- 
Recycling, Abfall-
wirtschaft, schwere 
Arbeiten in der 
Fleischverarbei-
tung, Schlachtbe-
triebe

Leitfaden zur EN 388
gemäß EN ISO 13997 TDM-Schnitttestverfahren

EN 388:2016
3X43EP

Leistungsstufe 1 2 3 4 5

A) �Abriebfestigkeit 
(Anzahl der Umdrehungen) 100 500 2.000 8.000

B) Schnittfestigkeit, Coupe-Test 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Weiterreißfestigkeit (N)C) Weiterreißfestigkeit (N) 10 25 50 75

D) Durchstichfestigkeit (N)D) Durchstichfestigkeit (N) 20 60 100 150

Leistungsstufe A B C D E F

E) Schnittfestigkeit, TDM, EN ISO 13997 2 5 10 15 22 30

Leistungsstufe P

F) Aufprallschutz, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Normen: Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

A) Abriebfestigkeit 
Der Handschuh wird Abrieb mittels Schleifpapier unter Druck aus- 
gesetzt. Es wird die Anzahl der erforderlichen Zyklen gemessen, 
um ein Loch in das Material zu reiben. Die höchste Leistungsstufe 
ist 4, was 8.000 Zyklen entspricht.

B) Schnittfestigkeit, Coupe-Test 
Hier misst man die Anzahl der erforderlichen Zyklen, die ein rotie- 
rendes Kreismesser mit einer gleichbleibenden Kraft benötigt, um 
den Handschuh durchzuschneiden. Das Testergebnis wird mit 
einem Referenzgewebe verglichen, um einen Indexwert zu erhalten. 
Die höchste Leistungsstufe ist 5. Sie entspricht einem Index von 20.

C) Weiterreißfestigkeit 
Das Handschuhmaterial wird eingeschnitten und danach wird die 
Kraft gemessen, die erforderlich ist, um das Material zu reißen. 
Die höchste Leistungsstufe ist 4, was einer Kraft von 75 Newton 
entspricht.

D) Durchstichfestigkeit 
Man misst die Kraft, die erforderlich ist, um den Handschuh mit 
einem Nagel, der ein bestimmtes Maß und eine bestimmte 
Geschwindigkeit (10 cm/min) hat, zu durchstechen. Die höchste 
Leistungsstufe ist 4, was einer Kraft von 150 Newton entspricht. 

E) Schnittfestigkeit, TDM, EN ISO 13997
Das Grundprinzip ist, dass man misst, wie sich im Laufe des Tests 
die Höhe des Kraftaufwands auf die Schnittfestigkeit auswirkt. 

Für jeden Teil des Tests wird eine neue scharfe Klinge verwendet, 
und das Messergebnis gibt an, wie weit die Klinge sich bewegen 
kann, bevor sie das Material durchschneidet. Gemessen wird in 
Millimetern (mm). Es werden mehrere Schnitte gemacht und für 
jeden Schnitt werden eine neue Klinge, ein neuer Testbereich und 
eine bestimmte Kraft (in Form von Gewichten) verwendet. 
Unterschiedliche Gewichte bewirken Kräfteunterschiede, was dazu 
führt, dass die Klinge sich unterschiedlich weit bewegt, bis sie das 
Gewebe durchschneidet. Es werden mehrere Tests durchgeführt, 
und bestimmte Gewichte werden mit der Messung in Millimetern 
in Beziehung gesetzt. Auf Grundlage der verschiedenen Kräfte in 
Form von Werten in Newton (x) und der Länge in mm, wo der 
Handschuh bricht (y), wird eine Diagramm erstellt. Das Testergeb-
nis ist der Newtonwert, der erforderlich ist, um das Material nach 
20 mm durchzuschneiden. Die höchste Schnittschutzklasse ist F, 
was 30 Newton entspricht.

F) Schutz gegen stoßartige Gefahren
Der Test zum Schutz gegen stoßartige Gefahren wird gemäß einer 
Norm für Schutzhandschuhe für Motorradfahrer, der EN 
13594:2015, ausgeführt. Der geschützte Bereich wird getestet, 
aber auf Grund der beschränkten Oberfläche kann der Bereich 
rund um die Finger mit dieser Methode nicht getestet werden. Die 
Stoßkraft beträgt 5 J, und die übertragene Kraft muss der 
höchsten Stufe, in diesem Fall Stufe 1, mit einem Einzelergebnis 
von ≤ 9.0 kN und einer durchschnittlichen Kraft von ≤ 7.0 kN 
entsprechen.

Beschreibung jeder Testmethode und der Leistungsstufen
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Typ C (entspricht mind. Leistungsstufe 1)
Die Permeation muss länger als zehn Minuten den in der Liste verzeichneten Chemikalien 
standhalten.

Schutzhandschuhe für den Umgang mit Chemikalien 

Bisherige Kennzeichnung der Schutzhandschuhe
Bisher wurde der Schutz gegen Chemikalien durch ein Piktogramm mit drei Buchstaben angegeben. 

Neue Kennzeichnung der Schutzhandschuhe
Neu nach EN ISO 374:2016 werden die Handschuhe in drei Typen eingeteilt:

Erweiterung der zu prüfenden Chemikalien
Nach neuer EN ISO 374:2016 wurde die Liste der zu prüfenden 
Chemikalien von zwölf auf 18 Chemikalien erweitert. 
Neu hinzugefügt wurden:

M Salpetersäure
N Essigsäure
O Ammoniakwasser

P Wasserstoffperoxid
Q Flusssäure
R Formaldehyd

EN 374:2003
A K L

Kennbuchstaben Chemische 
Produkte CAS-Nummer Klasse

A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Dichloromethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff

E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische, schwefel- 
haltige Verbindung

F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlen- 
wasserstoff

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether

I Ethylacetat 141-78-6 Ether

J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlen- 
wasserstoff

K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base

L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure

Kennbuchstaben Chemische 
Produkte CAS-Nummer Klasse

M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 anorganische Säure

N Essigsäure 99 % 64-19-7 organische Säure

O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 organische Base

P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel

Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 anorganische Säure

R Fomaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

Typ A (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten sechs in der Liste verzeichneten Chemikalien 
standhalten. Diese sechs Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.

Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2)
Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien 
standhalten. Diese drei Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.

Erläuterung der europäischen Piktogramme

Weitere Piktogramme
Haberkorn  

Auszeichnung:
Einfach nachhaltiger

ESD Protective Skin Health Alliance

Kälte-Risiko 
DIN EN 511

Öko-Tex® 
Standard 100

Kontakt mit 
Lebensmitteln

CE-RichtlinieThermische Risiken 
DIN EN 407

Antistatische 
Eigenschaften 
DIN EN 1149

Kontamination 
durch radioaktive 

Partikel DIN EN 421

Übersicht der Neufassung EN ISO 374:2016

Neu Bisher

EN ISO 374-1:2016 EN 374-1:2003

„Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und  
Mikroorganismen“

„Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen“

Entfall Bezug auf Mikroorganismen im Text Annahme von Schutz gegen Mikroorganismen

Erweiterung der Prüfchemikalien von zwölf auf 18 zwölf Prüfchemikalien

Wegfall des Becherglases „Becherglas für wasserfeste Schutzhandschuhe mit geringem Schutz- 
 gegen chemische Gefahren“

Typisierung der Handschuhe in Typ A, B oder C

Änderung der Kennzeichnung auf dem Produkt: Piktogramm  
Erlenmeyerkolben mit abweichender Anzahl an Buchstaben für  
Prüfchemikalien je nach Typ

Piktogramm Erlenmeyerkolben mit mindestens drei Buchstaben für 
Prüfchemikalien
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dun-
kelblau/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

6

210–245

338530
7 333655
8 333660
9 333661
10 333663
11 333653

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Montagehandschuh HyFlex® 
Ultra Lite 11-618​​​​
Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastge-
fühl. Er eignet sich ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz 
eines Risikos für Schürfwunden, Blasen und leichte Verletzungen 
Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 leichte Montagearbeiten, die hohe Präzision erfordern
•	 Automobilfertigung (Endmontage, Klimaanlagen, Elektromo-

toren, Kabelbäume, Einstellungsarbeiten)
•	 Haushalts- und Elektrogeräte
•	 Kosmetika/Kunststoffe (auch Verpackungsphase)

Material
•	 Innenhandbeschichtung, gestrickter Träger mit Polyurethan-Be-

schichtung, Träger aus Stretch-Nylon

schwarz/
grau

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

6

200–270

861083
7 861090
8 861092
9 861094
10 861095
11 861096

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Montagehandschuh HyFlex® 11-840​​​​
Leichter aber sehr robuster Mehrzweckhandschuh mit heraus-
ragender Passform, für Präzision in rauen Arbeitsbereichen. 
Nitrilschaum beschichtete Innenhand mit Abriebfestigkeit der 
EN-Stufe 4, atmungsaktiv, silikonfrei. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten
•	 Bestückung von Produktionsstraßen
•	 Anlieferung von Rohstoffen

Vorteile/Ausführungen
•	 sehr gute Abriebfestigkeit
•	 kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung durch 

FORTIX™-Beschichtung
•	 hoher Tragekomfort und herausragende Tastsensibilität
•	 keine Verunreinigung von metallteilen vor Lackierarbeiten durch 

silikonfreies Material

Material
•	 Nitrilschaum-Beschichtung auf gestricktem Spandex-Nylon-

träger, Innenhand beschichtet, elastischer Strickbund

schwarz
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

6

210–265

846728
7 381132
8 289633
9 289643
10 289645
11 363434

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Montagehandschuh HyFlex® 48-101​​​​
Schwarzer Montagehandschuh mit beschichteter Innenhand, mit 
gutem Tragekomfort, bietet Schutz gegen Schürfwunden, für 
leichte Arbeiten in der Industrie. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Montage von kleinen Teilen in allen Industriezweigen

Material
•	 PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, teilbeschichtet, 

Nylon-Trägermaterial, mit Strickbund

gelb
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7

235–265

113030
8 157246
9 191926
10 164886

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 10/100 Paar verpackt.

​Montagehandschuh Sahara® 100​​​​
Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikali-
schen Eigenschaften. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Verpackungs-, Elektro- und Glasindustrie
•	 Montage- und Transportarbeiten
•	 Automobilzubehör, Maschinenbau
•	 Bau und Baustoffindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 leicht und flexibel
•	 Stärke: 0,80 mm

Material
•	 nitrilbeschichtetes Baumwolltrikot
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grau/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

6

240

A52196
7 567583
8 567585
9 484515
10 582175
11 582176
12 F60699

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Montagehandschuh MaxiFlex® 
Ultimate 34-874​​​​
Nitrilschaum beschichteter Montagehandschuh mit hoher Flexibi-
lität, sehr gutem Tragekomfort und perfekter Passform. Auch für 
den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Umgang mit kleinen Gegenständen, Präzisions- und Ersatz-

teilen, 
Werkzeugen, Schläuchen

•	 Mikrotechnik

Vorteile/Ausführungen
•	 atmungsaktive Beschichtung
•	 dunkle Ausführung schützt vor sichtbarenVerschmutzungen
•	 unterschiedliche Farben am Bund zur Größenerkennung
•	 lösungsmittelfrei (DMF), silikonfrei

Material
•	 mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, dermatolo-

gisch getestet

Pflegehinweise

f
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blau
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

6

210–265

803646
7 803648
8 803651
9 803653
10 803654
11 803657

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Schnittschutzhandschuh HyFlex® 
11-518​​​​
Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort 
und sehr guter Fingerbeweglichkeit. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen 

Teilen
•	 Drahtmontage und -befestigung
•	 Endmontage, Stanzen, Montage von Spritzgussteilen
•	 Verpackungsbereiche mit Schnittverletzungsgefahr

Material
•	 nahtloses, hoch atmungsaktives Trägermaterial aus Spandex, 

Nylon-Dyneema®

•	 Innenhandbeschichtung aus PU, elastischer Strickbund

weiß/
orange

Größe Teile-Nr.
7 859571
8 859583
9 859587
10 859590

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 6 Paar verpackt.

​Schnittschutzhandschuh Sharps-
master II® 9014​​​​
Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Nadeldurchstich-
schutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außerge-
wöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. 
Schutzkategorie II​

Vorteile/Ausführungen
•	 höchste Schnittresistenz durch drei Lagen SuperFabric®-Spezi-

algewebe
•	 einzigartiger Schnitt- und Durchstichschutz an der Handinnen-

fläche
•	 antimikrobielle Actifresh-Ausrüstung
•	 waschbar

Anwendungen/Hinweise
•	 getestet mit medizinischen Spritzennadeln (Nadeln der Größe 

Gauge 25 – modifizierter ASTM 1342-05-Test)
•	 Achtung: Seien Sie vorsichtig mit Handschuhen mit einem 

CE-Level 4 für Punktionsresistenz, da diese eventuell keinen 
geeigneten Schutz vor Stichwunden bieten!

Material
•	 Trägermaterial Baumwoll-Polyester-Strickgewebe
•	 Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche

Pflegehinweise

f
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grün/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

7

230–270

A68253
8 A68257
9 A68260
10 A68261
11 A68262

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/72 Paar verpackt.

​Schnittschutzhandschuh 
MaxiFlex® Cut 34-8443​​​​
Schnittschutzhandschuh mit innovativen Fasern für trockene 
Montagetätigkeiten. Ähnlicher Komfort wie beim klassischen 
MaxiFlex®-Handschuh, bietet jedoch mittleren Schutz vor 
Schnitten. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 allgemeine Montagetätigkeiten, Präzisionsmontage
•	 Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
•	 Endfertigung, Kontrolle, Logistik, Lagerverwaltung 

Vorteile/Ausführungen
•	 sehr gutes Tastgefühl, hohe Griffsicherheit und hoher Trage-

komfort
•	 durch beschichtete Handfläche und Fingerkuppen verringerte 

Fussel- und Staubbildung
•	 lösungsmittelfrei (DMF-frei)
•	 durch atmungsaktive Beschichtung bleiben die Hände kühl und 

trocken

Material
•	 Nylon-Trägermaterial mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung, mit 

Noppen

Pflegehinweise

f

grün/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

6

200–250

G32231
7 B41736
8 B41739
9 B41740
10 B41741
11 B41742
12 G32233

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/72 Paar verpackt.

​Schnittschutzhandschuh 
Maxi Cut® Ultra™ 44-3745​​​​
Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die 
einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen 
mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit 
sorgt. Ohne Noppen – silikonfrei. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 allgemeine Montage mit Kleinteilen
•	 Montage von heißer Ware
•	 Endfertigung und Kontrolle
•	 Montage langlebiger Gebrauchsgüter
•	 Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Verdrahtung

Vorteile/Ausführungen
•	 Schnittschutzlevel 5
•	 Handfläche und Fingerkuppen beschichtet
•	 hohe Flexibilität, sehr guter Tragekomfort durch anatomische 

Passform
•	 atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken
•	 lösungsmittelfrei (DMF-frei)

Material
•	 Nylon-Trägergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Pflegehinweise

f
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grün
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7

330

178432
8 181455
9 168703
10 119401
11 124480

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/144 Paar verpackt.

​Chemikalienschutzhandschuh 
AlphaTec® Solvex® 37-675​​​​
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und 
mechanischem Schutz. Ideal für den sicheren Umgang mit aggres-
siven Chemikalien. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 chemische Verarbeitungsprozesse, Umgang mit Agrarchemika-

lien
•	 Metallproduktion
•	 Druckereien

Vorteile/Ausführungen
•	 vielseitig verwendbar, hoher Tragekomfort
•	 optimal für trockene und nasse Arbeitsbereiche, in denen ein 

erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist
•	 Wandstärke: +/– 0,38 mm

Material
•	 Nitril, velourisiert, Hammerschlag-Finish

grün/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Typ Teile-Nr.

7
305 58-530 910981
356 58-535 871760

8
305 58-530 394046
356 58-535 377611

9
305 58-530 314828
356 58-535 333594

10
305 58-530 314818
356 58-535 377612

11
305 58-530 529851
356 58-535 388637

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 12/72 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
AlphaTec® 58-530W/58-535W​​​​
Flüssigkeitsdichter Handschuh, nassgriffsicher durch neue Ansell 
Grip Technology™. Einmalige Kombination von Griffsicherheit und 
Flüssigkeitsabweisung mit Chemikalienschutz. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Umgang mit Chemikalien
•	 Druckindustrie
•	 Automobilindustrie/OEM
•	 Landwirtschaft
•	 Förderindustrie
•	 Luft- und Raumfahrtindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 kontrollierte Handhabung von nassen, rutschigen Objekten bei 

deutlich weniger Kraftaufwand
•	 Wandstärke: +/– 0,31 mm

Material
•	 feste Nitrilbeschichtung auf Nylon-Träger, vollbeschichtet mit 

Schutzstulpe
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grün
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7

390–410

114616
8 122878
9 121830
10 102606
11 189190

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10/100 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
Camatril® 732​​​​
Nitril-Schutzhandschuh mit langer Stulpe und gerauter Innen-
hand. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch 
ergonomische Passform. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Landwirtschaft, Gärtnereien
•	 Wartungs- und Reinigungsarbeiten
•	 Laborarbeiten, chemische Industrie
•	 Automobil- und Zulieferindustrie
•	 Petrochemie, Druckereien, Lackierbetriebe
•	 Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen 

Gefahrstoffen
•	 gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit
•	 frei von allergieauslösenden Stoffen
•	 Wandstärke: +/– 0,40 mm

Material
•	 Nitril, lange Stulpe, geraut, velourisiert

rot
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7

290–310

172243
8 143227
9 183323
10 115284
11 190376

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10/100 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
Camapren® 722​​​​
Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem 
Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei 
tiefen Temperaturen. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Arbeiten in Laborbereichen
•	 Galvanotechnik
•	 Automobilindustrie
•	 chemische Industrie
•	 Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 Innenhandprofilierung, Stretchrand
•	 sehr gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•	 frei von allergieauslösenden Stoffen
•	 Wandstärke: +/– 0,60 mm

Material
•	 Chloropren, Naturlatex, Stulpe, Profilierung, velourisiert

weiß
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

10 380–410 121022

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 12/72 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
Barrier® 02-100​​​​
5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen 
ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird 
einzeln luftdruckgeprüft. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 allgemeine Chemieindustrie
•	 Automobil- und Luftfahrtindustrie
•	 Notdienste
•	 Pharmaindustrie
•	 umweltbedingte Reinigungsarbeiten
•	 Laboranwendungen
•	 Flugzeugbau

Vorteile/Ausführungen
•	 anatomische Passform
•	 100 % geprüft, jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft
•	 AQL 0,065
•	 Wandstärke: +/– 0,062 mm

Material
•	 5-lagiges Laminat (HPPE-Laminatfilm)

grün
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7

290–310

134766
8 190823
9 134859
10 115288
11 144391

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10/100 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
Camatril® 730​​​​
Sehr gutes Feingefühl und angenehmer Tragekomfort durch 
ergonomische Passform. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen (aufge-
raute Innenhand), gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechani-
sche Belastbarkeit. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Automobil- und Zulieferindustrie
•	 Petrochemie und Druckereien
•	 Lackierbetriebe
•	 Laborarbeiten
•	 chemische Industrie
•	 Wartungs- und Reinigungsarbeiten
•	 Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen 

Gefahrstoffen
•	 frei von allergieauslösenden Stoffen
•	 Wandstärke: +/– 0,40 mm

Material
•	 Nitril, Stulpe, geraut, velourisiert
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schwarz
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

8

340–360

168775
9 127865
10 103986
11 166024

​

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 1 Paar.

​Chemikalienschutzhandschuh 
Butoject® 898​​​​
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorra-
gender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen 
von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 chemische Industrie
•	 Laboratorien
•	 Herstellung von Farben und Lacken
•	 Druckereien
•	 Metall- und Kunststoffverarbeitung
•	 Recycling- und Entsorgungsarbeiten
•	 Feuerwehren und Streitkräfte

Vorteile/Ausführungen
•	 sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständig-

keit
•	 hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials
•	 Herstellung durch Vulkojectverfahren
•	 Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei 

bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung 
mit dem KCL-Labor)

•	 kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
•	 Wandstärke: +/– 0,70 mm

Material
•	 Butyl, Rollrand, glatt, gepudert
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grün
Größe Länge 

[mm]
Typ Teile-Nr.

6,5–7
240 92-600 175061
300 92-605 517833

7,5–8
240 92-600 175062
300 92-605 517835

8,5–9
240 92-600 175063
300 92-605 529972

9,5–10
240 92-600 175065
300 92-605 529975

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt in 10 Spenderboxen à 100 Stück.

​Einweghandschuh TouchNTuff® 
92-600/92-605​​​​
Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemika-
lien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika
•	 Lackierwerkstätten, Druckindustrie
•	 Elektronik, Glasherstellung
•	 Leichtmontage von öligen Teilen
•	 Umgang mit Zytostatika

Vorteile/Ausführungen
•	 gute Stichfestigkeit gegenüber vergleichbaren Handschuhen 

aus Naturlatex oder Neopren
•	 leicht anziehbar, hoher Tragekomfort
•	 guter Trocken- und Nassgriff
•	 Stärke: 0,12 mm
•	 AQL 1,5

Material
•	 100 % Nitril, puderfrei, glatt, mit Rollrand

grün/
blau

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

5,5–6 300 D03672
6,5–7 300 D03678
7,5–8 300 D03679
8,5–9 300 D03681
9,5–10 300 D03691
10,5–11 300 D03694

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10 Spenderboxen à 50 Stück.

​Einweghandschuh Microflex® 
93-260, puderfrei​​​​
Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus 
einer Nitril-/Neoprenmischung. Robuste 3-Lagen-Konstruktion 
für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungs-
mitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und 
Anwendungen, die einen sicheren und vollständigen Schutz vor 
Chemikalien und ein hohes Maß an Fingerbeweglichkeit erfordern, 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Petrochemie
•	 Warten und Reinigen von Anlagen
•	 Ein- und Ausbau von Komponenten
•	 Routine- und Versuchstestreihen
•	 Probeentnahme und Laborverarbeitung
•	 Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen

Vorteile/Ausführungen
•	 dünnster Einmal-Handschuh auf dem Markt, der exzellenten 

Schutz vor einer großen Bandbreite an Chemikalien bietet
•	 dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für hohe Tastsensibi-

lität und Fingerbeweglichkeit
•	 3-Lagen-Konstruktion maximiert Schutz und Robustheit
•	 verlängerte Stulpe für einen zuverl. Schutz vor Gefahrstoffen
•	 silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung gewähr-

leistet hohen Produktschutz
•	 AQL: 0,65
•	 Wandstärke: +/– 0,19 mm

Material
•	 außen Nitril, innen Neopren, puderfrei, strukturierte Finger-

spitzen, verlängerte Stulpe
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blau
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

7 270–280 183776
8 270–280 107945
9 270–280 115080
10 270–280 115082
11 270–280 736342

Bestellhinweis
Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox. 
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10 Spenderboxen à 100 Stück.

​Einweghandschuh Dermatril® 741L​​​​
Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 
mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten 
mechanischen Eigenschaften. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Labor und Forschung, chemische Industrie
•	 Elektronikindustrie, Produktschutz
•	 Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspit-

zenrauung
•	 gute Chemikalienbeständigkeit, frei von allergieauslösenden 

Stoffen
•	 Einzelkennzeichnung
•	 latexfrei
•	 Schichtstärke: 0,11 mm

Anwendungen/Hinweise
•	 zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
•	 Zulassung für den Umgang mit Zytostatika

Material
•	 Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

blau
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

6

270–280

474646
7 194749
8 194751
9 194753
10 194758
11 466115

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10 Spenderboxen à 50 Stück.

​Einweghandschuh Dermatril® 743 P​​​​
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem 
Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Labor und Forschung
•	 chemische Industrie
•	 Lebensmittelindustrie
•	 Elektronikindustrie
•	 Produktschutz

Vorteile/Ausführungen
•	 gute mechanische Eigenschaften, erhöhte Reißfestigkeit
•	 verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
•	 frei von allergieauslösenden Stoffen
•	 Einzelkennzeichnung
•	 latexfrei
•	 Schichtstärke: 0,20 mm

Anwendungen/Hinweise
•	 zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
•	 Zulassung für den Umgang mit Zytostatika

Material
•	 Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

blau
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

6

240–260

348892
7 177153
8 145404
9 187443
10 158831
11 220868

Bestellhinweis
Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox. 
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10 Spenderboxen à 100 Stück.

​Einweghandschuh Dermatril® 740​​​​
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem 
Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Labor und Forschung, chemische Industrie
•	 Elektronikindustrie, Produktschutz
•	 Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
•	 erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspit-

zenrauung
•	 gute Chemikalienbeständigkeit, frei von allergieauslösenden 

Stoffen
•	 Einzelkennzeichnung
•	 latexfrei
•	 Schichtstärke: 0,11 mm

Anwendungen/Hinweise
•	 zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
•	 Zulassung für den Umgang mit Zytostatika

Material
•	 Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

grün
Größe Länge 

[mm]
Typ Teile-Nr.

6,5–7 240 25-101 194912
6,5–7 290 25-201 194927
7,5–8 240 25-101 194915
7,5–8 290 25-201 194940
8,5–9 240 25-101 194922
8,5–9 290 25-201 194942
9,5–10 240 25-101 194924
9,5–10 290 25-201 194943

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10 Spenderboxen à 100 Stück.

​Einweghandschuh NeoTouch® 
25-101/25-201​​​​
Einweghandschuh mit einzigartiger Verbindung von Allergieschutz 
und Tragekomfort. Ideal für Tätigkeiten in der Industrie. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichen 

die nur 
geringen mechanischen Schutz erfordern

•	 pharmazeutische und chemische Industrie
•	 Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzei-

tigen 
Schutz vor Chemikalien erfordern

Vorteile/Ausführungen
•	 idealer Schutz vor Allergien des Typ 1
•	 frei von Naturlatex
•	 exzellente Dehnfähigkeit, hohe Bewegungsfreiheit
•	 ausgezeichnete Säure-, Basen- und Alkoholfestigkeit
•	 Stärke 0,13 mm

Material
•	 100 % Neopren, puderfrei, an den Fingerspitzen strukturiert
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blau/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

7 280–330 160316
8 280–330 160318
9 280–330 160319
10 280–330 160320
11 280–330 368317

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 10/100 Paar.

​Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691​​​​
Kälteschutzhandschuh mit Slipstop-Profil, gute Feinfühligkeit. 
Durch Einbindung von Thinsulate® sehr atmungsaktiv, ohne 
Feuchtigkeit in den Handschuh zu lassen, RAL-Zulassung ermög-
licht den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Arbeiten in kalter Umgebung
•	 Lebensmittelbe- und -verarbeitung
•	 Winterdienst von Kommunen
•	 Montagearbeiten an Außenanlagen
•	 Bauwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
•	 durch besondere Beschichtung der Innenhand jederzeit guter 

Griff, vor allem bei nassen Teilen
•	 kurzfristig bis -50 °C einsetzbar

Material
•	 Nylon mit fein profilierter Handfläche aus PVC, Strickbund, 

Thinsulate®-Futter

braun
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

9
280

106318
10 197475

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist verpackt zu 12/72 Paar.

​Kälteschutzhandschuh Winter 
ActivArmr® 52-590​​​​
Mit doppeltem Jerseyfutter, Sicherheitsstulpe, ersetzt Winter-
handschuhe aus Leder und Stoff. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Bauarbeiten im Außenbereich
•	 Kühlhäuser, Wintertransport
•	 Instandsetzungsarbeiten im Freien, etwa an Autobahnen
•	 Versorgungseinrichtungen
•	 Holzhandhabung
•	 Chemieindustrie und Bohrinseln

Material
•	 Nitril-Kautschuk-Beschichtung auf gedoppeltem Baumwollfla-

nell
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gelb/
schwarz

Größe Länge 
[mm]

Teile-Nr.

7
240–260

130472
9 107849
10 135363

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 10 Paar verpackt.

​Hitzeschutzhandschuh 
KarboTECT® 950​​​​
Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer 
Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig 
tragbar. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Metallherstellung und Verarbeitung
•	 Großbäckereien
•	 Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
•	 Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke
•	 Raffinerien, Lanzen ziehen
•	 alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Vorteile/Ausführungen
•	 hohe Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktes und 

gutes Handling, auch bei hohen Temperaturen
•	 hitzebeständig bis +250 °C

Material
•	 Para-Aramid/Carbon, Baumwolle, schwerer Strick, mit Strick-

bund

grau
Größe Länge 

[mm]
Typ Teile-Nr.

8
240 42-445 846687
330 42-474 846689

9
240 42-445 261410
330 42-474 300719

10
240 42-445 132573
330 42-474 154358

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 12/72 Paar verpackt.

​Hitzeschutzhandschuh 
Crusader Flex®​​​​
Hohe Hitzebeständigkeit, Rundumschutz für Hand und Handge-
lenk, extrem dauerhaft, gute Beweglichkeit und Griffsicherheit, 
hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Umgang mit heißem Glas, Handhabung von heißen Gussteilen
•	 Herausnehmen von Thermoplasten aus ihren Formen
•	 Entnahme sterilisierter Produkte aus Autoklaven
•	 Gummiverarbeitung

Vorteile/Ausführungen
•	 ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen
•	 nahtfreie Handfläche
•	 hitzebeständig bis +180 °C

Material
•	 getauchte Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter, vollbe-

schichtet, mit Schutzstulpe, asbestfrei
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natur
Länge 
[mm]

Teile-Nr.

350 476725

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 120 Paar verpackt.

​
​

​Schweißerhandschuh 5-Finger-Spaltleder​​​​
Rindspaltleder-Schweißerschutzhandschuh mit langer 15-cm-Stulpe. 
Schutzkategorie II​

Material
•	 Rindspaltleder

grau
Größe Länge 

[mm]
Teile-Nr.

8
350

194343
9 244442
10 180355

Bestellhinweis
Dieser Handschuh ist zu 10 Paar verpackt.

​Hitzeschutzhandschuh 
Thermoplus® 955​​​​
Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorra-
gende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. 
Schutzkategorie III​

Einsatzbereich
•	 Metallherstellung und -verarbeitung
•	 Kunststoffverarbeitung, Gussindustrie
•	 Automobilindustrie
•	 Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke

Vorteile/Ausführungen
•	 hoher Schnittschutz durch Para-Aramidanteil
•	 gute Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort
•	 zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
•	 Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•	 hitzebeständig bis +100 °C

Material
•	 Para-Aramid/Carbon, Baumwolle, Polyamid, Acryl, schwerer 

Strick, langer Strickbund
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Armschutz

schwarz
Typ Länge 

[mm]
Teile-Nr.

Narrow 305 H54092
Narrow 406 F29349
Wide 305 H54098
Wide 406 F29354

Bestellhinweis
Dieser Armschutz ist zu 50 Stück verpackt.

​Armschutz HyFlex® 11-250​​​​
Nahtloser Armschutz aus HPPE-Gewebe für einen angenehmen, 
weichen und kühlen Tragekomfort. Der Armschutz bietet zusätz-
lich einen hohen Schnittschutz und ist mit allen Schnittschutz-
handschuhen der Reihe HyFlex® kombinierbar. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Montage von Metall- und Bauteilen
•	 leichte Metallpressen
•	 Wartung
•	 Erstmontage

Vorteile/Ausführungen
•	 ohne Daumenloch, Handschuh nicht inbegriffen

Material
•	 nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe, Gauge 15

gelb
Länge 
[mm]

Teile-Nr.

350 880299
450 195691

Bestellhinweis
Dieser Armschutz ist zu 5/100 Paar verpackt.

​Armschutz Aracut Sleeves 
mit Daumenloch​​​​
Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die 
Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit 
und sehr guter Schutz gegen Kontaktwärme durch die doppelte 
Dicke und die KEVLAR®-Faser. 
Schutzkategorie II​

Einsatzbereich
•	 Glasindustrie •	 Eisen- und Stahlindustrie
•	 Metallbau •	 Papierindustrie
•	 Holzindustrie •	 Industrie allgemein
•	 Baugewerbe  

Vorteile/Ausführungen
•	 Komfort durch eng anliegende Stulpe mit gutem Tastgefühl und 

gesteigerte Festigkeit
•	 widerstandsfähig durch KEVLAR®-Faser
•	 herausragender Schutz gegen thermische Risiken
•	 durch die Länge von 45 cm wird der volle Schutz des Unterarms 

gewährleistet

Material
•	 gestrickte, zweilagige KEVLAR®-Stulpe mit Daumenloch
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Schützen Sie Ihre Haut – sie ist es wert!

Durch die Einführung eines Hautschutzprogrammes können berufsbedingte Hauterkrankungen

wirksam verhindert werden. Ein Hautschutzprogramm besteht aus drei sich ergänzenden Maßnahmen:

1. Hautschutz vor der Arbeit

Das Hautschutzprodukt muss entsprechend der Belastungssituation am Arbeitsplatz 
eingesetzt werden. Hautschutzprodukte schützen vor wasserlöslichen oder wasserunlös-
lichen Arbeitsstoffen, vermindern das Aufquellen der Haut beim Tragen von Handschuhen 
oder erleichtern die Hautreinigung.

2. Verschmutzungsspezifische Hautreinigung/Handhygiene  
	 während der Arbeit
Das am Arbeitsplatz eingesetzte Hautreinigungsprodukt soll die Haut schnell und 
gründlich und doch schonend reinigen. Bei leichten Verschmutzungen kommen 
Flüssigreiniger zum Einsatz, stärkere Verschmutzungen können durch Grobhand- 
reiniger mit Reibemittel entfernt werden. Verschmutzungen durch Lacke, Harze und 
Klebstoffe können durch entsprechende Spezialreiniger leicht und trotzdem haut- 
schonend entfernt werden. In hygienesensiblen Arbeitsumgebungen werden Hand- 
hygieneprodukte eingesetzt, die Anwender, Umgebung und Produkte vor der Über- 
tragung von Keimen, Bakterien und Viren schützen.

3. Regenerierende Hautpflege nach der Arbeit

Die Hautpflege nach der Arbeit darf nicht als kosmetische Maßnahme betrachtet werden. 
Regelmäßige Hautpflege führt der Haut Lipide (Fette), Feuchtigkeit und Substanzen zu, 
welche die Haut nachhaltig pflegen. Durch die regelmäßige Hautpflege nach der Arbeit 
wird die Haut gesund erhalten. Die Hautpflege ist eine präventive Arbeitsschutzmaßnah-
me! Entsprechend der Hautbelastung und dem Hauttyp wird das richtige Hautpflegepro-
dukt ausgewählt.

Nur ein System aus diesen drei Bausteinen ist erfolgreich.
Einzelne Bausteine werden nicht den vollständigen Effekt erzielen.

Allantoin
reizlindernd, verbessert Feuchthaltefähigkeit der Haut,  
zellregenerierend

Aloe Vera
hautglättende und feuchtigkeitsbindende Eigenschaften, 
entzündungshemmend

Astopon®

natürliches Reibemittel (veredeltes Walnussschalenmehl)

Bienenwachs
Naturlipid, besonders als Hautpflegestoff geeignet

Bisabolol
Kamillenwirkstoff, entzündungshemmend und regenerierend 

Ceramid-Komplex Skinmimics®

Wirkstoffkomplex, der die Hauterneuerung stimuliert und die 
Revitalisierung der Haut unterstützt. Die hochaktiven Wirkstoffe 
erhöhen die Hautelastizität und -feuchtigkeit und tragen dazu bei, 
dass die Funktion der hauteigenen Lipidbarriere verbessert wird.

Creatin
hauteigener Energiespender, erhöht die Leistungsfähigkeit der 
Haut

Ginkgo Biloba
fördert den Zellaufbau und die Durchblutung, entzündungshem-
mend

Glyzerin
wasserbindend, verhindert Hautaustrocknung und Rissigwerden 
der Haut

HACCP-bewertet
Auf Grund einer detaillierten Beurteilung der Formulierung und 
der Inhaltsstoffe kann eine Beeinträchtigung der Genusstauglich-
keit von Lebensmitteln durch diese SC Johnson-Produkte ausge- 
schlossen werden.

Hamamelis
natürlicher Gerbstoff, adstringierend, hautschützend

Harnstoff (Urea)
feuchtigkeitsbindend, unterstützt die Pflege rauer, trockener oder 
rissiger Haut

konservierungsmittelfrei
Abwesenheit chemischer Konservierungsmittel

Lichtschutzfaktor (LSF)
gibt an, um welche Zeit sich die Eigenschutzzeit der Haut bei 
Verwendung eines Sonnenschutzpräparates verlängert

Panthenol
Vorstufe zum Vitamin B5, entzündungs- und reizlindernd, 
heilungsfördernd, feuchtigkeitsbewahrend

pH-Wert der menschlichen Haut
pH-Wert von 5 bis 7 als physiologischer/normaler Wert der Haut 
bzw. des Säureschutzmantels

Syndets (seifenfrei)
Tenside auf Basis synthetischer Detergenzien, frei von alkalischen 
Seifen, mit sehr guter Haut- und Säureschutzmantelverträglich-
keit

TEGO® Smooth
ist ein multifunktionaler 48-Stunden-Moisturizer, der die 
Hautelastizität erhöht und die Hautoberfläche glättet

Traubenkernöl
Vitis vinifera – Öl aus dem Kern der Weintraube

Vitamin E
fettlösliches Vitamin, bekannt für seine hautfeuchtigkeitsstei-
gernde und antioxidative Wirkung

DIN EN 1499
Norm, in der die Prüfverfahren und Anforderungen für Präparate 
zur hygienischen Händewaschung festgelegt sind. Bei diesem 
Verfahren wird während der Anwendung Wasser zugesetzt.

DIN EN 1500
Norm, in der die Prüfverfahren und Anforderungen für antimikro-
bielle Präparate, die im Einreibverfahren eingesetzt werden, 
festgelegt sind. Bei diesem Verfahren wird während der Anwen-
dung kein Wasser zugesetzt.

Aloe Vera Walnussschalen Bienenwachs Ginkgo Biloba Traubenkerne

Erklärung der Fachbegriffe
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Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

100 Tube 12 F03672
​

​

​Hautschutzcreme Travabon® classic, parfümiert​​​​
Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starken 
Verschmutzungen.​

Einsatzbereich
•	 bei starken und öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden
•	 verhindert die Anhaftung von Fett, Öl, Ruß, Farben und Lacken

Vorteile/Ausführungen
•	 erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren
•	 silikonfrei, parfümiert

Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

1.000 Softflasche 9 853505
​

​

​Hautschutzcreme Travabon® S classic, parfümiert​​​​
Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige 
Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.​

Einsatzbereich
•	 bei starken und öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden
•	 verhindert die Anhaftung von Fett, Öl, Ruß, Farben und Lacken

Vorteile/Ausführungen
•	 erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren
•	 silikon- und farbstofffrei, parfümiert

Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

100 Tube 12 F25542
1.000 Kartusche 6 F42478

​

​

​Hautschutzlotion Stokoderm® Sun Protect 50 
PURE, unparfümiert​​​​
Professionelles, duftstofffreies, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit 
LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung 
sowie bei industriellen Verfahren wie z. B. dem Lichtbogenschweißen (UV-C-Strahlen).​

Einsatzbereich
•	 besonders für Personen mit sehr starker UV-Exposition
•	 schützt vor UV-A, UV-B und UV-C-Strahlen
•	 für stark gefährdete Hautpartien (auch zur Ganzkörperanwendung geeignet)
•	 effektiver Schutz ist bei intensiver Sonnenbestrahlung z. B. bei Arbeiten im Freien, zur 

Vermeidung von direkten Hautschäden (Erythemen) und Langzeitschäden (vorzeitige 
Hautalterung, Hautkrebs)

Vorteile/Ausführungen
•	 hochwirksames UV-A-/UV-B/UV-C-Filtersystem mit Vitamin E schützt effektiv vor 

Sonnenbrand und UV-bedingten Hautschäden
•	 sofortiger Schutz nach dem Auftragen
•	 silikon- und farbstofffrei, unparfümiert
•	 enthält Glyzerin und Panthenol
•	 ultrasensitiv, geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut
•	 kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren ​
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Hautreinigung nach der Arbeit

Ausführung Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

parfümiert
250 Tube 30 866736
2.000 Softflasche 6 866739

unparfümiert 2.000 Softflasche 6 866741
​

​

​Hautreinigungspaste Solopol® natural​​​​
Lösemittelfreie, kraftvolle Handreinigungspaste mit sanfter Reinigungswirkung und 
Hautschutzkomplex.​

Einsatzbereich
•	 starke und sehr starke Verschmutzungen wie Fette, Öle, Ruß, Schmierstoffe
•	 unparfümierte Ausführung für den Lebensmittelbereich geeignet

Vorteile/Ausführungen
•	 mit Aloe Vera und hautschonendem, biologisch abbaubarem Reibemittel
•	 hinterlässt ein spürbar gepflegtes und glattes Hautgefühl
•	 silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei, pH-neutral

Inhalt 
[l]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

3.250 Kartusche 4 F03718

Bestellhinweis
Diese Kartusche ist ausschließlich mit dem 3,25-l-Spender Deb Stoko® Hautreinigung 
stark, Schaum (Teile-Nr. F70345) verwendbar.

​

​Hautreinigungsschaum Solopol® GFX™, parfümiert​​​​
Leistungsstarker Schaumhandreiniger mit nicht scheuernden, natürlichen Reibemitteln 
aus Maismehl und Olivenkernmehl. Solopol® GFX™ ist eine einzigartige Kombination aus 
beeindruckender Reinigungskraft und Sanftheit von Schaum.​

Einsatzbereich
•	 ideal zur Entfernung starker Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe 

in industriellen Bereichen
•	 allgemeine, starke Verschmutzungen

Vorteile/Ausführungen
•	 patentierte Schaumtechnologie (aus ca. 3 ml Flüssigkeit werden 15 ml Schaum, 

dadurch sind bis zu 43 % mehr Handwäschen möglich als mit herkömmlichen Handrei-
nigern)

•	 tiefenwirksame Reinigung durch natürliche Reibemittel aus Maismehl und Olivenkern-
mehl

•	 schnelle Reinigungswirkung durch sofort verfügbaren Reinigungsschaum
•	 seifenfreie Formulierung
•	 schnelles Abspülen durch niedrige Oberflächenspannung der Schaumformel
•	 die sanfte, effektive Formel hält die Hautoberfläche der Hände bei täglichem Gebrauch 

des Produkts in gesundem Zustand
•	 enthält Feuchtigkeitsspender für eine weiche und geschmeidige Haut
•	 keine Verschwendung – Kartusche faltet sich während der Anwendung zusammen, das 

Produkt wird komplett verbraucht
•	 ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der EU
•	 silikon- und seifenfrei, parfümiert
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Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

2.000 Softflasche 6 866675
​

​

​Hautreinigungspaste Kresto® classic, parfümiert​​​​
Lösemittelhaltiger Handreiniger mit natürlichem Reibemittel und sehr starker Reini-
gungskraft, für hartnäckige, ölige Verschmutzungen.​

Einsatzbereich
•	 extrem starke Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, 

Schmierstoffe
•	 leichte Lackverschmutzungen

Vorteile/Ausführungen
•	 enthält toxikologisch unbedenkliches Lösemittel
•	 mit natürlichem Reibemittel Astopon® zur sanften Entfernung von Verschmutzungen, 

ohne die Haut zu schädigen
•	 enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Vorbeugung von Hautreizungen
•	 silikon- und seifenfrei, parfümiert

Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

250 Tube 12 F03837
​

​

​Hautreinigungspaste Kresto® Special ULTRA, 
parfümiert​​​​
Spezialreinigungspaste mit mildem Lösungsmittel auf Esterbasis zum Entfernen hartnä-
ckiger, haftender und aushärtender Verschmutzungen.​

Einsatzbereich
•	 zur Entfernung von Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacke, Harze, Spachtel-

masse, Klebstoffe und Lasuren

Vorteile/Ausführungen
•	 spezielles Lösungsmittel mit herausragender Reinigungswirkung, ohne der Haut zu 

schaden
•	 enthält natürliches Reibemittel Astopon® (veredeltes Walnussschalenmehl) für eine 

porentiefe Reinigung, ohne Haut oder Umwelt zu schaden
•	 wasserfreie Formulierung enthält 100 % aktive Wirkstoffe, sodass für eine effektive, 

wirtschaftliche Reinigung nur wenig Produkt benötigt wird
•	 seifen- und silikonfrei, geruchsarm, parfümiert ​
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Hautpflege nach der Arbeit

Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

100 Tube 50 853838
1.000 Softflasche 9 853842

​

​

​Hautpflegecreme Stokolan® classic, parfümiert​​​​
Reichhaltige Pflegecreme mit hoher Pflegewirkung und feuchtigkeitsspendendem 
Glyzerin zur Hautberuhigung bei trockener und strapazierter Haut.​

Einsatzbereich
•	 für Hände und Gesicht
•	 geeignet für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut
•	 zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut
•	 industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, für Mitarbeiter, die zu trockener oder 

gereizter Haut neigen

Vorteile/Ausführungen
•	 enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut
•	 hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und Verbesserung der Elastizität
•	 silikon- und farbstofffrei, parfümiert

Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

100 Tube 50 853807
1.000 Softflasche 9 853809

​

​

​Hautpflegegel Stokolan® soft&care, parfümiert​​​​
Erfrischendes, schnell einziehendes und kühlendes Pflegegel mit feuchtigkeitsspen-
dendem Glyzerin.​

Einsatzbereich
•	 für Hände und Gesicht
•	 geeignet für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut
•	 besonders geeignet für Arbeiten, bei denen schnelles Einziehen erwünscht ist
•	 industrielle Bereiche, Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume

Vorteile/Ausführungen
•	 hinterlässt keinen störenden Fettfilm
•	 mit hauteigenem Energiespender Creatin, unterstützt die Zellerneuerung der Haut
•	 silikon- und farbstofffrei, parfümiert
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Inhalt 
[ml]

Behälter VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

47
Pumpflasche

12 631164
250 6 631166

​

​

​Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® 
Complete, unparfümiert​​​​
Handschuhkompatibles Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Breit-
bandwirkung. Zur Verwendung ohne Wasser, zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten 
Keime.​

Einsatzbereich
•	 ideal für die Anwendung in hygienesensiblen Bereichen im Gesundheitswesen, in der 

Nahrungsmittelindustrie sowie in allen öffentlichen Einrichtungen
•	 zur Anwendung unter Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen geeignet
•	 geeignet für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut

Vorteile/Ausführungen
•	 weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel
•	 breites Spektrum – bakterizid (EN 1500), viruzid (EN 14476), levurozid (EN 

1650), mykobakterizid (EN 14348)
•	 überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
•	 schnelles, einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände (enthält kein 

Geliermittel)
•	 enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, pflegt die Haut und schützt sie vor 

dem Austrocknen
•	 durch hypoallergene Zusammensetzung sehr niedriges Potenzial für Hautreizungen
•	 sofort schäumend, kein Tropfen oder Spritzen
•	 Anwendung ohne Wasser
•	 HACCP-bewertet/VAH-gelistet
•	 geschmacksneutral, duft- und farbstofffrei, unparfümiert
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Spendersysteme

schwarz weiß
Abmessung (H x B x T) 
[mm]

Inhalt 
[l]

Teile-Nr. Teile-Nr.

330 x 135 135 1,00 und 2,00 146996 140702
​Teile-Nr. 146996

​Spender Stoko Vario Ultra®​​​​
Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.​

Einsatzbereich
•	 auch für Duschräume gut geeignet

Vorteile/Ausführungen
•	 einfache Handhabung und Befüllung

Anwendungen/Hinweise
•	 Ausgabemenge Handreinigungsprodukte ca. 2 ml und Hautpflegeprodukte ca. 1 ml

Material
•	 stabiles Gehäuse aus Kunststoff ​

weiß/
grün

Abmessung (H x B x T) 
[mm]

Inhalt 
[l]

Teile-Nr.

345 x 175 x 165 3,25 F70345
​

​

​Spender Deb Stoko® Hautreinigung, Stark-
Schaum​​​​
Schaumspender, exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Schaum-
handreiniger. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.​

Einsatzbereich
•	 unterschiedliche Anforderungen in der Industrie oder in öffentlichen Einrichtungen, z. 

B. Gebäudereinigung und -pflege, Baugewerbe, stahl- und metallverarbeitende Schwe-
rindustrie, Wartung und Reparatur usw.

Vorteile/Ausführungen
•	 große, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung
•	 leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln
•	 Farbcodierung für einfache Erkennbarkeit des Produkttyps, zur Gewährleistung einer 

korrekten und regelmäßigen Verwendung
•	 äußerst widerstandsfähig und robust
•	 festgelegte Produktdosierung gewährleistet sparsamen Gebrauch und Abfallreduktion

Anwendungen/Hinweise
•	 Ausgabemenge ca. 3 ml

Material
•	 stabiles Gehäuse aus Kunststoff
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Einfach nachhaltiger
Damit ein Produkt von der Haberkorn-
Gruppe als „Einfach nachhaltiger“ 
ausgezeichnet wird, muss es in zumindest 
einer von vier Kategorien (Entsorgung, 
Material, Nutzung oder Herstellung) 
nachhaltiger sein als Vergleichsprodukte 
dieser Kategorie.

Wir handeln heute für morgen
Aktuell leben wir als Gesellschaft auf viel zu großem Fuß – Berechnungen zufolge bräuchten wir weltweit die 2,7-fache 
Fläche der Erde, um unseren Lebensstil und Lebensstandard dauerhaft gewährleisten zu können. Diese verschwenderische 
Art zu leben muss hinterfragt werden, denn Klimawandel, knappe Rohstoffe, ein laufend steigender CO2-Ausstoß und die 
wachsende Bevölkerung gehen uns alle an.

Wir bei MLS Safety sind davon überzeugt, dass eine Wirtschaft, die nur auf Gewinn- und BIP-Wachstum ausgerichtet ist, 
langfristig nicht erfolgreich sein kann – und dass nachhaltiges Handeln eine wichtige Voraussetzung für unternehmerischen 
Erfolg ist. Unser Ziel ist es, so zu handeln, dass auch für kommende Generationen eine lebenswerte Zukunft möglich ist. 
„Nachhaltig handeln“ ist ein essenzieller Teil unserer Unternehmensphilosophie, der täglich spür- und sichtbar ist.

Öko-Tex® Standard 100
Textilprodukte mit dem Öko-Tex®  
Standard-100-Zertifikat sind schadstoff-
geprüft und dadurch nachweislich unbe- 
denklich für die Haut.

STeP
STeP („Sustainable Textile Production“) ist 
ein Öko-Tex®-Zertifizierungssystem, das 
die gesamte textile Wertschöpfungskette 
in ihren Bemühungen in Bezug auf um- 
weltfreundliche Produktionsprozesse, 
sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und 
Nachhaltigkeit klar und transparent 
dokumentiert. STeP ist eines der umfas-
sendsten und ausgereiftesten Nachhaltig-
keitszertifikate für Bekleidung.

Fair Wear
Die Fair Wear Foundation (FWF) ist eine 
unabhängige Organisation, die das Ziel hat, 
die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs- 
industrie in den Produktionsländern zu 
verbessern und fair zu gestalten. Die FWF 
zeichnet Textilfirmen aus, die sich an die 
Richtlinien für Arbeitsbedingungen der 
internationalen Arbeitsorganisation halten, 
z. B. existenzsichernde Löhne, keine 
exzessiven Arbeitszeiten, Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz.

Schutzwirkung von Berufsbekleidung

Workwear bzw. Berufsbekleidung unterliegt keinen gesetzlichen Vorgaben und Normen. Früher war Berufskleidung meist ein reiner 
Schmutzschutz mit wenigen praktischen Taschenlösungen zum Verstauen von Arbeitsmitteln und Werkzeug. 

Heutzutage erfüllt moderne Workwear viele Funktionen:
• einheitliches, professionelles Erscheinungsbild
• �Erfüllen des Corporate Design (CD) und der Corporate Identity (CI)
• Motivation der Mitarbeiter
• �Sichtbarkeit der Mitarbeiter, z. B. auf dem Arbeitsweg
• �viele praktische Taschenlösungen, die das Arbeiten erleichtern
• Schmutzschutz

Nachhaltigkeit bei MLS Safety

Typische Gewebe-Grammaturen bei Workwear

Typische Gewebe-Arten bei Workwear

Kategorie Gewebegrammatur/m2 Typischer Einsatzzweck Vorteile

leicht ca. 190–240 g/m2 bei geringer Belastung ideal für warme Arbeitsbedingungen, 
angenehmer Tragekomfort

mittel ca. 240–290 g/m2 bei mittlerer Belastung noch gut für warme Arbeitsbedingungen, 
Tragekomfort, solide Robustheit

schwer ca. 290–400 g/m2 bei starker Belastung Langlebigkeit, Abriebfestigkeit, Waschbarkeit

Kategorie Gewebematerial bzw. Mischung Typischer Einsatzzweck Vorteile

Mischgewebe 65 % Polyester/35 % Baumwolle bei geringer Belastung
Ideales Mischverhältnis für Tragekomfort und 
Haltbarkeit, hohe Waschbeständigkeit und  
Farbechtheit. Stand der Technik. 

Baumwolle 100 % Baumwolle bei mittlerer Belastung
Mittlerweile eher exotisch. Wird z. T. noch in  
Kombination mit Lederprodukten zum  
Schweißen verwendet. 

Funktionsfaser Polyester, Polyamid, Elasthan bei starker Belastung
Wenn Stretchgewebe oder Softshell gefordert ist. 
Teils gute Atmungsaktivität. Hoher Tragekomfort 
möglich. 

Materialien und Technologien

Die Markenübersicht in diesem Katalog
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schwarz/
anthra-
zit

schwarz/
mittel-
rot

schwarz/
kornblu-
menblau

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
40 F74335 F74354 F39865
42 F74336 F74356 F39866
44 F74337 F74357 F39868
46 F74338 F74358 F39869
48 F74339 F74359 F39870
50 F74340 F74360 F39872
52 F74341 F74361 F39874
54 F74342 F74363 F39875
56 F74343 F74364 F39876
58 F74344 F74365 F39877
60 F74345 F74366 F39878
62 F74346 F74367 F39879
64 F74347 F74368 F39880
66 F74348 F74369 F39881

​

Vorteile/Ausführungen
•	 EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
•	 Kontrast-Elemente (Taillen-Einsatz an Vorder- und Rückenteil, 

Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Ver-
stärkungen)

•	 schwarze Stretch-Einsätze
•	 Reflex-Elemente vorne und hinten
•	 Napoleontasche und Stifttasche (links)
•	 zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
•	 zwei Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
•	 zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
•	 Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
•	 Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretch-Einsatz im Nacken
•	 ergonomisch geschnittene Ärmel mit Bewegungszonen
•	 Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretch-Einsatz

•	 Ellbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert 

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabwei-

send) 
Grammatur ca. 260 g/m²

•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

n#2K6

​Bundjacke PULSSCHLAG 1324​​​​
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-inTon-CORDURA®. 
Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, 
verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente (Seiten-Einsatz im vorderen Hosenteil, 

Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen)
•	 schwarze Stretch-Einsätze
•	 Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•	 zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit 

Patte und Klettverschluss
•	 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung 

und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, 
rechts

•	 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klett-
verschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smart-
phones, links

•	 elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformte Knie mit Bewegungszone
•	 von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit 

Patte und Klettverschluss
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabwei-

send) 
Grammatur ca. 260 g/m²

•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

n#2K6

schwarz/
anthra-
zit

schwarz/
kornblu-
menblau

schwarz/
mittel-
rot

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
40 F74412 F74394 D97500
42 F74415 F74395 D97503
44 F74416 F74396 D97504
46 F74417 F74397 D97505
48 F74418 F74398 D97506
50 F74419 F74399 D97507
52 F74420 F74400 D97508
54 F74422 F74401 D97509
56 F74423 F74403 D97510
58 F74424 F74404 D97511
60 F74425 F74405 D97512
62 F74426 F74407 D97513
64 F74427 F74408 D97514
66 F74428 F74409 D97515

​

Bundhose PULSSCHLAG HIGH 2324​​​​​​​​
Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, 
CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen 
den Style perfekt.​



8180
​

8180
​​

Arbeitsschutz MLS Safety

​ ​

Arbeitsschutz MLS Safety

7 7

77 www.mls-safety.de www.mls-safety.de
Berufskleidung

Workwear
Berufskleidung
Workwear www.mls-safety.de

schwarz/
anthra-
zit

schwarz/
kornblu-
menblau

schwarz/
mittel-
rot

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
40 D77162 F74580 F74596
42 D77163 F74582 F74597
44 D77164 F74583 F74598
46 D77165 F74584 F74599
48 D77166 F74585 F74600
50 D77167 F74586 F74601
52 D77168 F74587 F74602
54 D77169 F74588 F74603
56 D77170 F74589 F74604
58 D77171 F74590 F74605
60 D77172 F74591 F74606
62 D77173 F74592 F74607
64 D77174 F74593 F74608
66 D77175 F74594 F74609

​

​Latzhose PULSSCHLAG 3324​​​​
Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, 
CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen 
den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente (Seiten-Einsatz im vorderen Hosenteil, 

Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen)
•	 schwarze Stretch-Einsätze
•	 Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•	 zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit 

Patte und Klettverschluss
•	 lose, doppelte Meterstabtasche (rechts) mit CORDURA®-Verstär-

kung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smart-
phones

•	 Schenkeltasche (links) mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und 
Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für 
Smartphones

•	 Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettver-
schluss, zusätzliche Reißverschlusstasche

•	 elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem 
Kunststoff-Steckverschluss

•	 ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
•	 Stretch-Einsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformte Knie mit Bewegungszone
•	 von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit 

Patte und Klettverschluss
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabwei-

send) 
Grammatur ca. 260 g/m²

•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

n#2K6
schwarz/
anthra-
zit

schwarz/
kornblu-
menblau

schwarz/
mittel-
rot

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
40 F74540 F74451 F66512
42 F74541 F74453 F66513
44 F74542 F74455 F66514
46 F74543 F74456 F66516
48 F74544 F74457 F66517
50 F74545 F74459 F66518
52 F74546 F74460 F66519
54 F74548 F74462 F66521
56 F74549 F74463 F66523
58 F74550 F74465 F66524
60 F74551 F74467 F66525
62 F74552 F74468 F66526
64 F74553 F74469 F66527
66 F74554 F74470 F66528

​

Short PULSSCHLAG 2524​​​​
Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, 
dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente (Seiten-Einsatz im vorderen Hosenteil, 

Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen)
•	 Reflex-Elemente vorne
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•	 zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit 

Patte und Klettverschluss
•	 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung 

und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, 
rechts

•	 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klett-
verschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smart-
phones, links

•	 Schlitz mit Reißverschluss
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (schmutz- und wasserabwei-

send) 
Grammatur ca. 260 g/m²

•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

n#2K6
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anth-
razit/
schwarz

korn-
blumen-
blau/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
XS D79998 D79966
S D79996 D79964
M D79995 D79963
L D79994 D79962
XL D79997 D79965
XXL D79999 D79967
XXXL D79992 D79960
XXXXL D79993 D79961

​

Bundjacke ACTIVIQ 1250​​​​
Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische 
Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen 
den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
•	 Kontrast-Elemente an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und 

Oberarm, Ärmel und Ärmelsaumverstellung
•	 schwarze Reißverschlüsse
•	 Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter und am 

Oberarm
•	 zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
•	 zwei Seitentaschen mit Druckknopf
•	 eine Innentasche mit Klett
•	 Armtasche mit integrierter Stifttasche
•	 abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und 

Bart- und Kinnschoner

•	 Steh-/Umlegekragen
•	 ergonomisch geschnittene Ärmel mit Bewegungszonen
•	 Ärmelsaum mit Klettverschluss weitenregulierbar
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#2K6

anth-
razit/
schwarz

dun-
kelblau/
anthra-
zit

kbl.
blau/
schwarz

moos-
grün/
schwarz

oliv/
schwarz

rot/
schwarz

sand-
braun/
schwarz

schwarz schwarz/
anthra-
zit

weiß/
anthra-
zit

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
40 D79869 D79782 D79753 D79811 D79840 D87104 F08727 G53377 F74201 D79723
42 D79870 D79783 D79754 D79812 D79841 D87106 F08790 G53379 F74202 D79724
44 D79871 D79784 D79755 D79813 D79842 D87107 F08793 G53380 F74204 D79725
46 D79872 D79785 D79756 D79814 D79843 D87108 F08802 G53381 F74205 D79726
48 D79873 D79786 D79757 D79815 D79844 D87110 F08804 G53382 F74206 D79727
50 D79874 D79787 D79758 D79816 D79845 D87111 F08807 G53383 F74207 D79728
52 D79875 D79788 D79759 D79817 D79846 D87112 F08808 G53384 F74208 D79729
54 D79876 D79789 D79760 D79818 D79847 D87113 F08809 G53385 F74209 D79730
56 D79877 D79790 D79761 D79819 D79848 D87115 F08810 G53386 F74212 D79731
58 D79878 D79791 D79762 D79820 D79849 D87116 F08815 G53387 F74213 D79732
60 D79879 D79792 D79763 D79821 D79850 D87118 F08816 G53389 F74215 D79733
62 D79880 D79793 D79764 D79822 D79851 D87119 F08821 G53390 F74219 D79734
64 D79881 D79794 D79765 D79823 D79852 D87120 F08823 G53391 F74220 D79735
66 D79882 D79795 D79766 D79824 D79853 D87122 F08824 G53393 F74221 D79736

​

​Bundhose ACTIVIQ High 2350​​​​
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-inTon-CORDURA®. Spezielle 
Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, 
verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Vorteile/Ausführungen
•	 Reflex-Elemente ober- und unterhalb Knie
•	 Kontrast-Elemente ober- und unterhalb Knietasche
•	 Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb 

Knie, 
Biese in Kniekehlennaht

•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen
•	 zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
•	 ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, 

rechts
•	 Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stiftta-

sche, integrierte Smartphonetasche, links

•	 elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•	 von unten befüllbare Knieschutztaschen
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•	 Knieschutztaschen aus CORDURA® (Ton-in-Ton)

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 

Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#2K6
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anth-
razit/
schwarz

korn-
blumen-
blau/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
34 D79941 D79897
36 D79942 D79898
38 D79943 D79899
40 D79944 D79900
42 D79945 D79901
44 D79946 D79902
46 D79947 D79903
48 D79948 D79904
50 D79949 D79905
52 D79950 D79906
54 D79951 D79907

​

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550​​​​
Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische 
Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen 
den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, 

Gürtelschlaufe am Bund hinten
•	 Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb 

Knie, Biese in Kniekehlennaht
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen
•	 zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
•	 ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, 

rechts
•	 Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stiftta-

sche, integrierte Smartphonetasche, links
•	 elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss

•	 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#2K6

anth-
razit/
schwarz

korn-
blumen-
blau/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
40 D80157 D80041
42 D80158 D80042
44 D80159 D80043
46 D80160 D80044
48 D80161 D80045
50 D80162 D80046
52 D80163 D80047
54 D80164 D80048
56 D80165 D80049
58 D80166 D80050
60 D80167 D80051

​

​Latzhose ACTIVIQ 3250​​​​
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. 
Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexein-
sätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, 
verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente ober- und unterhalb vom Knie, Seitenein-

satz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
•	 Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb 

der Knietasche, Biese in Kniekehlennaht
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 Latztasche mit CORDURA®

•	 zwei Seitentaschen
•	 zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
•	 rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seiten-

naht
•	 links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte 

Stifttasche
•	 elastische Träger mit stabilem Kunststoffsteckverschluss
•	 ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
•	 Stretcheinsatz im Bund
•	 Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•	 von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®

•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 

Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#2K6

anth-
razit/
schwarz

dun-
kelblau/
anthra-
zit

korn-
blumen-
blau/
schwarz

Grö-
ße

Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

40 D80243 D80202 D80188
42 D80244 D80203 D80189
44 D80245 D80204 D80190
46 D80246 D80205 D80191
48 D80247 D80206 D80192
50 D80248 D80207 D80193
52 D80249 D80208 D80194

anth-
razit/
schwarz

dun-
kelblau/
anthra-
zit

korn-
blumen-
blau/
schwarz

Grö-
ße

Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

54 D80250 D80209 D80195
56 D80251 D80210 D80196
58 D80252 D80211 D80197
60 D80253 D80212 D80198
62 D80254 D80213 D80199
64 D80255 D80214 D80200
66 D80256 D80215 D80201

​

​Short ACTIVIQ 2450​​​​
Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. 
Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexein-
sätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, 
verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente oberhalb des Knies, Seiteneinsatz, Gürtel-

schlaufe am Bund hinten
•	 Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit oberhalb des Knies
•	 zwei Seitentaschen
•	 zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
•	 ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, 

rechts
•	 Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stiftta-

sche, integrierte Smartphonetasche, links
•	 Schlitz mit Reißverschluss

Material
•	 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 

Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#2K6
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anth-
razit/
schwarz

Größe Teile-Nr.
XS D74283
S D74284
M D00837
L D00839
XL D00840
XXL D74285
XXXL D74286
XXXXL D74287

​

Softshell-Winterjacke Weather 1041
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sicht-
barkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen 
sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente an der Seite, sowie am Unter- und Oberar-

meinsatz
•	 Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz
•	 Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
•	 sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- 

und Windschutzblende
•	 zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
•	 Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
•	 Smartphone-Innentasche
•	 Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
•	 verlängerter Rücken
•	 Innenkragen aus Fleece

•	 innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
•	 abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm mit Weitenregulierung
•	 wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf-  und Schulterbereich
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•	 Innenfutter, angenehme Wattierung in Ärmeln und Rumpf

Material
•	 Oberstoff 96 % Polyester, 4 % Elasthan 

Grammatur ca. 320 g/m²
•	 Innenfutter/Wattierung 100 % Polyester

Pflegehinweise

n#2K6

grau/
schwarz

marine/
königs-
blau

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
XS 721064 721093
S 647553 647546
M 647554 647547
L 647555 647548
XL 647556 647549
XXL 647557 647550
XXXL 647558 647551

​

​Bundjacke Baumwolle Icon Two​​​​
Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Vorteile/Ausführungen
•	 Vorderseite mit schräg angesetzter Schulterpasse, verdeckte 

Druckknopfverschlussleiste
•	 Volumenärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, verstellbare 

Bundweite
•	 vertikale „ Reflex Wings“ in Seitennähten
•	 zwei schräg positionierte, eingesetzte Brusttaschen mit Patte 

und Druckknopf
•	 verdeckte, eingesetzte Handytasche hinter der Frontblende - 

mit Reißverschluss

•	 zwei schräg positionierte, eingesetzte Seitentaschen mit Patte 
und Druckknopf

•	 Innentasche mit Klettverschluss

Material
•	 100 % Baumwolle 

Grammatur 375 g/m²

Pflegehinweise

w#72C
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grau/
schwarz

marine/
königs-
blau

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 647599 647586
44 647600 647587
46 647601 647588
48 647602 647589
50 647603 647590
52 647604 647591
54 647605 647592
56 647606 647593
58 647607 647594
60 647608 647595
62 647609 647596
64 647610 647597
66 647611 647598

​

​Bundhose Baumwolle Icon Two​​​​
Bundhose mit modernem Schnitt und niedriger Leibhöhe.​

Vorteile/Ausführungen
•	 horizontale „Reflex Wings“ an den Knietaschen und im hinteren 

Beinbereich
•	 zwei Seitentaschen, Hammerschlaufe
•	 geräumige Beintasche mit Patte und Druckknopf - mit aufge-

setzter Handytasche mit Klettverschluss/Stifttaschen
•	 Meterstabtasche mit Verstärkung
•	 zwei geräumige Gesäßtaschen - eine mit Patte und Druckknopf
•	 aufgesetzte Knietaschen

Material
•	 100 % Baumwolle 

Grammatur 375 g/m²
•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

w#72C

grau/
schwarz

marine/
königs-
blau

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 647573 647560
44 647574 647561
46 647575 647562
48 647576 647563
50 647577 647564
52 647578 647565
54 647579 647566
56 647580 647567
58 647581 647568
60 647582 G14636
62 647583 647570
64 647584 647571
66 647585 647572

​

​Latzhose Baumwolle Icon Two​​​​
Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.​

Vorteile/Ausführungen
•	 gummifreie, elastische Träger
•	 horizontale „Reflex Wings“ an den Knietaschen und im hinteren 

Beinbereich
•	 Brusttasche mit Patte, Druckknopf und zwei seitlichen Stiftta-

schen
•	 Brustinnentasche mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen, 

Hammerschlaufe
•	 geräumige Beintasche mit Patte und Druckknopf
•	 aufgesetzte Handytasche mit Klettverschluss und Stifttaschen
•	 doppelte Meterstabtasche mit Verstärkung
•	 zwei geräumige Gesäßtaschen - eine mit Patte und Druckknopf
•	 aufgesetzte Knietaschen

Material
•	 100 % Baumwolle 

Grammatur 375 g/m²
•	 Verstärkungen aus CORDURA®

Pflegehinweise

w#73C

grau/
schwarz

marine/
schwarz

rot/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
46–48 (S) 609526 609517 609533
50–52 (M) 609527 609520 609534
54–56 (L) 609529 609522 609536
58–60 (XL) 609530 609523 609537
62–64 (XXL) 609531 609524 609540
66–68 (XXXL) 609532 609525 609541
70–72 (XXXXL) 643529 701931 701934

​

​Parkajacke Cloverfield 4-in-1​​​​
Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit 
abtrennbaren Ärmeln.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kapuze im Kragen
•	 zwei niedrig eingesetzte Taschen, Napoleontasche auf der linken 

Brust
•	 Reißverschluss unter Klettbandpatte, Ärmelverengung mittels 

Klettbandpatte
•	 Namensschildtasche an der rechten Vorderseite
•	 Strickbündchen am Ärmelende, Kordelzug in der Taille
•	 schwarzes Mesh-Futter
•	 Rückenlänge 85 cm

Anwendungen/Hinweise
•	 Achtung: Wenn die Innenjacke separat getragen wird, entspricht 

sie nicht der DIN EN 343 und ist somit NICHT wasserdicht!

Material
•	 SIOPOR® (100 % PES mit PU-Beschichtung) 
    Grammatur 195 g/m²
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dun-
kelblau

gelb grau grau-me-
lange

grün königs-
blau

orange rot schwarz weiß

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XS 840420 – 840423 840422 – 840419 – – 840424 840421
S 534169 545804 508773 597728 508772 544545 545841 458208 574179 523861
M 534170 548038 541708 508677 543881 527580 574611 458211 569537 523862
L 534172 625509 541710 508690 698546 698540 625510 458212 578419 523864
XL 534173 565007 495230 611037 519848 527581 564495 458214 519854 523866
XXL 534174 698559 698552 546961 546964 574590 698562 458215 698569 534168
XXXL 546007 698560 698553 698551 698547 698541 698563 468697 574581 698532
XXXXL 698539 698561 698554 565002 698548 698542 698564 698565 607764 603786

Bestellhinweis
Größe XS nicht in den Farben gelb, grün, orange und rot erhältlich.

​T-Shirt 1912​​​​
Bequemes Kurzarm-Shirt mit Rundhalsausschnitt.

Vorteile/Ausführungen
•	 Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
•	 Rippbündchen mit Elastan

Material
•	 100 % Baumwolle (grau-melange: 85 % Baumwolle, 15 % 

Viskose; gelb: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle) 
Grammatur ca. 190 g/m²

Pflegehinweise

h2
dun-
kelblau

grau grau-me-
lange

königs-
blau

rot schwarz weiß

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XS 840390 840391 – – – 840392 –
S 698296 688142 665805 698300 698314 688135 698282
M 664538 685970 665806 698301 698315 688067 698283
L 663600 665519 665807 698302 698316 688136 698284
XL 663602 688144 665808 698303 698317 688137 698285
XXL 698297 688145 665809 698304 698318 688138 698286
XXXL 698298 688147 698312 698305 698319 688139 698287
XXXXL 698299 688148 698313 698306 698320 688140 698288

​

​Polo-Shirt 1724​​​​
Feuchtigkeitsabweisendes und funktionelles Polo-Shirt mit verdeckten Knöpfen und Kontrastdetails.

Vorteile/Ausführungen
•	 Ärmelabschlüsse, Seitenschlitze

Material
•	 100 % Baumwolle-Piqué, Kammgarn, ringgesponnen 

90 % Baumwolle, 10 % Viskose (grau-melange) 
Grammatur 230 g/m²

grau marine rot schwarz weiß
Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
S 840388 615015 615025 615030 615005
M 840387 615016 615026 615031 615006
L 840386 615017 615027 615032 615007
XL 840389 615018 615028 615033 615008
XXL 840385 615019 615029 615034 615009

​

​Damen-Polo-Shirt 1723​​​​
Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopfleiste.

Vorteile/Ausführungen
•	 Kragen und Ärmelabschlüsse aus Rippstrick
•	 Seitenschlitze

Material
•	 100 % Baumwolle-Piqué, Kammgarn, ringgesponnen 

90 % Baumwolle, 10 % Viskose (grau-melange) 
Grammatur 230 g/m²
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grau/
schwarz

grün/
schwarz

leucht-
gelb/
schwarz

marine/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XXS F74019 F74017 F74022 F74013
XS F12952 F12940 F12962 F12927
S F12954 F12943 F12966 F12930
M F12955 F12946 F12967 F12931
L F12956 F12947 F12968 F12933
XL F12957 F12948 F12969 F12934
XXL F12958 F12950 F12970 F12935
XXXL F12959 F12951 F12971 F12937
XXXXL F74020 F74018 F74023 F74015

​

​Sweatjacke GEN Y 7052​​​​
Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstär-
kungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 zwei Vordertaschen aus Polyamid-Ripstop mit Reißverschluss
•	 Innentasche mit Reißverschluss
•	 Raglan-Ärmel
•	 Verstärkungen (aus Polyamid-Ripstop) an den Ellenbogen
•	 Strickbündchen an Unterkante und Ärmelabschluss
•	 reflektierende Details
•	 Gen-Y-Stickerei auf der Schulter

Material
•	 95 % Polyester, 5 % Elasthan 

Grammatur 350 g/m²
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Unterziehbekleidung

schwarz
Größe Teile-Nr.
XS 390018
S 390159
M 390160
L 390161

schwarz
Größe Teile-Nr.
XL 390162
XXL 390163
XXXL 390164
XXXXL 652958

​

​Thermo-Unterhemd 743 PC, Lan-
garm​​​​
Langes T-Shirt mit rundem Halsausschnitt und verlängerter 
Rückenpartie. Transportiert und absorbiert Feuchtigkeit, isoliert 
und hält damit den Körper warm und trocken.​

Vorteile/Ausführungen
•	 nimmt Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und 

isoliert
•	 Rundhalsausschnitt
•	 verlängerte Rückenpartie
•	 breite Ärmelabschlüsse

Material
•	 Oberstoff 58 % Polyester, 42 % Baumwolle 

Grammatur 210 g/m²

Pflegehinweise

h  9  2  #  G

schwarz
Größe Teile-Nr.
XS 390011
S 390171
M 390172
L 390174

schwarz
Größe Teile-Nr.
XL 390175
XXL 390176
XXXL 390177
XXXXL 652959

​

​Thermo-Unterhose 747 PC, lang​​​​
Lange Unterhose mit elastischem Bund, ohne Eingriff. Transpor-
tiert, absorbiert, isoliert und hält damit den Körper warm und 
trocken.​

Vorteile/Ausführungen
•	 nimmt Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und 

isoliert
•	 elastischer Bund
•	 elastische Beinabschlüsse

Material
•	 Oberstoff 58 % Polyester, 42 % Baumwolle 

Grammatur 210 g/m²

Pflegehinweise

h  9  2  #  G
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dunkel-
braun

schwarz

Schnalle Breite 
[cm]

Länge 
[cm]

Teile-Nr. Teile-Nr.

Antikmessing 4 122 119473 –

Antiksilber
4 122 – 183858
4 143 – 175919

​

​Ledergürtel LTHR​​​​
Robuster Ledergürtel mit Schnalle aus Antik-
silber bzw. Antikmessing.

Material •	 Leder

Abmessung (B x L) 
[cm]

Stärke 
[cm]

Farbe Teile-Nr.

15 x 25 2 mittelblau D97520
​

​Kniepolster 8108​​​​
Kniekissen in Universalgröße mit funktioneller 
Formgebung. Der Knieschoner ist zertifiziert nach EN 
14404 Typ 2, Stufe 1, in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt.

Vorteile/Ausführungen
•	 Wabenstruktur für 

angenehmes Tragen und 
optimierte Anpassung an 

das Knie
•	 funktionelle Formgebung

Material
•	 Polyethylen-Schaum

Größe Farbe Teile-Nr.
Einheitsgröße schwarz/grau abgesetzt 639966

​

​Strickmütze Ole​​​​
Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Material
•	 100 % Polyacryl

•	 Futter 100 % Thinsulate™

​

​
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Multinorm

dunkel-
grau/
schwarz

Größe Teile-Nr.
44 B55086
46 B55095
48 B55096
50 B55097
52 B55098
54 B55099

dunkel-
grau/
schwarz

Größe Teile-Nr.
56 B55100
58 B55102
60 B55103
62 B55104
64 B55105

​

​Blouson MODarc 4kA, einlagig​​​​
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz 
mit hohem Tragekomfort. Bequemer Arbeitsblouson in modernem 
Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.​

Einsatzbereich
•	 Stadtwerke •	 Energieversorger
•	 Elektro-Handwerk  

Vorteile/Ausführungen
•	 Stehkragen mit verdecktem Druckknopf
•	 verdeckter PVC-Reißverschluss
•	 zwei Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss
•	 zwei Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und 

verdecktem Druckknopf
•	 Innentasche mit Druckknopf, links
•	 angeschnittener Bund mit verdecktem Druckknopf
•	 Ärmelsaumweite regulierbar durch verstellbaren, verdeckten 

Druckknopf
•	 Kontraststeppung in Rohweiß
•	 Normenpiktogramme vorne als flammhemmender Direktstick

Material
•	 HABETEX® protect (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % 

Carbon) 
Grammatur ca. 275 g/m²

•	 APTV-Wert: 10,4 cal/cm²

Pflegehinweise

h#72G

schwarz/
dunkel-
grau

Größe Teile-Nr.
44 B55161
46 B55164
48 B55165
50 B55167
52 B55168
54 B55169

schwarz/
dunkel-
grau

Größe Teile-Nr.
56 B55170
58 B55171
60 B55173
62 B55174
64 B55175

​

​Bundhose MODarc 4kA, einlagig​​​​
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz 
mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem 
Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.​

Einsatzbereich
•	 Stadtwerke •	 Energieversorger
•	 Elektro-Handwerk  

Vorteile/Ausführungen
•	 angesetzter Bund mit sieben Gürtelschlaufen und verdecktem 

Knopf
•	 Kontraststeppung in Rohweiß
•	 Schlitz mit PVC-Reißverschluss, zwei Flügeltaschen
•	 zwei Seitennaht-Flügeltaschen mi Kontrastbeleg
•	 eine Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf
•	 eine Meterstabtasche rechts mit Patte und verdecktem Druck-

knopf plus aufgesetzter Stifttasche
•	 eine Blasebalgtasche links (plus Handytasche), jeweils mit Patte 

und Druckknopf
•	 Kniepolstertasche mit Klettverschluss, Form-Knie

Material
•	 HABETEX® protect (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % 

Carbon) 
Grammatur ca. 275 g/m²

•	 ATPV-Wert: 10,4 cal/cm²

Pflegehinweise

h#72G
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Multinorm
Schutzkleidung
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fluo-
reszie-
rendes 
gelb/
navy

Größe Teile-Nr.
XS 855897
S A69217
M 907812
L A69219
XL A69220
XXL A69221
XXXL A69222

Bestellhinweis
Wärmeinnenfleece per Reißverschluss einzippbar (auf Wunsch 
lieferbar).

​Warnschutzparka HI-VISION FR 7kA​​​​
Hoch sichtbarer Multinorm-Parka für zuverlässigen Schutz 
bei multiplen Gefahren. Sicherheit auch bei extremen Bedin-
gungen – durch das Multinorm-Direktlaminat äußerst winddicht, 
wasserabweisend und atmungsaktiv. In Kombination mit dem 
herausnehmbaren Innenfleece (kann auf Wunsch ergänzt werden) 
bietet dieser High-Tech-Parka zertifizierte Sicherheit und einen 
ausgezeichneten, angenehmen Tragekomfort.​

Einsatzbereich
•	 Energiever-

sorger
•	 Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit 

zusätzlicher
    Gefährdung durch Lichtbogen und Flamme

•	 Petrochemie •	 Elektro-Handwerk

Vorteile/Ausführungen
•	 flammhemmendes Obermaterial
•	 Kragentasche mit Klettvershcluss 
•	 Verschlussleiste mit 2-Wege-Kunststoff-Reißverschluss mit 

Blende und Regenrinne
•	 verlängerter Rücken
•	 Napoleoninnentasche mit Kunststoff-Reißverschluss
•	 zwei vertikale Seitentaschen mit Kunststoff-Reißverschluss
•	 Taillenregulierung per Kordelzug
•	 Ärmelbündchen mit Lasche, per Klettverschluss verstellbar
•	 Normen-Piktogramme im Kragen gut sichtbar eingestickt
•	 kann mit einem herausnehmbaren Innenfleece kombiniert 

werden
•	 industriell waschbare FR-Reflexstreifen

Material
•	 HABETEX® Multisafe Pro laminiert (55 % Modacryl, 43 % 

Baumwolle, 2 % Carbon, Polyurethanmembran) 
Grammatur ca. 300 g/m²

•	 ATPV-Wert: 22,2 cal/cm²

Lieferumfang
•	 ohne Kapuze

            

schwarz/
dunkel-
grau

Größe Teile-Nr.
44 B55224
46 B55227
48 B55229
50 B55230
52 B55231
54 B55232

schwarz/
dunkel-
grau

Größe Teile-Nr.
56 B55233
58 B55234
60 B55235
62 B55237
64 B55238

​

​Latzhose MODarc 4kA, einlagig​​​​
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz 
mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem 
Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.​

Einsatzbereich
•	 Stadtwerke •	 Energieversorger
•	 Elektro-Handwerk  

Vorteile/Ausführungen
•	 Fixlock-Stretchträger
•	 Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
•	 Schlitz mit PVC-Reißverschluss
•	 beidseitiger Einstieg mit Keil
•	 zwei Seitennaht-Flügeltaschen mit Kontrastbeleg
•	 eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
•	 eine Meterstabtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf 

und Stifttasche, rechts
•	 eine Blasebalgtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf und 

eine zusätzliche Tasche, links
•	 Taillenregulierung durch seitlichen Gummizug
•	 fünf Gürtelschlaufen
•	 Kontraststeppung in Rohweiß
•	 Kniepolstertasche mit Klettverschluss, Form-Knie

Material
•	 HABETEX® protect (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % 

Carbon) 
Grammatur ca. 275 g/m²

•	 ATPV-Wert: 10,4 cal/cm²

Pflegehinweise

h#72G
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Warnschutz
Schutzkleidung
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warno-
range

gelb warnrot

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XS G71415 G38571 G71424
S G41875 G38594 G71426
M G41881 G38601 G71427
L G41884 G38605 G71430

warno-
range

gelb warnrot

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XL G41886 G38609 G71431
XXL G41890 G38610 G71435
XXXL G41894 G38614 G71436
XXXXL G71419 G38615 G71437

​

​Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 
5043​​​​
Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und 
UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker 
Sonneneinstrahlung.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kurzarm
•	 Rundhalsausschnitt
•	 segmentierte Reflexstreifen in „Body Language“ für optimale 

Sichtbarkeit
•	 Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort, 

Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit
•	 kratzfrei

Material
•	 50 % Baumwolle, 50 % Polyester 

Grammatur ca. 180 g/m²

Pflegehinweise

f#94C

gelb/
anthra-
zit

orange/
anthra-
zit

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
44 F35314 F36052
46 F35317 F36054
48 F35318 F36055
50 F35320 F36056
52 F35341 F36057
54 F35342 F36059
56 F35343 F36082
58 F35344 F36083
60 F35345 F36084
62 F35346 F36086
64 F35347 F36088

​

​Warnschutz-Jacke REFLECTIQ 1207​​​​
Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und 
Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem 
Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnit-
tene Ärmel und Schultern mit Stretcheinsatz.​

Vorteile/Ausführungen
•	 EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
•	 Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller
•	 Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schultern, Brust, Rücken 

und Oberarmen, CORDURA®-Verstärkungen
•	 zwei Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub
•	 zwei eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
•	 Smartphone-Innentasche (rechts)
•	 verdeckter Front-Reißverschluss mit Kinn- und Windschutz-

blende sowie Druckknöpfen
•	 Steh-/Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken
•	 ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungs-

zonen
•	 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
•	 verlängerter Rücken
•	 ergonomisch geformte Zipper
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 50 % Baumwolle, 50 % Polyester 

Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n#91C
   

     

gelb/
anthra-
zit

orange/
anthra-
zit

orange/
kbl.blau

orange/
moos-
grün

rot/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XS F38901 F38912 F38946 F38892 F38984
S F38903 F38921 F38947 F38894 F38987
M F38904 F38922 F38948 F38895 F38988
L F38905 F38923 F38949 F38896 F38989
XL F38906 F38924 F38950 F38897 F38990
XXL F38907 F38925 F38951 F38898 F38991
XXXL F38908 F38926 F38952 F38899 F38992
XXXXL F38909 F38928 F38953 F38900 F38993

​

​Warnschutz-Softshell-Jacke 
REFLECTIQ 1507​​​​
Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte 
Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, 
vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr 
Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit 
zusätzlichen Bewegungszonen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, 

Innenkragen
•	 Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmel Schulter, Brust und oberer 

Rücken
•	 zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
•	 Smartphone-Innentasche (rechts)
•	 innenliegende Napoleontasche mit Reißverschluss (rechts)
•	 Front-Reißverschluss mit Kinn- und Bartschoner sowie 

Windschutzblende
•	 Steh-/Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken
•	 ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungs-

zonen
•	 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
•	 Ärmel mit innenliegenden Strickbündchen
•	 ergonomisch geformte, griffige Zipper
•	 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar

Material
•	 100 % Polyester (wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv) 

Grammatur ca. 310 g/m²

Pflegehinweise

k  #  9  4  C
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gelb/
anthra-
zit

orange/
anthra-
zit

orange/
kbl.blau

orange/
moos-
grün

rot/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
XS F38697 F38813 F38764 F38854 F38871
S F38746 F38816 F38801 F38855 F38873
M F38749 F38817 F38802 F38856 F38874
L F38751 F38818 F38803 F38857 F38875
XL F38752 F38819 F38805 F38858 F38876
XXL F38753 F38821 F38806 F38859 F38877
XXXL F38754 F38822 F38807 F38860 F38878
XXXXL F38755 F38823 F38808 F38861 F38879

​

​Warnschutz-Allwetter-Jacke RE-
FLECTIQ 1307​​​​
Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen 
Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und 
verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergono-
misch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, 

Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen und Volumenfalte an 
Brusttasche

•	 Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmel, Schulter, Brust, oberer 
Rücken und Oberarm

•	 zwei Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss
•	 zwei Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss, zusätzlich 

zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
•	 Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in 

Patte (links)
•	 Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablet bis 7" geeignet 

(links) und Smartphone-Innentasche (rechts)
•	 verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Kinn- und 

Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss
•	 Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmieg-

samen Material
•	 abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung
•	 Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
•	 Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten
•	 ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungs-

zonen
•	 Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
•	 ergonomisch geformte, griffige Zipper
•	 Saugsperre an Saum und Ärmeln
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 80 % Polyester, 20 % Baumwolle (wind- und wasserdicht, 

atmungsaktiv) 
Grammatur ca. 220 g/m²

•	 Innenfutter 100 % Polyester

Pflegehinweise

n  #  6  1  C
   

gelb/
anthra-
zit

orange/
anthra-
zit

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
44 F36935 F38335
46 F37141 F38338
48 F37143 F38339
50 F37146 F38340
52 F37147 F38342
54 F37148 F38344
56 F37149 F38345
58 F37150 F38346
60 F37151 F38347
62 F37153 F38348
64 F37154 F38349

​

​Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 
2207​​​​
Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und 
Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen 
Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch 
ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente im Saumbereich, bei den Seitentaschen, an 

den Taschenpatten und an den CORDURA®-Verstärkungen
•	 Reflex-Elemente im Kniebereich und am Bein
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•	 zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit 

Patte und Klettverschluss
•	 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
•	 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, 

Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
•	 von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettver-

schluss
•	 stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®

•	 elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 50 % Baumwolle, 50 % Polyester 

Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n  #  9  1  C
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gelb/
anthra-
zit

orange/
anthra-
zit

orange/
korn-
blau

orange/
moos-
grün

rot/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
44 F39215 F39257 F39316 F39175 F39478
46 F39217 F39258 F39327 F39178 F39481
48 F39218 F39259 F39328 F39179 F39483
50 F39219 F39260 F39330 F39180 F39484
52 F39220 F39261 F39331 F39181 F39485
54 F39221 F39262 F39332 F39183 F39488
56 F39222 F39263 F39333 F39184 F39491
58 F39224 F39264 F39334 F39188 F39502
60 F39225 F39265 F39336 F39189 F39503
62 F39226 F39266 F39337 F39190 F39505
64 F39227 F39269 F39339 F39191 F39506

​

​Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 
3207​​​​
Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und 
Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezo-
genem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomi-
sche Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Kontrast-Elemente im Saumbereich, bei den Seitentaschen, an 

den Taschenpatten und den CORDURA®-Verstärkungen
•	 Reflex-Elemente im Kniebereich und am Bein
•	 ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•	 zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•	 zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit 

Patte und Klettverschluss
•	 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
•	 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, 

Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
•	 Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettver-

schluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
•	 elastische Träger mit stabilem, hitzebeständigem Kunststoff-

steckverschluss
•	 von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettver-

schluss
•	 stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®

•	 elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
•	 vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
•	 Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
•	 50 % Baumwolle, 50 % Polyester 

(Farbe warnrot/schwarz: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle) 
Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise

n  #  6  1  C

Warnweste WTP/WTGP
Doppelringverschluss, zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm 
Breite.

Material
•	 100 % Polyester

   

leucht-
gelb

leuchto-
range

Größe Typ Teile-Nr. Teile-Nr.

Einheitsgröße
WTGP 408358 –
WTP – 408357

​

​
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weiß
Größe VE 

[Stk.]
Teile-Nr.

M 100 921151
L 100 921165
XL 100 921172

weiß
Größe VE 

[Stk.]
Teile-Nr.

XXL 100 921173
XXXL 100 921174

​

​Schutzanzug Tyvek® 200 EasySafe​​​​
Leichter Einwegoverall aus optimiertem Polyethylenvlies mit 
hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz für 
weniger anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Arbeiten in der 
Pharmaindustrie mit niedrigem Schutzbedarf.​

Einsatzbereich
•	 geeignet für Arbeiten in der Pharmaindustrie, bei Sanierungen, 

industriellen Reinigungen und in der allgemeinen Produktion 
sowie bei Arbeiten mit Glasfasern

Vorteile/Ausführungen
•	 Reißverschluss mit Abdeckung
•	 Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, im Taillenbereich
•	 2-teilige Kapuze mit sehr gutem Sitz
•	 außenliegende, gelbfarbene Nähte
•	 weiches Material für höheren Tragekomfort
•	 robust, aber trotzdem sehr leicht (ca. 180 g)

Material
•	 Easysafe by DuPont™ (Polyethylen-Spinnvlies, weich, luft- und 

wasserdampfdurchlässig)

weiß
Größe Teile-Nr.
S 280678
M 115512
L 140654

weiß
Größe Teile-Nr.
XL 178073
XXL 181720
XXXL 492016

​

​Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert​​​​
Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo 
besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.​

Einsatzbereich
•	 gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasser-

basierten Chemikalien (Typ 6)

Vorteile/Ausführungen
•	 Kapuzen-Anzug mit Reißverschlussabdeckung, Tyvek®-Reißver-

schluss
•	 elastischer Taillenbund für guten Sitz am Körper
•	 elastischer Hand- und Fußgelenksbund für verbesserten, eng 

anliegenden Abschluss
•	 optimale Kapuzenpassform durch Gummizug
•	 Nähte außenseitig

Material
•	 Tyvek® by DuPont™ (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurch-

lässig, weich, leicht, flexibel)
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weiß
Größe Inhalt Packung 

[Stk.]
VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

40 400 400 121525
​

​Einweg-Überziehschuh Tyvek® 500​​​​
Niedriger Überziehschuh mit Gummizug am Knöchel.

Vorteile/Ausführungen
•	 weich und flexibel
•	 antistatisch, atmungsaktiv
•	 luft- und wasserdampfdurch-

lässig

Material
•	 Tyvek® 500 by Dupont®

gelb
Größe Teile-Nr.
M 229926
L 229937
XL 229944
XXL 229950

​

​Schutzanzug Tychem® 2000 C​​​​
Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.​

Einsatzbereich
•	 Handhabung von Agrarchemikalien
•	 Bioengineering, chemische Industrie
•	 Pharmaindustrie, Labortätigkeiten
•	 Industriereinigung und -wartung
•	 medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologi-

schen Gefahrstoffen

Vorteile/Ausführungen
•	 Kapuze mit Gummizug und Kinnabdeckung für dichten Masken-

abschluss
•	 doppelte Reißverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
•	 Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
•	 elastische Daumenschlaufe am Ärmelende – ein Hochrutschen 

des Anzugärmels wird vermieden
•	 optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
•	 Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einem Druck von bis zu 2 

bar

Material
•	 Tyvek®-Substrat mit Polymerbeschichtung 

Grammatur 83 g/m²
•	 frei von Halogenverbindungen

leuchto-
range

Größe VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

S 25 C38312
M 25 C38315
L 25 C38316

leuchto-
range

Größe VE 
[Stk.]

Teile-Nr.

XL 25 C38317
XXL 25 C38318
XXXL 25 C38319

​

​Schutzanzug Tyvek® 500 HV​​​​
Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort 
eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden 
müssen, typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 
5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 
6). Zertifiziert nach EN ISO 20471 (hochsichtbare Warnkleidung, 
Klasse 3).​

Vorteile/Ausführungen
•	 Anzug mit Kragen
•	 Schutz durch ergonomisches Design
•	 außenliegende Steppnähte
•	 Gummizüge an Ärmel- und Beinenden
•	 elastischer Gummizug im Rückenbereich
•	 Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung
•	 antistatische Ausrüstung auf der Innenseite
•	 fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen

Material
•	 Tyvek® by DuPont™ (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurch-

lässig, weich, leicht, flexibel)

weiß
Größe VE 

[Stk.]
Teile-Nr.

S 100 567097
M 100 567100
L 100 567101

weiß
Größe VE 

[Stk.]
Teile-Nr.

XL 100 322108
XXL 100 567103
XXXL 100 567106

​

​Schutzanzug Tyvek® 600 Plus​​​​
Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssig-
keitsnebel oder nicht unter Druck stehenden Flüssigkeitsspritzern 
von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für 
besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbau-
arbeiten in der Nuklearindustrie.​

Einsatzbereich
•	 Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie
•	 pharmazeutische Industrie
•	 Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien
•	 medizinische Anwendungen
•	 Exposition gegenüber Infektionserregern

Vorteile/Ausführungen
•	 Kapuzen-Anzug mit Reißverschlussabdeckung
•	 Tyvek®-Reißverschluss
•	 überklebte Nähte, Daumenschlaufen
•	 abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
•	 eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
•	 selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Material
•	 Tyvek® 600 (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig, 

weich, leicht. flexibel)
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orange
Größe Teile-Nr.
M 307944
L 229798
XL 229806
XXL 245901

​

​Schutzanzug Tychem® 6000 F​​​​
Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzen-
trierte anorganische Chemikalien.​

Einsatzbereich
•	 Handhabung von Agrarchemikalien
•	 Bioengineering
•	 chemische Industrie
•	 Pharmaindustrie
•	 Labortätigkeiten
•	 Industriereinigung und -wartung
•	 medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologi-

schen Gefahrstoffen

Vorteile/Ausführungen
•	 Kapuze mit Gummizug und Kinnabdeckung für einen dichten 

Maskenabschluss
•	 doppelte Reißverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
•	 Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
•	 elastische Daumenschlaufe – ein Hochrutschen des Anzugär-

mels wird vermieden
•	 optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
•	 Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einem Druck von bis zu 5 

bar

Material
•	 Tyvek®-Substrat mit Polymerbeschichtung 

Grammatur 120 g/m²
•	 frei von Halogenverbindungen

weiß
Größe Ø 
[cm]

Inhalt Packung 
[Stk.]

Teile-Nr.

53 1.000 724342
60 1.000 839204

Bestellhinweis
Dieser Artikel ist zu 1000 Stk. (10 Beutel à 100 Stk) verpackt.

​Barett-Haube, leichte Qualität​​​​
Sehr reißfeste Barett-Haube zur Unterstützung Ihrer HACCP-Um-
setzung.

Einsatzbereich
•	 Lebensmittelindustrie, 

Catering
•	 Krankenpflege, Krankenhaus

Vorteile/Ausführungen
•	 weicher Gummizug
•	 Elastikband

Material
•	 Polypropylen-Vlies

​
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Schürzen

Größe 
[mm]

Material Teile-Nr.

1.000 x 800
Leder, Chromnarben, Standard 378936
Leder, Chromnarben, Top-Qualität 376946
Leder, Chromspalt W07841

​

​Schweißerschürze​​​​
Mit Brustlatz.

​ ​

​

weiß
Größe B x H 
[cm]

Teile-Nr.

90 x 120 B01969
​

​Säureschutzschürze Gunova​​​​
Widerstandsfähige Säureschutzschürze ohne Gewebeeinlage.

Vorteile/Ausführungen
•	 Folie mit verstärkten, einge-

schweißten Kunststoffösen

Material
•	 widerstandsfähige, kräftige 

Folie (Stärke 0,3 mm)
•	 Nacken- und Seitenbänder 

aus Polyester-Köperband

​

​
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in Ihrem Corporate Design

Große Auswahl an Veredelungstechniken
Ob Thermo-Transfer-Embleme, Stickereien, Siebdruck,
Tampondruck, Lasergravuren, Gummilabel, Zip-Tags,
Web-Etiketten – wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.

Personalisierung mit Namen 
�Wir personalisieren die Arbeitsschutzprodukte Ihrer
Mitarbeiter mit Namen. Damit sind diese betriebsintern,
aber auch bei Kunden jederzeit eindeutig zu erkennen.

Eigene Veredelungswerkstatt
In unserem Zentrallager in Wien beschäftigen wir vier
Mitarbeiter, die sich ausschließlich und kompetent um
Bekleidungsveredelung mittels Thermo-Transfer und Stick
kümmern. Großaufträge über mehrere tausend Stück auf
einmal lassen wir teils bei langjährigen Veredelungspartnern
oder in den Bekleidungsprodukten direkt veredeln.

In sieben Schritten zum individuellen Arbeitsschutz 
Individuelle Arbeitsbekleidung ist keine Hexerei. Wir
beraten und begleiten Sie in sieben Schritten zum
einzigartigen Mitarbeiter-Outfit.
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Normen

Klasse
Zehenschutz- 
kappe (200 J/ 

15.000 N)

vollständig
geschlossener
Fersenbereich

A

elektrischer  
Widerstand  
(0,1–1000  
Megaohm)

E

Energieaufnahme 
im Fersenbereich 
(bei 20 Joule ge-

prüft)

WRU

Beständigkeit des  
Obermaterials gegen 
Wasserdurchtritt und 

Wasseraufnahme

profilierte
Laufsohle

P

durchtritt- 
sichere Sohle

I, II SB 

I S1    

I S1P      

I S2     

I S3       

II S4     

II S5       

Sicherheitsschuhe, Tabelle nach EN ISO 20345:2011

Klasse vollständig ge-
schlossene Ferse

A

elektrischer Wider-
stand (0,1–1000 

Megaohm)

E

Energieaufnahme 
(bei 20 Joule  

geprüft)

WRU

wasserfestes  
Oberteil

profilierte
Laufsohle

P

durchtrittsichere 
Laufsohle

I, II 0B

I 01   

I 02    

I 03      

II 04    

II 05     

Berufsschuhe, Tabelle nach EN ISO 20347:2012
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RPU
Die Sohle besitzt eine einzigartige Molekularstruktur mit zahl- 
reichen kleinen Saugnäpfen, die eine überragende Rutschhem-
mung auf nassen Oberflächen bietet. Sie ist in drei Bereiche 
unterteilt, die auf natürliche Weise den verschiedenen Schritt- 
phasen folgen. 

Nitrilkautschuk/Perbunan
Nitrilkautschuk bietet eine gute Griffigkeit auf glatten oder nassen 
Oberflächen – auch auf Schnee und Eis. Die Sohle bleibt weich und 
flexibel, sogar bei sehr niedrigen Temperaturen. Sie ist bis 300 °C 
hitzebeständig und somit für den Einsatz in heißen Umgebungen 
geeignet. Darüber hinaus widersteht die Sohle bis zu einem 
gewissen Maß auch hochkonzentrierten chemischen Substanzen.

PU
Polyurethan ist ein Material, das Schuhwerk mit einer guten 
Rutschhemmung und einer hohen Beständigkeit ausstattet. 

TPU
TPU ist ein thermoplastisches Elastomer auf Urethanbasis mit 
sehr hohen elastischen Eigenschaften und einer hohen Verschleiß-
beständigkeit. Am besten geeignet für Arbeiten im Innen- und 
Außenbereich in sauberen und trockenen Umgebungen.

Glattleder
Glattleder wird meist für S2- und S3-Schuhe verwendet. Damit 
wird eine bestimmte Resistenz gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, 
Schmutz und leichte Chemikalien erzielt. 

Nubukleder
Hier handelt es sich um ein veredeltes Glattleder, dessen Ober- 
fläche angeraut wurde. Dadurch wird eine tolle Optik und eine 
etwas höhere Atmungsaktivität erreicht. 

Mikrofaser
Moderne Mikrofaser-Schäfte sind abriebfest und hoch atmungs-
aktiv. Sie zeichnen sich durch ein sehr geringes Gewicht, Nahtfrei-
heit und gute Flexibilität aus. 

Gestrickte Schäfte
Absolut im Trend liegen gestrickte Schäfte (knitted). Diese Techno- 
logie ist die derzeit leichteste und vermutlich atmungsaktivste am 
Markt. Sie bietet aber weniger Schutz vor Schmutz und Nässe.

Sohlenmaterialien

Materialien und Technologien

Schäfte/Obermaterialien

Die Markenübersicht in diesem Katalog

S �Mit einem „S“ gekennzeichnete Schuhe sind mit einer Zehen-
schutzkappe ausgestattet, die einer Aufprallenergie von 200 J 
und einem Druck von 15 kN standhält.

O �Mit einem „O“ gekennzeichnete Schuhe sind nicht mit einer 
Zehenschutzkappe aus Stahl ausgestattet, erfüllen jedoch die 
Grundanforderungen für Berufsschuhe.

Klasse I �Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenom-
men alle Gummi- oder Polymere-Materialien

Klasse II �Gummi- (z. B. vollständig vulkanisiert) oder Plymere- 
Materialien (z. B. vollständig geformt)

P durchtrittsichere Laufsohle

HRO hitzebeständige Laufsohle, Verbindung geprüft bei 300° C

WR wasserfestes Schuhwerk

WRU Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

CI Kälteisolierung

HI Wärmeisolierung

HI3 Wärmeisolierung Leistungsstufe 3

Typ 2 �sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei 
denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt 
werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren

ESD elektrostatische Entladung

IEC 61340-5-1 �Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 
35 Megaohm

SRA �Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit 
Natriumlaurylsulfat-Lösung

SRB Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin

SRC SRA + SRB

FO ölbeständige Laufsohle

A elektrischer Widerstand (0,1–1000 Megaohm)

E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft)



113112
​

113112
​​

Arbeitsschutz MLS Safety

​ ​

Arbeitsschutz MLS Safety

9 9

6 6

99 www.mls-safety.de www.mls-safety.de
Fuß- & Beinschutz

Schutzklasse S1www.mls-safety.de
Fuß- & Beinschutz

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
36 F51654 F05750
37 C94984 F05752
38 D77471 D02973
39 C35318 C29816
40 C35320 C29820
41 C35322 C29821

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 C35323 C29822
43 C35327 C29823
44 C35328 C29826
45 C35330 C29827
46 C35333 C29828
47 C35334 C29829

​

​Sandale S1 VD PRO 1000 ESD​​​​
Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem 
Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehen-
schutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau (leicht, flexibel, unterstützt 

den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit 
und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)

•	 ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüf-
tungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh

•	 zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
•	 Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
•	 austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
•	 Echtleder Brandsohle
•	 leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
•	 Multizonendämpfung VARIO Multiflex®

•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 518 g/Stk. (Gr. 42)

schwarz/
blau

Größe Teile-Nr.
41 F93755
42 F93756
43 F93757

schwarz/
blau

Größe Teile-Nr.
44 F93758
45 F93759
46 F93760

​

​Halbschuh S1 Finn blue low ESD 
72160​​​​
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial in metall- und 
lederfreier Ausstattung, mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff, 
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende PU/PU-Laufsohle TRAINERS
•	 Meshmaterial
•	 gepolsterte Lasche
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
•	 ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
•	 Kunststoffkappe
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 metall- und lederfreie Ausstattung
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 512 g/Stk. (Gr. 42)

Fußvermessung

Wir bieten Ihnen die Vermessung der Füße Ihrer Mitarbeiter zur 
Ermittlung der passenden Schuhe und Einlagen an. Je nach 
Schuhmarke ist das von einfachen, aber effizienten Messschalen 
bis hin zu hochtechnologischen Scannern bzw. sogar 3D-Scanner 
möglich. Damit können Länge, Breite, Höhe, Volumen und sogar 
das Druckbild der Fußsohle ermittelt werden. 

Warum die Weite wichtig ist

Herkömmliche Schuhe gibt es nur in einer Weite. Damit gehen Sie 
bei der Auswahl Kompromisse ein. Ist der Schuh zu groß, steigt 
das Stolper- und Sturzrisiko. Ist der Schuh zu eng, nimmt die 
Druckbelastung zu und das Risiko, Vorfußprobleme zu entwickeln, 
steigt.
Ihre Zehen brauchen einen ausreichenden Freiraum. Deshalb gibt 
es Schuhe von Steitz in vier verschiedenen Weiten. Die besondere 
Naturform sorgt in Verbindung mit dem Mehrweitensystem für 
einen natürlicheren Bewegungsablauf, einen sicheren Halt und 
spürbar mehr Komfort. Die großvolumigen Zehenschutzkappen 
aus Aluminium oder Stahl sind auf den Naturformleisten 
abgestimmt. Dabei macht die Alukappe den Schuh leichter und 
bietet zugleich bewährte Sicherheit auch bei seitlicher Belastung.

Mit uns finden Sie ganz einfach die richtige 
Größe und Weite

Mit dem Steitz-Messschalensystem lässt sich die Fußvermessung 
einfach und zuverlässig durchführen. Dabei spürt der Träger über 
die unterschiedlich breiten Messschalen eine Begrenzung und 
damit auch das unterschiedliche Volumen verschieden weiter 
Schuhe. Das Fußbett der Messschalen stützt den Fuß, der Träger 
erfährt die gleichen Verhältnisse wie im Original-Schuh.

Die Messschalen erhalten Sie in einem praktischen, selbsterklä-
renden Messcenter. Das bewährte System reduziert im Vergleich 
zur Schuhanprobe den Zeitaufwand und senkt das Umtauschrisiko 
deutlich.

Pariser Stich
Schuhgröße

Fußlänge  
(mm)

Fußbreite NB, normal
(mm)

Fußbreite XB, breite
(mm)

Fußbreite XXB, breit
(mm)

35 217 88 91 –

36 225 90 93 –

37 232 92 95 –

38 240 95 97 100

39 247 97 99 102

40 255 99 102 105

41 262 101 104 107

42 270 103 106 109

43 277 105 108 111

44 285 107 110 113

45 292 109 112 115

46 300 112 114 117

47 307 114 117 120

48/49 315 116 119 122

Unsere Services
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7131031/
weiß

7131036/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
35 199410 427622
36 113290 119171
37 131353 180906
38 113292 121336
39 113293 191301
40 113295 198295
41 131362 129353

7131031/
weiß

7131036/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 131360 139154
43 359170 156543
44 359173 366043
45 359174 368908
46 359175 386516
47 359176 405394
48 618008 586175

​

​Sandale S1 ESD 7131031/7131036​​​​
Sicherheitssandale aus Glattleder, mit Doppelklettverschluss und 
Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1, FO, 
SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, 

leicht, kraftstoffbeständig)
•	 Glattleder, Doppelklettverschluss
•	 verstellbarer Ristbereich
•	 atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen (feuchtigkeitsab-

sorbierend, antibakteriell)
•	 auswechselbare Active-Comfort-Einlagesohle
•	 Zehenschutzkappe aus Stahl
•	 sanitized-behandelt
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
39 529608 642088
40 567548 642092
41 589131 642094
42 543267 642095
43 543270 642096

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
44 589133 637831
45 589134 642097
46 589136 642098
47 637547 642099

​

​Halbschuh S1 OFFICER 1​​​​
Business-Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit 
markantem Lochmuster, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle TPU LS Professional ESD, anthrazit (sehr gute Abrieb-

festigkeit, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
•	 geschmeidiges Glattleder mit markantem Lochmuster, Rindsle-

derfutter
•	 Echtleder-Brandsohle
•	 Zehenschutzkappe aus Stahl
•	 Multizonendämpfung VARIO Vitality®

•	 austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 591 g/Stk. (Gr. 42)
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schwarz/
grün

Größe Teile-Nr.
36 F94174
37 F94188
38 F94189
39 F94190
40 F94191
41 F94194

schwarz/
grün

Größe Teile-Nr.
42 F94195
43 F94196
44 F94197
45 F94200
46 F94201
47 F94203

​

​Sandale S1P Impulse green easy ESD 
712551​​​​
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier 
Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, 
metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 
20345:2011 S1P SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle BIOMEX DYNAMICS
•	 Mikrofaser, Klettverschluss
•	 gepolsterte Lasche
•	 abriebfester Spitzenschutz
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 semi-orthopädische Einlagesohle ESD
•	 Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
•	 abriebfester Spitzenschutz
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 metallfreie Ausstattung
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 500 g/Stk. (Gr. 42)

schwarz/
grün

Größe Teile-Nr.
36 B39070
37 B39072
38 B39073
39 B39074
40 B39075
41 B39078

schwarz/
grün

Größe Teile-Nr.
42 B39082
43 B39083
44 B39084
45 B39085
46 B39086
47 B39087

​

​Halbschuh S1P Impulse green low 
ESD 722551​​​​
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier 
Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, 
metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN 
ISO 20345:2011 S1P SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle BIOMEX DYNAMICS
•	 Mikrofaser, elastisches Schnürsystem mit Schnellarretierung
•	 geschlossene, gepolsterte Lasche
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 semi-orthopädische Einlagesohle ESD
•	 Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
•	 abriebfester Spitzenschutz
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 metallfreie Ausstattung
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 485 g/Stk. (Gr. 42)
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schwarz/
gelb

Größe Teile-Nr.
37 C16122
38 C16124
39 C16125
40 C16126
41 C16127
42 C16129

schwarz/
gelb

Größe Teile-Nr.
43 C06811
44 C16130
45 C16131
46 C16132
47 C16133

​

​Halbschuh S1P Breezer black low 
ESD 721051​​​​
ESD-gerechter Sicherheitssneaker aus Nubukleder mit Zehen-
schutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach 
EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Der Arbeitsschuh in modischer 
Optik punktet durch das geringe Gewicht und den hervorragenden 
Tragekomfort. Er besteht aus nachhaltig in Deutschland herge-
stelltem Leder.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle L10
•	 Nubukleder, gepolsterte Lasche
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
•	 Stahlkappe, metallfreier Duchtrittschutz
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

blau
Größe Teile-Nr.
35 G83060
36 G83062
37 G83063
38 G83064
39 G83065
40 F93771
41 F93776

blau
Größe Teile-Nr.
42 F93777
43 F93778
44 F93779
45 F93780
46 F93781
47 F93782
48 F93783

​

​Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 
729571​​​​
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial 
mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtritt-
schutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MAXXIMO, blau (abrieb-

fest, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
•	 Veloursleder/Textilmaterial
•	 gepolsterte Lasche, Fersenschlaufe für leichtes Anziehen
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 ganzflächige Einlagesohle SPORTIVE ESD grey
•	 Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
•	 Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive 

Dämpfung
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 555 g/Stk. (Gr. 42)
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Schutzklasse S2

schwarz
Größe Teile-Nr.
37 719201
38 719202
39 719203
40 719204
41 719205
42 719206

schwarz
Größe Teile-Nr.
43 719207
44 719208
45 719209
46 719211
47 776516
48 F40996

​

​Halbschuh S2 Sensation low ESD 
72106​​​​
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial 
in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder. Mit Zehen-
schutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle L10, weiß 
•	 hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes 

Nubukleder
•	 gepolsterte Lasche
•	 Textilfutter Bioactive
•	 ganzflächige Einlagesohle ESD PRO grey
•	 ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
•	 Stahlkappe
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 490 g/Stk. (Gr. 42)

Lieferumfang
•	 mit zusätzlichen andersfarbigen Schnürsenkeln

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
36 F09785 F09799
37 F09793 F09801
38 F09796 F09802
39 C35369 C29763
40 C35370 C29766
41 C35371 C29777

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 C35372 C29793
43 C35373 C29797
44 C35374 C29801
45 C35376 C29805
46 C35377 C29807
47 C35378 C29809

​

​Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD​​​​
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter 
Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle TPU Athletic ESD, blau (leicht, flexibel, unterstützt den 

natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und 
Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)

•	 nahtfreie Mikrofaser, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen
•	 leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
•	 Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT ESD
•	 Multizonendämpfung VARIO Multiflex®

•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 535 g/Stk. (Gr. 42)
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NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
36 F86664 F86682
37 F86666 F86684
38 F86668 F86685
39 F86669 F86686
40 F86670 F86687
41 F86673 F86688

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 F86674 F86689
43 F86675 F86690
44 F86677 F86692
45 F86678 F86693
46 F86679 F86694
47 F86681 F86695

​

​Halbschuh S2 VD PRO 3500 Boa®​​​​
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®FIT-
System und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 
20345:2011 S2 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle TPU Athletic ESD, weiß (leicht, flexibel, unterstützt 

den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit 
und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. +120 °C)

•	 ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfrei
•	 Boa®FIT-Schnellverschlusssystem
•	 Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik
•	 leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
•	 Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT ESD
•	 Multizonendämpfung VARIO Multiflex®

•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 542 g/Stk. (Gr. 42)

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
39 610386 610399
40 610387 610400
41 610388 610401
42 610389 610402
43 610390 610403

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
44 610391 610404
45 610393 610405
46 610395 610406
47 610397 610408

​

​Halbschuh S2 OFFICER 2​​​​
Business-Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit 
Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle TPU LS Professional ESD, anthrazit (sehr gute Abrieb-

festigkeit, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
•	 geschmeidiges Glattleder, Rindslederfutter
•	 Echtleder-Brandsohle
•	 Zehenschutzkappe aus Stahl
•	 Multizonendämpfung VARIO Vitality®

•	 austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht: 583 g/Stk. (Gr. 42)
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Schutzklasse S3

schwarz/
rot

Größe Teile-Nr.
35 G45928
36 G45929
37 G45932
38 G45934
39 G45936
40 F93784
41 F93787

schwarz/
rot

Größe Teile-Nr.
42 F93788
43 F93789
44 F93790
45 F93791
46 F93792
47 F93793
48 F93794

​

​Halbschuh S3 Maddox black-red low 
ESD 729561​​​​
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und 
hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl 
und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 
SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für 
Leder-Allergiker geeignet.​

Vorteile/Ausführungen
•	 rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MAXXIMO, rot (abriebfest, 

öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
•	 hydrophobierte Mikrofaser, hydrophobiertes Textilmaterial
•	 gepolsterte Lasche 
•	 Fersenschlaufe für leichtes Anziehen
•	 lederfrei, geeignet für Lederallergiker
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 ganzflächige Einlagesohle SPORTIVE ESD black
•	 Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
•	 Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive 

Dämpfung
•	 lederfreie Ausstattung
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 555 g/Stk. (Gr. 42)

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
36 F39783 F03967
37 F39786 F03968
38 F39787 F03970
39 C47149 C30991
40 C47150 C30993
41 C47151 C30995
42 C47152 C30998

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
43 C47153 C30999
44 C47154 C31003
45 C47155 C31004
46 C47156 C31005
47 C47157 C31008
48/49 F88828 F88836

​

​Halbschuh S3 VX 7500 ESD​​​​
Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit 
verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutz-
kappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 
20345:2011 S3 SRC CI HRO.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle Perbunan Dynamics ESD, grau-orange (abriebfest, 

Flexionszone mit Drehpunkt, rutschhemmend, hitzebeständig 
bis ca. +220 °C)

•	 geschmeidiges Glattleder, verstärkter Spitzenschutz
•	 geschlossene Lasche, Schaftapplikationen
•	 Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischen-

sohle
•	 atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT ESD
•	 Multizonendämpfung VARIO Multiflex®

•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 631 g/Stk. (Gr. 42)
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XB
Größe Teile-Nr.
39 171189
40 171191
41 171193
42 171198
43 171200

XB
Größe Teile-Nr.
44 171202
45 171203
46 171204
47 171205
48/49 287812

​

​Winterstiefel S3 GRÖNLAND Bau​​​​
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Schnürung und seitlichem 
Reißverschluss, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischen-
sohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weite XB
•	 Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (rutschhemmend, schnitt-

fest, säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 
°C)

•	 geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, seitlicher 
Reißverschluss

•	 Anziehschlaufe, Mittelschnürung, Weblammfütterung (kälteiso-
liert bis max. –20 °C)

•	 Echtleder-Brandsohle
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT
•	 Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
•	 gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 990 g/Stk. (Gr. 42)

XB
Größe Teile-Nr.
38 601659
39 601662
40 601664
41 601665
42 601666
43 601667

XB
Größe Teile-Nr.
44 601668
45 601669
46 601670
47 601671
48/49 601672

​

​Gießerstiefel S3 ALPINE 6683​​​​
Spezialstiefel für Gießer und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, 
mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, 
Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 
SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weite XB
•	 Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (rutschhemmend, antista-

tisch, säure-, laugen- und ölbeständig, hohe Schnittfestigkeit, 
hitzebeständig bis ca. +250 °C – kurzfristig bis ca. +300 °C)

•	 geschmeidiges Glattleder, zwei verstellbare Aufreißschnallen, 
eingenähte Innenlasche

•	 atmungsaktives, weiches Futter aus echtem Leder
•	 Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Echtle-

der-Brandsohle
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT
•	 gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 1.036 g/Stk. (Gr. 42)

schwarz
Größe Teile-Nr.
36 702109
37 702110
38 702111
39 702112
40 702113
41 702114
42 702115
43 702116

schwarz
Größe Teile-Nr.
44 702117
45 702118
46 702119
47 702120
48 702121
49 702122
50 702123

​

​Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 
765841​​​​
Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rinds-
leder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischen-
sohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 grobstollige PU/PU-Laufsohle SAFETY-Grip (ölbeständig, hitze-

beständig bis +130 °C)
•	 atmungsaktives Rindsleder 
•	 geschlossene, gepolsterte Lasche
•	 atmungsaktives Textilfutter
•	 ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
•	 ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
•	 PU-Spitzenschutz
•	 Stahlkappe, Stahlzwischensohle
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
36 F88855 F88858
37 F88862 F88863
38 F88866 F89472
39 C47158 C47167
40 C47159 C47168
41 C47160 C47169
42 C47161 C47170

NB XB
Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
43 C47162 C27225
44 C47163 C47171
45 C47164 C47172
46 C47165 C47173
47 C47166 C47174
48/49 F89477 F89474

​

​Halbstiefel S3 VX 7600 ESD​​​​
Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit 
verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutz-
kappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 
20345:2011 S3 SRC CI HRO.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Weiten NB, XB
•	 Laufsohle Perbunan Dynamics ESD, grau-orange (abriebfest, 

Flexionszone mit Drehpunkt, rutschhemmend, hitzebeständig 
bis ca. +220 °C)

•	 geschmeidiges Glattleder, verstärkter Spitzenschutz
•	 geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre
•	 Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischen-

sohle
•	 atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
•	 durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage 

ERGO-SOFT ESD
•	 Multizonendämpfung VARIO Multiflex®

•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 679 g/Stk. (Gr. 42)
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schwarz
Größe Teile-Nr.
39/40 100948
41 109249
42 188804
43 151850
44 107847
45 182556

schwarz
Größe Teile-Nr.
46 190271
47 138265
48 156667
49/50 G01646

​Sicherheitsstiefel S5 Acifort® 
A442031, schwarz​​​​
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit 
SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für 
optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach 
EN ISO 20345:2011 S5 SRA.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Schafthöhe 38 cm
•	 Sohle rutschfest, nicht kreidend, antistatisch, beständig gegen 

Minerale, tierische und pflanzliche Öle/Fette, Desinfektions-
mittel, diverse Chemikalien

•	 PVC/Nitrilkautschuk
•	 Stahlkappe, Stahlzwischensohle
•	 Gewicht 1.320 g/Stk. (Gr. 43) ​

gelb/
schwarz

Größe Teile-Nr.
36 846614
37 846623
38 846624
39 846627
40 846629
41 846630
42 846632

gelb/
schwarz

Größe Teile-Nr.
43 846634
44 846637
45 846639
46 846640
47 846642
48 846644

​Sicherheitsstiefel S5 Protomastor 
142YP​​​​
Zweckmäßiger, vielseitiger Arbeitsstiefel aus PVC mit SRA-zertifi-
zierter Sohle für gute Griffigkeit, Stahlkappe und Stahlzwischen-
sohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Schafthöhe 34 cm
•	 Sohle beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Fette, 

Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
•	 PVC
•	 Stahlkappe, Stahlzwischensohle
•	 Gewicht 1.320 g/Stk. (Gr. 43) ​

grün
Größe Teile-Nr.
37/38 143239
39/40 153421
41 118847
42 146886
43 130629
44/45 122792

grün
Größe Teile-Nr.
46 145526
47 165565
48 905660

​Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ 
C662933, grün​​​​
Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, 
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte 
Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Schafthöhe 40,5 cm
•	 sehr rutschfeste Sohle, öl- und fettbeständig
•	 geschäumtes Polyurethan, superleicht
•	 Stahlkappe, Stahlzwischensohle
•	 ausgezeichneter Tragekomfort, lange Lebensdauer
•	 Gewicht 1.380 g/Stk. (Gr. 43) ​
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7131030/
weiß

7131035/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
35 139794 106443
36 133176 106444
37 141193 106445
38 150994 106446
39 168383 106447
40 170548 106449
41 109242 106454

7131030/
weiß

7131035/
schwarz

Größe Teile-Nr. Teile-Nr.
42 178565 106455
43 221886 106456
44 252891 106458
45 252893 106459
46 252895 106460
47 252897 360066
48 252898 422892

​

​Sicherheitsclog SB ESD 
7131030/7131035​​​​
ESD-Sicherheitsclog aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich 
und feststehendem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2012 SB 
FO SRC.​

Vorteile/Ausführungen
•	 Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, 

leicht, kraftstoffbeständig)
•	 Glattleder, Gummizug im Ristbereich
•	 feststehender Fersenriemen, mit Klettverschluss verstellbar
•	 atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen (feuchtigkeitsab-

sorbierend, antibakteriell)
•	 auswechselbare Active-Comfort-Einlagesohle
•	 sanitized-behandelt
•	 Zehenschutzkappe aus Stahl
•	 küchengeeignet
•	 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
•	 orthopädische Einlagen möglich
•	 Gewicht 615 g/Stk. (Gr. 42)



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER MLS SAFETY GMBH
Fassung 1/2018
I. Geltung /Angebote
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge 
mit Unternehmern, jur. Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen über Lieferungen und sonstigen Leistungen. Einkaufsbedingungen des 
Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang 
bei uns ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Neben-
abreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten 
vor oder bei Vertragsabschluss werden erst durch unsere Bestätigung in Textform 
verbindlich.
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln wie z.B. „EXW“, „FOB“ und „CIF“ 
sind die INCOTERMS in ihrer jeweils neusten Fassung.
II. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb 
ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbst-
kostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte 
Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurück-
gegeben werden.
III. Zahlung und Verrechnung
1. Zahlung hat – ohne Skontoabzug – in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeits-
tag über den Betrag verfügen können. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere 
Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass 
uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitster-
min zur Verfügung steht. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer 
Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. 
2. Eingeräumte Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum. Ein vereinbartes Skonto 
bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den 
vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 
Skontierung voraus.
3. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR sowie für Montagen, Reparaturen, Formen 
und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.
4. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen be-
rechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht, 
soweit die Gegenforderungen des Käufers aus demselben Vertragsverhältnis resultieren 
und/oder sie den Käufer nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen 
würden.
5. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zin-
sen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens 
aber die gesetzlichen Verzugszinsen. Zusätzlich berechnen wir eine Verzugspauschale 
in Höhe von 40,00 €. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vor-
behalten.
6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird oder treten andere Umstände 
ein, die auf dessen wesentliche Verschlechterung der Leistungsfähigkeit schließen lassen, 
können wir vereinbarte Vorleistungen verweigern sowie die Rechte aus § 321 BGB aus-
üben. Dies gilt auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir können in 
solchen Fällen ferner alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer fällig stellen. Als mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gilt auch, wenn der 
Käufer mit einem erheblichen Betrag (ab 10% fälligen Forderungen) mindestens drei Wo-
chen in Zahlungsverzug ist, ferner eine erhebliche Herabstufung des für ihn bestehenden 
Limits bei unserer Warenkreditversicherung. 
IV. Lieferzeiten
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegen-
stand unseren Betrieb verlassen hat.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist 
von uns zu vertreten.
3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behin-
derung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn 
solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt 
stehen gleich währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, 
Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Behinderung der 
Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung, sowie alle sonstigen Um-
stände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei uns, 
dem Lieferwerk oder einem anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorge-
nannten Ereignisse die Durchführung für eine der Vertragsparteien unzumutbar, kann sie 

durch unverzügliche  Erklärung in Textform von dem Vertrag zurücktreten.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen (Saldovorbehalt). 
Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug 
abgewickelt werden. In diesem Fall bleiben die gelieferten Waren in unserem Eigentum, 
bis der Kaufpreis für diese Waren vollständig gezahlt ist.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von 
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
Sinne der Ziff. V/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware 
mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu 
im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der ande-
ren verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, 
so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff . V/1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, voraus-
gesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. V/4 bis 
V/6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht 
berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von 
uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiter-
veräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vor-
behaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß 
Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem 
jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir 
zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück zu 
verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu 
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Auf unser Verlangen ist der 
Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - 
sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben. 
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns 
unverzüglich benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt 
um mehr als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
VI. Ausführung der Lieferungen
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit Verlassen des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die 
Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer 
über. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung 
sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers.
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware 
sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen her-
zustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung 
des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich ver-
einbart wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen 
getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten 
eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, 
sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.
4. Bei Abschlüssen mit fortlaufenden Auslieferungen sind uns Abrufe und Sortenein-
teilungen für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig 
abgerufen oder eingeteilt, so sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, 
selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des 
Abschlusses zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Bei Ver-
tragsende muss unser Lagerbestand abgenommen werden.
VII. Haftung für Mängel
1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestimmen 
sich nach den vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss gel-
tenden DIN und EN-Normen, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezug-
nahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, 
Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben in Zeichnungen und Abbildungen 



Unmöglichkeit, Verzug, Beratungsverschuldens, Verschulden bei Vertragsanbahnung und 
unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, im 
letzteren Fall beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen 
Schaden.
2. Die Beschränkungen aus VIII.1 gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesent-
liche Vertragspflichten. Vertragswesentlich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung 
sowie die Freiheit der Ware von Mängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Gebrauchs-
tauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen und ferner Beratungs-, Schutz- 
und Obhutspflichten, die den Schutz des Käufers oder seines Personals vor erheblichen 
Schäden bezwecken. Die Beschränkungen gelten ferner nicht in Fällen zwingender 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig 
verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast 
bleiben hiervon unberührt.
3. Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in Verzug, kann der Käufer Ersatz 
des Verzugsschadens neben der Leistung verlangen; bei leichter Fahrlässigkeit jedoch 
beschränkt auf höchstens 10 % des vereinbarten Preises für die in Verzug geratene 
Leistung. Das Recht des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe 
von Nr. VIII.1 und VIII.2 bleibt unberührt.
4. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer 
gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, 
ein Jahr nach Ablieferung der Ware, Dies gilt nicht, soweit § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, §§ 478, 
479 BGB oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreiben sowie in Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels.
In den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut.
IX. Urheberrechte
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen 
mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere 
Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, 
Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, 
dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung 
auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, 
sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit 
jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu 
verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang 
stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.
X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produk-
tionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für 
etwaigen Ausschuss, rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies 
nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werk-
zeuge gehen zu Lasten des Käufers.
3. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtun-
gen beschränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für 
Wartung und Pflege trägt der Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhän-
gig von Eigentumsrechten des Käufers - spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung 
aus der Form oder dem Werkzeug.
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen, für eine Nacherfüllung sowie für Zahlungen des 
Käufers ist unser Betrieb. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir 
können den Käufer auch an 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
XII. Maßgebende Fassung
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
maßgebend.

sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Zusicherungen oder Garantien, soweit sie 
nicht ausdrücklich und in Textform als solche bezeichnet sind. Entsprechendes gilt für 
Konformitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. Eignungs- und 
Verwendungsrisiken obliegen dem Käufer.
2. Für die Untersuchung der Ware und die Anzeige von Mängeln gelten die Vorschriften 
des HGB mit folgender Maßgabe:
- Der Käufer hat die Obliegenheit, die für die jeweilige Verwendung maßgeblichen Eigen-
schaften der Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und uns Mängel der 
Ware unverzüglich in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder 
Anbringens der Ware zählen zu den für den Einbau oder das Anbringen maßgeblichen 
Eigenschaften auch die inneren Eigenschaften der Ware. Die Untersuchungsobliegenheit 
besteht auch dann, wenn eine Prüfbescheinigung oder ein sonstiges Materialzertifikat 
mitgeliefert wurde. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung nicht unverzüglich nach 
Ablieferung entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung in Textform 
anzuzeigen.
- Soweit es der Käufer im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, 
die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften der Ware 
zumindest stichprobenartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu untersuchen 
(z.B. durch Funktionstests oder einem Probeeinbau), stellt dies im Verhältnis zu uns 
eine besonders schwere Missachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe 
Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall kommen Mängelrechte des Käufers in Bezug auf diese 
Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen wurde.
3. Stellt der Käufer bei Untersuchung der Ware oder im Anschluss daran Mängel fest, 
ist er verpflichtet, uns die beanstandete Ware oder Muster davon zwecks Prüfung der 
Beanstandung zur Verfügung zu stellen und eine Überprüfung der beanstandeten Ware 
innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten. Andernfalls kann sich der Käufer auf 
Mängel der Ware nicht berufen. 
4. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Käufer die Mängelrechte nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regeln des BGB zu - mit den Einschränkungen, dass die Wahl zwischen 
Nachbesserung und Nacherfüllung uns zusteht sowie dass geringfügige (unerhebliche) 
Mängel den Käufer lediglich zur Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) berechtigen.
5. Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck 
in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz für 
die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau 
oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und 
Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen  verlangen. 
- Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. 
die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identi-
scher Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und 
uns vom Käufer durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen 
werden. 
- Darüber hinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte Folgeschäden wie 
beispielsweise entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatz-
beschaffungen sind keine unmittelbaren Aus-und Einbaukosten und daher nicht als 
Aufwendungsersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für Sortierkosten 
und  Mehraufwendungen, die daraus entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte 
Ware an einem anderen als dem vereinbarten Erfüllungsort befindet. 
- Der Käufer ist nicht berechtigt, für Aus- und Einbaukosten und sonstige Kosten der 
Nacherfüllung Vorschuss zu verlangen.
6. Soweit die vom Käufer für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im 
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand 
und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig 
sind, sind wir berechtigt, den Ersatz dieser Aufwendungen zu verweigern. Eine Unver-
hältnismäßigkeit liegt insbesondere vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, 
insbesondere für Aus-und Einbaukosten, 150 % des abgerechneten Warenwertes oder 
200% des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen.
7. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Ansprüche auf Ersatz von 
- Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), 
- Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen und 
- Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus 
oder des Anbaus in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war 
oder aus der gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde.
8. Ein ungerechtfertigtes Mängelbeseitigungsverlangen berechtigt uns zum Schaden-
ersatz, wenn der Käufer bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennen können, dass kein 
Sachmangel vorlag.
VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 
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