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Arbeitsschutz und Technik mit System.

Wir sind Ihr starker Partner für technische Lösungen und innovative Systemdienstleistungen. Ob in Fragen der 
der optimalen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) oder geeigneten Materialauswahl für Ihre Produktion und 
Instandhaltung im Bereich Technik.

Auch als Teil der Haberkorn Gruppe leben wir die Werte eines Familienunternehmens als sicherer, fairer und 
zuverlässiger Partner für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Lieferanten.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir exakte und bedarfsgerechte Versorgungssysteme, bieten  Ihnen professi-
onelle Services und liefern Produkte, auf deren Qualität und Verfügbarkeit Sie sich verlassen können. 

Sortiment – umfangreich, sicher und flexibel.

Fehlen von Ihnen benötigte Artikel in unserem bestehenden Sortiment, werden diese von uns selbstverständ-
lich ergänzt.

Fachberatung – branchenspezifisch und maßgeschneidert.

Wir sind Ihr Spezialist, der Sie bei Projekten in der Planung und Realisierung unterstützt. Bei uns finden Sie mit 
Sicherheit den Ansprechpartner, der Ihre speziellen Anforderungen versteht und zusammen mit Ihnen eine 
passende Lösung aus einer Hand entwickelt und gemeinsam mit Ihnen umsetzt.

Logistik- und Supply Chain Management – durchdacht und optimiert.

Das bedeutet für Sie Full-Service für Ihre Planungssicherheit und echter Mehrwert durch passgenaue Services.

Logistik 4.0 - entdecken Sie zum Beispiel unsere modernen Ausgabesysteme und –automaten Vending 
Machines) oder den effizienten Einsatz von RFID-Technik. 

Innovationen – zukunftsfähig und strategisch. 

Wir binden neue Technologien in Zusammenarbeit mit Ihnen in unsere Prozesse ein, um unsere Services und 
Dienstleistungen für Sie fortlaufend zu optimieren. Innovative Lösungen für eine optimierte, sichere und effizi-
ente Versorgung.

Nachhaltigkeit – vorausschauend und umsichtig.

In Zeiten des Klimawandels sind zukunftsfähige Konzepte gefragt.  Wir gehen mit gutem Beispiel voran und 
setzen der Umwelt zuliebe schon seit Jahren auf regenerative Energie. Darüber hinaus wird konsequent nach 
neuen Optionen gesucht, Ressourcen zu schonen und zu bewahren.
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MLS Safety

Die MLS Safety GmbH ist eine Tochter der Haberkorn Gruppe

In Deutschland nehmen unter dem Dach der Haberkorn Gruppe die Mühlberger-Gruppe und die Haberkorn 
Töchter Sahlberg, Schloemer und Schöffler + Wörner flächendeckend eine führende Stellung im Technischen 
Handel ein.

Über Haberkorn - Österreichs größter technischer Händler

Die Haberkorn Gruppe versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und techni-
schen Produkten wie Schläuche, Maschinenelemente und Hydraulik.
Kompetente Fachberater, Produktdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungsmärkte in 
allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialisten.
E-Business & Logistik-Lösungen ersparen den Kunden Zeit und Geld.
Das Familienunternehmen mit Sitz in Wolfurt/Vorarlberg wurde 1932 gegründet.
Heute zählt Haberkorn mit mehr als 2.300 Mitarbeitern und über 30 Standorten zu den führenden Technischen 
Händlern Europas.

Haberkorn Gruppe Factbox

Gegründet:

Mitarbeiter:

Vorstand:

Standorte in Österreich:

Internationale Standorte:

Umsatz 2022:

Strategische Geschäftsfelder:

1932

2300

Gerald Fitz (Vorsitz), Wolfgang Baur, Christoph Winder

Wolfurt, Wien, Rum/Innsbruck, Leonding, Villach, Graz

Deutschland, Kroatien, Polen, Schweiz, Serbien
Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

790 Mio. Euro

Industrie, Bau, Spezialsortimente
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Ihre Ansprechpartner für beratungsintensive PSA:

Martin Smukal

Produktmanager 
Beratungsintensive PSA/
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Tel.: +49 (0) 151 / 11 45 92 63
m.smukal@mls-safety.de

Jan Umstädter

Produktmanager 
Beratungsintensive PSA

Tel.: +49 (0) 173 / 6 53 34 18
j.umstaedter@mls-safety.de

Unsere Leistungen:

•	 Begehung vor Ort

•	 Gefährdungsbeurteilung

•	 Auswahl der besten Lösungen

•	 Beratung & Verkauf

•	 Lieferung & Montage

•	 Unterweisungen, Schulungen &  
Trainings

•	 DGUV-Prüfungen & Revisionen

•	 Safety Days

•	 Kalibrierung von mobiler Gas- 
messtechnik

•	 Reparaturen & Instandsetzungen

Unsere After Sales Services:
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Symbole

Normen

Größe

Material

max. Nutzergewicht

Gewicht

Verfügbarkeit

Farbe

SNR-Wert

Artikelnummer

Unsere Marken in diesem Katalog:

Sortiment ab Seite 6

Sortiment ab Seite 30
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3M Helme

Helm SecureFit X5000

EN 397, EN 50365, EN 12492

ABS

Lagerware Lagerware Lagerware Lagerware

gelb grün rot orange

818300175094 818300175096 818300175534 818300175535

•	 einfacher Wechsel zwischen Industrie- und  
Bergsteigerhelm

•	 patentierter 3M™ Druckverteilungs- 
technologie

•	 6- Punkt-Ratschenverschlusssystem
•	 kompatibel mit 3M™-Schutzvisieren,  

Gehörschutz und anderen Zubehörteilen
•	 patentierter UV- Indikator
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3M3M Auffanggurte

Auffanggurt PROTECTA® First™, AB17511UNI

EN 361

universal

140 kg

0,95 kg

Lagerware

828900175111

•	 große Rückenplatte für einfaches und  
bequemes An- und Ablegen

•	 kontrastierende Bein- und Schulterschlaufen 
für schnelles Anlegen

•	 geschützte Kennzeichnungsetiketten
•	 Standardverschlüsse

Auffanggurt 116161X

EN 361

140 kg

ca. 1,37 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

S M/L XL

828901161615 828901161616 828901161617

•	 verschmutzungs- und wasserresistentes 
Gurtmaterial

•	 einfaches Parken und Lösen von  
Karabinerhaken

•	 mit Absturzanzeiger
•	 Kennzeichnung aller Befestigungspunkte
•	 Schnellverschlüsse
•	 keine losen Gurtbandenden
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3M Auffanggurte

Auffanggurt ExoFit XE50, 1112711, 1112712, 1112713

EN 361

140 kg

ca. 1,70 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

1 2 3

828901112711 828901112712 828901112713

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter

Auffang- und Positionierungsgurt ExoFit XE50, 1112714, 1112715, 
1112716

EN 358, EN 361

140 kg

ca. 2,55 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

1 2 3

828901112714 828901112715 828901112716

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Taillenpolsterung
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte
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3M3M Auffanggurte

Auffanggurt ExoFit XE100, 1112720, 1112721, 1112722

EN 361

140 kg

ca. 2 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

1 2 3

828901112720 828901112721 828901112722

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Bein- und Schulterpolsterung
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte

Komfortpolster für Auffanggurt ExoFit XE50, 1150514, 1150513

kurzfristig kurzfristig

Schulterpolster Beinpolster

828901150514 828901150513

-

-

ca. 0,1 kg

•	 Bequeme, leichte und kompakte Polsterung
•	 Klettverschlussbefestigung und rutschfestes 

Design
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3M Auffanggurte

Auffanggurt ExoFit XE100, 1112723, 1112724, 1112725

EN 361, EN 358

140 kg

ca. 2,70 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

1 2 3

828901112723 828901112724 828901112725

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Bein-, Schulter- und Taillenpolsterung
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte

Auffang- und Positionierungsgurt ExoFit XE200, 1112732, 1112733, 
1112134

EN 361, EN 1497

140 kg

ca. 2,35 kg

kurzfristig Lagerware kurzfristig

1 2 3

828901112732 828901112733 828901112734

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Bein- und Schulterpolsterung
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte
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3M3M Auffanggurte

Auffang-,Positionierungs- und Rettungsgurt ExoFit XE200, 
1112735, 1112736, 1112137

EN 361, EN 358, EN 1497

140 kg

ca. 3 kg

kurzfristig kurzfristig kurzfristig

1 2 3

828901112735 828901112736 828901112737

•	 Absturzindikator vorn und hinten
•	 Bein- und Schulterpolsterung
•	 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
•	 Ausgestattet mit RFID
•	 Hängetrauma-Trittschlaufen
•	 Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Hö-

hensicherungsgeräte
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3M Bandschlingen

Bandschlinge AM450

EN 354, EN 566, EN 795 Typ B

Polyester

 0,06 - 0,25 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware kurzfristig Lagerware

0,6 m 0,8 m 1,0 m 1,2 m

828900045060 828900000064 828900450100 828900450120

•	 Bruchlast: 2200 daN
•	 haltbares und vielseitiges Polyester-Gurtband
•	 auffällige Farbe: am Einsatzort gut zu sehen
•	 vier Sicherheitsnähe

Anschlagschlinge edge 210020X

EN 354, EN 795/B

Polyester

 0,15 - 0,30 kg (größenabhängig)

Lagerware kurzfristig Lagerware kurzfristig

0,8 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m

828902100205 828902100206 828902100207 828902100208

•	 kantengeprüft
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3M3M Verbindungsmittel / Zubehör

DBI-SALA® einstellbarer Festträgeranker, 
verstellbar von 6,35 cm bis 45,72 cm, 2108413

EN 795 Typ B und C

6,35 - 45,72 cm

Stahl, Aluminium

141 kg

2,70 kg

Lagerware

828902108413

•	 die Klemme kann in jeder Ausrichtung ange-
bracht werden

•	 Bruchlast: 22 kN
•	 max. Personenanzahl: 1

Protecta® Trägerleiter, 2104704

EN 795 Typ B

8,90 - 35,50 cm

Aluminium

140 kg

2,04 kg

Lagerware

828902104704

•	 Überkopf oder auch auf Fußhöhe einsetzbar
•	 mit Wirbelöse in der Mitte zur Befestigung 

des Verbindungsmittels
•	 Austauschbare Verschleißblöcke verhindern 

die Reibung von Metall auf Metall
•	 Bruchlast: 22 kN
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3M Zubehör

DBI-SALA® EZ-Line™ Seilsicherungssystem, 7605061

EN 795 Typ C

18,25 m

140 kg

11,25 kg

Lagerware

828907605061

•	 Eingebaute Winde
•	 Integrierte Indikatoren für Vorspannung und 

Absturz
•	 Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 

3M™ PROTECTA® Auffanggurtmodellen
•	 max. Personenzahl: 2



© 2023 MLS Safety GmbH 15

3M3M Verbindungsmittel

Kernmantelseil für VIPER LT, AC4010

EN 353-2, EN 358

pulverbeschichtetes Aluminium

10 m

100 kg

1,00 kg

Lagerware

828900000087

•	 Durchmesser von 12,5 mm
•	 Schlaufe vernäht mit Schraub-Karabiner  

und Endsicherung
•	 max. Bruchlast: 25 kN

Viper LT mitlaufendes Auffanggerät, mit Bandfalldämpfer, 
für horizontale Arbeiten, AC4002

EN 353-2, EN 358

pulverbeschichtetes Aluminium

140 kg (vertikal), 100 kg (horizontal)

0,48 kg

Lagerware

828900000086

•	 vertikale Nutzung mit mit 140 kg getestet
•	 horizontale Nutzung als Rückhaltesystem mit 

100 kg getestet
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3M Verbindungsmittel

Protecta® falldämpfendes Verbindungsmittel, 1260330

EN 355

1,50 m

140 kg

Lagerware

828901260330

•	 elastisches Gurtband reduziert die Länge um 
bis zu 50 cm

•	 kleiner, kompakter Falldämpfer
•	 vollständig geschützte Kennzeichnungs-

etikette

Protecta® falldämpfendes Verbindungsmittel, 1260327

EN 355

2,00 m

140 kg

Lagerware

828901260327

•	 elastisches Gurtband reduziert die Länge um 
bis zu 50 cm

•	 kleiner, kompakter Falldämpfer
•	 vollständig geschützte Kennzeichnungs-

etikette
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3M3M Verbindungsmittel / Zubehör

Protecta® Rebel™ Höhensicherungsgerät, 359052X

EN 360

Thermoplast, Edelstahl

140 kg

 5,30 - 5,60 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware

6 m 10 m

828903590520 828903590521

•	 Robustes, leichtes Thermoplastgehäuse
•	 integrierter Tragegriff für einfachen Transport
•	 Drehwirbel verhindert das Verdrehen und 

Beschädigen des Drahtseils
•	 mit Seilgriff

Protecta® Verbindungsmittel, 1200314

EN 795 Typ C

2 m

140 kg

0,85 kg

Lagerware

828901200314

•	 zur Arbeitspositionierung mit Trigger für  
beidhändiges Arbeiten

•	 einfaches Einstellen zur optimalen  
Arbeitspositionierung

•	 10,5-mm-Kernmantelseil
•	 Automatikkarabiner zur einfachen  

Verbindung mit dem Gurt
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3M Zubehör

DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät, 3101466

EN 360

1,80 m

Nylon Thermoplastik, Dyneema®-Faser, 
Polyestergewebe

141 kg

1,50 kg

Lagerware

828903101466

•	 extrem kompakt und leicht
•	 das längere Sicherungsseil bietet dem  

Anwender mehr Möglichkeiten
•	 Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 

3M™ PROTECTA® Auffanggurtmodellen

Protecta® Rucksack, 9513331

-

0,45 kg

Lagerware

828909513331

•	 zur Aufbewahrung und für den einfachen 
Transport von Auffangausrüstung
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3M3M Verbindungsmittel / Zubehör

Protecta® Verbindungsmittelhalter, 1150493

-

0,10 kg

Lagerware

828901150493

•	 2 Stück selbstnachstellende Verbindungs-
mittelhalter für einfaches Parken und Lösen 
von Karabinerhaken

•	 Zusätzliche praktische Parkstellen
•	 Geeignet zur Verwendung mit allen neuen 

3M™ PROTECTA® Auffanggurtmodellen

Rückenösenverlängerung, 1150909

EN 354

0,4 m

140 kg

0,19 kg

Lagerware

828901000011

•	 Rückenösenverlängerung für hintere  
Auffangöse

•	 45 mm Gurtband
•	 Delta-Schraubglied zur Befestigung am  

Auffanggurt
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3M Zubehör

DBI-SALA® Kleinteilebeutel, 1500119

-

Baumwoll-Canvas

0,22 kg

Lagerware

828901500119

•	 ideal für Muttern, Schrauben, Nägel
•	 patentierter Selbstverschlusssystem sorgt 

dafür, dass Gegenstände im Beutel bleiben
•	 da man den Beutel weder öffnen noch schlie-

ßen muss, können die Gegenstände ganz 
einfach herausgeholt werden

DBI-SALA® Hängetrauma-Sicherheitsschlingen, 9501403

-

0,14 kg

Lagerware

287800199501

•	 vermeidet Druck auf die Arterien und Venen 
nach einem Absturz

•	 Befestigung an nahezu jedem Auffanggurt 
möglich

•	 schnelle und einfache Anbringung
•	 extrem kompakte und leichte Ausführung
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3M3M Grüne Technik

DBI-SALA® 5-teiliges Davit-Hebesystem, klein und komplett, 
8000118

EN 795 Klasse B

pulverbeschichtetes Aluminium

2,42 - 2,54 m

205 kg

65,30 kg

kurzfristig

828900000701

•	 modularer Aufbau
•	 verstellbar von 37,3 cm bis 72,3 cm
•	 fluoreszierende grüne Pulverbeschichtung für 

hohe Sichtbarkeit

DBI-SALA® 5-teiliges Davit-Hebesystem, groß und komplett, 
8000119

EN 795 Klasse B

pulverbeschichtetes Aluminium

2,22 - 2,80 m

205 kg

81,60 kg

kurzfristig

828908000119

•	 modularer Aufbau
•	 verstellbar von 70,2 cm bis 113,2 cm
•	 fluoreszierende grüne Pulverbeschichtung  

für hohe Sichtbarkeit
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3M Grüne Technik

DBI-SALA® bodenmontierte Basis HC, 800009X

EN 795 Klasse A

30,4 x 30,4 x 24,1 cm

340 kg

15,60 kg

kurzfristig kurzfristig

verzinkter Stahl Edelstahl

828900000703 828908000096

•	 360-Grad-Davitmast-Drehung
•	 reibungsarme Hülsenauskleidung aus  

Thermoplast erleichtert die Drehung des 
Davitmasts

•	 Mast-/Hülsendurchmesser: 10 cm

DBI-SALA® wandmontierte Basis HC, 800010X

EN 795 Klasse A

25,4 x 32,3 x 19,0 cm

340 kg

15,70 kg

kurzfristig kurzfristig

verzinkter Stahl Edelstahl

828908000101 828900000704

•	 360-Grad-Davitmast-Drehung
•	 reibungsarme Hülsenauskleidung aus  

Thermoplast erleichtert die Drehung des 
Davitmasts

•	 Mast-/Hülsendurchmesser: 10 cm
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3M3M Grüne Technik

DBI-SALA® Kernhülse Basis HC, 8000089, 800090

EN 795 Klasse A

12,7 x 23,5 cm

340 kg

ca. 5,30 kg

kurzfristig kurzfristig

verzinkter Stahl Edelstahl

828908000089 828908000090

•	 360-Grad-Davitmast-Drehung
•	 reibungsarme Hülsenauskleidung aus  

Thermoplast erleichtert die Drehung des 
Davitmasts

•	 Mast-/Hülsendurchmesser: 10 cm

DBI-SALA® Verschlusskappe für fixe HC Hülsen, 8000121

-

Acetal

0,07 kg

Lagerware

828900000705

•	 zum Schutz permanent montierter Davit-
hülsen vor Verunreinigung

•	 O-Ring zur Abdichtung gegen Flüssigkeiten 
und Fremdstoffe
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3M Grüne Technik

DBI-SALA® KFZ-Anhängerkuppluingssystem HC, 8000103

EN 795 Klasse B

2,39 x 1,88 - 2,64 x 0,62 - 0,77 m

205 kg

40,80 kg

kurzfristig

828908000103

•	 Nutzt die Fahrzeuganhängerkupplung als  
Gegengewicht

•	 Korrosionsgeschützt pulverbeschichtet und 
verzinkt

•	 fluoreszierende grüne Pulverbeschichtung  
für hohe Sichtbarkeit

DBI-SALA® Winden der Digital-Serie 200, 851855X, 851856X

2006/42/CE § 6 bis 204 kg

 13,80 - 14,70 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

18 m 27 m 18 m 27 m

verzinkter Stahl verzinkter Stahl Edelstahl Edelstahl

828908518560 828908518561 828908518558 828908518559

•	 Handbediente Winde
•	 Edelsahlseil Durchmesser: 5 mm
•	 mechanische Untersetzung 9:1 und 4:1
•	 eingebaute digitale Nutzungsanzeige
•	 Dreifach redundantes Bremssystem
•	 Automatikkarabiner mit Wirbel und  

Sturzindikator
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3M3M Grüne Technik

DBI-SALA® Winden der Digital-Serie 200 Power Drive, 851856X

2006/42/CE § 6 bis 204 kg

 13,80 - 14,70 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

18 m 27 m 18 m 27 m

verzinkter Stahl verzinkter Stahl Edelstahl Edelstahl

828908518567 828908518568 828908518565 828908518566

•	 mit Akku-Bohrmaschine und Pressluftbohrer 
betreibbar

•	 Edelsahlseil Durchmesser: 5 mm
•	 mechanische Untersetzung 9:1 und 4:1
•	 eingebaute digitale Nutzungsanzeige
•	 Dreifach redundantes Bremssystem
•	 Automatikkarabiner mit Wirbel und  

Sturzindikator

DBI-SALA® Überlastungskupplung 8512936

2006/42/CE § 6 bis 204 kg

 13,80 - 14,70 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

18 m 27 m 18 m 27 m

verzinkter Stahl verzinkter Stahl Edelstahl Edelstahl

828908518567 828908518568 828908518565 828908518566

•	 mit Akku-Bohrmaschine und Pressluftbohrer 
betreibbar

•	 Edelsahlseil Durchmesser: 5 mm
•	 mechanische Untersetzung 9:1 und 4:1
•	 eingebaute digitale Nutzungsanzeige
•	 Dreifach redundantes Bremssystem
•	 Automatikkarabiner mit Wirbel und  

Sturzindikator
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3M Grüne Technik

DBI-SALA®  Sealed-Blok, abgedichtetes Höhensicherungsgerät 
mit Rettungswinde, 3400956

EN 360, EN1496

Edelstahl, Stahl, Aluminium

140 kg

 12,00 - 30,00 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

9 m 15 m 25 m 40 m

828903400856 828903400956 828902100206 828903400986

•	 mit 3-Wege-Rettungswinde
•	 Mit 3-Wege-Rettungshubfunktion
•	 Schwenkbarer Haltebügel
•	 mit Sturzanzeiger
•	 Versiegelte Ausführung (nach Schutzart IP69)

DBI-SALA® Sealed-Blok™ HSG-Adapter, 3401025

-

0,70 kg

kurzfristig

828903401025

•	 Zur Anbringung an das Höhensicherungs-
gerät 3M DBI-SALA Sealed-Blok

•	 inkl. Kugelsperrbolzen und  
Befestigungsschraube
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DBI-SALA® Mastadapter Davit HC, 8000117

-

verzinkter Stahl

2,00 kg

kurzfristig

828900000702

•	 Ermöglicht die Anbringung einer zugelasse-
nen sekundären DBI-SALA® oder Protecta® 
Anschlagvorrichtung

•	 Spiralseile verhindern, dass die Seile reißen 
oder Fangstellen darstellen

DBI-SALA® Tragetasche für Digital-Winde, 8517567

-

Nylon

1,00 kg

kurzfristig

828900000706

•	 passend für herkömmliche oder digitale 
Wind

•	 inkl. Tragegriff
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DBI-SALA® Tragetasche für Davit HC, 8513329

-

1,77 kg

kurzfristig

828900000707

•	 Tragetasche für alle Mastverlängerungen  
des Typs HC und kurzen oder langen Davit  
des Typs HC

•	 auch für den Dreibaum UCT-300 (8563158) 
und den Stangenausleger (8560409)  
verwendbar
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3M3M Grüne Technik

DBI-SALA® Stangenausleger, 8560409

EN 795 Typ B

1,20 - 2,13 m

5,40 kg

kurzfristig

828908560409

•	 Schwenkkopf und Edelstahlbeschläge
•	 inkl. Windenhalterung
•	 fluoreszierende grüne Pulverbeschichtung  

für hohe Sichtbarkeit

DBI-SALA® T-Standfuß für Stangenausleger, 8561235

kurzfristig

828908561235

•	 mit Edelstahlbeschlägen
•	 Kombination mit Stangenausleger
•	 Höhe von 920 - 1350 mm
•	 fluoreszierende grüne Pulverbeschichtung  

für hohe Sichtbarkeit
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Skylotec Helme

Stirnlampe High Lite ACS-0273

0,14 kg

Lagerware

829000000273

•	 dimmbare Lampe (200, 100, 50 Lumen)
•	 rotes LED-Licht (dimmbar von 30 auf 10  

Lumen)
•	 höher als IP57 eingestuft

Helm Inceptor GRX, BE-390

EN 397 + A1

54 - 63 cm

PC, ABS, EPS, PES

0,45 kg

Lagerware Lagerware Lagerware Lagerware Lagerware

orange gelb schwarz weiß rot

829000039001 829000039005 829000039012 829000000390 829000000391

•	 größtmögliche Belüftungslöcher
•	 stufenlose Weitenregulierung
•	 Kinnriemen mit Fidlockschnalle: sicheres und 

selbstständiges Einrasten des Verschlusses
•	 kompatibel mit Stirnlampe, Gehör- oder  

Nackenschutz
•	 Temperaturbereich: 50 °C bis -30 °C
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Skylotec AuffanggurteSkylotec

Auffanggurt IGNITE PROTON WIND STEEL, G-1132-WS-ST

EN 358, EN 361, ANSI Z359.11 MEETS 
CSA Z259.10

Polyester, Aluminium, Stahl, Edelstahl

140 kg

 2,96 - 3,13 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware kurzfristig

XS/M M/XXL XXL/5XL

65 - 115 cm 80 - 130 cm 95 - 145 cm

829100113200 829100113201 829100113205

•	 voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und 
Steigschutzgurt

•	 höchste Ansprüche an Sicherheit
•	 sehr hoher Komfort durch Polsterungen
•	 Schulter-und Beinpolster sind bei Bedarf  

waschbar oder austauschbar
•	 mit Absturzindikator
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutz-

öse
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Auffanggurte

Auffanggurt IGNITE TRION, G-1131-S

EN 358, EN 361

Polyester, Aluminium, Stahl, Edelstahl

140 kg

 2,23 - 2,41 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware kurzfristig

XS/M M/XXL XXL/5XL

75 - 125 cm 80 - 130 cm 90 - 140 cm

829030113100 829000101131 829000301131

•	 Komplettgurt für Industrie und Handwerk
•	 extrem flexibel einstellbare Gurtbänder
•	 sehr hoher Komfort durch Polsterungen
•	 ausgestattet mit OKTALOCK Klickschnallen
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutzö-

se
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec AuffanggurteSkylotec

Auffanggurt IGNITE ION, G-1130

EN 361

Polyester, Aluminium, Stahl, Edelstahl

140 kg

 1,28 - 1,32 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware kurzfristig

XS/M M/XXL XXL/5XL

70 - 100 cm 80 - 110 cm 90 - 120

829000010031 829000010030 829000113005

•	 Allrounder unter den Arbeitsgurten
•	 vereinfachte Verstellmöglichkeiten im  

Brust- und Beinbereich
•	 Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt  

magnetisch ein
•	 mit Abriebindikator ausgestattet
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Rückenöse, Brustöse
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Auffanggurte

Steigschutzgurt FALC, G-1155

EN 358, EN 361

Polyester, Aluminium, Stahl

140 kg

 1,78 kg

kurzfristig Lagerware

XS/M M/XXL

75 - 100 cm 85 - 120 cm

829000115500 829000115502

•	 Allrounder für Industrie und Handwerk
•	 individuellen Einstellmöglichkeiten im  

Brustbereich
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutz-

öse
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec AuffanggurteSkylotec

Auffanggurt CS 2, G-0902

EN 361

unisize

Polyester, Stahl

100 kg

0,79 kg

Lagerware

829000000026

•	 Allrounder unter den Arbeitsgurten
•	 Handwäsche: 40 °C
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Rückenöse, Brustöse
•	 Hüftumfang: 75 - 120cm
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -30 °C

Auffanggurt ARG 30 CLICK, G-0030-C

EN 361

unisize

Polyester, Stahl, Aluminium

100 kg

1,08 kg

Lagerware

829000000130

•	 Allrounder unter den Arbeitsgurten
•	 einstellbaren Schlitzschnallen im Schulter- 

und Beinbereich
•	 Handwäsche: 40 °C
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Rückenöse, Brustöse
•	 Hüftumfang: 80 - 110cm
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Zubehör für Auffanggurte

SUSPENSION RELIEF STRAPS, ACS-0189

-

Polyamid, Stahl

0,13 kg

Lagerware

829000000189

•	 dienen zur Linderung des potenziell lebens-
bedrohlichen Hängetraumas bei einem Sturz

•	 können nach Gebrauch erneut genutzt  
werden

Verbindungsmittel PARKING RING KIT, ACS-0253

-

Kunststoff

 ca. 0,03 kg

Lagerware

829000000253

•	 Zum Einhängen von nicht in Verwendung 
befindlichen Verbindungsmitteln
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Skylotec Verbindungsmittel

Verbindungsmittel PEANUT, speziell für Hubarbeitsbühnen, 
HSG-021-1,8-8 / HSG-021-2,5-8

EN 354, EN 360, RFU CNB/P/11.060, RFU 
CNB/P/11.085

Polyester, Polyamid, Aluminium

135 kg

 ca. 1,30 kg

Lagerware kurzfristig

1,80 m 2,50 m

829000021188 829000021258

•	 mit One-4-All Dämpfer
•	 mit Absturzindikator
•	 kantengeeignet
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Tragmittel: Band
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C

Verbindungsmittel PEANUT, HSG-021-1,8-1

EN 360, RFU PPE-R/11.060, RFU PPE-
R/11.085, RFU PPE-R/11.124

Polyester, Polyamid, Aluminium, Stahl

135 kg

 ca. 1,80 kg

Lagerware

1,80 m

829000021181

•	 mit One-4-All Dämpfer
•	 mit Absturzindikator
•	 kantengeeignet
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Tragmittel: Band
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Verbindungsmittel

Höhensicherungsgerät PEANUT Y, HSG-022-1,8-1 / 
HSG-022-2,5-1

EN 354, EN 360, RFU CNB/P/11.060, RFU 
CNB/P/11.085

Polyester, Polyamid, Aluminium

135 kg

 ca. 2,85 kg

Lagerware Lagerware

1,80 m 2,50 m

829000022181 829000022251

•	 mit FS90 ALU Karabiner Anschlagpunktseite
•	 STAK TRI Karabiner Gurtseite
•	 mit One-4-All Dämpfer
•	 kantengeeignet
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Tragmittel: Band
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 
SKYSAFE PRO FLEX, L-0566

EN 354, EN 355

1,8 m

Polyester, Aluminium

140 kg

1,18 kg

Lagerware

829000056618

•	 kann ohne zusätzliche Seilklemme direkt am 
Falldämpfer festgemacht werden

•	 Bruchlast Hauptachse: 22 kN
•	 Handwäsche: 40 °C
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Verbindungsmittel

Halteseil ERGOGRIP SK12, L-0030

EN 353, EN 358

Polyamid, Aluminium

 ca. 0,95 kg

Lagerware Lagerware

1,5 m 2 m

829010000030 8290000030

•	 extrem kantenbelastbar und abriebfest
•	 lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 
SKYSAFE PRO FLEX Y, L-0559

EN 354, EN 355

1,8 m

Polyester, Aluminium

140 kg

1,85 kg

Lagerware

829000055918

•	 kann ohne zusätzliche Seilklemme direkt  
am Falldämpfer festgemacht werden

•	 Bruchlast Hauptachse: 22 kN
•	 Handwäsche: 40 °C
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 max. Personenzahl: 1
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Mitlaufendes Auffanggerät

Auffanggerät MAGic, L-0200

EN 353-2

Edelstahl, Aluminium, Polyamid

 1,38 - 4,76 kg (größenabhängig)

Lagerware kurzfristig kurzfristig

10 m 15 m 20 m

829000020010 829000020015 829032710224

kurzfristig kurzfristig kurzfristig

25 m 30 m 40 m

829000020025 829000020030 829000020040

•	 sehr leichtes, mitlaufendes Auffanggerät
•	 extrem kurze Reaktionszeit
•	 Durchmesser: 12 mm
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Tragmittel: KM12
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Bandschlingen

Kantengepfügte Bandschlinge LOOP SEP 40 kN, L-0397

EN 354, EN 795-B

Polyester, Stahl

 ca. 0,66 kg

Lagerware Lagerware kurzfristig

0,75 m 1,35 m 2,0 m

829000397075 8290000397135 829000397020

•	 aus schnittfesten Spezialfasern
•	 praktisch unzerstörbar
•	 konische Vernähung der Fixierung  

verhindert das Hängenbleiben
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C

Bandschlinge LOOP 35 kN, L-0010

EN 354, EN 566, EN 795, ANSI/ASSP 
Z359.18, CSA Z259.15-17 ED

Polyamid

 ca. 0,09 kg

kurzfristig kurzfristig Lagerware Lagerware

0,4 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m

829000001004 829000001006 829000001008 829001001010

kurzfristig Lagerware kurzfristig kurzfristig

1,2 m 1,5 m 1,8 m 2 m

829001001012 829001001015 829001001018 829002000010

•	 Bruchlast Hauptachse: 35 kN
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Zubehör

Anschlagmittel LIFELINE HORIZONTAL, L-0329

EN 795, CEN/TS 16415

Polyester, Stahl

 ca. 2,87 kg

Lagerware

829000000329

•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre

Transporttasche DUFFLE BAG, ACS-017X

-

RV-Mesh, PVC, Polyester

 0,96 - 1,40 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

Größe M (60 l) Größe M (60 l) Größe L (90 l) Größe L (90 l)

orange schwarz orange schwarz

829010000175 829020000175 829020000176 829010000176

•	 mit Reißverschluss-Außentasche
•	 RV-Mesh-Tasche an der Deckelinnenseite
•	 aus robustem, wasserabweisendem Tarpaulin 

PVC sowie 1200D-Polyester gefertigt
•	 mit Schultergurte



© 2023 MLS Safety GmbH 43

3M Helme3M

© 2023 MLS Safety GmbH 43

Skylotec Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungsgerät HK PLUS, HSG-050

EN 360, CNB/P/11.060

Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl

140 kg

 2,63 - 7,26 kg (größenabhängig)

kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

3.00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m

829010005003 829010005004 829010005005 829010005006

kurzfristig Lagerware kurzfristig

8,00 m 10 m 15 m

829010005008 829010005010 829010005015

•	 kurze Fallstrecke
•	 automatischer Seileinzug
•	 kantengeeignet, auch ohne zusätzlichen  

Bandfalldämpfer
•	 mit Absturzindikator
•	 Tragmittel: ST4,8
•	 Temperaturbereich: 45 °C bis -35 °C
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Skylotec Rettungsgeräte

Sicherungsgerät SIRIUS A, A-050

DIN EN 341-2A, DIN EN 12841-C,  
ANSI Z359.4

47 x 79 x 175 mm

Aluminium, Stahl

250 kg

0,51 kg

Lagerware

829020000050

•	 automatisch schließender Hebel mit kleinem 
Bewegungsradius

•	 Seil ist vor Drallbildung und starkem Ver-
schleiß geschützt

•	 ohne anfällige Kunststoffteile
•	 Abseilgeschwindigkeit: 2,00 m/s
•	 max. Personenzahl: 2
•	 Temperaturbereich: 60 °C bis -30 °C

Abseil- und Rettungsgerät MILAN 2.0, A-027

DIN EN 341-1A, ANSI Z359.4, MEETS CSA 
Z259.2.3-1B

Aluminium, Stahl, Polyamid

260 kg

4,24 kg

kurzfristig

287800144812

•	 DAS industrielle Standard-Evakuierungsgerät 
weltweit

•	 fliehkraftgesteuerte Bremse hält  
gewichtsunabhängig

•	 Abseilgeschwindigkeit: 0,90 m/s
•	 Abseilhöhe: 500,00 m
•	 KOBRA TW Karabiner Anschlagpunktseite
•	 max. Lebensdauer: 20 Jahre
•	 max. Personenzahl: 2
•	 Temperaturbereich: 60 °C bis -35 °C
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Skylotec Rettungsgeräte

Abseil- und Rettungsgerät MILAN 2.0 POWER, A-029

DIN EN 341-1A, DIN EN 1496-A, ANSI 
Z359.4, MEETS CSA Z259.2.3-1B

Aluminium, Stahl, Polyamid

260 kg

4,81 kg

kurzfristig

829010000029

•	 DIE Spezialversion des MILAN 2.0 HUB
•	 ermöglicht kraftsparendes Aufseilen
•	 Abseilgeschwindigkeit: 0,90 m/s
•	 Abseilhöhe: 500,00 m
•	 KOBRA TW Karabiner Anschlagpunktseite
•	 max. Lebensdauer: 20 Jahre
•	 max. Personenzahl: 2
•	 Temperaturbereich: 60 °C bis -35 °C
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Skylotec Zubehör für 
das Rettungsgerät Milan

Halteseil MILAN ROPE, L-0520

EN 1891-A

Polyamid, Stahl

 1,34 - 6,80 kg (größenabhängig)

Lagerware kurzfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

10 m 15 m 20 m 60 m 100 m

829000052010 829000052015 829000052020 829000052060 829000052000

•	 Durchmesser: 9 mm
•	 max. Lebensdauer: 10 Jahre
•	 Seilart: STAT
•	 Statische Dehnung: 4,70 %
•	 Temperaturbereich: 55 °C bis -35 °C

Rettungsset RESCUE DRIVER KIT, SET-260

-

3,54 kg

kurzfristig

829000000260

Set besteht aus:

•	 1 x RDD für Milan 2.0 Power (A-029-G)
•	 1 x Milan 2.0 Power (A-029-A)
•	 1 x Zusatzakku
•	 1 x Toolsaver (ACS-0182)
•	 1 x Holster Milan 2.0 Power (ACS-0212)
•	 1 x Arretierband RDD (ACS-0230)
•	 1 x Rope Bag (ACS-0009-2)
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Skylotec Allgemeines Zubehör

Karabiner passO-TRI, H-137-TRI

EN 362-B, EN 12275

112 x 76,5 mm

Aluminium

 ca. 0,09 kg

Lagerware

829000000029

•	 mit leichtgängigem Trilock Verschluss
•	 für höchstmögliche Sicherheit im HMS  

Karabiner
•	 Bruchlast Hauptachse: 22 kN
•	 Bruchlast Nebenachse: 10 kN
•	 Bruchlast offen: 7 kN
•	 max. Öffnung: 30 mm

Transporttasche ROPE BAG, ACS-0009

-

Polyamid

 0,14 - 0,52 kg (größenabhängig)

kurzfristig Lagerware Lagerware kurzfristig

Größe 1 (5 l) Größe 2 (22 l) Größe 3 (30 l) Größe 4 (38 l)

829010000091 829000000011 829000000012 829000000094

•	 klassischer Seilsack zum einfachen Transport 
und Verstauen des Seils
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Skylotec Sonstiges

SKYVEST, G-1000

-

Aluminium, Elastane, Polyester

 1,78 kg

kurzfristig

orange

829000101000

•	 Reflektierende Weste mit integrierten Airbags
•	 Wiederverwendbar nach Auslösen des Airbags
•	 Flexibel, unabhängig und universell einsetzbar 

für bis zu 24h
•	 Maximale Lebensdauer: 10 Jahre



© 2023 MLS Safety GmbH 49

Ein Unternehmen der                                         Gruppe

Notizen



© 2023 MLS Safety GmbH50

Ein Unternehmen der                                         Gruppe

Notizen



© 2023 MLS Safety GmbH 51

Ein Unternehmen der                                         Gruppe

Notizen



  Mühlberger GmbH / MLS Safety GmbH Mainz-Kastel
Fritz-Lenges-Straße 11 . 55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 (0) 6134 2108-100 . Fax +49 (0) 6134 2108-140
mainz-kastel@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

  Mühlberger GmbH Frankfurt am Main
Frankfurt Höchst, Geb. E720 . 65926 Frankfurt a. Main
Tel. +49 (0) 69 30545-710 . Fax +49 (0) 69 30545-394
r.beck@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

  MLS Safety GmbH Hannover
Karl-Wiechert-Allee 20 . 30625 Hannover
Tel. +49 (0) 511 77 190-0 . Fax +49 (0) 511 77 190-10
hannover@mls-safety.de . www.mls-safety.de

  MLS Safety GmbH Hamburg
Schnackenburgallee 151 . 22525 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 547 201-0 . Fax +49 (0) 40 547 201-54
hamburg@mls-safety.de . www.mls-safety.de

   MLS Safety GmbH Berlin
Breitenbachstr. 7-9 . 13509 Berlin
Tel. +49 (0) 30 435 502-0 . Fax +49 (0) 30 435 502-30
berlin@mls-safety.de . www.mls-safety.de

Ein Unternehmen der                                         Gruppe

Standorte der Haberkorn Gruppe


