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Clampverbindung nach DIN32676

Die in Europa und Übersee seit vielen Jahren bewährten Klemmverbindungen nach DIN32676 (auch Clamp-
verbindung genannt) werden insbesondere für fl üssige Medien wie Milch, Bier, Wein, Fruchtsäfte und derglei-
chen eingesetzt. Bevorzugte Anwendungsbereiche sind folglich die Lebensmittel-, Getränke-, Chemie-, aber 
auch die Pharma- und Kosmetikindustrie sowie die Biotechnik, Filter- und Wasseraufbereitungstechnik. 

Durch die koaxiale Zwangszentrierung der Dichtung wird ein glatter Durchgang der Verbindung gewährleis-
tet. Die Klemmverbindungen ermöglichen durch ihre Edelstahl-Klammern eine fl exible, schnelle und sichere 
Montage der Verbindung.
Erhältlich sind die Klemmverbindungen auch mit Orbitalschweißenden, als reduzierte Variante oder mit Ge-
winde.
Zusätzlich kann man nach Bedarf die Edelstahl-Klammern mit Flügelmuttern, Sechskantmuttern mit Sicher-
heitsausführung und als stabile verschraubte zweiteilige Ausführung montieren. Die Klammern (Spannringe) 
sind 
TÜV-Bauteilgeprüft.

Die Klemmverbindungen nach DIN32676 sind mit Anschweißenden nach DIN11866 Reihe A (DIN), B (ISO) 
und C (OD) verfügbar.
Der Standardwerkstoff ist 1.4404 und wird mit einer Innenoberfl äche von 
Ra < 0,8µm geliefert.

Weitere Güten und Qualitäten auf Anfrage. 

Alle Verbindungen sind durch ein WAZ 3.1 AD2000-W2 belegt.
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V-Kupplungen werden überall eingesetzt, wo es auf schnelle Montage und Demontage ankommt,  beeng-
te Platzverhältnisse herrschen oder herkömmliche Flanschverbindungen mit Schrauben und Muttern 
zu schwer oder zu teuer sind. Typische Anwendungsbereiche sind Abgasleitungen im Motorenbau;
Behälter, Filter, Pumpen und Armaturen im Lebensmittel-, Pharma- und Chemieanlagenbau.

Unsere V-Kupplungen kommen aus zertifizierten Fertigungen nach ISO9002. Auf Wunsch erhalten 
Sie Werkszeugnisse. TÜV-Bauteilprüfungen sind für einzelne Ausführungen vorhanden. Für die 
gängigen DIN-, ISO- und Zollverbindungen liefern wir auch die passenden Anschweißstutzen und 
Dichtungen.

V-Kupplungen

V-Kupplung mit Spannband und Schnellverschluss

V-Kupplung, Typ SX mit Schnellverschluss

V-Kupplung gegossen, Typ SH nach DIN und ISO V-Kupplung, Anschweißstutzen und Dichtungen
nach DIN und ISO
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Gegossene Gelenkklemmen nach DIN und ISO Typ SH. 
Größen von 6" bis 12"s.5, von DN150 bis DN300. 
Werkstoff Edelstahl-Feinguss 1.4408 (316).

Ausführungen mit Flügel- oder Sechs kant muttern.

Die Gelenkklemmen entsprechen dem amerikanischen 
FDA-A3 Standard.

V-Kupplungen ohne Spannband

Gegossene Gelenkklemmen nach DIN und ISO Typ SH. Größen von ¼“ bis 6“, DN 08 bis DN150.
Edelstahl-Feinguss 1.4408 (316)

     Schwere gegossene Klammer Typ SSH
         für hohe Drücke. Werkstoff 1.4308

 Leichte Gelenkklemme Typ SP nach ISO und DIN.
1“ bis 4“, DN25 bis DN100, Werkstoff 1.4301
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V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ SH, gegossen
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  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 20 100 150
10-15-20 37,0 20 100 170

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 20 100 250
2“ 32-40 50 67,0 20 100 330

2½“ 50 80,0 20 100 380
3“ 65 65 94,0 19 95 440

3½“ 80 80 109,0 17 85 440
4“ 100 122,0 14 70 570

4½“ 100 133,0 13 65 600
5“ 147,0 12 60 750

5½“ 125 125 158,0 12 60 1390
6“ 170,0 10 50 1400

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

6⅝“ 150 150 187,0 10 50 1690
8“ 220,0 10 50 2190

8⅝“ 200 200 238,0 10 50 2340
10“ 250 272,0 5 30 2780

10“s.5 250 289,5 4 20 2970
12“ 300 322,0 2 10 3370

12“s.5 300 340,0 2 10 3690

V-Kupplungen ohne SpannbandAC-Klammer Typ SH, gegossen
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V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ SH, gegossen
mit TÜV-Bauteilprüfung
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Hinweis ! 
Nach jeder Druckbeaufschlagung müssen die Anzugsmomente kontrolliert und die 
Muttern gegebenenfalls nachgezogen werden.

“Die Klammern des Typs SH und SH-Sicherheitsausführung sind für die 
Druckstufe PN 10 und für Anwendungstemperaturen bis 150°C im Bereich der 
Druckbehälterverordnung, TRB 801 Nr. 45, TRR 100 und der Druckgeräterichtlinie 
97/23/EG (DGR), AD 2000-Merkblätter A5 und HP100R uneingeschränkt einsetz-
bar, unter der Voraussetzung, dass das Produkt aus dem maximal zulässigen 
Druck (PS) un dem Volumen V kleiner als 6000 bar*I oder das Produkt PS mal DN 
kleiner als 3000 bar*I ist. (DGR, Anhang I Pkt. 2.2.2)

TÜV-Bauteilprüfung Nr. W4834W027450 TÜV NORD vom 13.10.2005

V-Kupplungen ohne SpannbandAC-Klammer Typ SH, gegossen
mit TÜV-Bauteilprüfung

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

6⅝“ 150 150 187,0 10 50 1690
8“ 220,0 10 50 2190

8⅝“ 200 200 238,0 10 50 2340

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 20 100 150
10-15-20 37,0 20 100 170

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 20 100 250
2“ 32-40 50 67,0 20 100 330

2½“ 50 80,0 20 100 380
3“ 65 65 94,0 19 95 440

3½“ 80 80 109,0 17 85 440
4“ 100 122,0 14 70 570

5½“ 125 125 158,0 12 60 1390
6“ 170,0 10 50 1400
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Die SH-Klammer in Sicherheitsausführung 
unterscheidet sich lediglich durch einen 
Schwenkbolzen mit stärkerem Schaft 
von der bekannten SH-Klammer. Die 
Gabel ist minimal verengt. Alle anderen 
Abmessungen sind gleich.

Der zylindrische Teil des Schaftes ist 
stärker als die Gabel, in die der Bolzen 
einschwenkt. Dies stellt sicher, dass der 
Schwenkbolzen erst freigegeben wird, 
wenn die Flügelmutter so weit aufgedreht  
ist, dass das Gewinde aus der Gabel aus-
schwenken kann.

Ein versehentliches Aufklappen der 
Klammer ist ausgeschlossen. Die Klammer 
erfüllt damit Sicherheitsforderungen von 
zahlreichen Anwendern aus der Chemie-, 
Pharma- und Biotechnologie.

Die Klammern sind in allen üblichen 
Größen erhältlich und auf Wunsch auch 
mit TÜV-Bauteilprüfung lieferbar.

V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ SH
Sicherheitsausführung
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V-Kupplungen ohne SpannbandAC-Klammer Typ SH
Sicherheitsausführung

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 20 100 150
10-15-20 37,0 20 100 170

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 20 100 250
2“ 32-40 50 67,0 20 100 330

2½“ 50 80,0 20 100 380
3“ 65 65 94,0 19 95 440

3½“ 80 80 109,0 17 85 440
4“ 100 122,0 14 70 570

4½“ 100 133,0 13 65 600
5“ 147,0 12 60 750

5½“ 125 125 158,0 12 60 1390
6“ 170,0 10 50 1400

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

6⅝“ 150 150 187,0 10 50 1690
8“ 220,0 10 50 2190

8⅝“ 200 200 238,0 10 50 2340
10“ 250 272,0 5 30 2780

10“s.5 250 289,5 4 20 2970
12“ 300 322,0 2 10 3370

12“s.5 300 340,0 2 10 3690

11



V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ SH
Sicherheitsausführung mit TÜV 
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V-Kupplungen ohne SpannbandAC-Klammer Typ SH
Sicherheitsausführung mit TÜV

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

6⅝“ 150 150 187,0 10 50 1690
8“ 220,0 10 50 2190

8⅝“ 200 200 238,0 10 50 2340

  Werkstoff AISI 316 (entspr. 1.4408)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.-
druck

in bar bei
150° C

max.
Test-
druck

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 20 100 150
10-15-20 37,0 20 100 170

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 20 100 250
2“ 32-40 50 67,0 20 100 330

2½“ 50 80,0 20 100 380
3“ 65 65 94,0 19 95 440

3½“ 80 80 109,0 17 85 440
4“ 100 122,0 14 70 570

5½“ 125 125 158,0 12 60 1390
6“ 170,0 10 50 1400

Hinweis ! 
Nach jeder Druckbeaufschlagung müssen die Anzugsmomente kontrolliert und die 
Muttern gegebenenfalls nachgezogen werden.

“Die Klammern des Typs SH und SH-Sicherheitsausführung sind für die 
Druckstufe PN 10 und für Anwendungstemperaturen bis 150°C im Bereich der 
Druckbehälterverordnung, TRB 801 Nr. 45, TRR 100 und der Druckgeräterichtlinie 
97/23/EG (DGR), AD 2000-Merkblätter A5 und HP100R uneingeschränkt einsetz-
bar, unter der Voraussetzung, dass das Produkt aus dem maximal zulässigen 
Druck (PS) un dem Volumen V kleiner als 6000 bar*I oder das Produkt PS mal DN 
kleiner als 3000 bar*I ist. (DGR, Anhang I Pkt. 2.2.2)

TÜV-Bauteilprüfung Nr. W4834W027450 TÜV NORD vom 13.10.2005
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V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4308)
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.
  Gegossene Ausführung für hohe Drücke. 

  Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.druck
in bar bei
 150° C

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 80 160
10-15-20 37,0 80 220

1“-1½“ 15-20-25 25-40 52,0 80 660
2“ 32-40 50 65,5 55 820

2½“ 50 79,0 50 940
3“ 65 65 92,5 45 1020

3½“ 80 80 109,0 40 1070
4“ 100 122,0 40 1270

4½“ 100 133,0 40 1330
6“ 168,0 30 1930

6⅝“ 150 150 187,0 25 2110
8⅝“ 200 200 238,0 20 2520

V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
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V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
mit TÜV-Bauteilprüfung
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4308)
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.
  Gegossene Ausführung für hohe Drücke. 

  Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm
TÜV-Freigabe*

PN
Gewicht

in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 16 160
10-15-20 37,0 16 220

1“-1½“ 15-20-25 25-40 52,0 16 660
2“ 32-40 50 65,5 16 820

2½“ 50 79,0 16 940
3“ 65 65 92,5 16 1020

3½“ 80 80 109,0 16 1070
4“ 100 122,0 16 1270
6“ 168,0 16 1930

6⅝“ 150 150 187,0 16 2110
8⅝“ 200 200 238,0 16 2520

Hinweis ! 
Nach jeder Druckbeaufschlagung müssen die Anzugsmomente kontrolliert und die Muttern gegebenenfalls nachgezogen werden.

“Die Klammern des Typs SSH sind für die Druckstufe PN 16 und für Anwendungstemperaturen bis 150°C im Bereich der Druckbehälterver-
ordnung, TRB 801 Nr. 45, TRR 100 und der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGR), AD 2000-Merkblätter A5 und HP100R uneingeschränkt ein-
setzbar, unter der Voraussetzung, dass das Produkt aus dem maximal zulässigen Druck (PS) un dem Volumen V kleiner als 6000 bar*I oder 
das Produkt PS mal DN kleiner als 3000 bar*I ist. (DGR, Anhang I Pkt. 2.2.2)

TÜV-Bauteilprüfung Nr. W4834W027450 TÜV NORD vom 13.10.2005

V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
mit TÜV-Bauteilprüfung
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V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
Sonderausführung mit TÜV-Bauteilprüfung
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4308)
  Gegossene Ausführung für hohe Drücke. 
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach o.g. Maßen gefertigt.

Nennweite A (mm) max. Prüfdruck
in bar

TÜV-Freigabe*
PN

max zulässige
Betriebstemp.

Gewicht
in g

DN 250 288 80 16 150° C 4860
DN 300 340 60 12 100° C 5460
DN 300 340 50 10 150° C 5460

V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ SSH, gegossen
Sonderausführung DN 250 SRT 
und DN 300 SRT
mit TÜV-Bauteilprüfung

Hinweis ! 
Nach jeder Druckbeaufschlagung müssen die Anzugsmomente kontrolliert und die Muttern gegebenenfalls nachgezogen werden.
“Die schweren Klammern sind für den in der Tabelle angegebenen Anwendungsbereich im Bereich der Druckbehälterverordnung, TRB 801 
Nr. 45, TRR 100 und der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGR), AD 2000-Merkblätter A5 und HP100R uneingeschränkt einsetzbar, unter der 
Voraussetzung, dass das Produkt aus dem maximal zulässigen Druck (PS) und dem Volumen V kleiner als 6000 bar*I oder das Produkt PS 
mal DN kleiner als 3000 bar*I ist. (DGR, Anhang I Pkt. 2.2.2)“
TÜV-Bauteilprüfung Nr. W4834W028450 TÜV NORD vom 13.10.2005
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V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ S, gegossen
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4308)
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.

  Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.druck
in bar bei
 150° C

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ 08-10 06-08 28,0 15 130
10-20 37,0 15 170

1“-1½“ 15-20-25 25-40 53,0 15 210
2“ 32-40 50 66,5 15 250

2½“ 50 80,0 15 350
3“ 65 65 93,5 10 420

3½“ 80 80 109,0 10 440
4“ 100 122,0 10 510

4½“ 100 133,0 5 600
6“ 170,0 3 880
8“ 220,0 3 1420

V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ S, gegossen
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V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ ST, gegossen
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4308)
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.

  Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.druck
in bar bei
 150° C

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

1“-1½“ 15-20-25 25-40 53,0 15 370
2“ 32-40 50 67,0 15 420

2½“ 50 80,0 15 490
3“ 65 65 94,0 10 620
4“ 100 122,0 10 750

V-Kupplungen 
ohne Spannband

AC-Klammer Typ ST, gegossen
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V-Kupplungen ohne Spannband TEC-Klammer Typ SP
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  Werkstoff: AISI 304 SS (entspr. 1.4301)
  Leichte Ausführung für Sterilanwendungen. Entspricht FDA-A3-Standard.
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.

  Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm

Betr.druck
in bar bei
 150° C

Gewicht
in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 7 130
2“ 32-40 50 67,0 7 150

2½“ 50 80,0 6 160
3“ 65 65 94,0 6 180

3½“ 80 80 109,0 6 200
4“ 100 122,0 6 220

V-Kupplungen ohne SpannbandTEC-Klammer Typ SP
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V-Kupplungen ohne Spannband TEC-Klammer Typ SX
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  Werkstoff AISI 304 (entspr. 1.4301)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm
Gewicht

in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

3½“ 80 80 109,0 290
4“ 100 122,0 320
5“ 149,0 660

  Werkstoff AISI 304 (entspr. 1.4301)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm
Gewicht

in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

5½“ 125 125 158,0 680
6“ 170,0 710

  Werkstoff AISI 304 (entspr. 1.4301)
  passend zu Flanschstutzen nach ISO 2852, EN ISO 1127,
  DIN 32676, Sondergrößen, BS 4825, etc.

Rohrgrößen / Nennweiten
A
 in

mm
Gewicht

in g

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

6⅝“ 150 150 186,5 745
8“ 220,5 750

8⅝“ 200 200 236,5 775
10“ 250 271,5 880

10“s.5 250 289,5 880
12“ 300 322,5 930

12“s.5 300 340,0 1010

V-Kupplungen ohne SpannbandTEC-Klammer Typ SX

Option: Knebelmutter
(passend zu allen SX-Klammern)
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V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ NY
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  Werkstoff: Glasfaserverstärktes Nylon (weiß)
  Sehr Leichte Ausführung für Sterilanwendungen. Entspricht FDA-A3-Standard.
  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676
  Rohrgrößen / Nennweiten

DIN 32676
Reihe C / 
ISO 2852

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

A
 in

mm
Gewicht

in g
¼“-¾“ 08-10 06-08 28 24
1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 59

2“ 32-40 50 67,0 66
2½“ 50 80,0 76
3“ 65 65 94,0 83
4“ 100 122,0 105
6“ 170,0 125
8“ 220,0 150

V-Kupplungen ohne SpannbandAC-Klammer Typ NY

Nenndurchmesser A
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V-Kupplungen ohne Spannband AC-Klammer Typ ASME VIII
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  Profile und Abmessungen passend zu Flanschen nach ASME BPE, ISO 2852, ISO EN 1127, DIN 32676, etc.
  Gegossene Ausführung nach ASME für hohe Drücke.
  Werkstoff: AISI 316 SS (entspr. 1.4408)
  Rohrgrößen / Nennweiten

A
 in

mm

C
in

mm

D
in

mm

E
in

mm

Betr.druck
in bar bei
 100° C

Betr.druck
in bar bei
 232° C

DIN 32676
Reihe C / 

ISO 2852 /
ASME BPE

DIN 32676
Reihe B / 
ISO 1127

DIN 32676 
Reihe A

1“-1½“ 15-20-25 25-32-40 53,0 145,0 50,0 80,0
2“ 32-40 50 67,0 163,0 50,0 94,0 80 60
3“ 65 65 94,0 203,0 50,0 124,0
4“ 100 122,0 233,0 50,0 160,0 50 34
6“ 170,0 281,0 50,0 206,0 27 18,5

6⅝“ 150 150 186,0 300,0 50,0 222,0 22,5 16
8“ 220,0 333,0 50,0 258,0 16 10,9

10“ 271,0 385,0 50,0 308,0 10 6,8
12“ 322,0 433,0 50,0 358,0 7 4,8

AC-Klammer Typ ASME VIII V-Kupplungen ohne Spannband
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Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel
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Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und BlinddeckelDIN 32676
Reihe A

  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.
  Standardoberfläche: Hygieneklasse H3, innen < 0.8µm, außen < 1,6µm

Kegelfl ansch-Stutzenlänge

Reihe A
DN

Metrisch

Rohraußen-
durchmesser

B

Rohrinnen-
durchmesser

A

Flanschaußen-
durchmesser

C

Blinddeckel
Materialstärke

F
Kurz (KK)

E
Lang (KL)

E
DN06 8,0 6,0 25,0 4,75 12,7 28,6
DN08 10,0 8,0 25,0 4,75 12,7 28,6
DN10 13,0 10,0 34,0 6,35 18,0 28,6
DN15 19,0 16,0 34,0 6,35 18,0 28,6
DN20 23,0 20,0 34,0 6,35 18,0 28,6
DN25 29,0 26,0 50,5 6,35 21,5 36,0
DN32 35,0 32,0 50,5 6,35 21,5 36,0
DN40 41,0 38,0 50,5 6,35 21,5 36,0
DN50 53,0 50,0 64,0 6,35 21,5 36,0
DN65 70,0 66,0 91,0 6,35 28,0 48,0
DN80 85,0 81,0 106,0 6,35 28,0 48,0

DN100 104,0 100,0 119,0 8,0 28,0 48,0
DN125 129,0 125,0 155,0 8,0 28,0 66,0*
DN150 154,0 150,0 183,0 14,0 28,0 66,0*
DN200 204,0 200,0 233,5 14,0 28,0 66,0*

* auf Anfrage
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Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel

  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.
  Standardoberfläche: Hygieneklasse H3, innen < 0.8µm, außen < 1,6µm

Kegelfl ansch-Stutzenlänge

Reihe B
Nennweite

OD

Rohraußen-
durchmesser

B

Rohrinnen-
durchmesser

A

Flanschaußen-
durchmesser

C

Blinddeckel
Materialstärke

F
Kurz (KK)

E
Lang (KL)

E
NW 10,2 10,2 7,0 25,0 4,75 12,7 28,6*
NW 13,5 13,5 10,3 25,0 4,75 12,7 28,6
NW 17,2 17,2 14,0 25,0 4,75 12,7 28,6
NW 21,3 21,3 18,1 50,5 6,35 21,5 36,0
NW 26,9 26,9 23,7 50,5 6,35 21,5 36,0
NW 33,7 33,7 29,7 50,5 6,35 21,5 36,0
NW 42,4 42,4 38,4 64,0 6,35 21,5 36,0
NW 48,3 48,3 44,3 64,0 6,35 21,5 36,0
NW 60,3 60,3 56,3 77,5 6,35 28,0 36,0
NW 76,1 76,1 72,1 91,0 6,35 28,0 48,0
NW 88,9 88,9 84,3 106,0 6,35 28,0 48,0
NW 114,3 114,3 109,7 130,0 8,0 28,0 48,0*
NW 139,7 139,7 134,5 155,0 8,0 28,0 66,0*
NW 168,3 168,3 163,1 183,0 14,0 28,0 66,0*
NW 219,1 219,1 213,9 233,5 14,0 28,0 66,0*

DIN 32676
Reihe B

* auf Anfrage
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Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel

  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.
  Standardoberfläche: Hygieneklasse H3, innen < 0.8µm, außen < 1,6µm

Kegelfl ansch-Stutzenlänge

Reihe C
Zoll
Inch

Rohraußen-
durchmesser

B

Rohrinnen-
durchmesser

A

Flanschaußen-
durchmesser

C

Blinddeckel
Materialstärke

F
Kurz (KK)

E
Lang (KL)

E
1/4“ 6,35 4,57 25,0 4,75 12,7 28,6
3/8“ 9,53 7,75 25,0 4,75 12,7 28,6
1/2“ 12,70 9,40 25,0 4,75 12,7 28,6
3/4“ 19,05 15,75 25,0 4,75 12,7 28,6
1“ 25,40 22,10 50,5 6,35 21,5 36,0

1 1/2“ 38,10 34,80 50,5 6,35 21,5 36,0
2“ 50,80 47,50 64,0 6,35 21,5 36,0

2 1/2“ 63,50 60,20 77,5 6,35 28,0 36,0
3“ 76,20 72,90 91,0 6,35 28,0 48,0
4“ 101,60 97,38 119,0 8,0 28,0 48,0
6“ 152,40 146,86 167,0 14,0 28,0 66,0*

DIN 32676
Reihe C

* auf Anfrage
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Blinddeckel / Blindfl ansch DIN 32676 Reihe A/B/C

  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Nenngröße

A
mm

C
mm

E
mm

DIN 32676
Reihe C

DIN 32676
Reihe B

DIN 32676 
Reihe A

¼“-¾“ NW 10,2-17,2 06-08 12,5 25,4 5,6
10-15-20 15,5 34,0 6,0

1“-1½“ NW 21,3-33,7 25-32-40 24,5 50,5 7,0
2“ NW 42,4-48,3 50 39,0 64,0 7,0

2½“ NW 60,3 53,5 77,5 7,0
3“ NW 76,1 65 66,5 91,0 7,0

NW 88,9 80 81,0 106,0 7,0
4“ 100 82,0 119,0 9,0

NW 114,3 95,0 130,0 9,0
106,0 144,4 10,0

NW 139,7 125 130,0 155,0 10,0
6“ 140,0 167,0 10,0

NW 168,3 150 158,0 183,0 10,0
8“ 190,0 217,4 10,0

NW 219,1 200 206,0 233,5 10,0

Bitte beachten Sie, dass beim Blinddeckel bzw. Blindfl ansch das Maß ‘C‘ ausschlaggebend ist. 
Auf Wunsch mit 3.1B-Zertifi kat. Oberfl äche < 0,8µm. Auf Anfrage besser.
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Norm: EN ISO 1127 A B C E

Nenngröße mm mm mm mm

08 (25,0) 10,3 13,5 25,4 21,5

08 (34,0) 10,3 13,5 34,0 18,0

08 (50,5) 10,3 13,5 50,5 21,5

10 (25,0) 14,0 17,2 25,0 21,5

10 (34,0) 14,0 17,2 34,0 18,0

10 (50,5) 14,0 17,2 50,5 21,5

15 (34,0) 18,1 21,3 34,0 18,0

15 (50,5) 18,1 21,3 50,5 21,5

20 22,9 26,9 50,5 21,5

20 / 1,6 23,7 26,9 50,5 21,5

25 29,7 33,7 50,5 21,5

25 / 1,2 31,3 33,7 50,5 21,5

25 / 1,6 30,5 33,7 50,5 21,5

32 38,4 42,4 64,0 21,5

40 44,3 48,3 64,0 21,5

50 56,3 60,3 77,5 21,5

65 72,1 76,1 91,0 21,5

80 84,9 88,9 106,0 21,5

100 110,3 114,3 130,0 28,0

125 135,7 139,7 155,0 28,0

150 163,1 168,3 183,0 28,0

200 213,9 219,1 233,5 28,0

250 267,8 273,0 286,1 28,0

300 318,7 323,9 338,5 28,0

ISO 1127

Stutzen und Blinddeckel
auf Wunsch mit Zertifi kat
und Stempel

Oberfl äche < 0,8 µm
Auf Anfrage besser.

Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Norm: BS 4825 A B C E
Nenngröße mm mm mm mm

1“ 22,2 25,65 50,5 21,5
1½“ 34,9 38,35 50,5 21,5
2“ 47,6 51,05 64,0 21,5

2½“ 60,3 63,75 77,5 21,5
3“ 73,0 76,45 91,0 21,5
4“ 97,6 101,85 119,0 21,5

4½“ 110,3 114,95 130,0 28,0
5½“ 135,7 140,55 155,0 28,0
6⅝“ 163,1 169,35 183,0 28,0
8⅝“ 213,9 220,55 233,5 28,0

Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel BS 4825

Stutzen und Blinddeckel
auf Wunsch mit Zertifi kat
und Stempel

Oberfl äche < 0,8 µm
Auf Anfrage besser.
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SMS 3008 A B C E
Nenngröße NS mm mm mm mm

18 16,0 18,0 25,4 21,5
25 22,6 25,0 50,5 21,5
38 35,6 38,0 50,5 21,5
51 48,6 51,0 64,0 21,5

63,5 60,3 63,5 77,5 21,5
76 72,9 76,1 91,0 21,5
89 85,0 89,0 106,0 21,5

101,6 97,6 101,6 119,0 21,5

SMS 3017 A B C E
Nenngröße NS mm mm mm mm

25 22,6 25,6 50,5 21,5
33,7 31,3 33,7 50,5 21,5
38 35,6 38,6 50,5 21,5
51 48,6 51,6 64,0 21,5

63,5 60,3 64,1 77,5 21,5
76,1 72,9 76,7 91,0 21,5
88,9 84,9 89,8 106,0 21,5
101,6 97,6 102,5 119,0 21,5

SWG A B C E
Nenngröße NS mm mm mm mm

25,4 22,1 25,4 50,5 21,5
38 34,8 38,1 50,5 21,5
51 47,5 50,8 64,0 21,5

63,5 60,2 63,5 77,5 21,5
76,1 72,9 76,2 91,0 21,5

101,6 97,4 101,6 119,0 21,5

Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und BlinddeckelSMS & SWG

Stutzen und Blinddeckel
auf Wunsch mit Zertifi kat
und Stempel

Oberfl äche < 0,8 µm
Auf Anfrage besser.
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Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel ASME BPE

Stutzen und Blinddeckel auf
Wunsch mit Zertifi kat

und Stempel

Oberfl ächenfi nish innen
Rauhtiefe µm

0,50 µm
0,63 µm
0,75 µm

0,38 µm Elektropoliert
0,50 µm Elektropoliert
0,63 µm Elektropoliert

ASME BPE A B C E Gewicht
Nenngröße mm mm mm kurz mm lang mm kg

¼“ 4,57 6,35 25,4 28,5 44,5 0,02
⅜“ 7,74 9,52 25,4 28,5 44,5 0,02
½“ 9,40 12,70 25,4 28,5 44,5 0,02
¾“ 15,75 19,05 25,4 28,5 44,5 0,02
1“ 22,10 25,40 50,5 28,5 44,5 0,08

1½“ 34,80 38,10 50,5 28,5 44,5 0,08
2“ 47,50 50,80 64,0 28,5 57,2 0,14

2½“ 60,20 63,50 77,5 28,5 57,2 0,21
3“ 72,90 76,20 91,0 28,5 57,2 0,28
4“ 97,38 101,60 119,0 28,5 57,2 0,42
6“ 146,86 152,40 167,0 28,5 76,2 0,88

40



  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.
Norm: Sondergrößen A B C E

Nenngröße mm mm mm mm
½“ 9,5 12,7 25,4 21,5
¾“ 15,9 19,0 25,4 21,5
3½“ 84,7 88,9 106,0 21,5
5“ 123,0 127,0 144,4 28,0
6“ 150,0 154,0 167,0 28,0
8“ 200,0 204,0 217,4 28,0

10“ 250,0 254,0 268,0 28,0
10“s.5 266,3 273,0 286,1 28,0

12“ 300,0 304,0 319,0 28,0
12“s.5 315,9 323,8 338,0 28,0

Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und BlinddeckelSondergrößen

Stutzen und Blinddeckel
auf Wunsch mit Zertifi kat
und Stempel

Oberfl äche < 0,8 µm
Auf Anfrage besser.
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Norm: Mini-Serie A B C E
Nenngröße mm mm mm mm
MINI DN 6 4 6 25 21,5
MINI DN 8 6 8 25 21,5

MINI DN 10 8 10 25 21,5
MINI DN 12 10 12 25 21,5
MINI DN 14 12 14 25 21,5
MINI DN 16 14 16 25 21,5
MINI DN 18 16 18 25 21,5

Kegelfl ansch-Anschweißstutzen und Blinddeckel Mini-Serie

Stutzen und Blinddeckel
auf Wunsch mit Zertifi kat
und Stempel

Oberfl äche < 0,8 µm
Auf Anfrage besser.
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Blinddeckel / Blindfl anschISO 2852, ISO 1127, BS 4825, 
SMS & SWG, ASME BPE, 
Sondergrößen, Mini-Serie

  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Nenngröße
A

mm
C

mm
E

mmISO 2852 ISO 1127

¼“-¾“ 08-10 12,5 25,4 5,6
15,5 34,0 6,0

1“-1½“ 15-32 24,5 50,5 7,0
2“ 40 39,0 64,0 7,0

2½“ 50 53,5 77,5 7,0
3“ 65 66,5 91,0 7,0

3½“ 80 81,0 106,0 7,0
4“ 82,0 119,0 9,0

4½“ 100 95,0 130,0 9,0
5“ 106,0 144,4 10,0

5½“ 125 130,0 155,0 10,0
6“ 140,0 167,0 10,0

6⅝“ 150 158,0 183,0 10,0
8“ 190,0 217,4 10,0

8⅝“ 200 206,0 233,5 10,0
10“ 241,0 268,0 10,0

10“s.5 250 261,0 286,1 10,0
12“ 311,0 319,0 10,0

12“s.5 300 329,0 338,0 10,0

Bitte beachten Sie, dass beim Blinddeckel bzw. Blindfl ansch das Maß ‘C‘ ausschlaggebend 
ist. Auf Wunsch mit 3.1B-Zertifi kat. Oberfl äche < 0,8µm. Auf Anfrage besser.
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Kegelfl ansch-Gewindeadapter
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Gewindeadapter auf Wunsch gestempelt mit 3.1.B. - Zertifikat.
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Flansch-AD
A

Flansch-ID
B

Rohrgewinde
C

Anschluss-ID
D

25,4 9,5 ⅛“ 9,5
25,4 9,5 ¼“ 9,5
25,4 9,5 ⅜“ 9,5
25,4 15,9 ½“ 15,9
34,0 10,0 ¼“ 10,0
34,0 10,0 ⅜“ 10,0
34,0 16,0 ½“ 16,0
34,0 16,0 ¾“ 16,0
50,5 22,6 ⅛“ 22,6
50,5 22,6 ¼“ 22,6
50,5 22,6 ⅜“ 22,6
50,5 22,6 ½“ 22,6
50,5 22,6 ¾“ 22,6
50,5 22,6 1“ 22,6
50,5 35,6 ⅛“ 35,6
50,5 35,6 ¼“ 35,6
50,5 35,6 ⅜“ 35,6
50,5 35,6 ½“ 35,6
50,5 35,6 ¾“ 35,6
50,5 35,6 1“ 35,6
50,5 35,6 1½“ 35,6
64,0 48,6 1½“ 48,6
64,0 48,6 1“ 48,6
64,0 48,6 2“ 48,6

Kegelfl ansch-Gewindeadapter

Die Gewindeadapter werden wie folgt unterschieden: Gewindeadapter mit Außengewinde = Male mit BSPT (Britisch Standard Pipe Ta-
pered-Gewindetyp), Tapered = KONISCHES Gewinde - entspricht dem Gewindetyp “R“

Gewindeadapter mit Innengewinde = Female mit BSPP (Britisch Standard Pipe Parallel-Gewindetyp), Parallel = ZYLINDRISCHES Gewinde 
- entspricht dem Gewindetyp “G“
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Schlauchtülle (imperial) mit Kegelfl anschanschluss
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Schlauchtüllen auf Wunsch mit Zertifikat und Stempel. Oberfläche < 0,8 µm. Auf Anfrage besser.
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Flansch-AD
A

Tüllen-AD
B

Rohr-ID
C

Anschluss-ID
D

Länge
L

25,4 ¼“           6,4 3,5 9,5 32,0
25,4 ⅜“           9,5 6,5 9,5 32,0
25,4 ½“         12,7 9,7 9,5 32,0
25,4 ¼“           6,4 3,5 15,9 32,0
25,4 ⅜“           9,5 6,5 15,9 32,0
25,4 ½“        12,7 9,7 15,9 32,0
25,4 ¾“        19,0 16,0 15,9 40,0
50,5 ½“        12,7 9,7 22,6 40,0
50,5 ¾“        19,0 16,0 22,6 40,0
50,5 1“          26,0 23,0 22,6 40,0
50,5 ½“        12,7 9,7 35,6 40,0
50,5 ¾“        19,0 16,0 35,6 40,0
50,5 1“          26,0 23,0 35,6 40,0
50,5 1½“       38,1 35,0 35,6 40,0
64,0 1“          26,0 23,0 48,6 60,0
64,0 1½“       38,1 35,0 48,6 60,0
64,0 2“          50,8 47,0 48,6 60,0

Schlauchtülle (imperial) mit Kegelfl anschanschluss
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Schlauchstutzen und Klemmschalen
Schlauchseitige Stutzenteile nach DIN 2817 Flansch nach DIN 32676
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  Schlauchstutzen, Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Schlauchtüllen auf Wunsch mit Zertifikat und Stempel. Oberfläche < 0,8 µm. Auf Anfrage besser.
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Nenngröße
Schlauch - Flansch

Schlauchinnen-
durchmesser d1 d2 A C

DN 15 - DN 15 13 9 13,4 16 34
DN 20 - DN 20 19 15 19,4 20 34
DN 25 - DN 25 25 21 25,4 26 50,5
DN 32 - DN 32 32 28 32,4 32 50,5
DN 40 - DN 40 38 33,5 38,4 38 50,5
DN 40 - DN 50 38 33,5 38,4 50 64
DN 50 - DN 50 50 45,5 50,4 50 64
DN 65 - DN 65 63 58,5 63,4 66 91

Flansch nach DIN 32676
Schlauchstutzen und Klemmschalen

Schlauchseitige Stutzenteile nach DIN 2817

  Klemmschalen, Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4408)
Nenngröße

Schlauch - Flansch passend für Schlauch/Schlauchstutzen

DN 15 DN 13 x 6 mm
DN 20 DN 19 x 6 mm
DN 25 DN 32 x 6 mm
DN 32 DN 38 x 6,5 mm

DN 38 (40) DN 50 x 8 mm
DN 50 DN 65 x 8 mm
DN 65 DN 75 x 8 mm
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Kegelfl ansch-Reduzierstücke (zentrisch)
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  Werkstoff AISI 316L (entspr. 1.4404)
  Reduzierstücke auf Wunsch mit Zertifikat und Stempel. Oberfläche < 0,8 µm. Auf Anfrage besser.
  Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Nenngröße A mm B mm C mm D mm L mm
¾“ > ½“ 25,4 15,9 9,5 25,4 40
1“ > ½“ 50,5 22,2 9,5 25,4 50
1“ > ¾“ 50,5 22,2 15,8 25,4 50

1½“ > ½“ 50,5 34,9 9,5 25,4 50
1½“ > ¾“ 50,5 34,9 15,8 25,4 50
1½“ > 1“ 50,5 34,9 22,2 50,5 50
2“ > ½“ 64,0 47,6 9,5 25,4 50
2“ > ¾“ 64,0 47,6 15,8 25,4 50
2“ > 1“ 64,0 47,6 22,2 50,5 50

2“ > 1½“ 64,0 47,6 34,9 50,5 50
2½“ > ½“ 77,5 60,3 9,5 25,4 60
2½“ > ¾“ 77,5 60,3 15,8 25,4 60
2½“ > 1“ 77,5 60,3 22,2 50,5 60

2½“ > 1½“ 77,5 60,3 34,9 50,5 60
2½“ > 2“ 77,5 60,3 47,6 64,0 60
3“ > ½“ 91,0 73,0 9,5 25,4 60
3“ > ¾“ 91,0 73,0 15,8 25,4 60
3“ > 1“ 91,0 73,0 22,2 50,5 60

3“ > 1½“ 91,0 73,0 34,9 50,5 60
3“ > 2“ 91,0 73,0 47,6 64,0 60

3“ > 2½“ 91,0 73,0 60,3 77,5 60

Kegelfl ansch-Reduzierstücke (zentrisch)
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SVFI - Sterile Visual Flow IndicatorSchaulaterne
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SchaulaterneSVFI - Sterile Visual Flow Indicator

Nummer Menge Beschreibung Material
1 1 Glas Borosilicat
2 1 Körper 316L Edelstahl
3 2 O-Ring EPDM
4 2 O-Ring EPDM
5 2 Flanschenden 316L Edelstahl

Oberfl ächenfi nish
0,50 µm
0,63 µm
0,75 µm

0,38 µm Elektropol.
0,50 µm Elektropol.
0,63 µm Elektropol.

Nenngröße
Abmessungen in mm Arbeitsdruck

in bar
Gewicht

in gA B C L
⅜“ 16 x 8 7,7 25,4 65,0 22 90
½“ 20 x 9 9,5 25,4 76,0 20 120
¾“ 27 x 11 15,8 25,4 87,0 17,5 150
1“ 30 x 16 22,1 50,5 91,0 8,5 370

1½“ 40 x 24 34,8 50,5 105,0 8 400
2“ 48 x 34 47,5 64,0 120,0 7 630

2½“ 55 x 40 60,3 77,5 151,0 6,5 1150
3“ 90 x 50 72,9 91,0 175,0 6,5 1460
4“ 110 x 60 97,4 119,0 200,0 4 2780
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Schaulaterne FVFI - Full View Flow Indicator

54



SchaulaterneFVFI - Full View Flow Indicator

Nummer Menge Beschreibung Material
1 1 Glas Borosilicat
2 4 Bolzen 316L Edelstahl
3 8 Federring 304 Edelstahl
4 2 O-Ring EPDM
5 2 O-Ring EPDM
6 8 Hutmutter 316L Edelstahl
7 2 Flanschenden 316L Edelstahl

Oberfl ächenfi nish
0,50 µm
0,63 µm
0,75 µm

0,38 µm Elektropol.
0,50 µm Elektropol.
0,63 µm Elektropol.

Nenngröße
Abmessungen in mm Arbeitsdruck

in bar
Gewicht

in gA B C D L
⅜“ 27,5 7,7 25,4 50,0 90,0 22 410
½“ 27,5 9,5 25,4 50,0 90,0 20 400
¾“ 27,5 15,8 25,4 50,0 90,0 17,5 390
1“ 33,0 22,1 50,5 70,0 105,0 8,5 960

1½“ 39,0 34,8 50,5 80,0 105,0 8 950
2“ 60,0 47,5 64,0 100,0 140,0 7 1560

2½“ 86,0 60,3 77,5 115,0 151,0 6,5 2200
3“ 90,0 72,9 91,0 127,0 181,0 6,5 2870
4“ 100,0 97,4 119,0 156,0 206,0 4 4580
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Dichtungen für Kegelfl anschverbindungen
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PTFE-ummantelt (Kern: FKM)Werkstoffe: EPDM, Silikon, FKM, NBR, 
PTFE-massiv (Tefl on)

BlinddichtungenSonderform für Flanschmass C = 25mm

Dichtungen für Kegelfl anschverbindungen

  - Alle Dichtungen mit FDA-Bescheinigung
  - Werkstoffe: EPDM, NBR, SILIKON, FKM, PTFE-MASSIV, PTFE-UMMANTELT, GYLON
  - Erhältliche Normen: DIN 32676, ISO 2852, ISO 1127, Sondergrößen, BS 4825
  - Dichtungen in PTFE auch in Sondergrössen lieferbar
  - Blinddichtungen für DIN, ISO und Sondergrössen
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  ISO 2852
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

1“ 50,5 22,8
1½“ 50,5 35,8
2“ 64,0 48,8

2½“ 77,5 60,5
3“ 91,0 73,1

3½“ 106,0 85,1
4“ 119,0 97,8

4½“ 130,0 110,5
5½“ 155,0 135,9
6⅝“ 183,0 163,3
8⅝“ 233,5 214,1

  ISO 1127
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

08 22,0 10,5
10 22,0 14,2
15 50,5 18,3
20 50,5 23,1
25 50,5 29,9
32 64,0 38,6
40 64,0 44,5
50 77,5 56,5
65 91,0 72,3
80 106,0 85,1
100 130,0 110,5
125 155,0 135,9
150 183,0 163,3
200 233,5 214,3
250 286,0 266,2
300 338,5 318,7

Maßblatt Dichtungen Werkstoffe: EPDM, Silikon, FKM, NBR

  DIN 32676                   Reihe A
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

DN06 22,0 ≥ 6,2
DN 08 22,0 ≥ 8,2
DN 10 34,0 ≥ 10,2
DN 15 34,0 ≥ 16,2
DN 20 34,0 ≥ 20,2
DN 25 50,5 ≥ 26,2
DN 32 50,5 ≥ 32,2
DN 40 50,5 ≥ 38,2
DN 50 64,0 ≥ 50,2
DN 65 91,0 ≥ 66,2
DN 80 106,0 ≥ 81,2

DN 100 119,0 ≥ 100,2
DN 125 155,0 ≥ 125,2
DN 150 183,0 ≥ 150,2
DN 200 233,5 ≥ 200,2

 DIN 32676                     Reihe C
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

1/4“ 22,0 ≥ 4,8
3/8“ 22,0 ≥ 8,0
1/2“ 22,0 ≥ 9,6
3/4“ 22,0 ≥ 16,0
1“ 50,5 ≥ 22,3

1½“ 50,5 ≥ 35,0
2“ 64,0 ≥ 47,7

2½“ 77,5 ≥ 60,4
3“ 91,0 ≥ 73,1
4“ 119,0 ≥ 97,6
6“ 167,0 ≥147,1

  DIN 32676                   Reihe B
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

10,2 22,0 ≥ 7,2
13,5 22,0 ≥ 10,5
17,2 22,0 ≥ 14,2
21,3 50,5 ≥ 18,3
26,9 50,5 ≥ 23,9
33,7 50,5 ≥ 29,9
42,4 64,0 ≥ 38,6
48,3 64,0 ≥ 44,5
60,3 77,5 ≥ 56,5
76,1 91,0 ≥ 72,3
88,9 106,0 ≥ 84,5
114,3 130,0 ≥ 109,9
139,7 155,0 ≥ 134,7
168,3 183,0 ≥ 163,3
219,1 233,5 ≥ 214,1

  Sondergrößen
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

3 ½“ 106,0 84,9
5“ 144,4 123,2

6“metr 167,0 150,2
8“metr 217,4 200,2
10“metr 268,0 250,2
10“s.5 286,1 266,5

12“ 319,0 301,0
12“s.5 338,0 316,1

  Mini-Serie
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

MINIDN 06 22,0 4,2
MINIDN 08 22,0 6,2
MINIDN 10 22,0 8,2
MINIDN 12 22,0 10,2
MINIDN 14 22,0 12,2
MINIDN 16 22,0 14,2
MINIDN 18 22,0 16,2
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  ISO 2852
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

1“ 50,5 22,6
1½“ 50,5 35,6
2“ 64,0 48,6

2½“ 77,5 60,3
3“ 91,0 72,9

3½“ 106,0 84,9
4“ 119,0 97,6

4½“ 130,0 110,3
5½“ 155,0 135,7
6⅝“ 183,0 163,1
8⅝“ 233,5 213,9

  ISO 1127
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

08 22,0 10,3
10 22,0 14,0
15 50,5 18,1
20 50,5 22,9
25 50,5 29,7
32 64,0 38,4
40 64,0 44,3
50 77,5 56,3
65 91,0 72,1
80 106,0 84,9
100 130,0 110,3
125 155,0 135,7
150 183,0 163,1
200 233,5 213,9
250 286,0 266,0
300 338,5 318,7

Maßblatt DichtungenWerkstoffe: PTFE-massiv,
PTFE/FKM-ummantelt
  DIN 32676                    Reihe A

Nenn-
größe

C
mm

A
mm

DN 06 22,0 6,0
DN08 22,0 8,0
DN 10 34,0 10,0
DN 15 34,0 16,0
DN 20 34,0 20,0
DN 25 50,5 26,0
DN 32 50,5 32,0
DN 40 50,5 38,0
DN 50 64,0 50,0
DN 65 91,0 66,0
DN 80 106,0 81,0

DN 100 119,0 100,0
DN 125 155,0 125,0
DN 150 183,0 150,0
DN 200 233,5 200,0

  DIN 32676                    Reihe C
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

1/4“ 22,0 4,6
3/8“ 22,0 7,8
1/2“ 22,0 9,4
3/4“ 22,0 15,8
1“ 50,5 22,1

1½“ 50,5 34,8
2“ 64,0 47,5

2½“ 77,5 60,2
3“ 91,0 72,9
4“ 119,0 97,4
6“ 167,0 146,9

  DIN 32676                   Reihe B
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

10,2 22,0 7,0
13,5 22,0 10,3
17,2 22,0 14,0
21,3 50,5 18,1
26,9 50,5 23,7
33,7 50,5 29,7
42,8 64,0 38,4
48,3 64,0 44,3
60,3 77,5 56,3
76,1 91,0 72,1
88,9 106,0 84,3
114,3 130,0 109,7
139,7 155,0 134,5
168,3 183,0 163,1
219,1 233,5 213,9

  Sondergrößen
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

3½“ 106,0 84,7
5“ 144,4 123,0
6“ 167,0 150,0
8“ 217,4 200,0
10“ 268,0 250,0

10“s.5 286,1 266,3
12“ 319,0 300,8

12“s.5 338,0 315,9

  Mini-Serie
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

MINIDN 06 22,0 4,0
MINIDN 08 22,0 6,0
MINIDN 10 22,0 8,0
MINIDN 12 22,0 10,0
MINIDN 14 22,0 12,0
MINIDN 16 22,0 14,0
MINIDN 18 22,0 16,0
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Maßblatt Dichtungen Werkstoff: Garlock/GYLON BIO-PRO

Die technischen Vorteile
- Dimensionsstabil
 - keine Extrusion in die Rohrleitung
 - Kein Kaltfl uss, dadurch dauerhaftes Rückfedervermögen
- Temperaturbeständig
 - alle Prozesstemperaturen (z.B. 5° bis 180°C sind ohne Nach
   ziehen der Clamp-Klammer handelbar
 - auch häufi ge Temperaturzyklen haben keinen negativen Effekt
- Medienbeständig
 - Gylon Bio-Pro verfügt über eine nahezu universelle
   chemische Beständigkeit
 - ist FDA-konform
 - entspricht den Vorgaben der USP Class VI

Die wirtschaftlichen Vorteile
- Reduziert Stillstandzeiten und die damit verbundenen hohen 
  Kosten
- Einsetzbar sowohl in Standard- als auch in Hochdruck-
  Clamp-Verbindungen
- Eine Dichtung für alle Chemikalien und Temperaturen.
  Dadurch reduzierte Lagerhaltung und verringertes Risiko von
  Falscheinsätzen
- Dimensionsstabilität verhindert die Extrusion und eleminiert 
  unplanmäßige Anlagenstillstände
- Hohes Ausgleichsverhalten auch bei Vibrationen, Flansch-
  fehlständen und hohen Temperaturzyklen

Technische Daten
Temperaturen -210 bis 260°C
Druck 55 bar
Kompressibilität 22 bis 45 % 
Rückfederung 30 %
Lieferfähigkeit in allen gängigen

Normabmessungen
nach DIN 32676,
ISO 2852, BS 4825,
ISO 1127, ASME-
BPE, SMS

Produktionsstandort Deutschland

  DIN 32676
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

DN 10 34,0 10,2
DN 15 34,0 16,2
DN 20 34,0 20,2
DN 25 50,5 26,2
DN 32 50,5 32,2
DN 40 50,5 38,2
DN 50 64,0 50,2
DN 65 91,0 66,2
DN 80 106,0 81,2

DN 100 119,0 100,2

  ISO 2852/ Zoll
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

1/2“ 22,0 9,6
3/4“ 22,0 16,0
1“ 50,5 22,8

1½“ 50,5 35,8
2“ 64,0 48,8

2½“ 77,5 60,5
3“ 91,0 73,1
4“ 119,0 97,8

  ISO 1127
Nenn-
größe

C
mm

A
mm

08 22,0 10,5
10 22,0 14,2
15 50,5 18,3
20 50,5 23,1
25 50,5 29,9
32 64,0 38,6
40 64,0 44,5
50 77,5 56,5
65 91,0 72,3
80 106,0 85,1

60



SX-Klammern sind für Sterilanwendungen
geeignet und entsprechen dem FDA-A3
US-Standard.
Die Kombination von gerollten Profilen 
mit Edelstahlfeingusspratzen an den Segmentenden 
bringt höchste Stabilität 
und lässt verschiedene Verschlussarten 
und beliebige Durchmesser zu.

Gängige Profile:

V-Kupplungen ohne SpannbandTyp SX 

Verschiedene Profilformen und ... ... Verschlussarten

10.8

30.2

9.0
40°

1.6

7.9

PROFILNr. 108

40°

42.4

PROFILNr. 3

15
.0

12.4

1.
5

11.2

3.0

5.3

6.5

40°

7.
1

PROFILNr. 25

1.5

7.
2

40°

7.2

19.0
6.1

1.6

PROFILNr. 43
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XEH XE2

Schwenkbolzen und Gelenk Zwei Schwenkbolzen

XL2 XF2

Schnellverschluss und Schwenkbolzen Sicherheitsschnellverschluss und
Schwenkbolzen

V-Kupplungen ohne Spannband Auszug / Beispiele
Typ SX

Hebel
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V-Kupplungen ohne SpannbandBeispiel
Typ SX
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V-Kupplungen mit Spannband
Fertigung nach Kundenwunsch, Durchmesser ca. 50mm bis 2000mm,
Werkstoff Edelstahl 1.4301, 1.4404, weitere auf Anfrage

Bügelschnellverschluss Kniehebelverschluss

Bügelschnellverschluss und T-Bolzen T-Bolzenverschluss
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T13 T22

T-Bolzen, drei Segmente Zwei T-Bolzen, zwei Segmente

Q13 XT2

T-Bolzen, Kniehebel, drei Segmente Zwei Segmente, aufgeschweißte Hülsen,
Sechskantschraube und Mutter

V-Kupplungen mit SpannbandAusführungen / Auszug
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QT2 L13

Zwei T-Bolzen, einmal mit Kniehebel
zwei Segmente

Ein T-Bolzen mit Schnellverschluss und
Sicherung, drei Segmente

LT4 LL4

Zwei T-Bolzen, einmal mit Schnellverschluss
und Sicherung, vier Segmente

Ein T-Bolzen, ein Bügelverschluss mit Sicherung,
vier Segmente

V-Kupplungen mit Spannband Ausführungen / Auszug
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V-Kupplungen mit Spannband
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V-Kupplungen mit Spannband Profi le / Auszug
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V-Kupplungen mit SpannbandProfi le / Auszug
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40°
10.3

7.
0

40°
12.1

7.
1 1.

6

28.7

11.2

10
.0

40°

17.1

16.0

1.
6

9.2

1.
6

30°

1.5

11
.0

4.6

4.0

40°
10.3

8.
0

21.0
9.2

40°

7.
1

11.3

27.7
10.2

Nenndurch-
messer A Nenndurch-

messer A

Nenndurch-
messer A Nenndurch-

messer A

Nenndurch-
messer A

Nenndurch-
messer A

Profil-Nr. 100 Profil-Nr. 130

Profil-Nr. 144 Profil-Nr. 175

Profil-Nr. 184 Profil-Nr. 188

Profilstärke: 2mm Profilstärke: 3mm

Profilstärke: 2mm Profilstärke: 2mm
Verstärkung: 1.6mm

Profilstärke: 2mm Profilstärke: 3mm

V-Kupplungen mit Spannband Profi le / Auszug
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A mm Nenndurchmesser Nominal Diameter

B mm Flansch AD Flange o.d.

C mm Rohr AD Pipe o.d.

D ° Winkel Angle

E mm Profi lweite Tip Width

F mm Flanschweite Flange Width

G mm Profi lstärke Retainer Thick-
ness

H mm Profi ltiefe Retainer Depth

J mm Profi lbreite Retainer Width

K mm Bandweite Strap Width

Werkstoff Material

bar Betriebsdruck Working Pressure

bar max. Druck max. Pressure

°C Betriebstemperatur Working Tempe-
rature

°C max. Temp. max. Temp.

Nm Momente Moments

Besonderheiten:

Fragebogenzeichnung

Profi l Flansch
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Spannbänder ohne Profi l

Verschiedene
Bandbreiten

Verschiedene
Bandstärken

Verschiedene
Verschlussarten

Werkstoff Edelstahl,
1.4301 oder ähnliche

Oberfl ächen auf 
Wunsch elektropoliert

Werkstoffzertifi kate
können mitgeliefert
werden.

Kniehebelverschluss Bügelschnellverschluss T-Bolzenverschluss

72



B1A

T-Bolzen, verschiebbare Zunge

B8A

Zwei T-Bolzen, verschiebbare Zungen

B5B

T-Bolzen, aufgebördelter Rand

B3D

Kniehebelverschluss

B1B B1D

Option: Knebelmutter (T)

Spannbänder ohne Profi lAusführungen / Auszug
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Neofl ex und Neorigid
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Neofl ex und Neorigid

Breite Spannschellen für Abgassysteme. 
Werkstoffe: Edelstahl oder Stahl verzinkt.

Typischer Einsatz: 
Leckagefreie Rohrverbindungen in 
Abgassystemen, Absaugsystemen 
Übergang zu Flexrohren. 

In einfacher Version mit überlappender 
Bördelzunge, mit Zoll- oder metrischem
Inbusschrauben-Verschluss

Neofl ex:
Für hohe Dichtheitsanforderungen mit 
angepasstem Präzisionsblock, der dem 
Durchmessersprung folgt.
Neorigid:
... ohne Durchmessersprung.

Diese Spannschellen sind nach Kunden-
wunsch in Durchmessern ab 
etwa  45mm lieferbar.
Breite: ca. 76mm
Materialstärke: 0,4mm (1.4301)
Andere Varianten auf Anfrage.
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Rohrschellen Standard
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Rohrschellen Standard

Ausführungen
(Werkstoff: 1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)

Oberfl ächen: E-poliert oder gebeizt

Spezielle Ausführungen sind nach Kundenwunsch möglich!

Nennweite Nenndurchmesser Stahl Bolzen und Mutter
 10  12,0 20x2 M6x16

 10  17,2 20x2 M6x16

 15  20,0 20x2 M6x16

 15  21,3 20x2 M6x15

 20  25,0 20x2,5 M6x20

 20  25,4 20x2,5 M6x20

 20  26,9 20x2,5 M6x20

 20  28,0 20x2,5 M6x20

 20  30,0 20x2,5 M6x20

 20  31,7 20x2,5 M6x20

 25  33,7 20x2,5 M6x20

 25  38,1 20x2,5 M6x20

 25  40,0 20x2,5 M8x20

 32  42,4 20x2,5 M8x20

 40  44,5 20x2,5 M8x20

 40  48,3 20x2,5 M8x20

 40  50,8 20x2,5 M8x20

 40  52,0 20x2,5 M8x25

 50  54,0 20,2,5 M8x25

 50  60,3 20x3 M8x25

 50  63,5 20x3 M8x25

 65  70,0 20x3 M8x25

 65  73,0 20x3 M8x25

 65  76,1 20x3 M8x25

 80  84,0 20x3 M8x25

 80  85,0 20x3 M8x25

 80  88,9 20x3 M8x25

 80 101,6 20x4 M8x25

100 104,0 20x4 M8x25

100 108,0 20x4 M8x25

100 114,3 20x4 M8x25

125 129,0 25x4 M8x25

125 139,7 25x4 M8x25

125 141,3 25x4 M8x25

125 150,0 30x4 M10x30

125 152,4 30x4 M10x30

150 154,0 30x4 M10x30

150 168,3 30x4 M10x30

200 204,0 25x5 M10x30

200 219,1 25x5 M10x30

200 255,0 25x5 M10x30

200 273,0 25x5 M10x30

200 306,0 25x5 M10x30

200 323,9 25x4 M10x30
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Rohrschellen Gelenk
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Rohrschellen Gelenk

Ausführungen
(Werkstoff: 1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)

Oberfl ächen: E-poliert oder gebeizt

Spezielle Ausführungen sind nach Kundenwunsch möglich!

Nennweite Nenndurchmesser Stahl Bolzen und Mutter
 10  12,0 20x3 M8X35

 10  17,2 20x3 M8X35

 15  20,0 20x3 M8x35

 15  21,3 20x3 M8x35

 20  25,0 20x3 M8x35

 20  25,4 20x3 M8x35

 20  26,9 20x3 M8x35

 20  28,0 20x3 M8x35

 20  30,0 20x3 M8x35

 20  31,7 20x3 M8x35

 25  33,7 20x3 M8x35

 25  38,1 20x3 M8x35

 25  40,0 20x3 M8x35

 32  42,4 20x3 M8x35

 40  44,5 20x3 M8x35

 40  48,3 20x3, M8x35

 40  50,8 20x3 M8x35

 40  52,0 20x3 M8x35

 50  54,0 20x3 M8x35

 50  60,3 20x3 M8x35

 50  63,5 20x3 M8x35

 65  70,0 20x3 M8x35

 65  73,0 20x3 M8x35

 65  76,1 20x3 M8x35

 80  84,0 20x3 M8x35

 80  85,0 20x3 M8x35

 80  88,9 20x3 M8x35

 80 101,6 20x3 M8x35

100 104,0 20x3 M8x35

100 108,0 20x3 M8x35

100 114,3 20x3 M8x35
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Muttern, T-Schrauben, KettenZubehör

Knebelmuttern, verschiedene Ausführungen,
zylindrisch, Sechskant etc.

Muttern, verschiedene Ausführungen.
Selbstsichernd, beschichtet etc.

Sicherungspin
mit Kette

Sicherungspin
ohne Kette

T-Schraube
mit Hülse

T-Schraube
ohne Hülse

Original-Flügelmuttern 1.4408 mit Logo Diverse Flügelmuttern 1.4307

Sechskantmuttern für SH-, ST-, S-Klammern
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Material- / Produktvergleich bei Flanschstutzen

Pharma
Flanschstutzen

Lebensmittel-Ausführung
Flanschstutzen

316L (1.4404) massive Stan-
gen

Rohmaterial 316L (1.4404) Schmiedestücke

Fittings gedreht aus massiven
Stabmaterial, spannungsfrei 
geglüht. Rundstahl als Vorma-
terial.

Herstellungsprozess Das Rohmaterial wird durch 
Krafteinsatz über seine Streck-
grenze gedehnt, dauerhaft 
verformt und neu zum ge-
wünschten 
Schmiedestück geformt. 

ASTM (American Society 
Testing Materials)
EN  (Europäische Norm)
Die Herstellerfi rma

Zertifi ziert durch Die Herstellerfi rma 
(gemäß EN 10204)

Die verzahnte Kornstruktur 
führt zu einem in jeder Rich-
tung spannungsfreien, sta-
bileren und stärkeren Bauteil.

metallurgische Struktur Die Kornstruktur verläuft haupt-
sächlich in Schmiederichtung 
(Pressrichtung). Dies führt zu 
einem poröseren, weniger sta-
bilen Bauteil.

Abmessung nach den rele-
vanten Normen.

Abmessungen Abmessung nach den rele-
vanten Normen.

Dauerhafte Teilemarkierung 
mit: Werkstoff, Schmel-
zennummermarkierung und 
Nenngröße

Teilemarkierung Dauerhafte Teilemarkierung 
mit: Werkstoff, Schmel-
zennummermarkierung und 
Nenngröße

3.1. Zertifi kat vom Stahlherstel-
ler

Dokumentation Schmelzanalyse vom Armaturen-
hersteller
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Die Fa. Mühlberger ist auch Systemlieferant 
für pharmatechnische Produkte.

Darunter fi nden Sie Edelstahl-Rohre, Formteile, Verbindungssysteme, 
Armaturen, Schlauchtechnik und passende Dichtungen

Alles aus einer Hand!

Fordern Sie unseren aktuellen Pharmatechnik-Katalog an und 
werfen Sie einen Blick in unser Sortiment.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:                                                           
06134 2108 – 0

Oder auf unserer Homepage unter: 
www.muehlberger-gruppe.de

Katalog

MÜHLBERGER-GRUPPE

mb212ga-katalog-pharma-end-heftung.indd   1 03.04.2012   08:51:56



ISO 9001:2008

83



E-Mail: info@muehlberger-gruppe.de
www.muehlberger-gruppe.de

MÜHLBERGER-GRUPPE

Mainz-Kastel
Mühlberger-Gruppe (Zentrale)
Fritz-Lenges-Straße 11, 55252 Mainz-Kastel
Tel.  +49 6134 2108-100
Fax +49 6134 2108-140 Mainz-Kastel / 

Wiesbaden


