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Normänderung

DIN 14555-12 GW-G

Veränderung der Norm

Die Norm DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut wurde grundlegend überarbeitet und ist Anfang 
2014 in Kraft getreten.

Im Fokus der Änderungen stehen einerseits besonders die elektrische Leitfähigkeit und andererseits die Stan-
dardisierung der Ausrüstungen wie Chemieschlauchleitungssysteme und die benötigten Kupplungsadapter. 
Hier ist vielfach Nachrüstung erforderlich. Die Norm wird im Hinblick auf die sichere Verwendungsfähigkeit 
der Ausrüstungen und Gegenstände bei der Bergung von Gefahrgütern stark modifiziert.

Die Chemieschlauchleitungen werden in Zukunft sensibler als bislang betrachtet und sind zukünftig mit der 
Kennzeichnung blau-weiß oder blau-weiß mit einer zusätzlichen Farbkennzeichnung nach DIN/EN 12115 
sowie der Kennzeichnung Ω/T für Einsatzfähigkeit in den Ex Zonen 0 und 1 normiert. Die Schlauchleitun-
gen müssen mit Blinddeckel und Blindstopfen versehen sein und einteilige  TW Kupplungen haben. Darüber 
hinaus ist eine einheitliche Nennweite von DN 50 mit einer Länge von 5 m festgelegt. Dies führt dazu, dass 
teilweise eine komplette Neuausrüstung mit Schlauchleitungs- und Anschlusssystemen, wie z. B. TW Kupp-
lungen und Adaptern (2‘‘ bis 4‘‘). notwendig wird.

Es ist aufgrund der Novellierung notwendig, die Nachrüstung und Ersatzteilbeschaffung ab sofort an der 
neuen Norm zu orientieren, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Neu ist auch, dass gemäß Merkblatt T 002 der BG Chemie eine regelmäßige jährliche Prüfung für die 
Schlauchleitungen durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden muss. Erfahrene Technische Händler, 
vom VTH in Abstimmung mit der BG Chemie registriert, wie die Firma Mühlberger GmbH in Mainz-Kastel, 
übernehmen diese Prüfungen norm- und fachgerecht.



3© 2017 · Mühlberger GmbH

6.2 Chemieschläuche und Chemieschlauchleitungen

6.2.1 Schläuche und Schlauchleitungen müssen DIN EN 12115 entsprechen und für den Saug- und
Druckbetrieb geeignet sein (Typ SD nach DIN EN 12115).

ANMERKUNG: Werden Schläuche beidseitig mit Armaturen versehen, werden sie als Schlauchleitungen 
bezeichnet.

6.2.2 Hinsichtlich der elektrischen Leitfähigkeit müssen die Schläuche und Schlauchleitungen der
Klasse Ω/T (elektrisch leitfähig und mit einem elektrischen Durchgangswiderstand durch die Schlauchwand 
von nicht mehr als 109 Ω) nach DIN EN 12115 entsprechen. Die kleinsten Biegeradien und die
Vakuumfestigkeit nach DIN EN 12115 müssen eingehalten werden.

6.2.3 Die Beständigkeit der Schlauchinnenschicht muss mindestens der Werkstoffgruppe PE-X/UPE
(Vernetztes Polyethylen/ultrahoch molekulares Polyethylen) nach DIN EN 12115 entsprechen.

ANMERKUNG: Eine Beständigkeit gegenüber einer größeren Anzahl von Chemikalien sowie bei höheren 
Temperaturen ergibt sich bei der Verwendung von Fluor-Kunststoffen (z. B. PTFE, PFA, FEP usw.) für die 
Schlauchinnenschicht.

6.2.4 Die farbliche Kennzeichnung der Schläuche muss DIN EN 12115 entsprechen:
•	 Schlauchleitung mit Inliner aus PE-X/UPE in blau und weiß
•	 Schlauleitung mit Inliner aus Fluorkunststoff in blau und weiß und eine dritte Farbe, z. B. rot

6.2.4

Elaflex Universal Tankschlauch
verzinkter Stahlwendel, außen EPDM, elektrisch leitfähig,innen 
ultrahochmolekül PE, weiss, BD max. 16 bar, Prüfdruck 25 bar 
Temp.: -30/100°C, in Abhängigkeit Medium mit schwarzem Leits-
reifen < 106 Ohm DIN EN 12115,TRBF 131, Farbe: schwarz

Nennweiten: DN 50 und DN 75
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6.2.4

ELAFLON PTFE-Schlauch
m. Sp., 50i. Dm. x 8mm Wand, PN 16, Kzn. Blau-Weiß-Rot DIN 
EN 12115, Ohm-Schlauch, el. Widerstand <106 Ohm zwischen 
den Armaturen, <109 Ohm von innen nach außen für Ex-Zonen 0 
+ 1 einsetzbar SD · OHM / T · ELAFLON PTFE · FDA PTFE 
Seele, innen glatt nahtlos el. leitfähige Federdrahtspirale verzinkt, 
Einlagen aus Aramidgeflecht, Zwischenschicht EPDM, EL De-
cke EPDM-schwarz, leitfähig BD 16 bar, Vakuum 0,9 bar Be-
triebstemp. -30/bis + 150°C (medienabhängig) ausdämfbar bis 
180°C max 30 min Biegeradius 200 mm Kennz. blau-weiß-rot 
Spirale EN 12115 und TrbF 131 FDA-konform USP Class VI

Nennweiten: DN 50 und DN 75

6.2.5

Schalen
Der Schlaucheinband muss mittels Klemmfassungen aus nicht 
rostendem Stahl nach DIN EN 14420-3 oder mittels Pressfassun-
gen aus nicht rostendem Stahl erfolgen. Der in DIN EN 12115
geforderte Berstdruck für die Schlauchleitung muss auch bei Ver-
wendung von Presshülsen gewährleistet sein. *1.4408*, DIN2817,  
Schrauben+Muttern 1.4571, 50x8 mm und 75 x 8 mm

ANMERKUNG: Da die Schlauchleitungen leitfähig sind, wird auf 
die Erdungsschraube an den Kupplungen verzichtet.
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6.3.1

TW-Kronenstutzen MKS50SS und 
MKS75SS
MK 50: Dichtringstück mit Spannring und Hebel DN 50

6.3.1

Spannring m. Hebel TWM50SS und 
TWM 80SS
zur TW-K, (TW1503/4VA)DIN28450*1.4408/1.4581

6.3.1

Tankwagen V-Kupplung VK50SS und 
VK80SS
G 2“IG oder G3“IG, DIN28450, Gew.DIN ISO228,  *1.4408*
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6.3.1

TW-Blindkappe MB50SS und MB80SS
*1.4408*, DIN28450, Kupplungsdichtung=KD: CSM

6.3.1

TW-Blindstopfen VB50SS und VB80SS
für MK50SS bzw MK80SS, *1.4408*, DIN28450, mit Bohrung für 
Kette

6.3.1

Tankwagen-Kupplungskette 200VA und 
300VA
nach DIN 28450, 200 mm lang bzw. 300 mm lang
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6.3.1

Rohrbogen 90°
Rohrbogen 90°, VK 50: Vaterteil - Kurvenstück - DN 50 - mit 
Tankwagenkupplung

6.3.1

Tankwagen-M-Kupplung MK50SS und 
VK50SS
DIN28450, Gew.DIN ISO228,1.4408

Spannring mit Hebel
TWM50SS m.45°Hebel, DIN28450*1.4408/1.4581*,
TWM80SS m.90°Hebel, DIN28450 *1.4408/1.4581*
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6.3.2

Gewindedichtung
für VK50SS und VK80SS, DIN ISO228  *FKM=Viton schwarz, 
VID60x49 für IG, G 2“ bzw. VID88x77 für IG, G 3“

6.3.2

Kupplungsdichtung GSD 50 VI und GSD 
80 VI
für MK und MB 50SS sowie MK und MB 80SS, DIN28450, profi-
liert*, FKM=Viton schwarz*

9.6

Muffen-Kugelhahn
Dreiteiliger Kugelhahn mit Handhebel DN 50 aus nicht rosten-
dem Stahl, ohne Querschnittsverengung, mit Dichtung der Kugel 
aus PTFE, Anschlüsse VK 50/MK 50, mit Innengewinde
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9.9

Adapter Storz-C
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf C-Storz-
Kupplung mit Dichtung für Saug- und Druckbetrieb

9.10

Adapter Storz-C
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl MK 50 auf C-Storz-
Kupplung mit Dichtung für Saug- und Druckbetrieb

9.17

Adapter Milchrohr-Mutterteil
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf Kegel-
stutzen mit Überwurfmutter DN 50 nach DIN 11851 , DN 50, 
Rd78x1/6“ DIN11851 SS auf VK 50 SS
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9.19

Adapter Kesselwagen-Zwischenstück
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf Kesselwa-
genzwischenstück Ww 5 1/2“ IG

9.20

Adapter Trockenkupplung Mutterteil
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50/80 auf 
Trockenkupplung Mutterteil DN 50/80 mit Staubschutzstopfen

9.23

Adapter Flanschgewindenippel
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf Flansch 
nach DIN EN 1092-1, DN 50, PN 10/16, Form B, einschließlich

•	 2 Flanschdichtungen aus FKM,
•	 4 Sechskantschrauben M16 x 60 nach DIN 933 aus nicht 

rostendem Stahl
•	 4 Muttern nach DIN 934 aus nicht rostendem Stahl,
•	 4 Unterlegscheiben nach DIN 125 aus nicht rostendem 

Stahl
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9.27

Adapter Guillemin GK50SS und GK80SS
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50/80 auf Guil-
lemin-Kupplungen DN 50/80 mit Arretierung nach DIN EN 
14420-8

9.29

Adapter Kamlok-Mutterteil
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf Hebelarm-
kupplung Mutterteil DN 50 nach DIN EN 14420-7

9.29

Adapter Kamlok-Vaterteil
Übergangsstück aus nicht rostendem Stahl VK 50 auf Hebelarm-
kupplung Vaterteil DN 50 nach DIN EN 14420-7
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3.3

Kupplungsschlüssel EW-K50ST Stahl und 
EW-K80St Stahl
Kupplungsschlüssel aus nicht rostendem Stahl zur Montage von 
VK 50/80 und MK 50/80- Kupplungen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die neue DIN 14555-12 GW-G ist in Kraft getreten.

Wir von Mühlberger wissen, was Sie zur Erfüllung der 
überarbeiteten Norm benötigen.

Für die flexible Förderung von flüssigen Medien haben 
wir für Sie die richtige Lösung. Wir sorgen dafür, dass 
Ihre Rüst-/Gerätewagen perfekt auf den neuen Stan-
dard vorbereitet und mit den passenden Materialien 
normgerecht ausgestattet sind.

Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite und berät Sie gern umfassend bei 
der Auswahl einer maßge-
schneiderten Lösung für 
Ihren Einsatzzweck.

Ihre Schlauchleitungen 
werden von uns nach 
DIN EN12115 unter 
Einhaltung strengster 
Vorgaben konfek-
tioniert, welche bei 
der Herstellung von 
kompletten Schlauch-
leitungen gemäß der 
europäischen Druck-
geräterichtlinie 97/23/
EG (DGRL) gelten. 

Gemäß dem neuen Stan-
dard sind die aufgerüs-
teten Schlauchleitungen 
regelmäßig von Fachbe-
trieben zu prüfen.
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Mühlberger GmbH
Standort Mainz-Kastel
Fritz-Lenges-Straße 11 . 55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 (0) 6134 / 2108-100 . Fax +49 (0) 6134 / 2108-140
mainz-kastel@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

Unsere Leistungen in der Schlauchtechnik: 

- Umfassende Beratung
- Konfektionierung Ihrer Schlauchleitung
- Schlauchprüfungen gemäß Druckgeräterichtlinie und Betriebssicherheitsverordnung
- Individuelle Kennzeichnungen Ihres Schlauches
- Reparaturen und Prüfung vor Ort durch unsere mobile Prüfeinheit

Bitte beachten Sie, dass Arbeiten wie die Montage, Reparatur und Prüfung von Schlauchleitungen 
nur durch sachkundiges Personal, d.h. durch eine „Befähigte Person nach Betriebssicherheitsver-
ordnung für Druckbehälter und Rohrleitungen“ durchgeführt werden. Selbstverständlich verfü-
gen unserer Mitarbeiter über diese Qualifikation und sind zudem auch „Geprüfte Fachberater für 
Schlauch- und Armaturentechnik“.

Unser geschultes Personal berät Sie gerne fachkundig.

Bitte sprechen Sie uns an:

  Christian Fenzlein – Auftragsmanagement
  Tel.: +49 (0) 6134 / 2108-143
  E-Mail: c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de

  Alexander Petrakow – Vertrieb
  Tel: +49 (0) 172 / 6179944
  E-Mail: a.petrakow@muehlberger-gruppe.de
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Notizen



Mühlberger gmbh
Standort Main-Kastel
Fritz-Lenges-Straße 11 . 55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 (0) 6134/2108-100 . Fax +49 (0) 6134/2108-140
mainz-kastel@muehlberger-gruppe.de

Mühlberger gmbh
Standort Frankfurt
Servicecenter Industriepark Höchst, Geb. E720 . 65926 Frankfurt/Main
Tel. +49 (0) 69/305 45-710 . Fax +49 (0) 69/305 45-394
mainz-kastel@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de


