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Sicherheit mit System für 
Versorgungs-, Verkehrs-  
und Transportunternehmen



Sehr geehrte Damen und Herren,

als Experte für den Arbeitsschutz stehen Sie jeden Tag vor großen 
Herausforderungen. Trotz steigendem Kostendruck steht die kompro-
misslose Sicherheit Ihrer Mitarbeiter im Fokus. Hinzu kommt, dass 
durch gesetzliche Vorgaben die Anforderungen an die Unternehmen 
gestiegen sind.

Als Sicherheitsprofi in Ihrem Unternehmen möchten wir Sie gerne 
über PSA-Konzepte auf der Grundlage der neuen aktuellen Normen 
informieren. Normen haben zwar keinen Rechtscharakter, sie sind 
vielmehr Empfehlungen, die auf freiwilliger Basis durchzuführen 
sind. Dennoch stehen sie in direktem Zusammenhang mit Richtlinien 
und damit auch mit der europäischen Rechtssprechung. Eine Tat-
sache, die vor allem in Produkthaftungsfällen zum Tragen kommt.

Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) haben sich in 
den letzten Monaten Veränderungen ergeben. Neue Materialien 
und Technologien in der Fertigung von PSA-Produkten erhöhen 
nicht nur den physiologischen Tragekomfort und fördern somit 
die Leistungsfähigkeit des Trägers, sondern reduzieren ebenfalls 
Ausfallzeiten. Sie bieten nachweislich besseren Schutz, abgestimmt 
auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes.

Wir möchten unverbindlich über eine effiziente, moderne PSA infor-
mieren. Dabei geht es um ein PSA-Konzept und keine Insellösung, 
welches auf Ihre betriebsspezifischen Anforderungen abgestimmt 
werden kann.

I �Sicherheit mit System

Sollten Sie an einem unverbindlichen Beratungsgespräch Interesse 
haben, so können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
Wir beraten Sie gerne bei Ihnen vor Ort.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Partner für Arbeitsschutz
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78,10 €|
Ab

Safety X6

Jacke Form 1779
Ausführung 
I �2 abgedeckte Brusttaschen

I �1 eingehängte Innentasche  
mit Klette links

I �Handytasche innen  
in Brusttasche

I �2 abgedeckte Seitentaschen

Kontraste 
I �Vorderteil-Schulter

I Unteres Vorderteil

I Bund

Eigenschaften 
I Ergonomisch geformter Ärmel

I �Frontverschluss mit verdecktem 
Reißverschluss

I �Bundverschluss mit ver-
decktem Zackenringdruckknopf

I Bewegungsfalten im Rücken

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

I �Ärmelsaum mit verdecktem 
Zackenringdruckknopf,  
weitenverstellbar

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit 

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 340: 2003, EN ISO 11612: 
2008 Code A1 + A2 B1 C1 E3, 
EN ISO 11611: 2007 Klasse 
1-A1 + A2, EN 61482-1-2:2007 
Klasse 1, EN 1149-5: 2008 in 
Verbindung mit EN 1149-3: 
2004, EN 13034:2005 Typ 6

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
1779-8413-4697

EN 471 Warnschutzkleidung –  
neu seit 1. Oktober 2013:  
EN ISO 20471

Diese Norm legt die Anforderungen 
für Kleidung fest, die den Zweck 
hat, der Anwesenheit des Trägers 
visuell Nachdruck zu verleihen, um 
ihn in Gefahrensituationen, sowohl 
tagsüber als auch nachts (anleuchten 
mit Scheinwerfern von Fahrzeugen) 
sichtbarer zu machen.

EN 1149-5 in Verbindung mit 
EN 1149-3

Elektrostatische Eigenschaften.  
In explosionsgefährdeten Bereichen 
dürfen sich Schutzkleidung und 
Person nicht elektrostatisch aufladen.

EN ISO 11611

Schutznorm für Schweißen und 
verwandte Verfahren. Diese Kleidung 
schützt den Träger gegen kleinere 
Metallspritzer, gegen kurzzeitigen 
Kontakt mit Flammen und gegen 
ultraviolette Strahlung.

EN ISO 11612

Schutz gegen Hitze und Flammen. 
Schutzkleidung, die dieser Norm 
entspricht, ist für den Schutz der 
Arbeiter gegen kurzzeitigen Kontakt 
mit Flammen und wenigstens eine 
Art Hitze vorgesehen.

EN 13034 Typ 6

Chemikalienschutz mit ein-
geschränkter Schutzleistung 
gegen flüssige Chemikalien.  
Die Norm legt die Mindest- 
anforderungen an Chemi-
kalienschutzanzüge zum 
begrenzten Einsatz (Typ 6) fest. 

EN 61482-1-2

Schutz vor den thermischen 
Gefahren eines Störlichtbogens. 
Diese Norm prüft Gewebe und 
fertige Bekleidungsteile hinsichtlich 
ihrer Eignung als Schutzbekleidung 
gegen thermische Gefahren durch 
Störlichtbogen.

Latzhose  
Form 3780
Ausführung 
I �1 Latztasche mit Patte  

und Klette

I �2 eingearbeitete Vordertaschen

I �1 Schenkeltasche mit  
Patte und Klette

I �2 abgedeckte Gesäßtaschen

I �1 Meterstabtasche rechts  
mit Patte und Klette

Größen zzgl.
56 – 60, 110,  
28, 29, 2 XL, 3 XL

10 %

62, 4 XL 20 %

64 30 %

85,00 €|
Ab

64,20 €|
Ab

I �Ergonomische Schnittführung 
für mehr Bewegungsfreiheit

I �Bund mit verdecktem Knopf

I �Schlitz mit Reißverschluss, 
elastische Träger mit schlag-
festem und hitzebeständigem 
Kunststoffsteckverschluss

I �Doppelter Latz

I �Hochgezogener Nierenschutz

Kontraste 
I Tascheneingriff

I Latztaschenpatte

I Gesäßtaschenpatten

I Schenkeltaschenpatte

I Meterstabtaschenpatte

I Hosensaum

Eigenschaften 
I �Bundweitenregulierung

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit 

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN ISO 11612: 2008 Code A1/A2 
B1 C1 E3, EN ISO 11611: 2007 
Klasse 1 – A1/A2, EN 61482-1-2: 
2007 Klasse 1, EN 1149-5: 2008 
in Verbindung mit EN 1149-3: 
2004, EN 13034: 2005 Typ 6

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
3780-8413-4697

Bundhose  
Form 2781
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Vordertaschen 

I �1 Schenkeltasche mit Patte 
und Klette

I �2 abgedeckte Gesäßtaschen

I �1 Meterstabtasche rechts mit 
Patte und Klette

I �Ergonomische Schnittführung 
für mehr Bewegungsfreiheit

I �Bund mit verdecktem Knopf

I �Schlitz mit Reißverschluss

Kontraste 
I Tascheneingriff

I Gesäßtaschenpatten

I Schenkeltaschenpatte

I Meterstabtaschenpatte

I Hosensaum

Eigenschaften 
I �Belastungspunkte mit  

Riegel gesichert

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit 

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN ISO 11612: 2008 Code A1/
A2 B1 C1 E3, EN ISO 11611: 
2007 Klasse 1 – A1/A2, EN 
61482-1-2: 2007 Klasse 1, En 
1149-5: 2008 in Verbindung mit 
EN 1149-3: 2004, EN 13034: 
2005 Typ 6

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 66, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.: 
2781-8413-4697
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186,60 €|
Ab

Safety X7

Bundhose  
Form 2781
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Vordertaschen

I �1 Schenkeltasche mit Patte 
und Klette

I �2 abgedeckte Gesäßtaschen

I �1 Meterstabtasche rechts mit 
Patte und Klette

Latzhose  
Form 3780
I �1 Latztasche mit Patte  

und Klette

I �2 eingearbeitete Vordertaschen

I �1 Schenkeltasche mit  
Patte und Klette

I �2 abgedeckte Gesäßtaschen

I �1 Meterstabtasche rechts mit 
Patte und Klette

I �Ergonomische Schnittführung 
für mehr Bewegungsfreiheit 

Jacke  
Form 1779
Ausführung 
I 2 abgedeckte Brusttaschen 

I �1 eingehängte Innentasche  
mit Klette links

I �Handytasche innen  
in Brusttasche

I 2 abgedeckte Seitentaschen

Kontraste 
I �Vorderteil-Schulter

I Unteres Vorderteil

I Bund

Eigenschaften 
I Ergonomisch geformter Ärmel

I �Frontverschluss mit  
verdecktem Reißverschluss

I �Bundverschluss mit verdecktem 
Zackenringdruckknopf

I �Bewegungsfalten im Rücken

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

I �Ärmelsaum mit verdecktem 
Zackenringdruckknopf,  
weitenverstellbar

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 340: 2003, EN ISO 11612: 
2008 Code A1 B1 C1, EN ISO 
11611: 2007 Klasse 2-A1, EN 
61482-1-2:2007 Klasse 1, EN 
1149-5:2008 in Verbindung mit 
EN 1149-3:2004, EN 13034: 
2005 Typ 6, EN 471: 2003 + A1: 
2007 Klasse 2/2

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
1779-8420-3797

203,55 €|
Ab

I �Ergonomische Schrittführung 
für mehr Bewegungsfreiheit 

I �Bund mit verdecktem Knopf 

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Belastungspunkte mit  
Riegel, gesichert 

I �Reflexstreifen (5 cm breit) auf 
Bein- und Meterstabtasche, am 
Saum, Vorder- und Rückseite 
und 2 Reflexstreifen je Bein

Kontraste 
I �Tascheneingriff

I �Gesäßtaschenpatten

I �Schenkeltaschenpatte

I �Meterstabtaschenpatte

I �Hosensaum

Eigenschaften 
I �Belastungspunkte mit  

Riegel, gesichert

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 471: 2003 + A1: 2007,  
EN ISO 11612: 2008 Code A1 
B1 C1, EN ISO 11611: 2007 
Klasse 2 - A1, EN 61482-1-2: 
2007 Klasse 1, EN 1149-5: 2008 
in Verbindung mit EN 1149-3: 
2004, EN 13034: 2005 Typ 6

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
2781-8420-3797

152,65 €|
Ab

I �Bund mit verdecktem Knopf

I �Schlitz mit Reißverschluss 

I �Elastische Träger mit schlag-
festem und hitzebeständigem 
Kunststoffsteckverschluss 

I �Doppelter Latz 

I �Hochgezogener Nierenschutz

Kontraste 
I �Tascheneingriff

I �Latztaschenpatte

I �Gesäßtaschenpatte

I �Schenkeltaschenpatte

I �Meterstabtaschenpatte

I �Hosensaum

Eigenschaften 
I Bundweitenregulierung

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen Farben 
erhätlich

Norm 
EN 471: 2003 + A1: 2007, EN 
ISO 11612:2008 Code A1 B1 
C1, EN ISO 11612: 2007 Klasse 
2 - A1, EN 61482-1-2:2007 
Klasse 1, EN 1149-5: 2008 in 
Verbindung mit EN 1149-3: 
2004, EN 13034:2005 Typ 6

Verfügbarer Größenspiegel

44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
3780-8420-3797
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47,85 €|
Ab

50,75 €|
Ab

Bundhose Form 2046
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Stifttasche an rechter 
Seitentasche

I �2 verstärkte Gesäßtaschen

I �Rechts mit Patte und Klette

I �1 doppelte Meterstabtasche 
rechts

I �1 Schenkeltasche links mit 
Patte und Klette

I �Handytasche mit Patte und 
Klette auf Schenkeltasche

I �1 Stifttasche auf 
Schenkeltasche

Eigenschaften 
I �Knieschutztaschen innen

I �Reflexbiese an Hinterhose

I �Bund mit Gummizug und 
Patentknopf

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Vorgeformtes Knie

I �Ergonomische Linienführung 
für mehr Bewegungsfreiheit

I �Belastungspunkte mit  
Riegel, gesichert

I �Broken-Twill-Gewebe als 
besondere Bindung mit  
geringer Schmutzanhaftung

Zertifiziert nach EN 14404:  
2004 Typ 2, Leistungsstufe 1 
in Verbindung mit Knieschutz-
polster 8005-9119-45

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester, ca. 295 g/m²

Farbe 
I Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 –29

Bestell-Nr.:  
2046-3315-4697

Latzhose Form 3047
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Stifttasche an rechter 
Seitentasche

I �1 verstärkte Gesäßtasche mit 
Patte und Klette

I �1 doppelte Meterstabtasche 
rechts

I �1 Schenkeltasche links mit 
Patte und Klette

I �Handytasche mit Patte und 
Klette auf Schenkeltasche

I �1 Stifttasche auf Schenkeltasche

I �Doppelter Latz mit 
Reißverschlusstasche

I �1 aufgesetzte Latztasche mit 
Patte und Klette

I �Zusätzlich mit Stifteinschub

Kontraste 
I �Reißverschlussabdeckung  

an Latztasche

I �Latztaschenpatte

I �Stretcheinsatz

I �Handytaschenpatte

I �Teilhosensaum

I �Meterstabtasche

Eigenschaften 
I �Elastische Träger mit schlag-

festem und hitzebeständigem 
Kunststoffsteckverschluss

I �Ergonomischer, hochgezogener 
Nierenschutz

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Stretcheinsatz im Bund

I �Knieschutztaschen innen

I �Vorgeformtes Knie, Reflexbiese 
an Hinterhose

I �Belastungspunkte mit Riegel, 
gesichert

I �Ergonomische Linienführungen 
für mehr Bewegungsfreiheit

I �Broken-Twill-Gewebe als 
besondere Bindung mit  
geringer Schmutzanhaftung

Zertifiziert nach EN 14404:  
2004 + A1 2010 Typ 2, 
Leistungsstufe 1 in Verbindung 
mit Bestell-Nr. 8108-9119-45

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester, ca. 295 g/m²

Farbe 
I Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel

44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
3047-3315-4697

Polo-Shirt Form 5019
Ausführung 
I �3er-Knopfleiste

I �Kurzarm

Kontraste 
I �Seitenteile

I �Unterarm

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester,  
ca. 190 g/m²

Farbe 
I Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen 
Farben erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel 
XS – 4XL

Bestell-Nr.:  
5019-6213-4697

Image Vision Dress®

40,00 €|
Ab

Jacke Form 1045
Ausführung 
I �1 Brusttasche links mit  

Patte und Klette

I �1 Brusttasche mit 
Reißverschluss rechts

I �Handytasche rechts mit  
Patte und Klette

I �1 Stifttasche rechts

I �2 eingearbeitete Seitentaschen 

I �2 Innentaschen

I �1 Oberarmtasche links

Kontraste 
I �Brust- und Rückenkoller

I �Handytaschenpatte

I �Reißverschlussabdeckung  
an Brusttasche

I �Seiteneinsatz an Vorderteil 
und Ärmel

I �Ärmelbündchen

Eigenschaften 
I �Verdeckter Kunststoffreiß-

verschluss

I �Blende mit Druckknöpfen

I �Stehkragen mit 2 Druckknöpfen

I �Ärmelbündchen mit 
Klettverschluss

I �Brust- und Rückenkoller

I �Verlängerter Rücken 

I �Leasingkoller

I �Reflexpaspel an Oberarm  
und Rückteil

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

I �Broken-Twill-Gewebe als 
besondere Bindung mit  
geringer Schmutzanhaftung

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester,  
ca. 295 g/m²

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29

Bestell-Nr.:  
1045-3315-4697

19,60 €|
Ab

DIN EN 14404 – Knieschutz 
für Arbeiten in knieender 
Haltung

Knieschoner die nach der EN 14404 
zertifiziert wurden, schützen den 
Träger bei Arbeiten in kniender 
Haltung.  
Knieschoner werden in die 
Schutzklasse 1 – 3 klassifiziert. 
Je höher die Schutzklasse, desto 
höher die Anforderung. 

Größen zzgl.
56 – 60, 110,  
28, 29, 2 XL, 3 XL

10 %

62, 4 XL 20 %

64 30 %
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Image Dress New Design

41,95 €|
Ab

45,60 €|
Ab

9,00 €|
Ab

Jacke Form 1345
Ausführung 
I �2 Brusttaschen mit Patte  

und Klette

I �Handytasche rechts mit  
Patte und Klette

I �1 Stifttasche rechts

I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Innentasche

Kontraste 
I �Pattenaufsatz an Brusttaschen

I Seiteneinsatz

I Innenkragen

Eigenschaften 
I �Verdeckter Kunststoff-

reißverschluss

I Blende mit Druckknöpfen

I �Stehkragen mit  
2 Druckknöpfen

I �Ergonomisch geformte 
Ärmelnähte

I Neue Schulterpassenoptik

I �Rücken mit Bequemlich-
keitsfalten

I �Verlängerter Rücken

I �Leasingkoller

I �Kontraststeppung, links  
in veredelungsfreundlicher 
Verarbeitung

I �Ärmelbündchen mit Druck-
knöpfen, weitenverstellbar, 
Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester,  
ca. 320 g/m²

Farbe 
I �Kornblau/ 

Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel 
44 – 66,  
90 – 118,  
25 – 33

Bestell-Nr.:  
1345-3411-4846

Bundhose Form 2346
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Handytasche links in 
Bundhöhe

I �1 doppelte Meterstabtasche 
rechts

I �1 Gesäßtasche rechts mit  
Patte und Klette

I �1 Schenkeltasche links mit 
Patte und Klette

Kontraste 
I �Tascheneingriff

I �Gesäßtaschenpatte

I �Handytaschenpatte

I �Schenkeltaschenpatte

I �Falte in Schenkeltasche

I �Meterstabtasche

Eigenschaften 
I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Bund mit Gummizug und 
Patentknopf

I �Knieschutztaschen mit 
Klettverschluss

I �Schlüsselring

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

Zertifiziert nach DIN EN 14404: 
2010 in Verbindung mit 
Knieschutzpolster  
Art. 8005 9119-45

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester,  
ca. 320 g/m²

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel 
44 – 66, 90 –118, 25 – 33

Bestell-Nr.:  
2346-3411-4846

Latzhose  
Form 3347
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Handytasche links in 
Bundhöhe

I �1 doppelte Meterstabtasche 
rechts

I �1 Gesäßtasche rechts mit  
Patte und Klette

I �1 Schenkeltasche links mit 
Patte und Klette

T-Shirt Form 5406
Ausführung 
I �Rundhals

I �Kurzarm

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester,  
ca. 280 g/m²

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen Farben 
erhätlich

Verfügbarer 
Größenspiegel

S – 4XL

Bestell-Nr.:  
5406-6211-46

I �Doppelter Latz mit 
Reißverschlusstasche und 
Schreibgerätefach

I �1 aufgesetzte Latztasche  
durch Klette unterteilt

Kontraste 
I �Tascheneingriff

I �Gesäßtaschenpatte

I �Handytaschenpatte

I �Schenkeltaschenpatte

I �Falte in Schenkeltasche

I �Trägerhalter

I �Elastische Träger

I �Meterstabtasche

Eigenschaften 
I �Elastische Träger mit schlag-

festem und hitzebeständigem 
Kunststoffsteckverschluss

I �Ergonomischer, hochgezogener 
Nierenschutz

I �Stretcheinsatz im Bund

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Knieschutztaschen mit 
Klettverschluss

I �Schlüsselring

I �Belastungspunkte mit  
Riegel gesichert

Zertifiziert nach DIN EN 14404: 
2010 in Verbindung mit 
Knieschutzpolster  
Bestell-Nr. 8005-9119-45

Material 
65 % Baumwolle,  
35 % Polyester, ca. 320 g/m²

Farbe 
I �Kornblau/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer Größenspiegel 
44 – 66, 90 – 114, 25 – 33

Bestell-Nr.: 
3347-3411-4846

Größen zzgl.
56 – 60, 110,  
28, 29, 2 XL, 3 XL

10 %

62, 4 XL 20 %

64 30 %

33,80 €|
Ab
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Jacke Form 1107
Ausführung 
I �1 Brusttasche links mit Patte

I �Zugband und Klette

I �Handytasche rechts mit  
Patte und Klette

I �Doppelte Stifttasche rechts

I �2 einpaspelierte Seitentaschen

I �2 Innentaschen

Kontraste 
I �Ärmel unterhalb Reflexstreifen

I �Jackensaum unterhalb 
Reflexstreifen

I �Vorder- und Rückteilkoller

Eigenschaften 
I �Steh-Umlege-Kragen mit 

Druckknöpfen

I �Verdeckte Knopfleiste

I �2 Reflexstreifen (5 cm breit) 
um Taille und Ärmel

I �2 Reflexstreifen (5 cm breit) 
vertikal über Schulter  
verlaufend

I �Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert

I �Geringe Anschmutzbarkeit 
durch Saumkontrast

I �Ärmelsaum durch Druckknöpfe 
weitenverstellbar

Material 
75 % Polyester,  
25 % Baumwolle,  
ca. 270 g/m²

Farbe

I �Warngelb/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 471: 2003 + A1:  
2007 Klasse 2/2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29, 
51 – 65

Bestell-Nr.: 
1107-8311-3497

High Visibility Inno Plus

Hose Form 2109
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I 1 Gesäßtasche rechts mit Patte

I Zugband und Klette

I 1 Meterstabtasche rechts

I �1 Schenkeltasche links  
mit Patte

I Zugband und Klette

Latzhose Form 3108
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen

I �1 Gesäßtasche rechts mit Patte

I �Zugband und Klette

I �1 Meterstabtasche rechts

I �1 Schenkeltasche links  
mit Patte

I �Zugband und Klette

I �Handytasche mit Patte 
und Klette auf linker 
Schenkeltasche

I �1 eingearbeitete Latztasche 
mit verdecktem Reißverschluss

I �Je 2 Reflexstreifen (5 cm breit) 
am Bein

I �1 Reflexstreifen (5 cm breit) 
rund um Bund

I �Doppelter Latz

I �Knieschutztaschen

Kontraste 
I �Latzblende

I �Elastische Träger

I �Hosensaum

I �Tascheneingriff

Eigenschaften 
I �Elastische Träger mit schlag-

festem und hitzebeständigem 
Kunststoffsteckverschluss

I �Ergonomischer, hochgezogener 
Nierenschutz

I �Geringe Anschmutzbarkeit 
durch Saumkontrast

I �Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert

I �Knieschutz in Zertifizierung 
befindlich

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �6 cm weitenverstellbarer Bund

Material 
75 % Polyester,  
25 % Baumwolle,  
ca. 270 g/m²

Farbe 
I �Warngelb/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 14404: 2004 + A1:  
2010 Typ 2, EN 471: 2003 + A1: 
2007 Klasse 2/2

Bestell-Nr.:  
3108-8311-3497

50,90 €|
Ab

38,25 €|
Ab

I �Handytasche mit Patte 
und Klette auf linker 
Schenkeltasche

Kontraste 
I �Hosensaum

I �Tascheneingriffe

Eigenschaften 
I �Knieschutztaschen

I �Je 2 Reflexstreifen  
(5 cm breit) am Bein

I �Schlitz mit Reißverschluss

I �Bund mit Knopf

I �Geringe Anschmutzbarkeit 
durch Saumkontrast, 
Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert

Material 
75 % Polyester,  
25 % Baumwolle,  
ca. 270 g/m²

Farbe 
I �Warngelb/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 471: 2003 + A1: 2007  
Klasse 1/2, EN 14404:  
2004 + A1: 2010 Typ 2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
44 – 64, 90 – 110, 24 – 29, 
51 – 65

Bestell-Nr.: 
2109-8311-3497

47,85 €|
Ab

Größen zzgl.
56 – 60, 110,  
28, 29, 2 XL, 3 XL

10 %

62, 4 XL 20 %

64 30 %
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Jacke Form 1167
Ausführung 
I �2 seitliche Einschubtaschen 

mit Reißverschluss

I �2 Brusttaschen mit Reiß-
verschluss und mit Patte 
abgedeckt

I �Handytasche integriert in der 
rechten Brusttasche

I �Kinnschutzblende

I �Doppelte Oberarmtasche

I �Innenfutter: 100 % Polyester

Kontraste 
I �Bei zweifarbiger Ausführung: 

Kragen, Unterarm, Seitenflanke, 
Windleiste, Strickbund

Eigenschaften 
I �Offener 1-Wege-Reißverschluss 

mit unterlegter Windleiste

I �Innentasche mit Klett  
verschließbar

I �Saugsperre am Ärmelsaum

I �Austrennbare Steppweste  
mit 1 Innentasche

I �Abnehmbarer Kragen  
aus Oberstoff

I �Komfort-Innenkragen  
aus Strick

I �Austrennbare Ärmel

I �Offene Ärmelbündchen

I �Innen liegende 
Ärmelstrickbündchen

I �Elastischer Strickbund

Material 
100 % Polyester, ca. 210 g/m²

Farbe 
I �Anthrazit/Schwarz

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer Größenspiegel 
XS – 4XL

Bestell-Nr.:  
1167-5319-9799

Weather

Jacke Form 1967
Ausführung 
I �2 eingearbeitete Seitentaschen 

mit Patte abgedeckt

I �1 Brusttasche rechts  
mit Reißverschluss

I �Handytasche integriert  
in Brusttasche

I �Innentasche mit 
Knopfverschluss

I Reparaturöffnung

I �Je 2 Reflexstreifen (5 cm breit) 
um Taille und Ärmel

I �2 Reflexstreifen vertikal über 
Schulter verlaufend

I �Innenfutter: 100 % Polyester 
SKYTEX PROTECT

Eigenschaften 
I �Integrierte Kapuze im  

Kragen verstaut

I �Kinnschutzblende

I �Verdeckter Frontreißverschluss 
mit Wind- und Regenblende

I �Blende zusätzlich mit 
Druckknöpfen an Kragen  
und Saum verschließbar

I �Bund mit seitlichem Gummizug

I �Offener Ärmelsaum

I �Innen liegende 
Ärmelstrickbündchen

I �Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert

I �Austrennbare Innenjacke aus 
Steppfutter nicht separat 
tragbar

Material 
100 % Polyester, ca. 210 g/m²

Farbe 
I �Warngelb

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm 
EN 471:2003 + A1:2007,  
EN 343:2003 + A1:2007,  
EN 14058: 2004 Klasse 1

Verfügbarer Größenspiegel 
XS – 4XL

Bestell-Nr.:  
1967-5319-34

| 84,50 €
Ab

EN 471 Warnschutzkleidung –  
neu seit 1. Oktober 2013:  
EN ISO 20471

Diese Norm legt die Anforderungen 
für Kleidung fest, die den Zweck 
hat, der Anwesenheit des Trägers 
visuell Nachdruck zu verleihen, um 
ihn in Gefahrensituationen, sowohl 
tagsüber als auch nachts (anleuchten 
mit Scheinwerfern von Fahrzeugen), 
sichtbarer zu machen.

EN 343 Wetterschutz

Für alle Arbeiten im Freien und  
bei schlechtem Wetter. Wetterschutz-
kleidung nach EN 343 ist nicht  
geeignet für den Umgang mit Hitze,  
offenen Flammen oder Chemikalien.

EN 14058 Schutzkleidung – 
Kleidungsstücke zum Schutz  
gegen kühle Umgebungen

Diese Norm legt die Anforderungen 
für die persönliche Schutzkleidung 
fest, die bei Temperaturen von und 
über –  5°C getragen werden müssen

Softshell Jacke Form 1241
Ausführung 
I �Wasserabweisender Front-

reißverschluss mit Kinn- und 
Windschutzblende

I �2 Seitentaschen mit wasserab-
weisendem Reißverschluss

I �Links: Brustinnentaschen mit 
Reißverschluss

I �Rechts: HandyInnentasche, 
verlängerter Rücken

Kontraste 
I �Seitenflanken

I Unter- und Oberarmeinsatz

I �Reflexpatches für bessere 
Sichtbarkeit an Vorder- und 
Rückenkoller

Eigenschaften 
I Innenkragen aus Fleece

I �Jackensaum mit Gummikordel 
weitenverstellbar

I �Ergonomisch geschnittener 
Ärmel mit zusätzlichen 
Bewegungszonen sorgt für 
mehr Bewegungsfreiheit

I �Belastungspunkte mit Riegel 
gesichert, EasyBrand-Funktion

Material 
Innenfutter: 100 % Polyester 
Obermaterial: 96 % Polyester, 
4 % Elasthan, ca. 380 g/m²

Farbe 
I �Anthrazit/Schwarz

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Verfügbarer Größenspiegel

XS – 4XL

Bestell-Nr.:  
1241-7322-9799

| 54,30 €
Ab

Größen zzgl.
56 – 60, 110,  
28, 29, 2 XL, 3 XL

10 %

62, 4 XL 20 %

64 30 %

| 39,40 €
Ab
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MASCOT® Safe Compete

Jacke Cameta
Ausführung 
I �Mit Reflexschulterstreifen und 

waagerechten Reflexen

I �Dreifache Kappnähte an den 
Ärmeln und Seiten

I �Verschluss mit Reißverschluss 
und Wetterschutzleiste mit 
Druckknöpfen 62,50 €|

Ab

47,50 €|
Ab

Bundhose Olinda
Ausführung 
I �Mit Reflexen

I �Dreifache Kappnähte an den 
Beinen und im Schritt

I �Vordertaschen

I �Gesäßtaschen, verstärkt, 
die eine mit Patte und 
Klettverschluss

Latzhose Barras
Ausführung 
I �Mit Reflexen

I �Dreifache Kappnähte an  
den Beinen und im Schritt

I �Schulterträger aus Stoff,  
verstellbar 

I �Bund ist regulierbar

I �Vordertaschen

I �Gesäßtaschen, verstärkt, 
die eine mit Patte und 
Klettverschluss

I �Hammerschlaufe, verstellbar

I �Schenkeltasche mit mehreren 
Fächern, Patte und verstell-
barem Klettverschluss

I �Handyschenkeltasche mit 
Patte und verstellbarem 
Klettverschluss

I �Zollstocktasche

I �Knietaschen

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Zweifarbig

I �Teflon® macht das Produkt 
schmutzabweisend

I �Twill

Material 
65 % Polyester, 
35 % Baumwolle (Teflon®-beh.), 
290 g/m²

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen Farben 
erhätlich

Norm 
EN 471 2/2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
I Schrittlänge 82, C44 – C66

I �Auch in weiteren Schritt-
längen erhältlich

Bestell-Nr.: 
07169-860-141

I �Hammerschlaufe, verstellbar

I �Schenkeltasche mit mehreren 
Fächern

I �Zollstocktasche

I �Handyschenkeltasche mit 
Patte und verstellbarem 
Klettverschluss

I �Knietaschen

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Zweifarbig

I �Teflon® macht das Produkt 
schmutzabweisend

I �Twill 

Material 
65 % Polyester,  
35 % Baumwolle (Teflon®-beh.), 
290 g/m²

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen Farben 
erhätlich

Norm 
EN 471 2/2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
I Schrittlänge 82, C44 – C66

I �Auch in weiteren Schrittlängen 
erhältlich

Bestell-Nr.:  
07179-860-141

I �Handybrusttasche mit 
Reißverschluss

I �Vordertaschen

I �Innentasche mit Reißverschluss

I �Bund und Manschetten mit 
Druckknopfregulierung

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Zweifarbig

I �Teflon® macht das Produkt 
schmutzabweisend

I �Twill

Material 
65 % Polyester,  
35 % Baumwolle (Teflon®-beh.), 
290 g/m²

Farbe 
I �Warnorange/Anthrazit

I �Auch in anderen  
Farben erhätlich

Norm  
EN 471 2/2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
S – 4XL

Bestell-Nr.:  
07109-860-141

62,95 €|
Ab

Größen zzgl.

ab C64, 3XL 30 %

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

KNIETASCHEN

KNIETASCHEN

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S
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MASCOT® Multisafe

150,00 €|
Ab

Jacke Biel
Ausführung 
I �Mit Reflexschulterstreifen 

sowie schrägverlaufenden 
Reflexen

I �Schützt bei Lichtbögen und bei 
gelegentlichem Schweißen

I �Zweifache Kappnähte an  
den Schultern, Ärmeln und  
an den Seiten

I �Verschluss mit Wetterschutz-
leiste sowie verdeckten 
Druckknöpfen

I �Reißverschlusstasche

I �Rücken ist verlängert

I �Gurtband für einen  
Gasalarm

I �Vordertaschen mit 
Reißverschluss

I �Manschetten mit 
Druckknopfregulierung

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Antistatisch, säurefest  
und flammhemmend

I �Schmutzabweisend 

Material 
60 % Modacryl,  
39 % Baumwolle, 
1 % Kohlefasern, 275 g/m²

Farbe 
Warngelb/Schwarzblau

Norm 
EN 11611, EN 11612,  
EN 1149-3/5, EN 61482-1-2 (2),  
EN 13034, EN 20471 2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
S – 4XL

Bestell-Nr.:  
13809-216-17010

Hose Arbon 
Ausführung 
I �Mit Reflexstreifen

I �Schützt bei Lichtbögen und bei 
gelegentlichem Schweißen

I �Zweifache und dreifache 
Kappnähte an den Beinen  
und im Schritt

I �Vordertaschen

I �Gesäßtaschen verstärkt 
mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen

Latzhose Davos
Ausführung 
I �Mit Reflexen

I �Schützt bei Lichtbögen und  
bei gelegentlichem Schweißen

I �Zweifache und dreifache 
Kappnähte an den Beinen  
und im Schritt

I �Schulterträger aus  
Stoff, verstellbar 

I �Bund ist regulierbar

I �Vordertaschen

I �Gesäßtaschen, verstärkt, 
mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen

I �Schenkeltasche mit Patte und 
verdeckten Druckknöpfen

I �Handyschenkeltasche

I �Zollstocktasche, verstärkt

I �Knietaschen, höhenregulierbar 
und mit Patte sowie Eingriff 
von oben

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Antistatisch, säurefest und 
flammhemmend

I �Schmutzabweisend

Material 
60 % Modacryl,  
39 % Baumwolle, 
1 % Kohlefasern,  
275 g/m²

Farbe 
Warngelb/Schwarzblau

Norm 
EN 11611, EN 11612,  
EN 1149-3/5, EN 61482-1-2 (1), 
EN 13034, EN 20471 2

Verfügbarer 
Größenspiegel 
I Schrittlänge 82, C44 – C68

I �Auch in weiteren Schritt-
längen erhältlich

Bestell-Nr.:  
13869-216-17010

190,00 €|
Ab

I �Schenkeltasche mit Patte und 
verdeckten Druckknöpfen

I �Handyschenkeltasche

I �Zollstocktasche, verstärkt

I �Knietaschen, höhenregulierbar 
und mit Patte sowie Eingriff 
von oben

Eigenschaften 
I �Fluoreszierend

I �Antistatisch

I �Säurefest und flammhemmend

I �Schmutzabweisend

Material

60% Modacryl, 39 % Baumwolle, 

1% Kohlefasern, 275 g/m²

Farbe 
Warngelb/Schwarzblau

Norm 
EN 11611, EN 11612,  
EN 1149-3/5, EN 61482-1-2 (1), 
EN 13034, EN 20471 2

Verfügbarer 
Größenspiegel

I Schrittlänge 82, C44 – C68

I �Auch in weiteren Schrittlängen 
erhältlich

Bestell-Nr.:  
13879-216-17010

190,00 €|
Ab

Größen zzgl.

ab C64, 3XL 30 %

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORMKNIETASCHEN

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S
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L 10

70,30 €|

VINTAGE Pirate Low ESD S3 
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO grey

I Metallfreier Durchtrittschutz

I �Grobstollige Gummi-/PU-  
Sohle PIRATE

I Abriebfester Spitzenschutz

I Stahlkappe

Material 
I �Obermaterial: Rindleder waxy 

im Vintage-Design

I Futtermaterial: Bioactive

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, 
Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
37 – 47

Bestell-Nr.: 722071

VINTAGE Pirate Mid ESD S3
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO grey

I Metallfreier Durchtrittschutz

I �Grobstollige Gummi-/PU-  
Sohle PIRATE

I Abriebfester Spitzenschutz

I Stahlkappe

Material 
I �Obermaterial: Rindleder waxy 

im Vintage-Design

I Futtermaterial: Bioactive

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
37 – 47

Bestell-Nr.: 762071

BREEZER black Low ESD S1P
Ausführung 
I Gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I Metallfreier Durchtrittschutz

I TPU-/PU-Sohle L10, Stahlkappe

Material 
I Obermaterial: Nubukleder

I �Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S1P SRC, 
Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
37 – 47

Bestell-Nr.: 721051

BREEZER black Mid ESD S1P
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I Metallfreier Durchtrittschutz

I �TPU-/PU-Sohle L10, Stahlkappe

Material 
I Obermaterial: Nubukleder

I �Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S1P SRC, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
37 – 47

Bestell-Nr.: 761051

78,50 €|

Sicherheitsschuh nach  
DIN EN ISO 20345

Die Europäischen Normen (EN) für 
Schuhe im gewerblichen Gebrauch: 
Die DIN EN ISO 20344 regelt die 
Anforderungen und Prüfverfahren 
für Sicherheits-, Schutz- und 
Berufsschuhe für den gewerblichen 
Gebrauch.

Basisanforderungen: 
DIN EN ISO 20345 – Testenergie 
Zehenkappe 200 Joules

Grundanforderungen  
sind u. a.: 
Höhe des Schuhoberteils, 
Fersenbereich bei Stiefeln, 
Mindestlänge, Druck- und 
Stoßeinwirkungswiderstand  
der Zehenkappe

Wasserdampfdurchlässigkeit und 
Wasserdampfzahl des Oberleders

Laufsohlendichte und Abrieb-
widerstand der Laufsohle usw.

Schutzklassen:

S1	 – �Erfüllung der 
Mindestanforderung

	 + Antistatik

	 + �Energieaufnahmevermögen 
im Fersenbereich

	 + Kraftstoffbeständigkeit

	 + Geschlossener Fersenbereich

S1P	– wie S1 
	 + Durchtrittsicherheit

S2	 – wie S1 
	 + Wasserdurchtritt 
	 + Wasseraufnahme

S3	 – wie S2 
	 + Durchtrittsicherheit 
	 + Profilierte Laufsohle

S4	 – wie S3 
	 + Durchtrittsicherheit 
	 + Wasserabweisend

S5	 – wie S4 
	 + Durchtrittsicherheit

75,40 €|

67,30 €|

Gratis!

1 Paar dunkelgraue 

Schnürsenkel
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SCOTT ESD S1P
Ausführung 
I �Gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �Metallfreier Durchtrittschutz

I �TPU-/PU-Sohle TRAINERS

I �Kunststoffkappe

I �Metall- und lederfreie 
Ausstattung

Material 
I �Obermaterial: Mikrofaser/ 

Textilmaterial

I �Futtermaterial: atmungsaktives 
Textilfutter

Norm 
Nach EN ISO 20345 S1P SRC, 
Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
38 – 47

Auch in S1 erhältlich.

Bestell-Nr.: 72121

73,40 €|

72,50 €|

SENEX ESD S3
Ausführung 
I �Geschlossene, gepolsterte 

Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �Metallfreier Durchtrittschutz

I �TPU-/PU-Sohle TRAINERS

I �Gr. 35 – 37 TPU-/PU-Sohle 
SPORTICS

I �Metallfreie Ausstattung, 
Kunststoffkappe lederfrei

Material 
Obermaterial: hydrophobierte 
Mikrofaser Fashmo™/hydropho-
biertes Textilmaterial Cordura® 
Futtermaterial: atmungsaktives 
Textilfutter

Norm 
Nach EN ISO 20345  
S3 SRC, Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
35 – 47

Auch in S2 erhältlich.

Bestell-Nr.: 728321

TILL Low ESD S3 HI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP

I �Gr. 36 – 38 grobstollige  
Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP

I �Abriebfester Spitzenschutz

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder 
Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3  
SRC/HI/HRO, Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
36 – 48

Bestell-Nr.: 721191

TILL Mid ESD S3 HI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP

I �Gr. 36 – 38 grobstollige

Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP

68,30 €|

71,40 €|
Ab

SANDER ESD S3
Ausführung 
I �Geschlossene, gepolsterte 

Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �Metallfreier Durchtrittschutz

I �TPU-/PU-Sohle TRAINERS

I �Gr. 35 – 37 TPU-/PU-Sohle 
SPORTICS

I �Metallfreie Ausstattung, 
Kunststoffkappe lederfrei

Material 
Obermaterial: hydrophobierte 
Mikrofaser Fashmo™/hydropho-
biertes Textilmaterial Cordura®, 

Futtermaterial: atmungs- 
aktives Textilfutter

Norm 
Nach EN ISO 20345  
S3 SRC, Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
35 – 47

Auch in S2  
erhältlich.

Bestell-Nr.:  
768321

70,40 €|

TRAINERS

SAFETY-GRIP

I �Abriebfester Spitzenschutz

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder 
Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC/HI/
HRO, Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
36 – 48

Bestell-Nr.: 761191

12



90,60 €|
98,90 €|

Halbschuh HILL GTX® Low S3 CI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle

I �Antistatische Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Gummi-/PU-Sohle OUTDOOR

I �Stahlkappe

Material 
I �Obermaterial: hydrophobiertes 

Nubukleder/Textilmaterial 
Cordura®

I �Futtermaterial:  
GORE-TEX® Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3,  
CI/HI/HRO Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
40 – 47

Bestell-Nr.: 29921

Stiefel HILL GTX® Mid S3 CI 
Ausführung 
I �Geschlossene, gepolsterte 

Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle

I �Antistatische Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Gummi-/PU-Sohle OUTDOOR

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: hydrophobiertes 
Nubukleder/Textilmaterial 

Cordura®, Futtermaterial:  
GORE-TEX® Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3,  
CI/HI/HRO Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
40 – 47

Bestell-Nr.: 69921

Outdoor

Stiefel HILL GTX® High S3 CI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle

I �Antistatische Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Gummi-/PU-Sohle OUTDOOR

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: hydrophobiertes 
Nubukleder/Textilmaterial 

Cordura® Futtermaterial:  
GORE-TEX® Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3,  
CI/HI/HRO Form C

Verfügbarer 
Größenspiegel 
40 – 47

Bestell-Nr.: 69931

BIOMEX-PROTECTION©

Stiefel FUSION GTX® S3 CI
Ausführung 
I �Biomex-Protection Manschette 

zur Stabilisierung des 
Sprunggelenks

I �Geschlossene,  
gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle

I �Antistatische Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

I �Stahlkappe

Material 

Obermaterial: hydrophobiertes 
Nubukleder/Textilmaterial 
Cordura®

Futtermaterial: GORE-TEX® 
Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
6,5 – 12

Bestell-Nr.: 63481

132,00 €|

109,70 €|

Größen/Sizes
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

EU 40 41 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47
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RENZO Low ESD S3
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Grobstollige PU/PU Sohle 
SAFETY-GRIP 

I �PU-Spitzenschutz

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder, 
Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, 
Form A

Verfügbarer 
Größenspiegel 
36 – 50 
In drei verschiedenen  
Weiten lieferbar.

Bestell-Nr.: 725841

SAFETY-GRIP
RENZO Mid ESD S3 
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle

I Stahlzwischensohle

I �Grobstollige PU/PU Sohle 
SAFETY-GRIP 

I PU-Spitzenschutz

I Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder, 
Futtermaterial: Textilfutter 
atmungsaktiv

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
36 – 50 
In drei verschiedenen  
Weiten lieferbar. 

Bestell-Nr.: 765841

51,80 €|

RENZO GTX® PU S3 CI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Ganzflächige Einlegesohle 
Basic grey

I �Antistatische Softvlies-
Brandsohle

I �Stahlzwischensohle

I �Grobstollige PU-/PU-Sohle 
SAFETY-GRIP 2

I �PU-Spitzenschutz

I �Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder, 
Futtermaterial: GORE-TEX® 
Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
40 – 48

Bestell-Nr.: 65451

RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI
Ausführung 
I �Geschlossene,  

gepolsterte Lasche

I �Hitzebeständige Nähte und 
Senkel

I �Biomex-Protection Manschette 
zur Stabilisierung des 
Sprunggelenks

I �Ganzflächige Einlegesohle  
ESD PRO black

I �ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle

I Stahlzwischensohle

I �Grobstollige PU/PU,  
(Gr. 36 – 39 und Gr. 49 – 50, 
Grobstollige Gummi/PU)

I Sohle SAFETY-GRIP 2

I PU-Spitzenschutz

I Stahlkappe

Material 
Obermaterial: Rindleder/ 
hydrophobiertes Nubukleder, 
Futtermaterial: GORE-TEX® 
Klimamembran

Norm 
Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI, 
Form B

Verfügbarer 
Größenspiegel 
36 – 50

Bestell-Nr.: 765421

109,00 €|

56,50 €|

82,70 €|

BIOMEX-PROTECTION©
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9,65 €|
VE = 12 Paar
Preis je Paar

17,25 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

3,25 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

Hyflex® 11-518
Ausführung 
I �Gestrickt

I �Innenhand beschichtet

I �Strickbund

I �Fadenstärke von 18 Gauge

I �Nahtlose Trägermaterial

Eigenschaften 
I �Schnittlevel 3

I �Maßgeschneiderte Passform

I �Sehr gutes Kontaktgefühl

I �Atmungsaktiv

I �Erhöhte Flexibilität

I �Hohe Tastsensibilität an  
den Fingerspitzen

I �Herausragender Tragekomfort

Hyflex® 11-840
Ausführung 
I �Innenhandbeschichtung aus 

FORTIX™-Nitrilschaum

I �Nahtloses Trägermaterial

I �Elastischer Strickbund

I �15 Gauge

Eigenschaften 
I �Anatomische Passform

I �Atmungsaktiver Nitrilschaum

I �Silikonfrei

I �Präzise Tastsensibilität

I �Reduzierte Schweißbildung

I �Kühlere und trockene Hände

Anwendungsgebiete

I �Automotive

I �Elektrische Anlagen

I �Metallwaren

I �Transportanlagen

I �Züge

I �Montage kleiner und mittel-
großer Komponenten

I �Allgemeine Arbeiten

I �Ein- und Ausschrauben

Material 
FORTIX™ Nitrilschaum-
beschichtung, Nylon-Spandex

Farbe 
Schwarz

Hycron® 27-805
Ausführung 
I �Vernähte Ausführung

I �Beschichtungsmaterial  
aus Nitril

I �Vollbeschichtet

I �Sicherheitsstulpe

I �Jerseyfutter

I �Zahlreiche Ausführungen, 
Längen und Größen

Eigenschaften 
I �Robuster und flexibler als PVC

I �Wirksame Fett- und Ölsperre

I �Silikonfrei

I �Ölabweisend

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

PowerFlex® 80-813
Ausführung 
I �Gestrickt

I �Beschichtungsmaterial aus 
Neoprenschaum

I �Innenhand beschichtet

I �Strickbund, Kevlar®-Garn

Eigenschaften 
I �Schnittlevel 5

I �Herausragende Flamm-
festigkeit mit hohem 
Schnittschutz und anato-
mischer Passform

I �Hohe Flexibilität

I �Hohe Grifffestigkeit

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Logistik und Lager

I �Maschinen und Anlagen

I �Metallproduktion 

Material 
Spandex, Nylon,  
Dyneema®-Diamond-
Technologie, Polyurethan

Farbe 
Blau

Norm 
Kat. II, EN 388 (3331)

Länge 
210 – 265 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
6 – 11

Bestell-Nr.: 11-518 Hyflex

I �Maschinen und Anlagen

I �Metallproduktion 

Material 
Baumwoll-Jersey

Farbe 
Blau

Norm 
Kat. II, EN 388 (4221)

Länge 
240 – 270 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
9 – 11

Bestell-Nr.: 27-805 Hycron

Norm 
Kat. II, EN 388 (4231)

Länge 
200 – 275 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
6 – 11

Bestell-Nr.:  
11-840 Hyflex

Anwendungsgebiete 
I �Bauwesen

I �Bergbau

I �Petrochemie

I �Rohstofferzeugung

I �Strom- und Gasversor- 
gungsanlagen

I �Ölverarbeitung und 
Ölraffinerien abgeschalteter 
Stromanlagen

Material 
I �Modacryl, Kevlar®, Glasfaser

Farbe 
Schwarz/Grün/Gelb

Norm 
Kat. III, EN 388 (2542),  
EN 407 (41211X)

Länge 
225 – 260 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
6 – 11

Bestell-Nr.: 80-813 
PowerFlex

EN 407 – 
Schutzhandschuhe gegen 
thermische Risiken.

An dem Piktogramm wird ein Zifferncode 
aus 6 Zahlen angegeben.

EN 388 – 
Schutzhandschuhe gegen 
mechanische Risiken. 

An dem Piktogramm wird ein Zifferncode 
aus 4 Zahlen angegeben. 
Von Links nach rechts: Abriebsfestigkeit, 
Schnittfestigkeit, Weiterreiflfestigkeit, 
Durchstichfestigkeit.

4,00 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

Von Links nach Rechts: Brennverhalten, 
Kontaktwärme, Konvektive Hitze, 
Strahlungswärme, Wärmebelastung 
durch kleine Spritzer geschmolzenen 
Metalls, Wärmebelastung durch große  
Mengen geschmolzenen Metalls.

Bei den oben genannten Normen 
gilt: Je höher die Zahl der besser der 
Leistungslevel. 

Level X: �Test ist nicht anwendbar, Level 1 
wurde nicht erreicht

Level 0: Tiefster Leistungslevel
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Hyd-Tuf® 52-547
Ausführung 
I �Vernähte Ausführung

I �Beschichtungsmaterial  
aus Nitril

I �Handfläche imprägniert

I �Sicherheitsstulpe, robust

WorkGuard™ 
43-216
Ausführung 
I �Vernähte Ausführung

I �Schutzstulpe

I �Vernäht mit Kevlar®-Garn

I �Jersey-Innenfutter

I �Stulpe mit Innenfutter aus 
Baumwoll-Denim

Eigenschaften 
I �Hoher Tragekomfort, 

mit hohem Schutz vor 
Schmelzmetallspritzern

I �Hervorragende Haltbarkeit 
und sehr guter Schutz 
vor Schnitten, Abrieb und 
Durchstechen

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

4,60 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

5,80 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

8,75 €|
VE = 6 Paar 
Preis je Paar

Therm-A-Knit® 
78-101
Ausführung 
I �Nahtlos gestrickt

I �Strickbund

I �Spezielle Hohlkernfasern

I �Keine reibenden Nähte oder 
scheuernden Säume

Eigenschaften 
I �Warm

I �Hoher Tragekomfort

I �Beidseitig tragbar

I �Bis 40 °C waschmaschinenfest

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

I �Chemie

PowerFlex® 80-400
Ausführung 
I �Gestrickt

I �Beschichtungsmaterial aus 
Naturgummilatex

I �Innenhand beschichtet

I �Strickbund

I �Thermo-isolierendes 
Innenfutter aus Acryl-
Schlingengewebe

Eigenschaften 
I �Mit ausgezeichneter 

Kälteisolierung

I �Hoher Tragekomfort und her-
vorragender Griffsicherheit

I �Kälteschutz bis ca. – 30 °C bei 
einem kurzfristigen Kontakt

Anwendungsgebiete 
I �Bauwesen

I �Logistik und Lager

I �Recycling

I �Öffentliche Versorgungsein-
richtungen Müllentsorgung, 
Kühlbereiche

I �Maschinen und Anlagen

I �Metallproduktion 
(Schweißarbeiten, Be- und 
Entladearbeiten unter Hitze- 
oder Metallspritzergefahr)

Material 
I �Außen Leder  

(1.2 Rindsspalt-leder Grad A/B)

I �Jersey-Innenfutter

I �Vernäht mit Garn aus Kevlar®. 
Kevlar®-Nähte,  
Baumwoll-Jersey

Farbe 
Gelb

Norm 
Kat. III, EN 388 (3243),  
EN 407 (413X4X)

Länge 
410 mm

Bestell-Nr.:  
43-216 WorkGuard

Eigenschaften 
I �Herausragende Abrieb-

festigkeit und guter Schutz 
vor Schürf-, Schnitt- und 
Stichwunden

I �Fett-, Öl- und Schmutz  
abweisend

I �Weich

I �Flexibel

I �Hoher Tragekomfort

I �Ausgezeichneter Trockengriff

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

I �Chemie

I �Glas

I �Landwirtschaft und Weinbau

I �Metallproduktion Material 
Baumwoll-Jersey

Farbe 
Braun

Norm 
Kat. II, EN 388 (3111)

Länge 
280 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
9 – 10

Bestell-Nr.: 52-547 Hyd-Tuf

I �Logistik und Lager

I �Maschinen und Anlagen

I �Öffentliche Versorgungs-
einrichtungen (Außenarbeiten, 
Verwendung entweder als 
Haupt- oder Unterhandschuh 
für den Kälteschutz)

Material 
Synthetikfasern

Farbe 
Blau

Norm 
Kat. II, EN 388 (314X),  
EN 511 (100),  
EN 407 (X1XXX)

Länge 
240 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
7 – 9

Bestell-Nr.:  
78-101 Therm-A-Knit

EN 511 – 
Schutzhandschuhe 
gegen Kälterisiken

An dem Piktogramm wird ein 
Zifferncode aus 3 Zahlen angegeben.

Von links nach rechts: Konvektiv 
Kälte, Kontaktkälte, Wasserdichtigkeit.

Material 
Acryl-Schlingengewebe

Farbe 
Blau/Hellgelb

Norm 
Kat. III, EN 388 (X231),  
EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020)

Länge 
250 – 295 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
7 – 11

Bestell-Nr.:  
80-400 PowerFlex

Piktogramme für 
Lebensmittel-Handschuhe 

Das Piktogramm 
bestätigt, dass die 
Unbedenklichkeit der 
Handschuhe bei Kontakt 
mit Lebensmitteln 
durch ein akkreditiertes 
Prüfinstitut geprüft 
wurde.

EN 374 - 2 –
Schutzhandschuhe 
gegen Mikroorganismen

EN 374 - 3 –
Schutzhandschuhe gegen 
chemische Risiken, 
SPEZIFISCH

EN 374 - 1– 
Schutzhandschuhe gegen 
chemische Risiken, 
EINFACH

3,70 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar
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7,55 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

5,90 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar

6,95 €|
VE = 6 Paar 
Preis je Paar

Gladiator® 16-650
Ausführung 
I �Vernähte Ausführung

I �Beschichtungsmaterial  
aus Naturgummilatex

I �Vollbeschichtet

I �Schutzstulpe

Eigenschaften 
I �Gute Polsterung und 

Schnittfestigkeit

I �Hoher Tragekomfort

I �Anatomische Passform

Anwendungsgebiete 
I �Bauwesen

I �Glas

I �Öffentliche Versorgungs-
einrichtungen

Material 
Interlock Baumwolle

Farbe 
Grün

Norm 
Kat. III, EN 374,  
EN 388 (X241),  
EN 407 (X2XXXX)

Länge 
310 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
7 – 10

Bestell-Nr.:  
16-650 Gladiator

Sol-Vex® 37-675
Ausführung 
I �Beschichtungsmaterial  

aus Nitril

I �Griffprofil Hammer- 
schlag-Finish

I �Schutzstulpe

I �Innenfutter aus 
Baumwollvelour

Eigenschaften 
I �Wiederverwendbar

I �Hoher Tragekomfort

I �Hohe Griffsicherheit

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

I �Chemie

I �Glas

I �Metallproduktion

I �Chemische Verarbeitungs-
prozesse

Material 
Nitril, velourisiert

Farbe 
Grün

Norm 
Kat. III, EN 374 (JKL),  
EN 388 (4101)

Länge 
330 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
6 – 11

Bestell-Nr.:  
37-675 Sol-Vex

AlphaTec® 58-270
Ausführung 
I �Beschichtungsmaterial  

aus Nitril

I �Ansell Grip Technology 
Griffprofil

I �Doppelschichtige Nitril

I �Nahtlos

Eigenschaften 
I �Hohe Griffsicherheit

I �Hoher Tragekomfort

I �Flexibel

I �Leicht an- und ausziehbar

I �Flüssigkeitdicht

I �Schutz gegen Ölen

I �Chemikalien und anderen 
Flüssigkeiten

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

I �Chemie

I �Maschinen und Anlagen

I �Metallproduktion

I �Wartungsarbeiten

I �Leichtmontage in Chemikalien-
umfeldern

I �Chemikalienverarbeitung

Material 
Nitril, Nylon

Farbe 
Schwarz/Grau

Norm 
Kat. III, EN 374 (JKL),  
EN 388 (X131)

Länge 
300 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
6 – 11

Bestell-Nr.: 58-270 
Alphatec

AlphaTec® 

58-535B / 58-535W
Ausführung 
I �Beschichtungsmaterial  

aus Nitril

I �Ansell-Grip-Technology-
Griffprofil

I �Schutzstulpe

I �Acrylträger bei 58-535B

I �Nylonträger bei 58-535W

Eigenschaften 
I �Griffsicher

I �Flexibel

I �Zuverlässiger Chemikalien-
schutz für erhöhte 
Anwendersicherheit

I �Antistatisch gemäß EN 1149

Anwendungsgebiete 
I �Automotive und Transport

I �Bauwesen

I �Chemie

I �Maschinen und Anlagen

I �Metallproduktion

I �Wartungsarbeiten 

Material 
I �Nitril, schwarzes Acryl 

bei 58-535B

I �Nitril, Nylon  
bei 58-535W

Farbe 
Weinrot/Schwarz

Norm 
Kat. III, EN 374 (JKL),  
EN 388 (4121)

Länge 
356 mm

Verfügbarer Größenspiegel

7 – 11

Bestell-Nr.:  
58-535B Alphatec 
58-535W AlphaTec

AlphaTec® 58-535W

AlphaTec® 58-535B

1,95 €|
VE = 12 Paar 
Preis je Paar
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ActivArmr® 97-011
Ausführung 
I �Doppelgewebe

I �3/4 Nitrilbeschichtung

I �Gestrickt

I �Strickbund

Eigenschaften 
I �Atmungsaktiv

I �Schutz vor direkten 
Wind-, Flüssigkeits- und 
Kälteeinflüssen

I �Raues Nitrilfinish für 
Griffsicherheit in unterschied-
lichsten Arbeitsbereichen

I �Weiches Innenfutter 
für Tragekomfort und 
Fingerbeweglichkeit

I �Anatomische Passform für 
einen perfekten Sitz und redu-
zierte Ermüdung der Hände

I �Gute Sichtbarkeit an 
Arbeitsplätzen mit unzu-
reichender Sicht oder 
Beleuchtung

Anwendungsgebiete

I �Bauarbeiten im Außenbereich

I �Arbeiten bei Kälte

I �Maschinen- und 
Anlagenführung Handhabung 
von Materialien

I �Forst- und Holzfällarbeiten

I �Kühlhäuser

Material 
Polyester-Acryl

Farbe 
Schwarz und Orange Hi-Viz™

Norm 
Kat. II, EN 388 (4232),  
EN 511 (01X)

Länge 
240 – 270 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
8 – 11

Bestell-Nr.:  
97-011 ActivArmr®

Ausführung 
I �Gestrickt

I �Nitrilbeschichtung

I �15-Gauge

I �Innenhand beschichtet

I �Strickbund

Eigenschaften 
I �Erhöht die Sicherheit an 

Arbeitsplätzen mit unzu-
reichender Sicht oder 
Beleuchtung

I �Tastgefühl/Fingerbeweglichkeit 
für komplexe Feinarbeiten 3,65 €|

VE = 12 Paar
Preis je Paar

8,15 €|
VE = 6 Paar
Preis je Paar

51,10 €|
VE = 1 Paar

8,70 €|
VE = 12 Paar
Preis je Paar

ActivArmr® Medium Duty Hi-Viz™ 97-013
Ausführung 
I �Gestrickt

I �Nitril-Polyurethanbeschichtung

I �13-Gauge

I �Innenhand beschichtet

I �Strickbund

Eigenschaften 
I �Hohe Sichtbarkeit aus einem 

orangefarbenen Träger mit 
einer robusten, ebenfalls 
orangefarbenen Beschichtung 
hergestellt 

I �Das reflektierende Logo erhöht 
die Sichtbarkeit des Trägers

I �Herausragende Abrieb-
festigkeit und mittlere 
Schnittschutzstufe

I �Die perfekte Passform gewähr-
leistet Tragekomfort

I �Fingerbeweglichkeit und  
maximale Kontrolle bei 
anspruchsvollen Arbeiten

I �Schnittlevel 3

Anwendungsgebiete 
I �Arbeiten, die eine hohe 

Sichtbarkeit erfordern

I �Montage, Reparatur und 
Wartung

I �Allgemeine 
Materialbearbeitung

I �Schneide-/Maschinenarbeiten, 
die einen erhöhten 
Schnittschutz erfordern

I �Handhabung von schürfenden 
und rauen Materialien

I �Bedienen von schweren 
Maschinen Kanalbauarbeiten

Material 
Techcor®, Spandex, Polyester

Farbe 
Orange Hi-Viz™

Norm 
Kat. II, EN 388 (4332)

Länge 
226 – 268 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
7 – 11

Bestell-Nr.: 97-013 
ActivArmr® Medium Duty 
Hi-Viz™

Electrician Class  
0 11“
Ausführung 
I �Glatte Ausführung und 

Rollrand

Eigenschaften 
I �Anatomische Passform für 

maximalen Tragekomfort

I �Diese Handschuhe dürfen 
nicht in Kontakt mit tierischen 
Fetten, Öl, Schmiermitteln, 
Terpentin, Testbenzin oder 
starken Säuren kommen

I �Isolierhandschuhe für 
Elektriker für Spannungs-
bereiche bis 1000 V (Klasse 0)

I �Prüfspannung:  
5000 V WS/20 000 V GS

I �Maximale Nutzspannung  
1000 V WS/1500 V GS

Anwendungsgebiete 
I �Elektronik

I �Maschinen und Anlagen

I �Wartungsarbeiten

I �Öffentliche 
Versorgungseinrichtungen

I �Exzellenter Nass- und 
Trockengriff zur Vermeidung 
von Verletzungen durch  
abrutschende Objekte

I �Atmungsaktives Gewebe für 
Tragekomfort und trockene 
Hände

Anwendungsgebiete 
I �Reparatur und Wartung

I �Handhabung von Materialien

I �Handsignale

I �Montage und Inspektion

I �Ausschachtungsarbeiten

I �Arbeiten, die eine hohe 
Sichtbarkeit erfordern

Material 
Spandex-Nylon

Farbe 
Orange Hi-Viz™

Norm 
Kat. II, EN 388 (3131)

Länge 
200 – 265 mm

Verfügbarer Größenspiegel 
7 – 11

Bestell-Nr.: 97-012 
ActivArmr® Hi-Viz™

ActivArmr® Hi-Viz™ 97-012

Material 
Naturgummilatex,  
nicht velourisiert

Farbe 
Gelb

Norm 
Kat. III, EN 60903

Länge 
280 mm

Verfügbarer 
Größenspiegel 
7 – 12

Bestell-Nr.: 0 11 
Electrician Class
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7,45 €|
VE = 25 Stck.
Preis je Stck.

19,50 €|
VE = 1 Stck.

29,65 €|
VE = 1 Stck.

Einwegschutzanzug  
TYVEK® Classic Plus
Ausführung 
I �Anzug mit Kapuze

I �Genähte und heiß- 
überklebte Nähte

I �Daumenschlaufen

I �Tunnel-Gummizüge an  
Arm- und Beinabschlüssen  
und der Kapuze

I �Gummizug in der Taille  
(eingeklebt)

I �Tyvek® Reißverschluss

I �Selbstklebende Reißverschluss- 
und Kinnabdeckung  
(für dichten Abschluss an  
der Atemschutzmaske)

Eigenschaften 
I �Antistatisch

I �Einzeln verpackt, mit Größen-
etikett auf jedem Beutel

Material 
TYVEK® 1431 N, 41 g/m²

Farbe 
Weiß

Norm 
Kat. III, Typ 4B/5/6, EN 1073-2, 
EN 14126, EN 1149-5

Verfügbarer 
Größenspiegel 
S – 3XL

Bestell-Nr.:  
TYVEK® Classic Plus

Chemikalienschutzanzug 
ProShield®FR
Ausführung 
I �Mit dreiteiliger Kapuze

I �Außenliegende orange- 
farbene Nähte 

I �Gummizüge an Arm- und 
Beinabschlüssen, der Kapuze 
und in der Taille

I �Reißverschlussabdeckung

I �Antistatisch und halogenfrei

Eigenschaften 
I �Anzug mit begrenzter 

Flammenausbreitung

I �Einzeln verpackt, mit 
Größenetikett auf jeder 
Verpackung

Material 
I �flammhemmendes  

SMMMS-Vlies

Farbe 
Weiß

Norm 
Kat. III, Typ 5/6, EN 1073-2,  
EN 1149-5, EN ISO 14116-2008 
Index 1/0/0

Verfügbarer 
Größenspiegel 
M – 3XL

Bestell-Nr.:  
ProShield®FR

Ausführung 
I �Kapuze mit Gummizug 

und selbstklebender 
Kinnabdeckung für dich-
ten Abschluss mit einer 
Atemschutzmaske

I �Genähte und heiß- 
überklebte Nähte

I �Doppelte selbstklebende 
Reißverschlussabdeckung

I �Gummizüge an Arm- und 
Beinabschlüssen und in der 
Taille (eingeklebt)

I �Daumenschlaufen

I �Partikeldichtes Material, wider-
steht Flüssigkeitsspritzern bis 
zu einem Druck von 2 bar

Eigenschaften 
I �Ausgezeichnete Barriere gegen 

eine Vielzahl konzentrierter 
anorganischer Chemikalien 
und biologischer Gefahrstoffe

I �Antistatisch ausgerüstet 
(Innenseite) 

Material 
Tyvek® Substrat mit Polymer-
beschichtung, 83,2 g/m²

Farbe 
Gelb

Ausführung 
I �Kapuze mit Gummizug  

und Kinnabdeckung für 
dichten Abschluss mit einer 
Atemschutzmaske

I �Genähte und heiß- 
überklebte Nähte

I �Doppelte selbstklebende 
Reißverschlussabdeckung

I �Gummizüge an Arm- und 
Beinabschlüssen und in der 
Taille (eingeklebt)

I �Partikeldichtes Material,  
widersteht Flüssigkeitsspritzern 
bis zu einem Druck von 5 bar, 
Daumenschlaufen

Eigenschaften 
I �Ausgezeichnete Barriere gegen 

eine Vielzahl organischer und 
hochkonzentrierter anorga-
nischer Chemikalien und  
biologischer Gefahrstoffe

I �Antistatisch ausgerüstet 
(Innenseite)

Material 
Tyvek® Substrat mit Polymer-
beschichtung, 120 g/m²

Farbe 
Grau

EN 374-3   
Schutz gegen 
Chemikalien (Kat. III)

EN 1073-2  
Klasse 2, Schutz vor 
Kontamination durch 
radioaktive Partikel

EN 14126  
Biologischer Schutz

EN ISO 13982-1  
Typ 5 – Schutz gegen 
feste fliegende Partikel

EN 1149-5  
Elektrostatische 
Eigenschaften

In explosionsgefährdeten 
Bereichen dürfen sich 
Schutzkleidung und 
Person nicht elektro-
statisch aufladen.

EN 13034 Typ 6 
Begrenzter Schutz gegegn 
Flüssigkeitsnebel

(Neue Testmethode:  
EN ISO 17491-4  
Methode A)

EN 14605 – Typ 3 
Schutz gegen Druck-
beaufschlagung mit 
flüssigen Chemikalien

EN 14605 – Typ 4

Schutz gegen feste  
flüssige Aerosole

Schutz gegen begrenzte 
Flammenausbreitung

EN ISO 533 Index 1 
EN ISO 14116  
Index 1/0/0

Kat. I	 – Schutz vor geringen Risiken 
Kat. II	 – Schutz vor mittleren Risiken 
Kat. III	 – Schutz vor hohen Risiken

Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer

Norm 
Kat. III, Typ 3B/4/5/6,  
EN 1073-2, EN 14126,  
EN 1149-5

Verfügbarer 
Größenspiegel 
S – 3XL

Bestell-Nr.:  
TYCHEM® C

Einwegschutzanzug 
TYCHEM® C Standard

Einwegschutzanzug 
TYCHEM® F Standard

Norm 
Kat. III, Typ 3B/4/5/6,  
EN 1073-2, EN 14126,  
EN 1149-5

Verfügbarer 
Größenspiegel 
S – 3XL

Bestell-Nr.: TYCHEM® F

4,60 €|
VE = 50 Stck. 
Preis je Stck.
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Anwendungsgebiete 
I �Feuchtarbeit

I �Wässrige Lösungen  
von Farbstoffen

I �Säuren

I �Laugen

I �Salzen

I �Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel

I �Zement

I �Kalk und Düngemittel

I �Tragen von Handschuhen und 
okklusiver Schutzkleidung

Hautschutz

Ausführung 
I �Salbe

I �Fettfrei

I �Parfümiert

Ausführung 
I �Softcreme (3-phasige  

W/O/W-Emulsion)

I �Silikonfrei

I �Farbstofffrei

I �Konservierungsmittelfrei

I �Unparfümiert

I �Leicht fettend

Handwaschpaste Solopol® natural
Ausführung 
I �Handwaschpaste

I �Seifenfrei

I �Silikonfrei

I �Lösemittelfrei

I �Konservierungsmittelfrei

I �Farbstofffrei

I �Parfümiert

I �Parabenfrei

I �Mit natürlichem Reibemittel 
Astopon®

I �Hautfreundlicher pH-Wert

Eigenschaften 
I �Starke Reinigungskraft

I �Sanft anmutende  
Reibewirkung

I �Mit Hautschutzkomplex

I �Mit Aloe Vera

I �Hinterlässt ein gepflegtes 
Hautgefühl

Anwendungsgebiete 
I �Bei starken bis sehr star- 

ken Verschmutzungen  
durch z. B. Öle, Fette,  
Ruß, Graphit, Metall- 
staub, Schmierstoffe

Pflegecreme Stokolan® classic
Ausführung 
I �Pflegecreme (O/W-Emulsion)

I �Silikonfrei

I �Farbstofffrei

I �Parfümiert

I �Parabenfrei

Eigenschaften 
I �Ausgewogene Formulierung 

mit schnellem Einziehverhalten

I �Hydratisiert nachhaltig

I �Pflegt und glättet die Haut

I �Mit Allantoin, Glyzerin,  
Creatin und Smooth-Complex, 
für sensible, zu Ekzemen  
neigende Haut geeignet

Anwendungsgebiete 
I �Für Hand-, Gesicht- 

und Ganzkörperpflege

Hautschutzsalbe Travabon® classic
I Mit Glyzerin und Emollient

I �Farbstoffrei

I �Silikonfrei

I �Parabenfrei

Eigenschaften 
I Erleichtert die Hautreinigung

I �Durch Schmutz bindenden 
Emulgator

I �Erhöhte Schutzwirkung durch 
Hautschutzpigmente

Anwendungsgebiete 
I �Bei stark haftenden, nicht  

wasserlöslichen Verschmut-
zungen durch Öle, Lacke, 
Graphit, Metallstaub,  
Ruß, Kleber

Hautschutzcreme Stokoderm® aqua
I �Parabenfrei

Eigenschaften 
I �Mit Repaireffekt

I �Stabilisiert

I �Regeneriert und stärkt  
die Hautbarriere

I �Mit Aktivkomplex aus 
Bisabolol und Hamamelis

I �HACCP-bewertet

I �Zieht sehr schnell ein

I �Auch im Gesicht anzuwenden

Bestell-Nr. Menge Verpackung VE Preis je Stck.
22308 1000 ml Hartflasche 9 Stck. 6,50 €

PN83503A06 2000 ml Softflasche 6 Stck. 12,45 €

31059 5 l Kanister 2 Stck. 28,50 €

PN83504A01 10 l Kanister 1 Stck. 51,75 €

Bestell-Nr. Menge Verpackung VE Preis je Stck.
PN85484D50 100 ml Tube 50 Stck. 2,90 €

22326 1000 ml Softflasche 9 Stck. 21,00 €

Bestell-Nr. Menge Verpackung VE Preis je Stck.
20854 100 ml Tube 50 Stck. 3,25 €

22325 1000 ml Softflasche 9 Stck. 23,05 €

Bestell-Nr. Menge Verpackung VE Preis je Stck.
24661 100 ml Tube 50 Stck. 3,50 €

24666 1000 ml Softflasche 9 Stck. 26,95 €

Bestell-Nr. Menge Verpackung VE Preis je Stck.
33279 250 ml Tube 30 Stck. 2,25 €

33282 2000 ml Softflasche 6 Stck. 13,50 €

Hautreiniger Estesol® classic
Ausführung 
I �Hautreiniger flüssig

I �Seifenfrei

I �Silikonfrei

I �Lösemittelfrei

I �Konservierungsmittelfrei

I �Parfümiert

I �Hautfreundlicher pH-Wert

I �Parabenfrei

Eigenschaften 
I �Milde Reinigungskraft

I �Mit hautverträglichem 
Zuckertensid

I �Sparsam in der Anwendung

I �Mit Conditioner, zum  
Duschen geeignet

Anwendungsgebiete 
Bei leichten Verschmutzungen
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5,40 €|

Otoplastik ForSec DLO® Acryl
Ausführung 
I �Kanal oder Schalenform  

mit Griftsteg

I �Rechts-/Links-Markierung

I �Öse

I �Flammhemmende Kordel

I �Kragenclip

I �Mit Aufbewahrungstasche

I �2 verschiedene Filter  
DLXpro M und DLXpro H

Eigenschaften 
I �Indivieduelle Lasergravur 

(Initiale, Personalnummer)

I �Glatte Oberfläche

I �Einfache Reinigung

I �Made in Germany

I �Silikonfrei

Material 
Acryl

Farbe 
transparent

Norm 
EN 352-2

Bestell-Nr.: �DLO® Acryl

Preis auf Anfrage

Otoplastik ForSec DLO® Silikon
Ausführung 
I �Kanal oder Schalenform mit 

Griftsteg

I �Rechts-/Links-Markierung

I �Öse

I �Flammhemmende Kordel

I �Kragenclip

I �Mit Aufbewahrungstasche

I �2 verschiedene Filter  
DLXpro M und DLXpro H

Eigenschaften 
I �Indivieduelle Lasergravur 

(Initiale, Personalnummer)

I �Glatte Oberfläche

I �Einfache Reinigung

I �Made in Germany

Material 
Silikon

Farbe 
transparent

Norm 
EN 352-2

Bestell-Nr.: DLO® Silikon

Preis auf Anfrage

Zubehör
OtoVita® Mini Pflegeset

I �Zur äußeren Pflege und 
Desinfektion von professionell 
angefertigtem Gehörschutz: 
enthält einen kleinen 
Reinigungsbehälter  
mit Korbeinsatz

I �Reinigungstabletten für  
einen 1-wöchigen Bedarf

I �Eine Trockenpuste

I �Eine Pflegeanleitung

Bestell-Nr.:  
OtoVita® Mini Pflegeset
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Korrektionsschutzbrille ForSec A 309
Ausführung 
I �Kunststofffassung

I �Weiches Nasenpad

Eigenschaften 
I �Anpassbare Nasenauflage

I �Längenverstellbare Bügel

I �Optimaler Schutz durch 
individuell justierbarer 
Neigungswinkel der Fassung 
zur Augenhöhle

I �Individuell bedruckbarer 
Seitenschutz

I �Anatomisch bester 
Abschluß durch gecurvtes 
Fassungsdesign

I �Allergiefrei, verglasbar, 
geeignet zur Verwendung 
mit Schutzhelmen 
und Gehörschutz, für 
Elektroarbeiten geeignet

Material 
Kunststoff

Farbe 
Hellgrau

Norm 
EN 166

Bestell-Nr.: ForSec A 309

Preis auf Anfrage

Dunkelgrau Grün

Transparent Dunkelbraun Orange

Grau

Grau

SchwarzBlau

Hellgrau

Fassungsfarbe

Fassungsfarben

Tragrandfarbe Oberrandfarbe Bügelendenfarbe

Korrektionsschutzbrille ForSec A 310
Ausführung 
I Kunststofffassung

I weiches Nasenpad

Eigenschaften 
I Ergonomisches Design

I Anpassbare Nasenauflage

I �Optimaler Schutz durch 
individuell justierbarer 
Neigungswinkel der Fassung 
zur Augenhöhle

I �Integrierter austauschbarer 
Schweißabweiser

I Allergiefrei

I Verglasbar

I �Geeignet zur Verwendung 

mit Schutzhelmen und 
Gehörschutz

I �Für Elektroarbeiten geeignet

Material

Kunststoff

Farbe 
Grau/Dunkelgrau/Grün

Transparent/Dunkelbraun/
Orange

Grau/Blau/Schwarz

Norm 
EN 166

Bestell-Nr.: ForSec A 310

Preis auf Anfrage

22



Bestell-Nr. Farbe Preis
10145576 klar 2,60 €

10145577 grau getönt 2,95 €
Bestell-Nr. Farbe Preis
10145568 klar 7,80 €

10145569 grau getönt 8,80 €

10145570 silber  
verspiegelt

9,20 €

Bestell-Nr. Scheibe Preis
10104671 Sightgard+ 10,00 €

10145597 OptiRock 12,50 €

Schutzbrille Alaska
I ��Elegantes und rahmenloses 

Design mit Metallteilen

I �Geringes Gewicht (nur 23 g)

I �Leicht einstellbarer, gepol-
sterter Nasensteg

I �Sightgard-Beschichtung, 
Beschlagfrei und Kratzfest

I �Hervorragende Augenab-
deckung durch 9,75 Basiskurve

I �Flexible Bügel bieten  
besseren Komfort

I �Zusätzliche Stoßbeständigkeit 
bei extremen Temperaturen  
(– 5 und 55 °C) "T"

I �Premium UV400-Filter für 
getönte und silber verspiegelte 
Scheiben (klar: UV 99,9 %)

Norm 
EN 166-FT

Bügel- und Kopfbandbrille Altimeter
I �18 große Belüftungsschlitze

I �Winkelverstellbares 
Ratschensystem

I �Längenverstellbare, weiche 
Bügel, Alternativ: verstellbares 
Komfort-Kopfband

I �Sightgard-Beschichtung, 
beschlagfrei und kratzfest

I �Weicher Rahmen für eine  
komplette Abdeckung der 
Augen und eine heraus-
ragende Stoßdämpfung

I �Premium UV400-Filter für 
getönte Scheiben  
(klar: UV 99,9 %)

I �Kopfband-Option ideal zur 
Verwendung in Kombination 
mit Schutzhelmen und/oder 
Gehörschutzkapseln sowie mit 

MSA Atemschutz-Halbmasken 
der Serie Advantage oder 
Affinity

I �Lieferung inklusive Bügel und 
Kopfband

Norm 
EN 166-FT

Vollsichtbrille ChemPro
I �Sightgard-Beschichtung, 

beschlagfrei und kratzfest

I �Alternativ: OptiRock 
Hochleistungs-Antibeschlag-
und-kratz-Beschichtung nach 
EN 166 „KN“

I �Austauschbare Scheiben

I �Indirekte Belüftung

I �Komfort-Kopfband mit 
Längeneinstellung

I �Bietet Schutz vor Tröpfchen/
Spritzer, Grobstaubpartikel, 
fliegende Partikel 120 m/s, 
extreme Temperaturen und 
Schmelzmetallspritzer

I �Weiches Material passt sich 
perfekt an das Gesicht an

I �Kann über den meisten 
Korrektionsbrillen getragen 
werden

I �Ideal zum Einsatz mit Gehör-
schutz leftRIGHT sowie 
Masken Advantage 400  
oder Affinity

I �Klare Scheiben, UV Schutz 
99,9 %

Norm 
EN 166- 349-BT KN

Bestell-Nr. Farbe Preis
10153915 klar 8,50 €

10145583 grau getönt 8,80 €

DIN EN 166 – Gesamter  
persönlicher Augenschutz allgemein 
Zugelassener Augenschutz 
muss die Anforderungen der 
Norm EN 166 erfüllen und eine 
Kennzeichnung tragen. Anhand die-
ser Kennzeichnung lassen sich die 
Schutzeigenschaften des jeweiligen 
Produktes zuordnen. 

Überbrille Over G
I �Kompakte und moderne 

Überbrille, passt über die  
meisten Korrektionsbrillen

I �TuffStuff, sehr gute Antikratz-
Beschichtung

I �UV-Filter: 99,9 %

I �Umfassender Schutz vorne, 
seitlich und oben

I �Zusätzliche Stoßbeständigkeit 
bei extremen Temperaturen 
(– 5 und 55 °C) "T"

Norm 
EN 166-FT K

V-Gard Gesichtsschutz
I �Visierbaureihe passend für die 

V-Gard Helmadaption und die 
Kopfhalterung

I �Auswahl aus 22 Visier-
versionen zum Schutz vor 
Stößen, Chemikalienspritzern, 

Störlichtbogen, geschmolzenem 
Metall, hohen Temperaturen, 
UV-und IR-Strahlung

I �Versionen mit Premium  
AF/AS Antibeschlag/Antikratz- 
Beschichtung für mehr 
Sicherheit, Tragekomfort und 
längere Lebensdauer

Version

�ELEKTRIKER Visier PC 1,5 mm 
Premium AF/AS, „Störlichtbogen 
zertifiziert“

Bestell-Nr.: 10154949

Kennzeichnungen: 
F – Stoß niedriger Energie (45 m/s) 
B – �Stoß mittlerer Energie (120 m/s) 

– nur für Korbbrillen/Visiere 
möglich

K – �Beständigkeit der Oberflächen 
gegen Beschädigung durch  
kleine Teilchen (Kratzfestigkeit)

N – �Beständigkeit gegen 
Beschlagen

3 – Flüssigkeiten (Tropfen/Spritzer) 
4 – Grobstaub, Korngröße >5μm 
9 – �Metallspritzer und Durch-

dringen heißer Festkörper

13,90 €|
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Kapselgehörschutz left/RIGHT
I �Bei Kapselgehörschutz: 

Kopfbügel (siehe Abb. links)

I �Helmbefestigter Gehörschutz 
(siehe Abb. rechts)

I �Große Kapseln

I �Dünnere und flexiblere 
Abdichtringe

I �Revolutionäre Kopfbügel-
konstruktion für einen  
bequemen Sitz

I �Neues Design in  
attraktiven Farben

I �Individuelle Kapseln, die  
speziell für das linke und  
das rechte Ohr entwickelt 

wurden, gleichen die asym-
metrische Position der Ohren 
am Kopf aus

Farbe 
Gelb, Weiß, Schwarz, Blau

Norm 
EN 352-1

Bestell-Nr./Dämmungen 
Kapsel oder Helm +

niedrig	 =	left/Right SNR 24 db(A)

mittel	  =	left/Right SNR 28 dB(A)

hoch	 =	left/Right SNR 33 dB(A)

Gehörschutz- 
stöpsel RIGHT
I Ohne Kordel

I �Hexonale Form  
zum leichten Rausziehen

I �Einfacher Gebrauch durch 
lange Ausdehnungszeit

I �Hoher Tragekomfort durch  
weiches Material

I �Leichter Druck im Gehörkanal

I �Zuverlässige Dämmleistung

Größen 
S/M oder M/L

Farbe 
Grün

Norm 
EN 352-2

Bestell-Nr./Größe 
10087441 S/M = SNR = 33 dB(A) 
10087444 M/L = SNR = 37 dB(A)

36,00 €|
VE = Beutel à 200 Paar

19,90 €|

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X
I �Das vielseitige ALTAIR 5X 

dient zur zeitgleichen Messung 
von bis zu 6 Gasen und kann 
mit einer großen Auswahl an 
Sensoren für toxische Gase 
und Infrarotsensoren ausge-
stattet werden

I �Das Gerät kann für individuelle 
Anforderungen konfiguriert 
werden, um verschiedenste 
Anwendungen abzudecken

I �Die Multifunktionsalarme, 
MotionAlert und InstantAlert, 
gehören zum Standard, 
das ALTAIR 5X ist mit 
dem bewährten drei-
fachen Alarmsystem, dem 
24-Stunden-Kontrollhäkchen 
für den erfolgreichen Kurztest 
ausgestattet

I �MSA XCell-Sensoren 
bieten eine höhere 
Stabilität, Genauigkeit und 
Wiederholgenauigkeit sowie 
eine verlängerte Lebensdauer

I �Innovative Technologie 
verkürzt die Ansprech-, 
Abkling- und Kalibrierzeiten, 
die Gaskonzentrationen sowie 
weitere Daten sind auf dem 
vollständig grafischen hoch-
auflösenden Farbdisplay auf 
einen Blick ersichtlich, die 
Displays stellen umfassende 
Informationen sofort zur 
Verfügung

I �Die Wireless USB-Option des 
ALTAIR 5X ermöglicht zudem 
die Integration in das alpha 
Personal Network

I �Zum Lieferumfang des  
ALTAIR 5X gehören ein  
aufladbarer Akku, Ladegerät,  
integrierte Pumpe, Kalibrier-
kappe und Schläuche

Anwendung 
I �Beengte Räume

I �Detektion von  
brennbaren Gasen

I �Detektion von toxischen 
Gasen, Sauerstoffmessung

Zulassung 
ATEX II 2G Ex ia d mb IIC T4, 
IP 67 – Zone 1 [mit Sensor für 
brennbare Gase] ATEX II 1G Ex 
ia IIC T4, IP 67 – Zone 0 [ohne 
Sensor für brennbare Gase] 
ATEX I M1 Ex ia I Ma Neben 
dem ALTAIR 5X bietet MSA auch 
die Diffusionsmessgeräte ALTAIR 
4X, ALTAIR 2X, ALTAIR PRO und 
ALTAIR an.

Konfiguration

[UEG (Pentan), O2, CO, 
H2S], Display schwarz-
weiß

Weitere Konfigurationen 
auf Anfrage

EN 352-1 Kapselgehörschutzer 
EN 352-2 Gehörschutzstöpsel

Als Gehörschützer werden nach  
DIN EN 352 Teil 1 und 2, Gehörschutz-
stöpsel und Kapselgehörschützer 
unterschieden.Besondere per-
sönliche Schallschutzmittel 
sind Gehörschutzhelme und 
Schallschutzanzüge. Jedem Gehör-
schützer muss nach DIN EN 352 eine 
Information über funktionsgerechte 
Benutzung, die hygienisch einwandfreie 
Reinigung oder Desinfizierung und die 
technischen Daten, wie Schalldämmung, 
Gröflenangaben, beiliegen. Außerdem 
sind Gehörschützer nach DIN EN 352  
wie folgt zu kennzeichnen:

- Hersteller oder Handelsmarke

- Modellbezeichnung

- Nummern der Europäischen Norm

- �Hinweis zum Einsetzen und zur 
Anwendung

- Nenngröflen-Angaben

- CE-Kennzeichnung

Was ist der SNR-Wert?  
(Singel Number Rating)

Der mittlere Dämmwert eines Gehör-
schützers wird mit dem SNR Wert 
angegeben (Single Number Rating) 
und sagt aus, um wie viel Dezibel die 
Umgebungslautstärke reduziert wird.  
Er wird in der Regel auf der Verpackung 
des Gehörschützers angegeben.

1.912,00 €|
Ab

24



39,00 €|

903,00 €|

Fluchtfiltergerät miniSCAPE
I �Mundstück und Nasenklammer

I �Kompakt in der Abmessung

I �In einer Tragebox

I �Filter mit der neuen  
TabTec Technologie

I �Schnell und einfach anzulegen

I �Passt jedem (Mundstück)

I �In der Tasche oder am  
Gürtel zu tragen

I �Schutz gegen schädliche Gase 
der Klassen A, B, E und K

Anwendungsgebiete 
I �Such- und Rettungsdienste

Farbe 
Schwarz, Grün

Norm 
DIN 58647-T7 (ABEK-5)

Haltezeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.: 10038560

Sauerstoffselbstretter SSR 30/100
Ausführung 
I �Luftdicht im Edelstahl- 

behälter verpackt

I �Indikator für 
Einsatzbereitschaft

I �Robustes Desgin

Eigenschaften 
I �Schnelle und einfache 

Handhabung mit auto-
matischem Starter

I �Kleine Bauweise

I �Geringes Gewicht

I �Hervorragend geeig-
net für Bereiche, in 
denen plötzlich hohe 
Schadstoffkonzentrationen 
oder Sauerstoffmangel  
auftreten können

I �Liefert während einer 
Fluchtzeit von 30 Minuten 
sicher und zuverlässig den 
notwendigen Sauerstoff

Anwendungsgebiete 
�Feuerbekämpfung

Farbe 
Schwarz

Norm 
EN 13794 Klasse 20S SOLAS

Bestellnummer: D1123701

Sauerstoffselbstretter SavOx
Ausführung 
I �Indikator für 

Einsatzbereitschaft

I �Kompakte Bauweise,  
automatischer Starter

Eigenschaften 
I �Geringes Gewicht

I �Hervorragend geeig-
net für Bereiche, in 
denen plötzlich hohe 
Schadstoffkonzentrationen 
oder Sauerstoffmangel  
auftreten können

I �Schnelle und einfache 
Handhabung

Anwendungsgebiete 
I �Abwasserwirtschaft

I �Atomkraftwerke

I �Bergbau

I �Bohrinseln

I �Brauereien

I �Fluchtkammern

I �Gaskraftwerke

I �Gefahrguttransporte

I �Grubenwehr

I �Petrochemie

I �Rettungsdienste

I �Schifffahrt

I �Schleusenbereiche

I �Schwimmbäder

I �Silos

I �Tunnelbau

I �Übertagebau

I �Wasserwerke

Norm 
EN 13794 Klasse 30S

Bestell-Nr.: 10023263

Schlauchfluchtgerät PremAir® Combination
I Schützt das Manometer

I �Verringert Größe und  
überstehende Teile

I �Leicht zugänglicher 
Füllanschluss 

I �Komfortables und 
schnelles Nachfüllen der 
Druckluftflasche 

I �Keine Beschränkung des 
Fülldrucks vom Kompressor 
(200 oder 300 bar)

I �Leicht zu montierender 
QuickFill-Adapter

I �2,0 l und 3,0 l-Druckluft-
flaschen optional aus 
Verbundstoff oder Stahl

I �Nenneinsatzdauer von 15 oder 
20 Minuten möglich

Anwendungsgebiete 
I Beengte Räume

I Lackieren

I Schleifarbeiten

I Schweißarbeiten

I Feuerbekämpfung

Norm 
Je nach Anwendungstyp oder 
erforderlichen Zulassungen 
können vier verschiedene 
Konfigurationen bestellt wer-
den:

I �1	�PremAire Combination 
Flucht: Nur Fluchtgerät mit 
Zulassung nach EN 402 

I �2	�PremAire Combination 
Schlauch/Flucht: Schlauch-/
Fluchtgerät mit Zulassung 

nach EN 14593-1  
und EN 402 

I �3	�PremAire 
Combination 
Schlauch/
Pressluftatmer: 
Schlauch-/Pressluft-
Atemschutzgerät mit 
Zulassung nach EN 
14593-1 und EN 137 

I �4	�PremAire Combination Mini: 
Kurzzeit-Pressluftatmer mit 
Zulassung nach  
EN 137 Typ I

Bestell-Nr.: 10152728

DIN EN 13794 Atemschutzgeräte 
Isoliergeräte für Selbstrettung

DIN EN 402 Atemschutzgeräte 
Lungenautomatische Behältergeräte mit 
Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske 
oder Mundstückgarnitur für Selbstrettung

DIN EN 14593 Atemschutzgeräte 
Druckluftschlauchgeräte mit 
Lungenautomat 
Teil 1 – Vollmaske 
Teil 2 – Halbmaske mit Überdruck

DIN EN 137 Atemschutzgeräte 
Behältergeräte mit Druckluft 
(Pressluftatmer)

DIN 58647-T7 Zulassung: ABEK-5 
Zum einmaligen Gebrauch als 
Kurzzeitfluchtgerät

1.198,00 €|

1.750,00 €|
25



11,20 €|

Schutzhelm 
V-Gard 200
I �Kurzer Schirm sorgt für ein 

größeres Sichtfeld nach oben

I �Unbelüftet oder Version mit 
effektiver Belüftung, mit  
445 mm² Belüftungsfläche  
ist er der am besten belüftete 
Helm am Mark

I �Textil-Innenausstattung mit 
innovativer Schnelleinstellung 
der Tragehöhe

I �1 Hand-bedienbare  
Ratsche FasTrac

I �30 mm Standard Steckschlitz 
für umfangreiches Zubehör

I �Verstärkte Seitenstabilität

I �Schweißband abwischbar

I �Hohe Kratzfestigkeit

Farbe 
Grün, Orange, Rot, Weiß, Blau, 
Gelb, leuchtend Gelb, leuchtend 
Orange

Material und Lebensdauer 
ABS: 5 Jahre Einsatz, 3 Jahre 
Lager

Norm 
EN 397, – 30 °C, LD,  
Antistatisch ATEX 

Bestell-Nr.: V-Gard 200

Schutzhelm V-Gard 500
I �UV-stabilisierte ABS-

Helmschale

I �Regenrinne für Außeneinsätze

I �1 Hand-bedienbare Ratsche 
FasTrac

I �Textil-Innenausstattung mit 
innovativer Schnelleinstellung 
der Tragehöhe

I �30 mm Standard Steckschlitz 
für umfangreiches Zubehör

I �Verstärkte Seitenstabilität

I �Schweißband abwischbar

I �Ausgezeichnete Kratzfestigkeit 
und Formbeständigkeit in 
warmer Umgebung, sehr nied-
rige Temp. (– 30 °C)

Farbe 
Grün, Orange, Rot,  
Weiß, Blau, Dunkelblau,  
Gelb, Grau, Schwarz, 
leuchtend Gelb, leuch-
tend Orange

Material und 
Lebensdauer 
ABS: 5 Jahre Einsatz,  
3 Jahre Lager

Norm 
– 30 °C; LD; Elektriker 
440 V AC & EN 50365 (1.000 V); 
Antistatisch ATEX

Bestell-Nr.: V-Gard 500

Innovative und professionelle 
Bedruckung von V-Gard-Helmen
Bedruckung von Logos, Bilder oder Text in allen Farben

I �Dauerhaft und witterungsunempfindlich in Topqualität

I �Große bedruckbare Flächen

I �Bedruckung bereits ab 10 Helmen

Bitte Sprechen Sie uns an!

Preis auf Anfrage.

Schutzhelme 
Allgemeine Richtlinien:

Schutzhelme für Bau, Industrie sowie 
Spezialmodelle und Anstoflkappen, die 
zur Abwehr von Risiken am Arbeitsplatz 
dienen, müssen innerhalb der EU die 
Voraussetzungen der EU-Richtlinien 
89/686/EWG Kategorie II bzw. Kategorie 
III und deren Anhänge II und III 
erfüllen. Dafür sind neben den zu 
prüfenden Schutzhelmen unter ande-
rem technische Fertigungsunterlagen, 
EG-Konformitätserklärung zur Anbringung 
der CE-Kennzeichnung und der 
EG-Baumusterprüfbescheinigung, deren 

Prüfungsgrundlage für Schutzhelme die  
EN 397 und für Anstoflkappen die EN 812 
ist, bei einem anerkannten Prüfungsinstitut 
einzureichen.

Ein Schutzhelm mit 1000 V Kennzeichnung 
(Elektrikerhelm) kann nur nach EN 50365 
zertifiziert und muss mit dem Zeichen 
„Doppeldreieck“ gekennzeichnet sein. Die 
Zusatzprüfung „elektrische Isolierung“ 
nach EN 397 gilt nur bis 440 V AC. 

Es gilt: 
„Nach einem starken Aufschlag darf ein 
Schutzhelm nicht mehr benutzt werden.“

13,20 €|

Modisch und leicht 

mit effektivem 

Belüftungssystem

Schutzhelm V-Gard
I �UV-stabilisierte HDPE-

Helmschale

I �Textil-Innenausstattung mit 
innovativer Schnelleinstellung 
der Tragehöhe

I �Schiebeverstellung Staz-On 
oder Ratschenverstellung 
FasTrac

I �30 mm Standard Steckschlitz 
für umfangreiches Zubehör

I �Leicht

I �Bequem und widerstandsfähig

I �Schweißband abwischbar

Farbe 
Grün, Orange, Rot,  
Weiß, Blau, Gelb, 
leuchtend Gelb,  
leuchtend Orange

Material und 
Lebensdauer

HDPE: 4 Jahre Einsatz, 
2 Jahre Lager

Norm 
EN 397, – 30 °C; Elektriker 440 
V AC & EN 50365 (1.000 V); 
Antistatisch ATEX

Bestell-Nr.:  
V-Gard mit Staz-On 5,90 €|

Wirtschaftlicher Allround- 

und Elektrikerhelm
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5.110,90 €|
Bestell-Nr.: SET-216-2000

3.150,22 €|
Bestell-Nr.: SET-217

1.794,00 €|
Bestell-Nr.: HSG-013-15

673,00 €|
Bestell-Nr.: ASC-0163-10

Rescue PRO 2.0
Seilzugangstechnik  
at its best 
Als originäre Entwicklungsidee 
stand die Konstruktion 
eines Gurtes für die 
Rotorblattwartung bei 
Windkraftanlagen. Daraus ent-
wickelte sich in Zusammenarbeit 
mit namhaften Mitgliedern 
der führenden Rope Access 
Verbände die Idee für 
DEN Komplettgurt der 
Seilzugangstechnik.

Norm 
I �1	Haltegurt nach EN 358. 

Zum Halten in der 
Arbeitsposition und zum 
Rückhalten in absturzgefähr-
deten Bereichen.

I �2	Auffanggurt nach EN 361. 
Zur Sicherung in absturzge-
fährdetenBereichen und zum 
Auffangen von Stürzen  
(z. B. bei Arbeiten an Türmen, 
Masten, Gebäudeüberhängen).

I �3	Sitzgurt nach EN 813.
Zum Halten in sitzender 
Arbeitsposition bei freiem 
Hängen.

Bestell-Nr. Preis
G-1083-AL-XS/M 330,00 €

G-1083-AL-M/XXL 330,00 €

G-1083-AL-XXL/5XL 330,00 €

2

3
1

2 ARACHNIPOD
Der ARACHNIPOD ist ein 
vielseitig verwendbarers 
Anschlagsystem, das nach 
EN 795 B (für zwei Personen) 
geprüft ist. Das ARACHNIPOD 
System kann verwendet  
werden als:  
I �Einbeinstativ, Einbeinstativ am 

Handlauf

I �Scher-Bein

I �Zweibein, Dreibein

I �Vierbein, Vierbein mit Brücke

Da Seilarbeiten oder Rettungen 
nicht immer im ebenen Gelände 
stattfinden, wurde der 
ARACHNIPOD mit allen erdenk-
lichen Funktionen ausgestattet, 
um ihn vom normalen Dreibaum 
für spezielle Anwendungen 
umzurüsten und an die 
besonderen Gegebenheiten 
der Einsatzsituation anzu-
passen. Er kann jederzeit 
individuell auf verschiedene 
Arbeitsbereiche abgestimmt 
werden, wie z. B. Höhenrettung, 
Seilzugangstechnik, oder 
Arbeiten in Schächten oder 
Silos.

BRÜCKENSATZ ARACHNIPOD
I �Materiallast max.: 280 kg

I �Max. Personenzahl: 2 Set 

I �Komponenten: �1 x Brückenteil 2 m 
1 x Abspannseil mit Seilklemme 
1x Arachnipod

SET-217
Dreibein mit Abspannseil und Umlenkrollle

ARACHNIPOD  
HSG
EN 360,  
EN 1496/B

ARACHNIPOD WINDENSATZ
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ARG 30 E
I �Der ARG 30 E ist speziell für 

den Einstieg und die Rettung 
aus Schächten konzipiert

I �Das V-Band ist das  
ideale Zubehör

Norm  
EN 361

TRIBOC
Der TRIBOC ist das multi-
funktionale Kraftpaket auf 
drei Beinen. Er ist ideal beim 
Heben von Lasten sowie beim 
Sichern, Retten und Bergen 
von Personen. Einfach in der 
Anwendung, bietet das Dreibein 
höchste Sicherheit.

I �1	� Bei einer Material-Traglast 
bis 300 kg kann der TRIBOC 
ohne Abspannung im  
Boden verwendet werden. 
Das verringert die Stolper- 
gefahr. Mit Kettenab-
spannungen lässt sich die 

Material-Traglast auf  
500 kg erhöhen

I �2	� Die Beine lassen sich  
8-fach verstellen

I �3	� Der Stahlkopf bietet serien- 
mäßig drei zusätzliche 
Anschlagpunkte für 
Material-Lasten bis 500 kg

	� Winde und Höhen-
sicherungsgerät lassen sich 
dank des Modulsystems 
leicht abnehmen und  
separat transportieren

Bestell-Nr.: L-0151-0,5

56,00 €|
Bestell-Nr.: G-0030-E

35,00 €|
Bestell-Nr.: L-0151-0,5

670,00 €|
Bestell-Nr.: AP-004

445,00 €|
Bestell-Nr.: ACS-0036-15-T

102,00 €|
Bestell-Nr.: AP-009 

1.390,00 €|
Bestell-Nr.: AP-010

V-BAND
I �Beim Schacht- oder 

Behältereinstieg mit Gurten 
wie z. B. ARG 21 oder  
ARG 30 E.

Bestell-Nr.: L-0151-0,5

ARG 110  
ENTRY WEST
I �Spezialausführung  

für Arbeiten in Kanälen  
und Schächten EN 361

Bestell-Nr. Größe Preis
G-0110-WMC-GE M-XXL 270,00 €

G-0110-WMC-OR M-XXL 270,00 €

TRIBOC MOVE
Mit dem Zusatzgerät TRIBOC 
MOVE kann der TRIBOC schnell 
zu einem fahrbaren Dreibein 
aufgerüstet werden.  
Dies erleichtert den Material-
transport über Schächte sowie 
die Rettung

Norm 
EN 795 B

TRIBOC WIND 
Handbetriebene Winde 
zum Heben und Senken 
von Lasten

TRIBOC CHAIN
Mit Kettenabspannungen  
lässt sich die Material-Traglast 
auf 500 kg erhöhen.

1

2

3
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715,00 €|
Bestell-Nr.: A-029

296,00 €|
Bestell-Nr.: A-029-A

199,00 €|
Bestell-Nr.: A-029-L

Milan 2.0 Power
Das MILAN 2.0 POWER ist eine 
Spezialversion des MILAN 2.0 
HUB, die zusätzlich elektrisch 
angetrieben werden kann.

I �Netzunabhängig durch  
Li-ion Akkus

I �Max. Abseilgewicht bis 250 kg

I �Strecke bis 60 m bei 100 kg 
mit 1 Akkuladung

I �Akkuwechsel leicht am  
hängenden Seil möglich

I �Bei Gerätefehler oder 
mangelnder Akkuladung 
Notbetrieb durch Handrad 
gewährleistet

I �Akkugerät als Antrieb für  
das MILAN 2.0 POWER

I �2 St. Li-ion Akkus

I �Ladegerät

I �Kunststoffkoffer 1.050,00 €|
Bestel-Nr.: A-029

Steigschutzeinrichtung Speed
I �SKYTAC – Steigschutzein-

richtung mit mitlaufendem 
Auffanggerät an fester 
Führung EN 353-1

I �Es ermöglicht ein absturzge-
sichertes Auf- und Absteigen 
in beliebige Höhen und Tiefen 
an installierten senkrechten 
Steigleitern

I �Die Steigschutzschiene  
mit C-Profil ist aus  

feuerverzinktem, 3 mm 
starkem Stahl, die Sprossen 
zum besseren Schutz vor 
Korrosion extra mit Zink  
hinterlaufen 

I �Der SPEED ist der weltweit 
einzige Läufer mit zwei  
redundanten Fangsystemen 
und geschwindigkeitsab- 
hängiger Auffangfunktion

HÖHENSICHERUNG
Ultrakompaktes Höhen-
sicherungsgerät, das bereits 
den neuen One-4-All 
Dämpfer enthält und damit 
für alle Nutzungsgewichte 
bis 140 kg zugelassen ist. 
Auch für die Verwendung in 
Hubarbeitsbühnen.

EN 360, ANSI Z359.14

Höhensicherungs- 
gerät Peanut

Höhensicherungs- 
gerät Peanut Y

590,00 €|
Bestell-Nr.: TAC-0002

Bestell-Nr. Preis
HSG-021-1,8-7 190,00 €

HSG-021-2,5-7 195,00 €

Bestell-Nr. Preis
HSG-022-1,8-6 330,00 €

HSG-022-2,5-6 340,00 €

DIN EN 353-1 – Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; 
Teil 1: Steigschutzeinrichtungen einschliefllich fester Führung

DIN EN 354 – Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; 
Verbindungsmittel

DIN EN 355 – Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; 
Falldämpfer

DIN EN 360 – Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; 
Höhensicherungsgeräte

Auffanggurte nach DIN EN 361, DIN EN 358 (Haltegurte),  
DIN EN 813 (Sitzgurte)

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeig-
neter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden. Bei 
der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschie-
den werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen 
soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten 
Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt 
wird.
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360°

Fallindikator

3 Personen

11 2

SKYSAFE PRO FLEX 
SKYSAFE PRO FLEX Y
ONE4ALL – Revolutionäres, 
neues, patentiertes 
Dämpfersystem, das bei der 
großen Gewichtspanne von 
50 kg – 140 kg immer einen 
max. Fangstoß von unter 6 kN 
und einen Auffangweg von 
max. 1,75 m realisiert. Der 
SKYSAFE PRO erfüllt zudem die 

relevantesten internationalen 
Normen in nur einem Produkt. 
Erhältlich in vier verschiedenen 
Varianten mit unterschiedlichen 
Karabinerkombinationen:

I I-Strang

I Y-Strang

I IStrang

I Tie-back

I Y-Strang Tie-back

Norm 
EN 354, EN 355, ASINZS 1891.1, 
ANSI/ASSE Z 359:13,  
CSA Z259.11

HSG HK
SKYLOTEC 
Höhensicherungsgeräte 
sind leicht und kom-
pakt bei höchster 
Funktionssicherheit 
und Widerstands-
fähigkeit. Mit nur ca. 
1,5 kg sehr geringer 
Federrückzug 

I �1	�Gehäuse aus bruchfestem 
ABS-Kunststoff. Innenleben 
aus seewasserbeständigem 
Aluminium 

I �2	�Karabiner mit 
Absturzindikator

I �3	�Stahlseil mit  
Durchmesser 5 mm

Die Wartungskosten 
sind gering und die 

Anschlagpunkt für bis zu drei 
Personen Befestigung mit 
Schraube/Schwerlastanker

M16 (nicht im Lieferumfang).

Edelstahl- Sonderlegierung

Norm 
EN 795-A, CEN/TS: 16415-2013

Anschlagpunkt aus Edelstahl- 
Sonderlegierung zur Verwen- 
dung in aggressiver Umgebung, 
wie z. B. in Tunneln. Befestigung 

mit Schwerlastankern M12/M16 
(nicht im Lieferumfang).

Norm 
EN 795-A

114,00 €|
Bestell-Nr.: L-0564-1,8

208,00 €|
Bestell-Nr.: AP-037-1

222,00 €|
Bestell-Nr.: AP-037-2

| Bestell-Nr.: SPA-20-01
Preis auf Anfrage

190,00 €|
Bestell-Nr.: L-0558-1,8

Bestell-Nr. Preis
HSG-002-3 190,00 €

HSG-002-4 195,00 €

HSG-002-5 200,00 €

HSG-002-6 270,00 €

HSG-002-8 275,00 €

HSG-002-10 280,00 €

HSG-002-15 377,00 €

HSG-002-20 387,00 €

Einzelanschlagpunkte
D-BOLT

MAXIFIX 1 MAXIFIX 2

SECUPIN
Der neue SECUPIN wurde spe-
ziell für die Anforderungen von 
stationären Anschlagpunkten 
auf Flachdächern konstruiert. 
Als Einzelanschlagpunkt nach 
EN 795 A zugelassen oder 
als Unterkonstruktion für das 
SKYLINE System nach  
EN 795 C beweist der SECUPIN 
seine Leistungsstärke! Der 
Einzelanschlagpunkt SECUPIN 
kann von bis zu drei Personen 
gleichzeitig genutzt werden. 

Der Anschlagpunkt mit 1 inte-
griertem Fallindikator, ist 2 um 
360° frei drehbar. SECUPIN 
TUBE, die Anschlussmanschette 
zum Abdichten von Modellen 
für wärmegedämmte Dächer 
ist optional erhältlich. SECUPIN 
Montagekits für verschiedene 
Untergründe sind auf Anfrage 
zusätzlich lieferbar.

23,00 €|
Bestell-Nr.: AP-058

58,00 €|
Bestell-Nr.: AP-063

jährlich durchzuführende 
Sachkundigenprüfung 

kann ohne Öffnen des 
Gerätes erfolgen. 
Höhensicherungsgeräte 
gibt es mit einer 

Stahlseillänge von  
3 – 20 Metern. 

Norm  
EN 360

DIN EN 795 –
Anschlageinrichtungen 
Es werden folgende Klassen von 
Anschlageinrichtungen unterschieden: 
Klasse A1: 	� Anker zur Befestigung an 

vertikalen, horizontalen 
und geneigten 
Flächen, z.B. Wänden, 
Säulen, Stürzen

Klasse A2: 	� Anker zur Befestigung an 
geneigten Dächern,

Klasse B:	� Transportable, vorüber-
gehend angebrachte 
Anschlageinrichtungen

Klasse C: 	� Anschlageinrichtungen 
mit horizontalem 
Führungsseil, die um 
höchstens 15° von der 
Horizontalen abweichen

Klasse D: 	� Anschlageinrichtungen 
mit horizontaler 
Führungsschiene

Klasse E: 	� Durch Eigengewicht 
gehaltene Anschlag-
einrichtungen zur 
Benutzung auf horizon-
talen Flächen, die um 
höchstens 5° von der 
Horizontalen abweichen

30



Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten ausschließlich unsere 
aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen 
sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sind 
vorbehalten.

 Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Copyright by E/D/E 2014. 
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Prospektbedingungen

1.	�Dieser Prospekt hat eine Laufzeit vom 1.9.2014 bis zum 
31.3.2015. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbeson-
dere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches 
gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.

2.	�Dieser Prospekt dient ausschließlich der gewerblichen 
Verwendung.

3.	�Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen 
sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbe-
halten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu 
berechnen.

4.	�Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Prospekt 
genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern 
Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die 
Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei 
größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles 
Angebot anzufordern.

5.	�Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher 
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrück-
licher Genehmigung des Urhebers gestattet.

6.	�Im Prospekt verwandte Bilder können von der 
Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, 
Produktänderungen durch technische 
Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine 
Haftung übernommen werden. Ebenso können aus 
drucktechnischen Gründen die Farben im Prospekt vom 
Originalfarbton der Produkte abweichen.

7.	�Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen 
und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs-/ und 
Zahlungsbedingungen zugrunde.
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