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3. Auflage



Vowort

Pharmazeutische Anlagen und Fertigung-
prozesse unterliegen hohen Anforderungen, 
mit dem Ziel, eine gleichbleibende und 
reproduzierbare Qualität zu gewährleisten. 
Die Prozesse müssen meist in der Herstel-
lung, Abfüllung und Verpackung steril 
ablaufen, um eine Kontamination mit 
Mikroorganismen zu vermeiden. Diverse 
Regelwerke und Richtlinien wie zum Beispiel 
die GMP, FDA, USP Class VI oder auch die 
EHEDG dienen hierfür als einheitliche 
Grundlage.

Aus diesen Ansprüchen kann die Notwendig-
keit resultieren, verschiedene Prozesse 
innerhalb einer Anlage fahren zu können. 
Neben dem eigentlichen Produktionsprozess 
sind dies in der Regel die Reinigung, Desin-
fektion und Sterilisation der Anlage. Bei 
Mehrproduktanlagen, die aus Effizienzgrün-
den zum Einsatz kommen können, erhöht 
sich dementsprechend diese Prozessvielfalt 
und damit steigen auch die Anforderungen 
an die Anlage. Hier ist eine schnelle und 
gleichzeitig zuverlässige Reinigung der 
Anlage zwingend erforderlich.

Die Vielfalt der zu bewältigenden Prozesse 
und die damit verbundenen Einsatzbedingun-
gen stellen wiederum hohe Anforderungen an 
die jeweiligen Komponenten. Hier stehen die 
schnelle Reinigbarkeit, Totraumfreiheit, 
geeignete Werkstoffwahl und Betriebssicher-
heit als wichtige Kriterien im Fokus.

Die Mühlberger-Gruppe 
gewährleistet diese hohen 
Anforderungen!

Zum einen durch die Zusammenarbeit mit 
entsprechend qualifi zierten und regelmäßig 
auditierten Herstellern und durch eine eigene 
Qualitätssicherung.

Ihr Voteil ist unsere Kompetenz.

Rüdiger Weber

Peter Mühlberger



Zum anderen aber auch durch innovative Ideen und 
Weiterentwicklungen. Wir betrachten den Prozess 
als Ganzes um ggf. Schwachstellen zu erkennen 
und dem entgegenwirken zu können. Das Ergebnis 
sind bis zu 100% geprüfte Bauteile, die dem 
Kunden durch das Mühlberger-Prüfsiegel einen 
bedenkenlosen Einsatz garantieren.

Unsere Leistung:

Wer gut versorgt sein will, braucht gut sortierte 
Partner, die als Spezialisten „alles aus einer Hand“ 
liefern. Bei denen Kompetenz, Dienstleistung, 
Logistik und Qualität stimmen.

Dieser Katalog enthält „alles aus einer Hand“ rund 
um Pipingsysteme in Lebensmittel- und Pharmain-
dustrie.

• Rohre
• Formteile
• Verbindungssysteme
• Armaturen
• Schlauchtechnik
• Dichtungen
• Zubehör

  Alle Bauteile entsprechen in Bezug auf 
  Konformitäten den Anforderungen der 
  EU-Richtlinien sowie den FDA-Regularien.

Und vieles mehr.
Was Ihnen dann noch fehlt
besorgen wir.

Unser Angebot

Unser Pharmatechnikkatalog ist schon umfang-
reich. Darüber hinaus bieten wir Ihnen noch 
weitere Möglichkeiten.

Sie brauchen:
• Sondergrößen oder Sonderwerkstoffe
• Andere Hersteller oder Fabrikate
• Sonderlösungen wie z.B. automatisierte
 Armaturen oder Schweißkonstruktionen
• Paketlösungen
• Strukturierte Versorgungssysteme

Fragen Sie uns.



Unsere Qualität

Als Mitglied der verschiedenen Fachgruppen
des VTH und der Interessengemeinschaft
Regelwerke (IGR-Höchst) wissen wir eines: Sie
müssen im Betrieb auf Nummer Sicher gehen.

• Zertifzierung nach DIN EN ISO 9001:2008

 als einer der Ersten der Branche

• Garantiertes Qualitätsmanagement für

 einwandfreie Produkte

• Übernahme der Wareneingangsprüfung

 für unsere Kunden

• Qualifi zierte Werkstoffanalyse- und

 prüfung im Haus

• Vorhaltung der Werkstoffzeugnisse auf

 unseren Datenbanken

Unsere Qualität können Sie 
einkalkulieren.

Unser Know-How

Wo gleichbleibend gute Leistung mit Ihren
Anforderungen mitwachsen soll, brauchen
Sie Partner, die in Ihrer Welt zuhause sind,
Ihre Sprache sprechen und wissen was Sie
brauchen.

Die Mühlberger-Gruppe ist Ihr Spezialist für
Rohrleitungssysteme in der Instandhaltung
und im Projekt durch:

• Ein erfahrenes Team für professionelles
 Keyaccounting
• Langjährige Erfahrung im Umgang und
 der Weiterentwicklung von Rohrklassen
• Spezialisierte Software zur Verwaltung von
 Projektlägern und dem Materialfluss auf
 der Baustelle
• Hohe Teileverfügbarkeit
• Individualisierte elektronische Kataloge mit
 allen Möglichkeiten
• Materialmanagement im Projekt und Stillstand 
• Anwendungsberatung (technische Unterstützung  
 vor Ort) 
• Logistikmanagement und Lösungen für   
 Lagerhaltung beim Kunden 
• Kundenorientierte elektronische Kataloge ggf.   
 mit Easy-Order-Tool

Mit unserem Wissen und unserer 
Erfahrung können Sie rechnen.



Was bedeutet Qualitätssicherung 
für unsere Kunden? 

Für den Kunden bedeutet das ein Maximum an 
Produktsicherheit und ein Maximum an Planungs-
sicherheit, egal, ob es sich um Rohre, Rohrformtei-
le, Verbindungen oder Gehäuse für Messanschlüs-
se handelt. Die gelieferten Bauteile, mit unserem
Prüfsiegel gekennzeichnet, können sofoprt bei 
Ihnen verbaut werden. 

Und welche Parameter
werden für Sie geprüft?

• Dichtungsaufnahmen der Verbindungen
• Beschaffenheit der Orbitalschweißenden
• Kennzeichnung der Bauteile
• Prüfung der Chargen mit dem Zeugnis
• Werkstoffverwechslungsprüfung
 durch RFA-Prüfung
• auf Wunsch auch Delta-Ferrit-Messungen
• Winkligkeit von Rohrformteilen
• Prüfung der Längsschweißnähte und
 Endoskopie
• Prüfungen der Oberfl ächengüten
 (RA-Prüfung)
• Prüfungen der medienberührten
 Innenoberfl ächen auf Auffälligkeiten
• Prüfung der Toleranzen bei Wandstärke
 und Ovalität
• Prüfung der Prozessanschlüsse für
 Messgeräte (3D-Taster)
• Dichtheitsprüfung bei Kugelhähnen und
 Ventilen
• Prüfung der O-Ringe auf Toleranzen
• Prüfung der Einzelverpackung und
 Kennzeichnung
• Optische Kontrolle aller Bauteile auf
 einwandfreien Zustand

Nur durch die Prüfung unserer Qualitätssicherung
können wir Ihnen hochwertiges Material mit zu 
100 % geprüfter Innenoberfläche sicher zur 
Verfügung stellen.

Und das dokumentieren
wir Ihnen gerne mit 
unserem
Mühlberger-Prüfsiegel.



Materialversorgung und Dienstleistung 
im Projekt und Stillstand

Alles aus einer Hand

• Materialfluß inkl. QS-Leistungen
• Prüfung beigestellter Waren
• Projektlager
• Strukturierte Belieferung nach 
   Baufortschritt
• Betreuung durch Projektteam
• Lenkung Dokumentation/Zeugnisse

Für Sie vor Ort

• Container- oder Zeltlösung
• kurze Wege durch direkte 
  Baustellenversorgung
• Annahme, Verwaltung und Ausgabe 
  von beigestellten Materialien
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ZERTIFIKAT 

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen 
 

 
 
Mühlberger GmbH 
 
 
 
 

Fritz-Lenges-Straße 11 
55252 Mainz-Kastel 
Deutschland 

Mühlberger Lerch 
Arbeitsschutz GmbH 
 

Fritz-Lenges-Straße 11 
55252 Mainz-Kastel 
Deutschland 

mit den weiteren im Anhang gelisteten Standorten 

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. 

Geltungsbereich: 
Handel, Dienstleistung und Projektbetreuung für Rohrleitungssysteme, Industrie- und 
Steriltechnik sowie Arbeitsschutz  

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, 
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt: 
 
 

ISO 9001 : 2008 

 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

Gültig ab 

Gültig bis 

Zertifizierungsdatum 

003415 QM08 

2016-10-13  

2018-09-14 

2016-10-12  

DQS GmbH 
 

   
Frank Graichen 
Geschäftsführer  
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Silicon mit Einlage / TPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .02
Silicon Single Use   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .03
Silicon APSH / Silicon APSW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .04

Pharmaschlauch Montagesysteme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

Pharmaschlauch Transfersysteme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Sonderlösungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Werkstofftabelle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Außerdem bei Mühlbeger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Mühlberger online  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26





Vorteile der NEUMO ConnectS®

Konstruktive Vorteile

• revolutionäre Technologie
• totraumarm bis ins Detail
• Hochdruckausführung PN100 verfügbar
• abgerundetes Produktprogramm inklusive 
   elastomerfreier Rückschlagventile (BioFlow),
   sowie Schaugläser und Schnittstellen für 
 Instrumentierung (BioControl CS).
• optimale Reinigbarkeit (CIP/SIP)
• Keimnester gehören der Vergangenheit an
• maximale Prozesssicherheit

Technischer Kundennutzen

• Konstruktion ganz ohne Elastomer
• eingearbeitete, metallische Dichtkontur
• dichtet durch elastische Verformung
• keine Temperaturbeschränkungen
• hervorragend geeignet für aggressive Medien
• ideal bei abrasiven Medien
• genial einfacher Aufbau (Vorsprung/Rücksprung)

Ökonomischer Kundennutzen

• senkt die Wartungskosten und Stillstandzeiten
• eliminiert die Beschaffung und Lagerhaltung 
   von Ersatz-Elastomeren
• riesiges Potential zur Reduzierung der 
 Total Cost of Ownership
• Minimierung der Risiken von Prozessstörungen

NEUMO ConnectS® 
Eine neue Ära lösbarer Rohrverbindungen,
völlig frei von Elastomeren

 01.01.01 



ConnectS® – Flanschverbindung

Blindflansch Form V

Blindflansch Form V

Flansch Form R

Flansch Form V

Blindflansch Form R

Blindflansch Form R

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung elastomerfrei (metallisch)

Maximal
zulässiger
Druck

PN16 (bis DN50 / 2“)

PN10 (DN65 / 21/2“ bis 
DN100 / 4“)
(Hochdruckvariante PN100 
bis DN40 als Sonderausfüh-
rung verfügbar)

Maximal zulässige
Betriebs temperatur

-10°C bis +200°C

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Tests EHEDG 01 cleanability test

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung
TA-Luft

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, AL-6XN®, etc.), 
größere Abmessungen, abweichende Anschlüsse, Ober-
flächengüten und Delta-Ferrit-Werte sind auf Anfrage 
lieferbar.

 01.02.01 



ConnectS® – Flanschverbindung

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D K L LR BR LV BV HR HV M

6 8 1 60 40 88 45 10 43 8 13 8 4x M 8x30

8 10 1 60 40 88 45 10 43 8 13 8 4x M 8x30

10 13 1,5 65 45 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

15 19 1,5 75 55 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

20 23 1,5 85 60 92 47 12 45 10 17 10 4x M 10x35

25 29 1,5 97 70 102 52 12 50 10 17 10 4x M 12x35

32 35 1,5 105 78 102 52 12 50 10 17 10 4x M 12x35

40 41 1,5 115 85 106 54 14 52 12 19 16 4x M 14x40

50 53 1,5 125 95 106 54 14 52 12 19 16 4x M 14x40

65 70 2 145 115 130 66 16 64 14 21 18 8x M 12x45

80 85 2 155 125 130 66 16 64 14 21 18 8x M 12x45

100 104 2 180 150 134 68 18 66 16 23 20 8x M 12x50

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D K L LR BR LV BV HR HV M

6 10,2 1,6 60 40 88 45 10 43 8 13 8 4x M 8x30

8 13,5 1,6 60 40 88 45 10 43 8 13 8 4x M 8x30

10 17,2 1,6 65 45 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

15 21,3 1,6 75 55 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

20 26,9 1,6 85 60 92 47 12 45 10 17 10 4x M 10x35

25 33,7 2 97 70 102 52 12 50 10 17 10 4x M 12x35

32 42,4 2 105 78 102 52 12 50 10 17 10 4x M 12x35

40 48,3 2 115 85 106 54 14 52 12 19 16 4x M 14x40

50 60,3 2 125 95 106 54 14 52 12 19 16 4x M 14x40

65 76,1 2 145 115 130 66 16 64 14 21 18 8x M 12x45

80 88,9 2,3 155 125 130 66 16 64 14 21 18 8x M 12x45

100 114,3 2,3 180 150 134 68 18 66 16 23 20 8x M 12x50

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D K L LR BR LV BV HR HV M

3/8“ 9,53 0,89 60 40 88 45 10 43 8 13 8 4x M 8x30

1/2“ 12,7 1,65 65 45 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

3/4“ 19,05 1,65 75 55 88 45 10 43 8 13 8 4x M 10x30

1“ 25,4 1,65 85 60 92 47 12 45 10 17 10 4x M 10x35

1 1/2“ 38,1 1,65 105 78 102 52 12 50 10 17 10 4x M 12x35

2“ 50,8 1,65 125 95 106 54 14 52 12 19 16 4x M 14x40

2 1/2“ 63,5 1,65 135 105 106 54 14 52 12 19 16 6x M 14x40

3“ 76,2 1,65 145 115 130 66 16 64 14 21 18 8x M 12x45

4“ 101,6 2,11 180 150 134 68 18 66 16 23 20 8x M 12x50

 01.02.02 

Hinweis: Für System ConnectS® grundsätzlich keine O-Ringe oder andere Dichtungen verwenden!



ConnectS® – Flanschverbindung

 01.02.03 

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite
Flansch

Vorsprung
Flansch

Rücksprung

Flanschver-
bindung

Komplett

Blindflansch
Vorsprung

Blindflansch
Rücksprung

Schrauben

DN 06 DIN 5001903006 5001904006 5001900006 5001901006 5001902006 5001905010

DN 08 DIN 5001903008 5001904008 5001900008 5001901008 5001902008 5001905010

DN 10 DIN 5001903010 5001904010 5001900010 5001901010 5001902010 5001905010

DN 15 DIN 5001903015 5001904015 5001900015 5001901015 5001902015 5001905010

DN 20 DIN 5001903020 5001904020 5001900020 5001901020 5001902020 5001905020

DN 25 DIN 5001903025 5001904025 5001900025 5001901025 5001902025 5001905025

DN 32 DIN 5001903032 5001904032 5001900032 5001901032 5001902032 5001905025

DN 40 DIN 5001903040 5001904040 5001900040 5001901040 5001902040 5001905040

DN 50 DIN 5001903050 5001904050 5001900050 5001901050 5001902050 5001905040

DN 65 DIN 5001903065 5001904065 5001900065 5001901065 5001902065 5001905065

DN 80 DIN 5001903080 5001904080 5001900080 5001901080 5001902080 5001905065

DN 100 DIN 5001903100 5001904100 5001900100 5001901100 5001902100 5001905100

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite
Flansch

Vorsprung
Flansch

Rücksprung

Flanschver-
bindung

Komplett

Blindflansch
Vorsprung

Blindflansch
Rücksprung

Schrauben

DN 06 ISO 5001913006 5001914006 5001910006 5001910006 5001912006 5001905010

DN 08 ISO 5001913008 5001914008 5001910008 5001911008 5001912008 5001905010

DN 10 ISO 5001913010 5001914010 5001910010 5001911010 5001912010 5001905010

DN 15 ISO 5001913015 5001914015 5001910015 5001911015 5001912015 5001905010

DN 20 ISO 5001913020 5001914020 5001910020 5001911020 5001912020 5001905020

DN 25 ISO 5001913025 5001914025 5001910025 5001911025 5001912025 5001905025

DN 32 ISO 5001913032 5001914032 5001910032 5001911032 5001912032 5001905025

DN 40 ISO 5001913040 5001914040 5001910040 5001911040 5001912040 5001905040

DN 50 ISO 5001913050 5001914050 5001910050 5001911050 5001912050 5001905040

DN 65 ISO 5001913065 5001914065 5001910065 5001911065 5001912080 5001905065

DN 80 ISO 5001913080 5001914080 5001910080 5001911080 5001912080 5001905065

DN 100 ISO 5001913100 5001914100 5001910100 5001911100 5001912100 5001905100

Hinweis: Für System ConnectS® grundsätzlich keine O-Ringe oder andere Dichtungen verwenden!



Blindclamp Form V

Blindclamp Form V

Blindclamp Form R

Blindclamp Form R

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung elastomerfrei (metallisch)

Maximal zulässiger
Druck

PN10

Maximal zulässige
Betriebs temperatur

-10°C bis +200°C

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, AL-6XN®, etc.), 
abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

 01.03.01 

Clampstutzen Form V

Clampstutzen Form R

ConnectS® – Clampverbindung



ConnectS® – Clampverbindung

ConnectS® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D L LR BR LV BV

6 8 1 25 69,5 35 10 34,5 6

8 10 1 25 69,5 35 10 34,5 6

10 13 1,5 25 69,5 35 10 34,5 6

15 19 1,5 34 68 35 10 33 6

20 23 1,5 50,5 68 35 10 33 7

25 29 1,5 50,5 76 39 10 37 7

32 35 1,5 50,5 76 39 10 37 7

40 41 1,5 64 76 39 10 37 7

50 53 1,5 77,5 76 39 10 37 7

ConnectS® Clampverbindung und Blindclamps,  Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D L LR BR LV BV

6 10,2 1,6 25,0 69,5 35 10 34,5 6

8 13,5 1,6 25,0 69,5 35 10 34,5 6

10 17,2 1,6 25,0 69,5 35 10 34,5 6

15 21,3 1,6 50,5 68 35 10 33 7

20 26,9 1,6 50,5 68 35 10 33 7

25 33,7 2 50,5 76 39 10 37 7

32 42,4 2 50,5 76 39 10 37 7

40 48,3 2 64,0 76 39 10 37 7

ConnectS® Clampverbindung und Blindclamps,  Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D L LR BR LV BV

3/8" 9,53 0,89 25,0 68 35 10 34,5 6

1/2" 12,7 1,65 25,0 68 35 10 34,5 6

3/4" 19,05 1,65 25,0 68 35 10 33 6

1" 25,4 1,65 50,5 68 35 10 33 7

1 1/2" 38,1 1,65 50,5 76 39 10 37 7

2" 50,8 1,65 64,0 76 39 10 37 7

 01.03.02 

Hinweis: Für System ConnectS® grundsätzlich keine O-Ringe oder andere Dichtungen verwenden!



ConnectS® – Clampverbindung

 01.03.03 

ConnectS® Clampverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite
Clamp

Vorsprung
Clamp

Rücksprung

Clampver-
bindung

Komplett

Blindclamp
Vorsprung

Blindclamp
Rücksprung

Spannringe

DN 06 DIN 500191500006 500191550006 500191650006 500191700006 500191750006 5108100025

DN 08 DIN 500191500008 500191550008 500191650008 500191700008 500191750008 5108100025

DN 10 DIN 500191500010 500191550010 500191650010 500191700010 500191750010 5108100025

DN 15 DIN 500191500015 500191550015 500191650015 500191700015 500191750015 5108100034

DN 20 DIN 500191500020 500191550020 500191650020 500191700020 500191750020 5108100050

DN 25 DIN 500191500025 500191550025 500191650025 500191700025 500191750025 5108100050

DN 32 DIN 500191500032 500191550032 500191650032 500191700032 500191750032 5108100050

DN 40 DIN 500191500040 500191550040 500191650040 500191700040 500191750040 5108100064

DN 50 DIN 500191500050 500191550050 500191650050 500191700050 500191750050 5108100077

ConnectS® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite
Clamp

Vorsprung
Clamp

Rücksprung

Clampver-
bindung

Komplett

Blindclamp
Vorsprung

Blindclamp
Rücksprung

Spannringe

DN 06 ISO 500192100006 500192150006 500192250006 500192300006 500192350006 5108100025

DN 08 ISO 500192100008 500192150008 500192250008 500192300008 500192350008 5108100025

DN 10 ISO 500192100010 500192150010 500192250010 500192300010 500192350010 5108100025

DN 15 ISO 500192100015 500192150015 500192250015 500192300015 500192350015 5108100050

DN 20 ISO 500192100020 500192150020 500192250020 500192300020 500192350020 5108100050

DN 25 ISO 500192100025 500192150025 500192250025 500192300025 500192350025 5108100050

DN 32 ISO 500192100032 500192150032 500192250032 500192300032 500192350032 5108100050

DN 40 ISO 500192100040 500192150040 500192250040 500192300040 500192350040 5108100064

Hinweis: Für System ConnectS® grundsätzlich keine O-Ringe oder andere Dichtungen verwenden!





Vorteile der NEUMO BioConnect®

Konstruktive Vorteile

• eine Technologie, 3 Verbindungsarten
• hohe Flexibilität: eine spätere Umstellung auf metallische Abdichtung  
 CleanLip ist problemlos möglich, ohne die Verbindung auszutauschen.
• cGMP-gerechtes Design
• totraumarm bis ins Detail
• Hochdruckausführung PN100 bis DN40 verfügbar

Technischer Kundennutzen

• bleiben Sie flexibel -  Verwendung optional mit gekammertem  
 Elastomer oder dem innovativen Edelstahl-Dichtelement CleanLip.
• geringe Kontaktfläche des Medium zum Elastomer
• optimale Reinigbarkeit (CIP/SIP)
• kontrollierte Pressung des Elastomers durch metallischen Anschlag  
 und Vollkammerung
• definiertes Ausdehnvolumen für das Elastomer mit Ausdehnungs- 
 kammer auf der medienabgewandten Seite
• kein Rücksprung des Elastomers 

Ökonomischer Kundennutzen

• senkt die Wartungskosten und Stillstandzeiten
• hohes Potential zur Reduzierung der Total Cost of Ownership
• Minimierung der Risiken von Prozessstörungen
• hohe Produktionsflexibilität durch geringe SIP/CIP-Zeiten

NEUMO BioConnect® 
Die flexible Rohrverbindung mit Option: 
Elastomer oder metallische Abdichtung

NEUMO
INNOVATION

CleanLip nur für BioConnect®-Flanschverbindung

Getestet: EHEDG 01 cleanability test

 02.01.01 



BioConnect® – Flanschverbindung

Blindflansch Form V

Blindflansch Form V

Flansch Form R

Flansch Form V

Blindflansch Form V

Blindflansch Form R

Blindflansch Form R

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung* EPDM (FDA + USP Class VI)

Maximal 
zulässiger 
Druck*

PN16 (bis DN100 / 4“)

PN10 (ab DN125 / 6“)
(Hochdruckvariante PN100 
als Sonderausführung 
verfügbar)

Maximal zulässige
Betriebs temperatur

-10°C bis +150°C
(bis 200°C mit O-Ring PTFE 
oder CleanLip)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Zulassungen
TÜV-Bauteilprüfung

TA-Luft
EHEDG

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, CleanLip, etc.), 
höhere Druckbeständigkeiten (z.B. PN50), sowie abwei-
chende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

 02.02.01 



BioConnect® – Flanschverbindung

BioConnect® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D K L LR BR LV BV M

6 8 1 60 40 88 45 10 43 8 4x M 8x30

8 10 1 60 40 88 45 10 43 8 4x M 8x30

10 13 1,5 65 45 88 45 10 43 8 4x M 8x30

15 19 1,5 75 55 88 45 10 43 8 4x M 8x30

20 23 1,5 80 60 92 47 12 45 10 4x M 8x30

25 29 1,5 85 65 102 52 12 50 10 4x M 8x30

32 35 1,5 95 75 102 52 12 50 10 4x M 8x30

40 41 1,5 100 80 106 52 12 50 10 4x M 8x30

50 53 1,5 110 90 106 54 14 52 12 4x M 8x35

65 70 2 140 115 130 66 16 64 14 4x M 10x40

80 85 2 150 125 130 66 16 64 14 8x M 10x40

100 104 2 175 150 134 68 18 66 16 8x M 10x45

125 129 2 190 165 118 60 18 58 16 8x M 10x45

150 154 2 215 190 118 60 18 58 16 8x M 12x50

200 204 2 270 245 118 60 20 58 18 12x M 12x55

BioConnect® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D K L LR BR LV BV M

6 10,2 1,6 60 40 88 45 10 43 8 4x M 8x30

8 13,5 1,6 60 40 88 45 10 43 8 4x M 8x30

10 17,2 1,6 65 45 88 45 10 43 8 4x M 8x30

15 21,3 1,6 75 55 88 45 10 43 8 4x M 8x30

20 26,9 1,6 80 60 92 47 12 45 10 4x M 8x30

25 33,7 2 85 65 102 52 12 50 10 4x M 8x30

32 42,4 2 95 75 102 52 12 50 10 4x M 8x30

40 48,3 2 100 80 102 52 12 50 10 4x M 8x30

50 60,3 2 110 90 106 54 14 52 12 4x M 8x35

65 76,1 2 140 115 130 66 16 64 14 4x M 10x40

80 88,9 2,3 150 125 130 66 16 64 14 8x M 10x40

100 114,3 2,3 175 150 134 68 18 66 16 8x M 10x45

125 139,7 2,6 200 175 118 60 18 58 16 8x M 10x45

150 168,3 2,6 230 205 118 60 18 58 16 8x M 12x50

200 219,1 2,6 285 260 118 60 20 58 18 12x M 12x55

BioConnect® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D K L LR BR LV BV M

3/8" 9,53 0,89 60 40 88 45 10 43 8 4x M 8x30

1/2" 12,7 1,65 65 45 88 45 10 43 8 4x M 8x30

3/4" 19,05 1,65 75 55 88 45 10 43 8 4x M 8x30

1" 25,4 1,65 80 60 92 47 12 45 10 4x M 8x30

1 1/2" 38,1 1,65 100 80 102 52 12 50 10 4x M 8x30

2" 50,8 1,65 100 80 102 52 12 50 10 4x M 8x30

2 1/2" 63,5 1,65 110 90 106 54 14 52 12 4x M 8x35

3" 76,2 1,65 140 115 130 66 16 64 14 8x M 10x40

4" 101,6 2,11 175 150 134 68 18 66 16 8x M 10x45

6" 152,4 2,77 215 190 118 60 18 58 16 8x M 12x50

 02.02.02 



BioConnect® – Flanschverbindung

 02.02.03 

BioConnect® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite
Flansch

Vorsprung
Flansch

Rücksprung

Flanschver-
bindung

Komplett

Blindflansch
Vorsprung

Blindflansch
Rücksprung

Schrauben

DN 06 DIN 5001210006 5001220006 5001200006 5001230006 5001240006 5001250008

DN 08 DIN 5001210008 5001220008 5001200008 5001230008 5001240008 5001250008

DN 10 DIN 5001210013 5001220013 5001200013 5001230010 5001240010 5001250008

DN 15 DIN 5001210015 5001220015 5001200015 5001230015 5001240015 5001250008

DN 20 DIN 5001210020 5001220020 5001200020 5001230020 5001240020 5001250008

DN 25 DIN 5001210025 5001220025 5001200025 5001230025 5001240025 5001250008

DN 32 DIN 5001210032 5001220032 5001200032 5001230032 5001240032 5001250008

DN 40 DIN 5001210040 5001220040 5001200040 5001230040 5001240040 5001250008

DN 50 DIN 5001210050 5001220050 5001200050 5001230050 5001240050 5001250050

DN 65 DIN 5001210065 5001220065 5001200065 5001230065 5001240065 5001250065

DN 80 DIN 5001210080 5001220080 5001200080 5001230080 5001240080 5001250080

DN 100 DIN 5001210100 5001220100 5001200100 5001230100 5001240100 5001250100

DN 125 DIN 5001210125 5001220125 5001200125 5001230125 5001240125 5001250125

DN 150 DIN 5001210150 5001220150 5001200150 5001230150 5001240150 5001250150

DN 200 DIN 5001210200 5001220200 5001200200 5001230200 5001240200 5001250200

BioConnect® Flanschverbindung und Blindflansche, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite
Flansch

Vorsprung
Flansch

Rücksprung

Flanschver-
bindung

Komplett

Blindflansch
Vorsprung

Blindflansch
Rücksprung

Schrauben

DN 06 ISO 5001610006 5001620006 5001600006 5001630006 5001640006 5001250008

DN 08 ISO 5001610008 5001620008 5001600008 5001630008 5001640008 5001250008

DN 10 ISO 5001610010 5001620010 5001600010 5001630010 5001640010 5001250008

DN 15 ISO 5001610015 5001620015 5001600015 5001630015 5001640015 5001250008

DN 20 ISO 5001610020 5001620020 5001600020 5001630020 5001640020 5001250008

DN 25 ISO 5001610025 5001620025 5001600025 5001630025 5001640025 5001250008

DN 32 ISO 5001610032 5001620032 5001600032 5001630032 5001640032 5001250008

DN 40 ISO 5001610040 5001620040 5001600040 5001630040 5001640040 5001250008

DN 50 ISO 5001610050 5001620050 5001600050 5001630050 5001640050 5001250050

DN 65 ISO 5001610065 5001620065 5001600065 5001630065 5001640065 5001250065

DN 80 ISO 5001610080 5001620080 5001600080 5001630080 5001640080 5001250080

DN 100 ISO 5001610100 5001620100 5001600100 5001630100 5001640100 5001250100

DN 125 ISO 5001610125 5001620125 5001600125 5001630125 5001640125 5001250125

DN 150 ISO 5001610150 5001620150 5001600150 5001630150 5001640150 5001250150

DN 200 ISO 5001610200 5001620200 5001600200 5001630200 5001640200 5001250200

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .



BioConnect® Zwischenflansch-Blende

Technische Daten

Nenndruck PN 16

Material (1.4404 / 1.4435) 316 L

Oberfläche Innen Ra 0,8 µm
Temperatur -10 / +135°C

Werkzeugnis
nach EN 10204 - 3. 1 B
(AD2000-W2)

Technische Änderungen vorbehalten

Für Flansche nach DIN 11866 Reihe A, Vorsprung/Rücksprung

DN Maß D Maß H Maß d Artikelnummer

DN 15 75 5.5 16 5001245015

DN 20 80 5.5 20 5001245020

DN 25 85 6 26 5001245025

DN 40 100 6 38 5001245040

DN 50 110 6 50 5001245050

DN 65 140 6 66 5001246025

 02.03.01 

Weitere Ausführungen wie z .B . Vorsprung/Vorsprung oder definierte Mittelbohrungen auf Anfrage .



BioConnect® – Clampverbindung

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung* EPDM (FDA + USP Class VI)

Maximal 
zulässiger Druck

PN16 (bis DN50 / 2“)
PN10 (ab DN65 / 21/2“)

Maximal zulässige
Betriebs temperatur

-10°C bis +150°C
(bis 200°C mit O-Ring PTFE)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

EHEDG
* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie 
abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

 02.04.01 

Blindclamp Form V

Blindclamp Form V

Blindclamp Form R

Blindclamp Form R

Clampstutzen Form V

Clampstutzen Form R



BioConnect® – Clampverbindung

BioConnect® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D L LR BR LV BV

6 8 1 25 68 35 7,5 33 5,5

8 10 1 25 68 35 7,5 33 5,5

10 13 1,5 25 68 35 7,5 33 5,5

15 19 1,5 25 68 35 7,5 33 5,5

20 23 1,5 50,5 68 35 9 33 7

25 29 1,5 50,5 76 39 9 37 7

32 35 1,5 50,5 76 39 9 37 7

40 41 1,5 64 76 39 9 37 7

50 53 1,5 77,5 76 39 9 37 7

65 70 2 91 96 49 9 47 7

80 85 2 106 96 49 11 47 9

100 104 2 119 96 49 11 47 9

BioConnect® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D L LR BR LV BV

6 10,2 1,6 25 68 35 7,5 33 5,5

8 13,5 1,6 25 68 35 7,5 33 5,5

10 17,2 1,6 25 68 35 7,5 33 5,5

15 21,3 1,6 50,5 68 35 9 33 7

20 26,9 1,6 50,5 68 35 9 33 7

25 33,7 2 50,5 76 39 9 37 7

32 42,4 2 50,5 76 39 9 37 7

40 48,3 2 64 76 39 9 37 7

50 60,3 2 77,5 76 39 9 37 7

65 76,1 2 91 96 49 9 47 7

80 88,9 2,3 106 96 49 11 47 9

100 114,3 2,3 130 96 49 11 47 9

BioConnect® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D L LR BR LV BV

3/8" 9,53 0,89 25 68 35 7,5 33 5,5

1/2" 12,7 1,65 25 68 35 7,5 33 5,5

3/4" 19,05 1,65 25 68 35 7,5 33 5,5

1" 25,4 1,65 50,5 68 35 9 33 7

1 1/2" 38,1 1,65 50,5 76 39 9 37 7

2" 50,8 1,65 64 76 39 9 37 7

2 1/2" 63,5 1,65 77,5 76 39 9 37 7

3" 76,2 1,65 91 96 49 9 47 7

4" 101,6 2,11 119 96 49 11 47 9

 02.04.02 



BioConnect® – Clampverbindung

 02.04.03 

BioConnect® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite
Clamp

Vorsprung
Clamp

Rücksprung

Clamp-
verbindung
Komplett

Blindclamp
Vorsprung

Blindclamp
Rücksprung

Spannring

DN 06 DIN 5001310006 5001320006 5001300006 5001330006 5001340006 5108100025

DN 08 DIN 5001310008 5001320008 5001300008 5001330008 5001340008 5108100025

DN 10 DIN 5001310010 5001320013 5001300010 5001330010 5001340010 5108100025

DN 15 DIN 5001310015 5001320015 5001300015 5001330015 5001340015 5108100025

DN 20 DIN 5001310020 5001320020 5001300020 5001330020 5001340020 5108100050

DN 25 DIN 5001310025 5001320025 5001300025 5001330025 5001340025 5108100050

DN 32 DIN 5001310032 5001320032 5001300032 5001330032 5001340032 5108100050

DN 40 DIN 5001310040 5001320040 5001300040 5001330040 5001340040 5108100064

DN 50 DIN 5001310050 5001320050 5001300050 5001330050 5001340050 5108100077

DN 65 DIN 5001310065 5001320065 5001300065 5001330065 5001340065 5108100091

DN 80 DIN 5001310080 5001320080 5001300080 5001330080 5001340080 5108100106

DN 100 DIN 5001310100 5001320100 5001300100 5001330100 5001340100 5108100119

BioConnect® Clampverbindung und Blindclamps, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite
Clamp

Vorsprung
Clamp

Rücksprung

Clamp-
verbindung
Komplett

Blindclamp
Vorsprung

Blindclamp
Rücksprung

Spannring

DN 06 ISO 5001710006 5001720006 5001700006 5001730006 5001740006 5108100025

DN 08 ISO 5001710008 5001720008 5001700008 5001730008 5001740008 5108100025

DN 10 ISO 5001710010 5001720010 5001700010 5001730010 5001740010 5108100025

DN 15 ISO 5001710015 5001720015 5001700015 5001730015 5001740015 5108100050

DN 20 ISO 5001710020 5001720020 5001700020 5001730020 5001740020 5108100050

DN 25 ISO 5001710025 5001720025 5001700025 5001730025 5001740025 5108100050

DN 32 ISO 5001710032 5001720032 5001700032 5001730032 5001740032 5108100050

DN 40 ISO 5001710040 5001720040 5001700040 5001730040 5001740040 5108100064

DN 50 ISO 5001710050 5001720050 5001700050 5001730050 5001740050 5108100077

DN 65 ISO 5001710065 5001720065 5001700065 5001730065 5001740065 5108100091

DN 80 ISO 5001710080 5001720080 5001700080 5001730080 5001740080 5108100106

DN 100 ISO 5001710100 5001720100 5001700100 5001730100 5001740100 5108100130

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .
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BioConnect® – Verschraubung

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung* EPDM (FDA + USP Class VI)

Maximal zulässiger
Druck

PN16

Maximal zulässige
Betriebs temperatur

-10°C bis +150°C
(bis 200°C mit O-Ring PTFE)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

EHEDG
* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie 
abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Gewindeverschlussstück Form R Verschlussbund Form V

 Gewindeverschlussstück Form R

Verschlussbund Form V

Bundstutzen

Gewindestutzen



BioConnect® – Verschraubung

BioConnect® Verschraubung, Gewindeverschlussstück Form R und Verschlussbund Form V, 
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s SW D B M L LR BR LV BV

6 8 1 7 6kt-SW19 13 M16 x 1,5 67 36 17 31 7

8 10 1 9 6kt-SW22 15 M18 x 1,5 67 36 17 31 7

10 13 1,5 10 6kt-SW27 19 M22 x 1,5 68 37 18 31 7

15 19 1,5 17 42 27 M30 x 1,5 68 37 19 31 7

20 23 1,5 19 48 33 M36 x 2 70 39 21 31 7

25 29 1,5 24 55 39 M42 x 2 81 44 21 37 8

32 35 1,5 30 65 49 M52 x 2 82 45 23 37 8

40 41 1,5 36 70 53 M56 x 2 83 46 24 37 8

50 53 1,5 46 82 65 M68 x 2 84 47 25 37 8

65 70 2 60 105 85 M90 x 3 112 64 32 48 9

80 85 2 70 115 95 M100 x 3 112 64 30 48 9

100 104 2 90 145 124 M130 x 4 114 66 34 48 9

BioConnect® Verschraubung, Gewindeverschlussstück Form R und Verschlussbund Form V, 
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s SW D B M L LR BR LV BV

6 10,2 1,6 -
6kt-SW 

19
15 M18 x 1,5 67 36 17 31 7

8 13,5 1,6 10
6kt-SW 

27
19 M22 x 1,5 68 37 17 31 7

10 17,2 1,6 15
6kt-SW 

30
23 M26 x 1,5 68 37 18 31 7

15 21,3 1,6 17 42 27 M30 x 1,5 68 37 19 31 7

20 26,9 1,6 24 48 33 M36 x 2 70 39 21 31 7

25 33,7 2 27 55 39 M42 x 2 81 44 21 37 8

32 42,4 2 36 65 49 M52 x 2 82 45 23 37 8

40 48,3 2 41 70 53 M56 x 2 83 46 24 37 8

50 60,3 2 50 82 65 M68 x 2 84 47 25 37 8

65 76,1 2 65 105 85 M90 x 3 112 64 32 48 9

80 88,9 2,3 75 115 95 M100 x 3 112 64 30 48 9

100 114,3 2,3 95 145 124 M130 x 4 114 66 34 48 9

BioConnect® Verschraubung, Gewindeverschlussstück Form R und Verschlussbund Form V, 
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s SW D B M L LR BR LV BV

3/8" 9,53 0,89 -
6kt-SW 

19
15 M18 x 1,5 67 36 17 31 7

1/2" 12,7 1,65 10
6kt-SW 

27
19 M22 x 1,5 68 37 17 31 7

3/4" 19,05 1,65 17 42 27 M30 x 1,5 68 37 19 31 7

1" 25,4 1,65 24 48 33 M36 x 2 70 39 21 31 7

1 1/2" 38,1 1,65 32 65 49 M52 x 2 82 45 23 37 8

2" 50,8 1,65 46 82 65 M68 x 2 84 47 25 37 8

2 1/2" 63,5 1,65 55 105 85 M90 x 3 112 64 32 48 9

3" 76,2 1,65 65 105 85 M90 x 3 112 64 32 48 9

4" 101,6 2,11 85 145 124 M130 x 4 114 66 34 48 9

 02.05.02 
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BioConnect® – Verschraubung

BioConnect® Verschraubung, Gewindeverschlussstück Form R und Verschlussbund Form V, 
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite Bundstutzen
Gewinde-
stutzen

Verschrau-
bung

Gewinde-
verschlußstück

Verschlussbund Nutmutter

DN 06 DIN 5001110006 5001120006 5001100006 5001150006 5001140006 5001130006

DN 08 DIN 5001110008 5001120008 5001100008 5001150008 5001140008 5001130008

DN 10 DIN 5001110013 5001120013 5001100013 5001150010 5001140010 5001130010

DN 15 DIN 5001110015 5001120015 5001100015 5001150015 5001140015 5001130015

DN 20 DIN 5001110020 5001120020 5001100020 5001150020 5001140020 5001130020

DN 25 DIN 5001110025 5001120025 5001100025 5001150025 5001140025 5001130025

DN 32 DIN 5001110032 5001120032 5001100032 5001150032 5001140032 5001130032

DN 40 DIN 5001110040 5001120040 5001100040 5001150040 5001140040 5001130040

DN 50 DIN 5001110050 5001120050 5001100050 5001150050 5001140050 5001130050

DN 65 DIN 5001110065 5001120065 5001100065 5001150065 5001140065 5001130065

DN 80 DIN 5001110080 5001120080 5001100080 5001150080 5001140080 5001130080

DN 100 DIN 5001110100 5001120100 5001100100 5001150100 5001140100 5001130100

BioConnect® Verschraubung, Gewindeverschlussstück Form R und Verschlussbund Form V, 
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite Bundstutzen
Gewinde-
stutzen

Verschrau-
bung

Gewinde-
verschlußstück

Verschlussbund Nutmutter

DN 06 ISO 5001510006 5001520006 5001500006 5001550006 5001540006 5001530006

DN 08 ISO 5001510008 5001520008 5001500008 500150008 5001540008 5001530008

DN 10 ISO 5001510010 5001520010 5001500010 5001550010 5001540010 5001530010

DN 15 ISO 5001510015 5001520015 5001500015 5001550015 5001540015 5001530015

DN 20 ISO 5001510020 5001520020 5001500020 5001550020 5001540020 5001530020

DN 25 ISO 5001510025 5001520025 5001500025 5001550025 5001540025 5001530025

DN 32 ISO 5001510032 5001520032 5001500032 5001550032 5001540032 5001530032

DN 40 ISO 5001510040 5001520040 5001500040 5001550040 5001540040 5001530040

DN 50 ISO 5001510050 5001520050 5001500050 5001550050 5001540050 5001530050

DN 65 ISO 5001510065 5001520065 5001500065 5001550065 5001540065 5001530065

DN 80 ISO 5001510080 5001520080 5001500080 5001550080 5001540080 5001530080

DN 100 ISO 5001510100 5001520100 5001500100 5001550100 5001540100 5001530100

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .



BioConnect® Verschraubung mit Rundgewinde

 02.06.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435

medienberührte 
Oberflächen

Ra <0,8µm

Abdichtung EPDM

Betriebstemperatur -10°C bis +150°C

Betriebsdruck 16 bar

Anschlüsse
Orbitalschweißenden nach 
DIN 11866 Reihe A

Zeugnisbelegung 3.1, O-Ringe FDA, USP und EG1935

Merkmale

Die Dichtungsgeometrie der Bio-
Connect-Verschraubung kombiniert mit 
einem Rundgewinde - für Anwendungen 
mit häufigen Schließ- und Öffnungsinter-
vallen

* alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602, 2.4605 oder 
1.4539 etc.)  sind auf Anfrage lieferbar.

BioConnect Verschraubung mit Rundgewinde, Rohrabmessungen nach DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Gewindestutzen Bundstutzen Nutmutter

DN 10 13x1,5 - Rd28x1/8" 5001121010 5001112010 5001131010

DN 15 19x1,5 - Rd34x1/8" 5001121015 5001110015 5001131015

DN 20 23x1,5 - Rd34x1/8" 5001121020 5001112020 5001131020

DN 25 29x1,5 - Rd44x1/6" 5001121025 5001110025 5001131025

DN 40 41x1,5 - Rd58x1/6" 5001121040 5001110040 5001131040

DN 50 53x1,5 - Rd78x1/6" 5001121050 5001110050 5001131050

Hinweis zu den Bundstutzen: Nur in Nennweite 10 und 20 vom Standard abweichende Stutzen .

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .





Vorteile von NEUMO BioControl®

Konstruktive Vorteile

• eine Technologie, 2 Gehäusebauformen 
   (Durchgangs- und Eckgehäuse)
• Blockflansche zum Einbau in Behälter
• hohe Flexibilität durch standardisiertes 
   Baukastensystem
• bereits mehr als 40 Hersteller von Mess- 
   und Analyseinstrumenten bieten ihre Produkte 
   mit NEUMO BioControl®-Anschluss an
• auch als innovative, elastomerfreie Lösung 
   (BioControl® CS) verfügbar
• cGMP-gerechtes Design
• kein Dom, totraumarm bis ins Detail

Technischer Kundennutzen

• ob Schauglasinstallation oder Adaption 
   von Instrumenten,  durch die standardisierten 
   Anschlüsse bleiben Sie stets flexibel
• sehr geringe Kontaktfläche des Mediums zum   
 Elastomer
• kein Dom wie beispielsweise bei 
   Instrumenten-T-Stücken oder Ingoldstutzen
• optimale Reinigbarkeit (CIP/SIP)
• kontrollierte Pressung des Elastomers
• kein Rücksprung des Elastomers 

Ökonomischer Kundennutzen

• senkt die Wartungskosten und Stillstandzeiten
• kann mehrere herkömmliche Schnittstellen ersetzen
• hohes Potential bei den Total Cost of Ownership
• Minimierung der Risiken für Prozessstörungen

NEUMO BioControl® 
Das Baukastensystem mit nahezu unbegrenzten 
Adaptionsmöglichkeiten

BioControl® BioControl® CS 

 03.01.01 



BioControl® – Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65

BioControl® – Gehäuse G25 BioControl® – Gehäuse G50 – G65

Auch als elastomerfreie Lösung (BioControl® CS) 
erhältlich - sprechen Sie uns an!

BioControl® – Gehäuse G50 – G65

BioControl® – Gehäuse G25

 03.02.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger 
Druck

PN16

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

 -10°C bis +200°C

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Prozessanschluss G25, G50 und G65

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, 
Oberflächengüten und Delta-Ferrit-Werte sind auf 
Anfrage lieferbar.



BioControl® – Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65
BioControl® Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Prozessanschluss DN d s A D L H K M
G25 4 6 1 28,1 64 130 26 50 M6
G25 6 8 1 28,1 64 130 28 50 M6
G25 8 10 1 28,1 64 130 30 50 M6
G25 10 13 1,5 28,1 64 130 32 50 M6
G25 15 19 1,5 28,1 64 130 38 50 M6
G25 20 23 1,5 28,1 64 130 42 50 M6
G50 25 29 1,5 47,6 90 150 60 70 M8
G50 32 35 1,5 47,6 90 150 66 70 M8
G50 40 41 1,5 47,6 90 150 72 70 M8
G50 50 53 1,5 47,6 90 150 84 70 M8
G50 65 70 2 47,6 90 170 100 70 M8
G50 80 85 2 47,6 90 170 115 70 M8
G50 100 104 2 47,6 90 170 134 70 M8
G65 40 41 1,5 65,6 120 180 72 95 M10
G65 50 53 1,5 65,6 120 180 84 95 M10
G65 65 70 2 65,6 120 200 100 95 M10
G65 80 85 2 65,6 120 200 115 95 M10

G65 100 104 2 65,6 120 200 134 95 M10

BioControl® Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Prozessanschluss DN d s A D L H K M
G25 6 10,2 1,6 28,1 64 130 26 50 M6
G25 8 13,5 1,6 28,1 64 130 32,3 50 M6
G25 10 17,2 1,6 28,1 64 130 36 50 M6
G25 15 21,3 1,6 28,1 64 130 40,1 50 M6
G25 20 26,9 1,6 28,1 64 130 45,7 50 M6
G50 25 33,7 2 47,6 90 150 63,7 70 M8
G50 32 42,4 2 47,6 90 150 72,4 70 M8
G50 40 48,3 2 47,6 90 150 78,3 70 M8
G50 50 60,3 2 47,6 90 150 90,3 70 M8
G50 65 76,1 2 47,6 90 170 106,1 70 M8
G50 80 88,9 2,3 47,6 90 170 118,3 70 M8
G50 100 114,3 2,3 47,6 90 170 143,7 70 M8
G65 40 48,3 2 65,6 120 180 78,3 95 M10
G65 50 60,3 2 65,6 120 180 90,3 95 M10
G65 65 76,1 2 65,6 120 200 106,1 95 M10
G65 80 88,9 2,3 65,6 120 200 118,3 95 M10

G65 100 114,3 2,3 65,6 120 200 143,7 95 M10

BioControl® Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

Prozessanschluss DN d s A D L H K M
G25 1/4" 6,35 0,89 28,1 64 130 26,75 50 M6
G25 3/8" 9,53 0,89 28,1 64 130 29,75 50 M6
G25 1/2" 12,7 1,65 28,1 64 130 31,4 50 M6
G25 3/4" 19,05 1,65 28,1 64 130 37,75 50 M6
G25 1" 25,4 1,65 28,1 64 130 44,1 50 M6
G50 1" 25,4 1,65 47,6 90 150 56,1 70 M8
G50 1 1/2" 38,1 1,65 47,6 90 150 68,8 70 M8
G50 2" 50,8 1,65 47,6 90 150 81,5 70 M8
G50 2 1/2" 63,5 1,65 47,6 90 170 94,2 70 M8
G50 3" 76,2 1,65 47,6 90 170 106,9 70 M8
G50 4" 101,6 2,11 47,6 90 170 131,38 70 M8
G65 1 1/2" 38,1 1,65 65,6 120 180 68,8 95 M10
G65 2" 50,8 1,65 65,6 120 180 81,5 95 M10
G65 2 1/2" 63,5 1,65 65,6 120 200 94,2 95 M10
G65 3" 76,2 1,65 65,6 120 200 106,9 95 M10

G65 4" 101,6 2,11 65,6 120 200 131,38 95 M10

 03.02.02 



BioControl® – Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65

 03.02.03 

BioControl® Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite Reihe A

G25 DN 4 DIN 5008200004

G25 DN 6 DIN 5008200006

G25 DN 8 DIN 5008200008

G25 DN 10 DIN 5008200010

G25 DN 15 DIN 5008200015

G25 DN 20 DIN 5008200020

G50 DN 25 DIN 5008205025

G50 DN 32 DIN 5008205032

G50 DN 40 DIN 5008205040

G50 DN 50 DIN 5008205050

G50 DN 65 DIN 5008205065

G50 DN 80 DIN 5008205080

G50 DN 100 DIN 5008205100

G65 DN 40 DIN 5008210040

G65 DN 50 DIN 5008210050

G65 DN 65 DIN 5008210065

G65 DN 80 DIN 5008210080

G65 DN 100 DIN 5008210100

BioControl® Durchgangsgehäuse G25 / G50 / G65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite Reihe B

G25 DN 6 ISO 5008300006

G25 DN 8 ISO 5008300008

G25 DN 10 ISO 5008300010

G25 DN 15 ISO 5008300015

G25 DN 20 ISO 5008300020

G50 DN 25 ISO 5008305025

G50 DN 32 ISO 5008305032

G50 DN 40 ISO 5008305040

G50 DN 50 ISO 5008305050

G50 DN 65 ISO 5008305065

G50 DN 80 ISO 5008305080

G50 DN 100 ISO 5008305100

G65 DN 40 ISO 5008310040

G65 DN 50 ISO 5008310050

G65 DN 65 ISO 5008310065

G65 DN 80 ISO 5008310080

G65 DN 100 ISO 5008310100

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .



BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65

BioControl® – Eckgehäuse U25 BioControl® – Eckgehäuse U50 – U65

BioControl® – Eckgehäuse U50 – U65

BioControl® – Eckgehäuse U25

 03.03.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger
Druck

PN16

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

-10°C bis +200°C

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Prozessanschluss U25, U50 und U65

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, 
Oberflächengüten und Delta-Ferrit-Werte sind auf 
Anfrage lieferbar.

Auch als elastomerfreie Lösung (BioControl® CS) 
erhältlich - sprechen Sie uns an!



BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65
BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Prozessanschluss DN d s A D L H h K M
U25 4 6 1 28,1 64 65 46 33 50 M6
U25 6 8 1 28,1 64 65 48 34 50 M6
U25 8 10 1 28,1 64 65 50 35 50 M6
U25 10 13 1,5 28,1 64 65 51 35 50 M6
U25 15 19 1,5 28,1 64 65 60 41 50 M6
U25 20 23 1,5 28,1 64 65 65 44 50 M6
U50 25 29 1,5 47,6 90 75 90 60 70 M8
U50 32 35 1,5 47,6 90 75 95 62 70 M8
U50 40 41 1,5 47,6 90 75 95 59 70 M8
U50 50 53 1,5 47,6 90 75 105 63 70 M8
U50 65 70 2 47,6 90 85 130 80 70 M8
U50 80 85 2 47,6 90 90 145 87,5 70 M8
U50 100 104 2 47,6 90 100 165 98 70 M8
U65 40 41 1,5 65,6 120 90 105 69 95 M10
U65 50 53 1,5 65,6 120 90 112 70 95 M10
U65 65 70 2 65,6 120 100 130 80 95 M10
U65 80 85 2 65,6 120 100 145 87,5 95 M10

U65 100 104 2 65,6 120 100 165 98 95 M10

BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Prozessanschluss DN d s A D L H h K M
U25 6 10,2 1,6 28,1 64 65 48 33,5 50 M6
U25 8 13,5 1,6 28,1 64 65 53 36,85 50 M6
U25 10 17,2 1,6 28,1 64 65 57 39 50 M6
U25 15 21,3 1,6 28,1 64 65 61 40,95 50 M6
U25 20 26,9 1,6 28,1 64 65 66 43,15 50 M6
U50 25 33,7 2 47,6 90 75 95 63,15 70 M8
U50 32 42,4 2 47,6 90 75 95 58,8 70 M8
U50 40 48,3 2 47,6 90 75 100 60,85 70 M8
U50 50 60,3 2 47,6 90 75 110 64,85 70 M8
U50 65 76,1 2 47,6 90 85 135 81,95 70 M8
U50 80 88,9 2,3 47,6 90 90 150 90,85 70 M8
U50 100 114,3 2,3 47,6 90 100 175 103,15 70 M8
U65 40 48,3 2 65,6 120 90 107 67,85 95 M10
U65 50 60,3 2 65,6 120 90 115 69,85 95 M10
U65 65 76,1 2 65,6 120 100 135 81,95 95 M10
U65 80 88,9 2,3 65,6 120 100 155 95,85 95 M10

U65 100 114,3 2,3 65,6 120 100 175 103,15 95 M10

BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

Prozessanschluss DN d s A D L H h K M
U25 1/4" 6,35 0,89 28,1 64 65 46 32,72 50 M6
U25 3/8" 9,53 0,89 28,1 64 65 49 34,13 50 M6
U25 1/2" 12,7 1,65 28,1 64 65 52 36,3 50 M6
U25 3/4" 19,05 1,65 28,1 64 65 58 37,75 50 M6
U25 1" 25,4 1,65 28,1 64 65 65 42,95 50 M6
U50 1" 25,4 1,65 47,6 90 75 80 51,95 70 M8
U50 1 1/2" 38,1 1,65 47,6 90 75 95 60,6 70 M8
U50 2" 50,8 1,65 47,6 90 75 105 64,25 70 M8
U50 2 1/2" 63,5 1,65 47,6 90 75 115 67,9 70 M8
U50 3" 76,2 1,65 47,6 90 85 135 81,55 70 M8
U50 4" 101,6 2,11 47,6 90 100 165 99,31 70 M8
U65 1 1/2" 38,1 1,65 65,6 120 90 100 65,96 95 M10
U65 2" 50,8 1,65 65,6 120 90 110 69,25 95 M10
U65 2 1/2" 63,5 1,65 65,6 120 90 120 72,9 95 M10
U65 3" 76,2 1,65 65,6 120 100 140 86,55 95 M10

U65 4" 101,6 2,11 65,6 120 100 165 99,31 95 M10
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BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65

 03.03.03 

BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite Reihe A

U25 DN 4 DIN 5008250004

U25 DN 6 DIN 5008250006

U25 DN 8 DIN 5008250008

U25 DN 10 DIN 5008250013

U25 DN 15 DIN 5008250015

U25 DN 20 DIN 5008250020

U50 DN 25 DIN 5008255025

U50 DN 32 DIN 5008255032

U50 DN 40 DIN 5008255040

U50 DN 50 DIN 5008255050

U50 DN 65 DIN 5008255065

U50 DN 80 DIN 5008255080

U50 DN 100 DIN 5008255100

U65 DN 40 DIN 5008260040

U65 DN 50 DIN 5008260050

U65 DN 65 DIN 5008260065

U65 DN 80 DIN 5008260080

U65 DN 100 DIN 5008260100

BioControl® – Eckgehäuse U25 / U50 / U65, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite Reihe B

U25 DN 6 ISO 5008320006

U25 DN 8 ISO 5008320008

U25 DN 10 ISO 5008320010

U25 DN 15 ISO 5008320015

U25 DN 20 ISO 5008320020

U50 DN 25 ISO 5008325025

U50 DN 32 ISO 5008325032

U50 DN 40 ISO 5008325040

U50 DN 50 ISO 5008325050

U50 DN 65 ISO 5008325065

U50 DN 80 ISO 5008325080

U50 DN 100 ISO 5008325100

U65 DN 40 ISO 5008330040

U65 DN 50 ISO 5008330050

U65 DN 65 ISO 5008330065

U65 DN 80 ISO 5008330080

U65 DN 100 ISO 5008330100

Daten und Artikelnummern zu den passenden O-Ringen entnehmen Sie bitte dem Kapitel O-Ringe 05 .01 .01 .



BioControl® – Blockflansche B25 / B50 / B65 / B80

BioControl® – Blockflansch Standard

BioControl® – Blockflansch Hohe Ausführung

BioControl® – Blockflansch mit Bund
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Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger
Druck

PN16

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

-10°C bis +200°C

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Prozessanschluss B25, B50, B65 und B80

Abdichtung* EPDM (FDA + USP Class VI)

Blockflansch 
Standard

für Behälterwandstärke  
bis 4mm

Blockflansch  
Hohe Ausführung*

für Behälterwandstärken 
> 4mm

Blockflansch  
mit Bund*

für Behälterwandstärken bis 
12mm

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

Hinweise
Verarbeitungshinweise 
entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), sowie abweichende Bauformen (z.B. 
Sonderhöhen, angedrehte Radien, etc.), Oberflächengüten 
und Delta-Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

BioControl® – Blockflansch
Standard

BioControl® – Blockflansch
Hohe Ausführung

BioControl® – Blockflansch
mit Bund



Anwendungsbeispiele

BioControl® – Blockflansche B25 / B50 / B65 / B80

BioControl® – Blockflansche B25 / B50 / B65 / B80

Größe A D H1 H2 B H3 h K M
B25 28,1 64 11 25 144 11 8 50 4x M6
B50 47,6 90 17 40 170 17 10 70 4x M8
B65 65,6 120 17 50 200 17 10 95 4x M10

B80 85,1 140 25 65 220 25 10 115 4x M10

BioControl® – Blockflansche B25 / B50 / B65 / B80

Nennweite Artikelnummer
B25 5008105025
B50 5008105050
B65 5008105065

B80 5008105080
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BioControl® – Schauglassatz BioControl® – Blinddeckelsatz

BioControl® – Adaptionen

 03.05.01 

BioControl® – Blinddeckelsatz

BioControl® – SchauglassatzTechnische Daten

Werkstoffe  
Blinddeckelsatz*

Blinddeckel: 1.4435 / 316L
O-Ring: EPDM (FDA)

Werkstoffe 
Schauglassatz*

Verschlussdeckel:  
1.4435 / 316L 

Glas: ESG-Borosilikat

O-Ring: EPDM (FDA + USP 
Class VI)
Flachdichtung: Klinger Top 
Chem 2000

Medienberührte 
Edelstahlober-
flächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger
Druck

PN16

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Prozessanschluss 25, 50, 65 und 80

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie 
abweichende Oberflächengüten und Delta-Ferrit-Werte 
sind auf Anfrage lieferbar.



BioControl® – Adaptionen
BioControl® – Schauglassatz S25 – S80

Größe D H h1 K A øF x h2 M
S25 64 20 9 50 25 30,3 x 13 M6 x 16
S50 90 27 10 70 40,5 49,8 x 17 M8 x 16
S65 120 27 10 95 58,5 67,8 x 17 M10 x 18

S80 140 37 12 115 78 87,3 x 17 M10 x 25

BioControl® – Blinddeckelsatz DS25 – DS80

Größe D H h K F M
DS25 64 20 9 50 30,4 M6 x 16
DS50 90 27 10 70 49,9 M8 x 16
DS65 120 27 10 95 67,9 M10 x 18

DS80 140 37 12 115 87,4 M10 x 25

BioControl® – Schauglassatz S25 – S80

Schauglassatz Artikelnummer Ersatzglas Artikelnummer
S25 5008110025 F25 5008115025
S50 5008110050 F50 5008115050
S65 5008110065 F65 5008115065

S80 5008110080 F80 5008115080

BioControl® – Blinddeckel uns Schrauben

Blinddeckel Artikelnummer Schraubensatz Artikelnummer
D25 5008100025 S25 5008510025
D50 5008100050 S50 5008510050
D65 5008100065 S65 5008510065

D80 5008100080 S80 5008510080

BioControl® – das System mit nahezu unbegrenzten Adaptionsmöglichkeiten
Mess- und Analyseinstrumente sowie Probenahmeventile mit BioControl®-Anschluss sind bereits bei mehr als 40 
internationalen Herstellern erhältlich, darunter: Gebr. Rieger, WIKA, Labom, Endress + Hauser, Negele, Siemens u.v.m.
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Das Design der BioControl®-Serie wurde maßgeblich durch die GMP-Richtlinien 

beeinflusst. Um Beschädigungen an den Dichtungsaufnahmen zu vermeiden,

sind bei der Montage, bzw. Demontage folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

1. Der O-Ring darf bei der Montage auf die O-Ring-Nut nicht aufgerollt, sondern muss aufgezogen werden -> er darf   
 nicht verdreht auf der O-Ring-Nut sitzen.

2. Es ist darauf zu achten, dass die Dichtungsaufnahme keine Beschädigungen aufweist. Kerben und Grate können die  
 O-Ringe unter Betriebsbedingungen (Temperaturlastwechsel) einschneiden.

3. Für eine leichtere Montage der Einbaugeräte (Schaugläser, Messgeräte usw.) empfehlen wir, die O-Ringe mit einem  
 neutralen Medium anzufeuchten.

4. Für das Herausnehmen der Glasplatten ist eine Montagehilfe zu verwenden. Die Glasplatten dürfen beim Ein- und   
 Ausbauen nicht verkannten. Das Glas kann sonst an der O-Ring-Nut brechen.

5. Alle BioControl®-Schaugläser sollten nach der Vormontage auf Beschädigungen überprüft werden. Für beschädigte  
 Glasplatten durch unsachgemäße Handhabung (Nichtbeachten dieser Arbeitsanweisung) können wir keine 
 Gewährleistung übernehmen.

Montagehinweis 
für BioControl® Schaugläser, Blinddeckel und Messgeräte



BioControl® CS elastomerfrei

Technische Daten

Nenndruck PN 16

Material (1.4435) 316 L

Oberfläche Innen Ra 0,8 µm e-poliert

Werkzeugnis
nach EN 10204 - 3. 1 B
(AD2000-W2)
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Die Weiterentwicklung:
Ein bewährtes Gehäuse für die Mess- und 
Regeltechnik wird kombiniert mit den Vorteilen 
einer elastomerfreien Verbindung (ConnectS®)

Ihre Vorteile:

Mit BioControl CS® und ConnectS® 
können Sie Anlagen vollkommen
ohne weiche elastomere Dichtungen 
aus Kunststoff bauen!

Sie beseitigen die neuralgischen 
Punkte von Pharma- und Biotechno-
logieanlagen!

Eigenschaften:

• Reduzierung der Prozessanschlussgrößen auf die Baugröße 50
• Führungshilfe durch Einbauschräge
• Volumenreduktion im Gehäuse nach GMP-Anforderungen
• Wartungsarm durch Entfall des Dichtungswechsels
• Einteilig feinstgedrehte Gehäuse

• Standardwerkstoff 1.4435 mit Ra < 0,8μm
• Geplanter Ausbau mit Eckgehäuse, Blockflansche und 
  „Doppelgehäuse“
• Blinddeckel und Schaugläser bereits verfügbar
• Bauteilprüfung beantragt
• Patentiertes Produkt

BioControl CS : Weitere Ausführungen in Vorbereitung.





Vorteile der NEUMO   Rück-
schlagventile mit : 

Konstruktive Vorteile (Typ VC / HVC)
• cGMP-konforme Konstruktion und Ausführung
• hervorragende Anti-Fouling-Eigenschaften
• totraumarm bis ins Detail
• pharmagerechte Oberflächen
• homogenes Strömungsprofil
• optimale Reinigbarkeit

Technischer Kundennutzen
• Konstruktion ganz ohne Feder oder Membran

• konsequent durchdachtes Design
• genial einfacher Aufbau mit nur einem
   beweglichen Teil
• axiale Führung des  durch die
   Form des Gehäuses

Ökonomischer Kundennutzen
• senkt die Wartungskosten und
   Stillstandzeiten von Pharmaanlagen
• ersetzt Messblenden und teure Sensoren
   zur Durchflussüberwachung
• Minimierung der Risiken für
   Prozessstörungen

NEUMO   Rückschlagventile mit 
dem einzigartigen Absperrelement 

bieten  optimale Ergebnisse 
beim Einsatz:
• Rückflussverhinderung von Kondensat
• ideal für Reinstdampf-, Reinstwasser- und
   WFI-Anlagen
• Schutz empfindlicher Sterilpumpen
   und Instrumente vor Druckschlägen
• in Probenahmesystemen an WFI
   und Reinstwasserversorgungen
• Druckluft- und Druckspülungen
    im Sterilbereich

Die Funktion eines Rückschlagventils
beinhaltet folgende technische Grundvo-
raussetzungen:
• Druck- bzw. flussabhängige On-Off-Funktion
• selbsttätig, ohne externen Antrieb
• Durchlass nur in eine Flussrichtung
• Absperrung entgegen der Flussrichtung
• schnelle Reaktionszeit
• Rückflussverhinderung
• Vermeidung von Druckstößen z.B.
   zum Schutz von Pumpen

Für die Nutzung in Pharma- und Steril-
bereichen gelten zusätzlich die Anfor-
derungen entsprechend cGMP (Current 
Good Manufacturing Practice):
• Vermeidung von Kontamination
   und Cross-Kontamination
• kein Fouling
• optimale Reinigbarkeit
• geringer Differenzdruck

 
cGMP-Rückschlagventile für Pharma- und 
Sterilanwendungen

 04.01.01 



Rückschlagventil  VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®
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Technische Daten

Installation
BioFlow VC: vertikal

BioFlow HVC: horizontal

Gehäusewerkstoff* 1.4435 / 316L

Gehäuse-
abdichtung*

O-Ring EPDM (FDA, EU + USP Class VI),  
BioConnect®

CleanLip (Edelstahl-Dichtelement)

FLOWstop  
Werkstoff*

1.4435 / 316L mit einvulkanisierter Dichtung

1.4435 / 316L elastomerfrei 

EPDM (FDA, EU + USP Class VI)
PTFE (FDA, EU + USP Class VI)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger
Druck

PN16 (bei 20°C)

Öffnungsdruck 0,02 bar

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

-10°C bis +150°C

Anschlüsse*
Orbital-Anschweißenden nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C (ASME-BPE)

Zulassungen TÜV-Bauteilprüfung (Gehäuse)
EHEDG (Gehäuse) 

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, AL-6XN®, etc.), alternative 
Dichtungswerkstoffe zur Gehäuseabdichtung (z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, 
PTFE, CleanLip®, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und 
Delta-Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Rückschlagventil BioFlow VC Rückschlagventil BioFlow HVC

Gehäuseabdichtung mit CleanLipGehäuseabdichtung mit BioConnect®

Rückschlagventil BioFlow VC

Rückschlagventil BioFlow HVC



Rückschlagventil  VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
8 10 1 100 80 100 45 10 55 12 4x M 8x30 62,5 111 32,5 37 37
10 13 1,5 100 80 100 45 10 55 12 4x M 8x30 65 111 38 37 37
15 19 1,5 100 80 102 50 10 52 12 4x M 8x30 66 111 43 37 37
20 23 1,5 100 80 102 50 10 52 12 4x M 8x30 68 121 47 37 37
25 29 1,5 100 80 112 55 10 57 12 4x M 8x30 70 122 53 37 37
32 35 1,5 110 90 115 55 12 60 14 4x M 8x35 92 142 65 55 55
40 41 1,5 110 90 112 55 12 57 14 4x M 8x35 100 142 75 55 55
50 53 1,5 140 115 114 55 14 59 16 4x M 10x40 108 153 85 65 65
65 70 2 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage
80 85 2 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage

100 104 2 215 190 188 88 16 100 18 8x M 12x50 auf Anfrage 146,5 auf Anfrage

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
8 13,5 1,6 100 80 100 45 10 55 12 4x M 8x30 63 111 35 37 37

10 17,2 1,6 100 80 102 50 10 52 12 4x M 8x30 65 111 40 37 37
15 21,3 1,6 100 80 102 50 10 52 12 4x M 8x30 67 122 46 37 37
20 26,9 1,6 100 80 112 55 10 57 12 4x M 8x30 68 122 49 37 37
25 33,7 2 110 90 115 55 12 60 14 4x M 8x35 97 142 70 55 55
32 42,4 2 110 90 115 55 12 60 14 4x M 8x35 95 142 73 55 55
40 48,3 2 140 115 115 55 14 60 16 4x M 10x40 105 153 80 65 65
50 60,3 2 175 150 160 70 16 90 18 8x M 10x45 111 153 91 99 65
65 76,1 2 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage
80 88,9 2,3 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage

100 114,3 2,3 215 190 188 88 16 100 18 8x M 12x50 auf Anfrage 146,5 auf Anfrage

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
1/2" 12,7 1,65 100 80 100 45 10 55 12 4x M 8x30 64 111 37 37 37
3/4" 19,05 1,65 100 80 100 45 10 55 12 4x M 8x30 66 121 43 37 37
1" 25,4 1,65 100 80 112 55 10 57 12 4x M 8x30 68 122 49 37 37

1 1/2" 38,1 1,65 110 90 115 55 12 60 14 4x M 8x35 93 142 69 55 55
2" 50,8 1,65 110 90 115 55 12 60 14 4x M 8x35 106 153 82 55 65

2 1/2" 63,5 1,65 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage
3" 76,2 1,65 175 150 155 70 16 85 18 8x M 10x45 auf Anfrage 99 auf Anfrage

4" 101,6 2,11 215 190 188 88 16 100 18 8x M 12x50 auf Anfrage 146,5 auf Anfrage

 04.02.02 

Rückschlagventil BioFlow HVC
BioConnect®

Rückschlagventil BioFlow VC
BioConnect®



Rückschlagventil  VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®
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Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Rückschlagventil VC
DIN 11866 Reihe A

vertikal steigend
FLOWStop
VA/EPDM

vertikal fallend
FLOWStop

PTFE

Rückschlagventil HVC
DIN 11866 Reihe A

horizontal
FLOWStop
VA/EPDM

DN 8 DIN 5012100008 5012200008 DN 8 DIN 5012150008

DN 10 DIN 5012100010 5012200010 DN 10 DIN 5012150010

DN 15 DIN 5012100015 5012200015 DN 15 DIN 5012150015

DN 20 DIN 5012100020 5012200020 DN 20 DIN 5012150020

DN 25 DIN 5012100025 5012200025 DN 25 DIN 5012150025

DN 32 DIN 5012100032 5012200032 DN 32 DIN 5012150032

DN 40 DIN 5012100040 5012200040 DN 40 DIN 5012150040

DN 50 DIN 5012100050 5012200050 DN 50 DIN 5012150050

DN 65 DIN 5012100065 5012200065 DN 65 DIN 5012150065

DN 80 DIN 5012100080 5012200080 DN 80 DIN 5012150080

DN 100 DIN 5012100100 5012200100 DN 100 DIN 5012150100

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Rückschlagventil VC
DIN 11866 Reihe B

vertikal steigend
FLOWStop
VA/EPDM

vertikal fallend
FLOWStop

PTFE

Rückschlagventil HVC
DIN 11866 Reihe B

horizontal
FLOWStop
VA/EPDM

DN 8 ISO 5012120008 5012210008 DN 8 ISO 5012160008

DN 10 ISO 5012120010 5012210010 DN 10 ISO 5012160010

DN 15 ISO 5012120015 5012210015 DN 15 ISO 5012160015

DN 20 ISO 5012120020 5012210020 DN 20 ISO 5012160020

DN 25 ISO 5012120025 5012210025 DN 25 ISO 5012160025

DN 32 ISO 5012120032 5012210032 DN 32 ISO 5012160032

DN 40 ISO 5012120040 5012210040 DN 40 ISO 5012160040

DN 50 ISO 5012120050 5012210050 DN 50 ISO 5012160050

DN 65 ISO 5012120065 5012210065 DN 65 ISO 5012160065

DN 80 ISO 5012120080 5012210080 DN 80 ISO 5012160080

DN 100 ISO 5012120100 5012210100 DN 100 ISO 5012160100

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

FLOWStop VA/EPDM PTFE

DN10-25 DIN 5012210901 5012220910

DN32-40 DIN 5012210902 5012220911

DN50 DIN 5012210904 5012220912

DN65-100 DIN 5012210905 5012220913

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung BioConnect®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

FLOWStop VA/EPDM PTFE

DN10-20 ISO 5012210901 5012220910

DN25-32 ISO 5012210902 5012220911

DN40 ISO 5012210904 5012220912

DN50-80 ISO 5012210905 5012220914

DN100 ISO 5012210906 5012220915

Hinweis: Das BioFlow-Gehäuse kann alternativ zu dem O-Ring aus EPDM auch mit dem CleanLip-Dichtelement ausgerüstet werden . 
Siehe hierzu Kapitel 05 .01 .01 .



Rückschlagventil  VC / HVC, Gehäuseabdichtung ConnectS®
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Technische Daten

Installation BioFlow VC: vertikal
BioFlow HVC: horizontal

Gehäusewerkstoff* 1.4435 / 316L

Gehäuseabdich-
tung*

elastomerfrei, NEUMO ConnectS®

FLOWstop  
Werkstoff*

1.4435 / 316L mit einvulkanisierter Dichtung EPDM 
(FDA, EU + USP Class VI)

PTFE (FDA, EU + USP Class VI)
1.4435/316L elastomerfrei

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm elektropoliert

Maximal zulässiger 
Druck

PN16 (bei 20°C)

Öffnungsdruck 0,02 bar

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

-10°C bis +200°C

Anschlüsse*
Orbital-Anschweißenden nach DIN11866 Reihe A (DIN), 
Reihe B (ISO), Reihe C (ASME-BPE)

Zulassungen

TÜV-Bauteilprüfung (Gehäuse)

EHEDG (Gehäuse)

TA-Luft (Gehäuse)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, AL-6XN®, etc.), größere Abmessungen, abweichen-
de Anschlüsse, Oberflächen güten und Delta-Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Rückschlagventil BioFlow HVC

ConnectS®

Rückschlagventil BioFlow VC

Rückschlagventil BioFlow VC Rückschlagventil BioFlow HVC



Rückschlagventil  VC / HVC, Gehäuseabdichtung ConnectS®

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung ConnectS®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
8 10 1 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 73,5 122 35 37 37
10 13 1,5 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 74,5 122 38,5 37 37
15 19 1,5 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 76 122 44 37 37
20 23 1,5 115 85 112 55 12 57 14 4x M 14x40 77 132 47,5 37 37
25 29 1,5 115 85 112 55 12 57 14 4x M 14x40 79,5 132 53,5 37 37
32 35 1,5 125 95 115 55 12 60 14 4x M 14x40 103 155 64,5 55 55
40 41 1,5 125 95 115 55 12 60 14 4x M 14x40 105,5 155 70,5 55 55

50 53 1,5 145 115 125 60 14 65 16 8x M 12x45 118 165 85,5 65 65

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung ConnectS®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
8 13,5 1,6 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 74,5 122 38,5 37 37
10 17,2 1,6 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 75,5 130 42 37 37
15 21,3 1,6 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 76,5 140 45,5 37 37
20 26,9 1,6 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 78,5 140 51 37 37
25 33,7 2 125 95 115 55 12 60 14 4x M 14x40 102,5 155 63 55 55
32 42,4 2 125 95 115 55 12 60 14 4x M 14x40 106 155 72 55 55
40 48,3 2 145 115 115 55 14 60 16 8x M 12x45 115,5 165 81 65 65

50 60,3 2 180 150 160 70 16 90 18 8x M 12x50 122 165 93 99 65

Rückschlagventil BioFlow VC / HVC, Gehäuseabdichtung ConnectS®, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D K L LV BV LR BR M A B H FLOWstop VC ø FLOWstop HVC ø
1/2" 12,7 1,65 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 74 122 37 37 37
3/4" 19,05 1,65 115 85 106 52 12 54 14 4x M 14x40 75,5 132 43 37 37
1" 25,4 1,65 115 85 112 55 12 57 14 4x M 14x40 78 132 50 37 37

1 1/2" 38,1 1,65 125 95 115 55 12 60 14 4x M 14x40 104 155 67,5 55 55

2" 50,8 1,65 145 115 125 60 14 65 16 8x M 12x45 117 165 83,5 65 65

 04.03.02 

Rückschlagventil BioFlow HVC
ConnectS®

Rückschlagventil BioFlow VC
ConnectS®

Artikel auf Anfrage



Rückschlagventil  TCVC, Gehäuseabdichtung Tri-Clamp

 04.04.01 

Technische Daten

Installation Vertikal

Gehäusewerkstoff* 1.4435 / 316L

Gehäuse-
abdichtung*

Clampdichtung EPDM (FDA + USP 
Class VI), DIN32676 / ASME-BPE

FLOWstop  
Werkstoff*

1.4435 / 316L mit ein vulkanisierter 
Dichtung EPDM  
(FDA, EU + USP Class VI)
PTFE (FDA, EU + USP Class VI)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1%

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Maximal zulässiger
Druck

PN10 (bei 20°C)

Öffnungsdruck 0,02 bar

Maximal zulässige
Betriebstemperatur

-10°C bis +150°C (bis 200°C bei Ver-
wendung von PTFE für FLOWstop und 
Gehäuseabdichtung)

Anschlüsse*
Orbital-Anschweißenden nach 
DIN11866 Reihe A (DIN), Reihe B (ISO), 
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, AL-6XN®, Titan, 
etc.), alternative Dichtungswerkstoffe (z.B. Viton, Viton/FEP-umman-
telt, PTFE, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten 
und Delta-Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Rückschlagventil BioFlow TCVC

Rückschlagventil BioFlow TCVC



Rückschlagventil  TCVC, Gehäuseabdichtung Tri-Clamp

Rückschlagventil BioFlow TCVC, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D ca . L L1 L2 FLOWstop ø
8 10 1 50,5 65 25 38 37

10 13 1,5 50,5 65 25 38 37
15 19 1,5 50,5 65 25 38 37
20 23 1,5 50,5 65 25 38 37
25 29 1,5 50,5 65 25 38 37
32 35 1,5 50,5 65 25 38 37
40 41 1,5 77,5 75 30 43 55

50 53 1,5 91 75 30 43 65

Rückschlagventil BioFlow TCVC, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D ca . L L1 L2 FLOWstop ø
8 13,5 1,6 50,5 65 25 38 37

10 17,2 1,6 50,5 65 25 38 37
15 21,3 1,6 50,5 65 25 38 37
20 26,9 1,6 50,5 65 25 38 37
25 33,7 2 50,5 65 25 38 37
32 42,4 2 77,5 75 30 43 55
40 48,3 2 77,5 75 30 43 55

50 60,3 2 130 112 45 65 99

Rückschlagventil BioFlow TCVC, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D ca . L L1 L2 FLOWstop ø
1/2" 12,7 1,65 50,5 65 25 38 37
3/4" 19,05 1,65 50,5 65 25 38 37
1" 25,4 1,65 50,5 65 25 38 37

1 1/2" 38,1 1,65 77,5 75 30 43 55

2" 50,8 1,65 77,5 75 30 43 55

 04.04.02 

Rückschlagventil BioFlow TCVC

Artikel auf Anfrage



Zulassungen / Werk-
stoffe

FDA 21 CFR
177.2600

FDA 21 CFR
177.1550

USP
Class VI

EU
1935 / 2004

TSE
Free

WAZ
3.1

EPDM 
Compound 816
(Auslaufmodell)

+ NA + - + NA

EPDM 
Compound 291

+ NA + + + NA

EPDM
Compound 306

+ NA + + + NA

FEP / Viton ummantelt
Compound 460

NA
+ + + + NA

FKM
Compound 
VI 780

+ NA + + + NA

1.4435 
Clean-Lip

NA NA NA NA NA +

Hinweis

die optimale Funktionalität der Abdichtung ist aufgrund von sehr eng definierten Toleranzen nur bei Verwen-
dung von Original-O-Ringen garantiert. Wir weisen darauf hin, dass O-Ringe für BioConnect® und Bio-
Control® aus diesem Grund ausschliesslich bei NEUMO oder autorisierten Vertretungen bezogen werden 
sollten.

* alternative Werkstoffe (z.B. EPDM/FEP-ummantelt, etc.) und abweichende Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
NA = nicht anwendbar. Angaben ohne Gewähr.

CleanLip
(für BioConnect®)

EPDM Viton/
FEP-ummantelt

Viton

CleanLip

Nur BioConnect®-Flanschverbindung
Getestet: EHEDG 01 cleanability test

BioConnect® BioControl®

CleanLip O-Ring
BioConnect®/ BioControl®

O-Ringe BioConnect® / BioControl® und CleanLip

NEUMO
INNOVATION
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O-Ringe BioConnect® / BioControl® und CleanLip

BioControl® O-Ringe, Prozessanschluss G/U 25 - 80

Größe G/U ID S

25 23,5 3

50 42 3

65 60 3

80 78 3

BioConnect® O-Ringe, Rohrabmessungen  
nach DIN11866 Reihe A

DN ID S

6 6 2

8 8 2

10 11 2

15 17 2,5

20 21 2,5

25 27 3

32 33 3

40 39 3

50 51 3

65 67 3

80 82 3

100 101 3

125 125 4

150 150 4

200 200 4

BioConnect® O-Ringe, Rohrabmessungen  
nach DIN11866 Reihe B

DN ID S

6 7 2

8 11 2

10 15 2,5

15 19 2,5

20 24 2,5

25 30 3

32 39 3

40 45 3

50 57 3

65 72,5 3

80 85 3

100 109,5 3

125 134 4

150 163 4

200 214 4

BioConnect® O-Ringe, Rohrabmessungen  
nach DIN11866 Reihe C

DN ID S

3/8" 8 2

1/2" 10 2

3/4" 16,3 2,5

1" 23 2,5

1 1/2" 35,5 3

2" 48 3

2 1/2" 62 3

3" 74 3

4" 98 3

6" 148 4

CleanLip Dichtelement,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN ID S

8 8 1,6

10 10 1,6

15 16 1,9

20 20 1,9

25 26 2,3

32 32 2,3

40 37 2,3

50 50 2,3

65 66 2,3

80 81 2,3

100 100 2,3

CleanLip Dichtelement,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN ID S

8 10,3 1,6

10 14 1,9

15 18,1 1,9

20 23,7 1,9

25 29,7 2,3

32 38,4 2,3

40 44,3 2,3

50 56,3 2,3

65 72,1 2,3

80 84,3 2,3

100 109,7 2,3

CleanLip Dichtelement,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN ID S

1/2" 9,4 1,6

3/4" 15,75 1,9

1" 22,1 1,9

1 1/2" 34,8 2,3

2" 47,5 2,3

2 1/2" 60,2 2,3

3" 72,9 2,3

4" 97,38 2,3
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O-Ringe BioConnect® / BioControl® und CleanLip

BioConnect® O-Ringe, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

O-Ring, BioConnect,
Reihe A, Nennweite

EPDM, GreeneTweed
Compound 816/816G

(Auslaufmodell)

EPDM, 
Freudenberg,

Compound 291

FEP/Viton
GreenTweed

FKM, COG, 
Compound

 VI 780

DN 6 5001400006 500140200006 5001410006 5001420006

DN 8 5001400008 500140200008 5001410008 5001420008

DN 10 5001400010 500140200010 5001410010 5001420010

DN 15 5001400015 500140200015 5001410015 5001420015

DN 20 5001400020 500140200020 5001410020 5001420020

DN 25 5001400025 500140200025 5001410025 5001420025

DN 32 5001400032 500140200032 5001410032 5001420032

DN 40 5001400040 500140200040 5001410040 5001420040

DN 50 5001400050 500140200050 5001410050 5001420050

DN 65 5001400065 500140200065 5001410065 5001420065

DN 80 5001400080 500140200080 5001410080 5001420080

DN 100 5001400100 500140200100 5001410100 5001420100

DN 125 5001400125 500140200125 5001410125 5001420125

DN 150 5001400150 500140200150 5001410150 5001420150

DN 200 5001400200 500140200200 5001410200 5001420200

BioConnect® O-Ringe, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

O-Ring, BioConnect,
Reihe B, Nennweite

EPDM, 
Freudenberg,

Compound 291

FEP/Viton
GreenTweed

FKM, COG, 
Compound

 VI 780

DN 6 5001430006 5001440006 auf Anfrage

DN 8 5001430008 5001440008 auf Anfrage

DN 10 5001430010 5001440010 auf Anfrage

DN 15 5001430015 5001440015 auf Anfrage

DN 20 5001430020 5001440020 auf Anfrage

DN 25 5001430025 5001440025 auf Anfrage

DN 32 5001430032 5001440032 auf Anfrage

DN 40 5001430040 5001440040 auf Anfrage

DN 50 5001430050 5001440050 auf Anfrage

DN 65 5001430065 5001440065 auf Anfrage

DN 80 5001430080 5001440080 auf Anfrage

DN 100 5001430100 5001440100 auf Anfrage

DN 125 5001430125 5001440125 auf Anfrage

DN 150 5001430150 5001440150 auf Anfrage

DN 200 5001430200 5001440200 auf Anfrage
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O-Ringe BioConnect® / BioControl® und CleanLip

BioControl® O-Ringe

O-Ring,
BioControl, Nennweite

EPDM
GreenTweed
Compound
816/816G

(Auslaufmodell)

EPDM, 
Freudenberg,

Compound 291

FEP/Viton
GreenTweed

FKM, COG, 
Compound

 VI 780

Größe 25 5008500025 500850200025 5008505025 5008507025

Größe 50 5008500050 500850200050 5008505050 5008507050

Größe 65 5008500065 500850200065 5008505065 5008507065

Größe 80 5008500080 500850200080 5008505080 5008507080

Anpreßdichtung für BioControl Schauglassätze, Nennweite

Nennweite Abmessung Klinger Top Chem 2000

Größe 25 32x26x1,5mm 5008120025

Größe 50 52x40x1,5mm 5008120050

Größe 65 70x58x1,5mm 5008120065

Größe 80 87,5x78x1,5mm 5008120065

BioConnect® Dichtelement CleanLip

Dichtelement
CLEAN-LIP, Nennweite

1 .4435 Reihe A 1 .4435 Reihe B

DN 8 5001401008 500146008

DN 10 5001401010 500146010

DN 15 5001401015 500146015

DN 20 5001401020 500146020

DN 25 5001401025 500146025

DN 32 5001401032 500146032

DN 40 5001401040 500146040

DN 50 5001401050 500146050

DN 65 5001401065 500146065

DN 80 5001401080 500146080

DN 100 5001401100 500146100

Hinweis: CLEAN-LIP-Dichtelemente sind nur für Flanschverbindungen BioConnect geeignet und werden mit 
einem Aufkleber zur Kennzeichnung der Verbindung geliefert .



BioConnect® / BioControl® Zubehör

Extraction Tool

CleaningTool

Aushebewerkzeug aus Kunststoff für Steril-O-Rin-
ge der Serien BioConnect® und BioControl®

Artikelnummer 5001999001

Reinigungswerkzeug für Vor- und Rücksprung-
kontur der Serie BioConnect®
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DIN11865
Formstücke für Aseptik, Chemie und Pharmazie

Reduzierstücke

Bögen T-Stücke
1 .4435 1 .4404

1 .4539
Sonder-
werk-
stoffe

Hygieneklassen DIN11865

Hygieneklasse Ra Innenoberfläche
Ra Längsnaht-

bereich / Umform-
bereich innen

Außenoberfläche

H1 HE1b <1,60µm <3,20µm wie hergestellt 
ohne besondere 

Rauheitsvorgaben 
oder geschlif-

fen / feingedreht 
Ra<1,0µma

H2 HE2b <0,80µm <1,60µm

H3 HE3b <0,80µm <0,80µm

H4 HE4b <0,40µm <0,40µm

H5 HE5b <0,25µm <0,25µm

a Bei Formstücken mit Außenoberfläche Ra<1,0µm wird an die Kennzeichnung für die Ausführung 
zusätzlich ein „o“ angehängt (z.B. H3o). Die Rauheitsanforderung gilt nicht im Bereich der Kenn-
zeichnung.
b Elektropoliert nach definiertem Verfahren mit einem Abtrag von mindestens 20µm
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Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45

 06.02.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Norm
DIN11865  

(aktuelle Fassung)

Bauform BL

Oberflächengüten 
(Lagerstandards)*

H3o

HE3o

H4o
HE4o

DF-Klasse* 3 (<0,5%)

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11865 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), 
abweichende Oberflächengüten und Anschlüsse, sowie 
Sonderbögen (88°, 92°, 30°, 60°, etc.), auch mit Sonderra-
dien, sind auf Anfrage lieferbar.

Bogen 45°, Form BL Bogen 90°, Form BL

Bogen DIN11865, Form BL-45

Bogen DIN11865, Form BL-90



Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45

Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s R l1 l2 l3

6 8 1 20 45 33,3 25

8 10 1 25 50 35,4 25

10 13 1,5 26 51 35,8 25

15 19 1,5 35 60 39,5 25

20 23 1,5 40 65 41,6 25

25 29 1,5 50 90 60,7 40

32 35 1,5 55 95 62,8 40

40 41 1,5 60 100 64,9 40

50 53 1,5 70 110 69,0 40

65 70 2 80 120 73,1 40

80 85 2 90 145 92,3 55

100 104 2 100 155 96,4 55

125 129 2 187,5 270 160,2 82,5

150 154 2 225 325 193,2 100

200 204 2 300 400 224,3 100

Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s R l1 l2 l3

6 10,2 1,6 20 45 33,3 25

8 13,5 1,6 20 45 33,3 25

10 17,2 1,6 28 53 36,6 25

15 21,3 1,6 30 55 37,4 25

20 26,9 1,6 28,5 68,5 51,8 40

25 33,7 2 38 78 55,7 40

32 42,4 2 47,5 87,5 59,7 40

40 48,3 2 57 97 63,6 40

50 60,3 2 76 116 71,5 40

65 76,1 2 95 150 94,4 55

80 88,9 2,3 114,5 169,5 102,4 55

100 114,3 2,3 152,5 207,5 118,2 55

125 139,7 2,6 190,5 245,5 133,9 55

150 168,3 2,6 228,5 283,5 149,7 55

200 219,1 2,6 305 385 206,3 80

Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s R l1 l2 l3 / 90° l3 / 45°

1/4" 6,35 0,89 14,3 66,7 50,8 52,4 44,9

3/8" 9,53 0,89 28,6 66,7 50,8 38,1 39

1/2" 12,7 1,65 28,6 76,2 57,2 47,6 45,4

3/4" 19,05 1,65 28,6 76,2 57,2 47,6 45,4

1" 25,4 1,65 38,1 76,2 57,2 38,1 41,4

1 1/2" 38,1 1,65 57,2 95,3 63,5 38,1 39,8

2" 50,8 1,65 76,2 120,7 76,2 44,5 44,6

2 1/2" 63,5 1,65 95,3 139,7 85,7 44,4 46,2

3" 76,2 1,65 114,3 158,8 92,1 44,5 44,8

4" 101,6 2,11 152,4 203,2 114,3 50,8 51,2

6" 152,4 2,77 228,6 292,1 158,8 63,5 64,1
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Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45

Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite Reihe A 90°, HE3o Reihe A, 45°, HE3o Nennweite Reihe A, 90°, H3o Reihe A, 45°, H3o

DN 6 5002100006 5002150006 DN 6 5002105006 5002155006

DN 8 5002100008 5002150008 DN 8 5002105008 5002105008

DN 10 5002100013 5002150013 DN 10 5002105010 5002155010

DN 15 5002100015 5002150015 DN 15 5002105015 5002155015

DN 20 5002100020 5002150020 DN 20 5002105020 5002155020

DN 25 5002100025 5002150025 DN 25 5002105025 5002155025

DN 32 5002100032 5002150032 DN 32 5002105032 5002105032

DN 40 5002100040 5002150040 DN 40 5002105040 5002105040

DN 50 5002100050 5002150050 DN 50 5002105050 5002155050

DN 65 5002100065 5002150065 DN 65 5002105065 5002155065

DN 80 5002100080 5002150080 DN 80 5002105080 5002155080

DN 100 5002100100 5002150100 DN 100 5002105100 5002155100

DN 125 5002100125 5002150125 DN 125 5002105125 5002155125

DN 150 5002100150 5002150150 DN 150 5002105150 5002155150

DN 200 5002100200 5002150200 DN 200 5002105200 5002155200

Bogen DIN11865, Form BL-90 und BL-45, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite Reihe B 90°, HE3o Reihe B, 45°, HE3o Nennweite Reihe B, 90°, H3o Reihe B, 45°, H3o

DN 6 5002500006 5002550006 DN 6 5002505006 5002555006

DN 8 5002500008 5002550008 DN 8 5002505008 5002555008

DN 10 5002500010 5002550010 DN 10 5002505010 5002555010

DN 15 5002500015 5002550015 DN 15 5002505015 5002555015

DN 20 5002500020 5002550020 DN 20 5002505020 5002555020

DN 25 5002500025 5002550025 DN 25 5002505025 5002555025

DN 32 5002500032 5002550032 DN 32 5002505032 5002555032

DN 40 5002500040 5002550040 DN 40 5002505040 5002555040

DN 50 5002500050 5002550050 DN 50 5002505050 5002555050

DN 65 5002500065 5002550065 DN 65 5002505065 5002555065

DN 80 5002500080 5002550080 DN 80 5002505080 5002555080

DN 100 5002500100 5002550100 DN 100 5002505100 5002555100

DN 125 5002500125 5002550125 DN 125 5002505125 5002555125

DN 150 5002500150 5002550150 DN 150 5002505150 5002555150

DN 200 5002500200 5002550200 DN 200 5002505200 5002555200



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Norm
DIN11865  

(aktuelle Fassung)

Bauform T      Abgang lang
TK    Abgang kurz

Oberflächengüten 
(Lagerstandards)*

H3o
HE3o

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11865 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), 
abweichende Oberflächengüten und  
Anschlüsse, sowie Sonderausführungen  
(Abgang 45°, etc.) sind auf Anfrage lieferbar.

Reduzier-T-Stück
Form TK

Reduzier-T-Stück
Form T

T-Stück
Form TK

T-Stück
Form T

T-Stück
Form T

T-Stück
Form TK

Reduzier-T-Stück
Form T

Reduzier-T-Stück
Form TK
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T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d1 s1 d2 s2 L lo l2
6 8 1 8 1 60 30 30

8 / 6 10 1 8 1 60 30 30
8 10 1 10 1 60 30 30

10 / 6 13 1,5 8 1 60 30 30
10 / 8 13 1,5 10 1 60 30 30

10 13 1,5 13 1,5 70 35 35
15 / 8 19 1,5 10 1 70 35 35

15 / 10 19 1,5 13 1,5 70 35 35
15 19 1,5 19 1,5 70 35 35

20 / 10 23 1,5 13 1,5 80 40 40
20 / 15 23 1,5 19 1,5 80 40 40

20 23 1,5 23 1,5 80 40 40
25 / 15 29 1,5 19 1,5 100 50 50
25 / 20 29 1,5 23 1,5 100 50 50

25 29 1,5 29 1,5 100 50 50
32 / 15 35 1,5 19 1,5 110 55 55
32 / 20 35 1,5 23 1,5 110 55 55
32 / 25 35 1,5 29 1,5 110 55 55

32 35 1,5 35 1,5 110 55 55
40 / 20 41 1,5 23 1,5 120 60 60
40 / 25 41 1,5 29 1,5 120 60 60
40 / 32 41 1,5 35 1,5 120 60 60

40 41 1,5 41 1,5 120 60 60
50 / 25 53 1,5 29 1,5 160 80 80
50 / 32 53 1,5 35 1,5 160 80 80
50 / 40 53 1,5 41 1,5 160 80 80

50 53 1,5 53 1,5 160 80 80
65 / 32 70 2 35 1,5 210 105 80
65 / 40 70 2 41 1,5 210 105 80
60 / 50 70 2 53 1,5 210 105 80

65 70 2 70 2 210 105 105
80 / 40 85 2 41 1,5 260 130 105
80 / 50 85 2 53 1,5 260 130 105
80 / 65 85 2 70 2 260 130 105

80 85 2 85 2 260 130 130
100 / 50 104 2 53 1,5 310 155 130
100 / 65 104 2 70 2 310 155 130
100 / 80 104 2 85 2 310 155 130

100 104 2 104 2 310 155 155
125 / 65 129 2 70 2 375 187,5 155
125 / 80 129 2 85 2 375 187,5 155

125 / 100 129 2 104 2 375 187,5 155
125 129 2 129 2 375 187,5 187,5

150 / 80 154 2 85 2 450 225 187,5
150 / 100 154 2 104 2 450 225 187,5
150 / 125 154 2 129 2 450 225 187,5

150 154 2 154 2 450 225 225
200 / 100 204 2 104 2 600 300 225
200 / 125 204 2 129 2 600 300 225
200 / 150 204 2 154 2 600 300 225

200 204 2 204 2 600 300 300

 06.03.02 



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d1 s1 d2 s2 L lo l2
6 10,2 1,6 10,2 1,6 60 30 30

8 / 6 13,5 1,6 10,2 1,6 64 32 32
8 13,5 1,6 13,5 1,6 64 32 32

10 / 6 17,2 1,6 10,2 1,6 68 34 34
10 / 8 17,2 1,6 13,5 1,6 68 34 34

10 17,2 1,6 17,2 1,6 68 34 34
15 / 6 21,3 1,6 10,2 1,6 72 36 36
15 / 8 21,3 1,6 13,5 1,6 72 36 36

15 / 10 21,3 1,6 17,2 1,6 72 36 36
15 21,3 1,6 21,3 1,6 72 36 36

20 / 8 26,9 1,6 13,5 1,6 110 55 55
20 / 10 26,9 1,6 17,2 1,6 110 55 55
20 / 15 26,9 1,6 21,3 1,6 110 55 55

20 26,9 1,6 26,9 1,6 110 55 55
25 / 10 33,7 2 17,2 1,6 120 60 60
25 / 15 33,7 2 21,3 1,6 120 60 60
25 / 20 33,7 2 26,9 1,6 120 60 60

25 33,7 2 33,7 2 120 60 60
32 / 15 42,4 2 21,3 1,6 130 65 65
32 / 20 42,4 2 26,9 1,6 130 65 65
32 / 25 42,4 2 33,7 2 130 65 65

32 42,4 2 42,4 2 130 65 65
40 / 20 48,3 2 26,9 1,6 130 65 65
40 / 25 48,3 2 33,7 2 130 65 65
40 / 32 48,3 2 42,4 2 130 65 65

40 48,3 2 48,3 2 130 65 65
50 / 25 60,3 2 33,7 2 180 90 90
50 / 32 60,3 2 42,4 2 180 90 90
50 / 40 60,3 2 48,3 2 180 90 90

50 60,3 2 60,3 2 180 90 90
65 / 32 76,1 2 42,4 2 220 110 90
65 / 40 76,1 2 48,3 2 220 110 90
65 / 50 76,1 2 60,3 2 220 110 90

65 76,1 2 76,1 2 220 110 110
80 / 40 88,9 2,3 48,3 2 260 130 110
80 / 50 88,9 2,3 60,3 2 260 130 110
80 / 65 88,9 2,3 76,1 2 260 130 110

80 88,9 2,3 88,9 2,3 260 130 130
100 / 50 114,3 2,3 60,3 2 320 160 130
100 / 65 114,3 2,3 76,1 2 320 160 130
100 / 80 114,3 2,3 88,9 2,3 320 160 130

100 114,3 2,3 114,3 2,3 320 160 160
125 / 65 139,7 2,6 76,1 2 400 200 160
125 / 80 139,7 2,6 88,9 2,3 400 200 160

125 / 100 139,7 2,6 114,3 2,3 400 200 160
125 139,7 2,6 139,7 2,6 400 200 200

150 / 80 168,3 2,6 88,9 2,3 500 250 200
150 / 100 168,3 2,6 114,3 2,3 500 250 200
150 / 125 168,3 2,6 139,7 2,6 500 250 200

150 168,3 2,6 168,3 2,6 500 250 250
200 / 100 219,1 2,6 114,3 2,3 600 300 250
200 / 125 219,1 2,6 139,7 2,6 600 300 250
200 / 150 219,1 2,6 168,3 2,6 600 300 250

200 219,1 2,6 219,1 2,6 600 300 300

T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

 06.03.03 



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d1 s1 d2 s2 L lo l2

1/4" 6,35 0,89 6,35 0,89 89 44,5 44,5
3/8" / 1/4" 9,53 0,89 6,35 0,89 89 44,5 44,5

3/8" 9,53 0,89 9,53 0,89 89 44,5 44,5
1/2" / 1/4" 12,7 1,65 6,35 0,89 95,2 47,6 47,6
1/2" / 3/8" 12,7 1,65 9,53 0,89 95,2 47,6 47,6

1/2" 12,7 1,65 12,7 1,65 95,2 47,6 47,6
3/4" / 3/8" 19,05 1,65 9,53 0,89 101,6 50,8 50,8
3/4" / 1/2" 19,05 1,65 12,7 1,65 101,6 50,8 50,8

3/4" 19,05 1,65 19,05 1,65 101,6 50,8 50,8
1" /1/2" 25,4 1,65 12,7 1,65 108 54 54
1" / 3/4" 25,4 1,65 19,05 1,65 108 54 54

1" 25,4 1,65 25,4 1,65 108 54 54
1 1/2" / 3/4" 38,1 1,65 19,05 1,65 120,6 60,3 60,3
1 1/2" / 1" 38,1 1,65 25,4 1,65 120,6 60,3 60,3

1 1/2" 38,1 1,65 38,1 1,65 120,6 60,3 60,3
2" / 1" 50,8 1,65 25,4 1,65 146 73 66,7

2" / 1 1/2" 50,8 1,65 38,1 1,65 146 73 66,7
2" 50,8 1,65 50,8 1,65 146 73 73

2 1/2" / 1 1/2" 63,5 1,65 38,1 1,65 158,8 79,4 73
2 1/2" / 2" 63,5 1,65 50,8 1,65 158,8 79,4 73

2 1/2" 63,5 1,65 63,5 1,65 158,8 79,4 79,4
3" / 1 1/2" 76,2 1,65 38,1 1,65 171,4 85,7 79,4

3" / 2" 76,2 1,65 50,8 1,65 171,4 85,7 79,4
3" / 2 1/2" 76,2 1,65 63,5 1,65 171,4 85,7 79,4

3" 76,2 1,65 76,2 1,65 171,4 85,7 85,7
4" / 2" 101,6 2,11 50,8 1,65 209,6 104,8 98,4

4" / 2 1/2" 101,6 2,11 63,5 1,65 209,6 104,8 98,4
4" / 3" 101,6 2,11 76,2 1,65 209,6 104,8 98,4

4" 101,6 2,11 101,6 2,11 209,6 104,8 104,8
6" / 3" 152,4 2,77 76,2 1,65 185,8 142,9 123,8
6" / 4" 152,4 2,77 101,6 2,11 185,8 142,9 130,2

6" 152,4 2,77 152,4 2,77 185,8 142,9 142,9

 06.03.04 



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

 06.03.05 

T-Stück egal DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite lang, egal, HE3o kurz, egal, HE3o Nennweite lang, egal, H3o kurz, egal, H3o

DN 6 5002200006 5002210006 DN 6 5002205006 auf Anfrage

DN 8 5002200008 5002210008 DN 8 5002205008 auf Anfrage

DN 10 5002200013 5002210010 DN 10 5002205010 auf Anfrage

DN 15 5002200015 5002210015 DN 15 5002205015 auf Anfrage

DN 20 5002200020 5002210020 DN 20 5002205020 auf Anfrage

DN 25 5002200025 5002210025 DN 25 5002205025 auf Anfrage

DN 32 5002200032 5002210032 DN 32 5002205032 auf Anfrage

DN 40 5002200040 5002210040 DN 40 5002205040 auf Anfrage

DN 50 5002200050 5002210050 DN 50 5002205050 auf Anfrage

DN 65 5002200065 5002210065 DN 65 5002205065 auf Anfrage

DN 80 5002200080 5002210080 DN 80 5002205080 auf Anfrage

DN 100 5002200100 5002210100 DN 100 5002205100 auf Anfrage

DN 125 5002200125 5002210125 DN 125 5002205125 auf Anfrage

DN 150 5002200150 5002210150 DN 150 5002205150 auf Anfrage

DN 200 5002200200 5002210200 DN 200 5002205200 auf Anfrage

T-Stück reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite lang, red ., HE3o kurz, red ., HE3o

DN 10-6 5002250010006 5002255010006

DN 10-8 5002250013008 5002255010008

DN 15-8 5002250015008 5002255015008

DN 15-10 5002250015013 5002255015010

DN 20-10 5002250020013 5002255020010

DN 20-15 5002250020015 5002255020015

DN 25-15 5002250025015 5002255025015

DN 25-20 5002250025020 5002255025020

DN 32-15 5002250032015 5002255032015

DN 32-20 5002250032020 5002255032020

DN 32-25 5002250032025 5002255032025

DN 40-25 5002250040025 5002255040025

DN 40-32 5002250040032 5002255040032

DN 50-25 5002250050025 5002255050025

DN 50-32 5002250050032 5002255050032

DN 50-40 5002250050040 5002255050040

DN 65-32 5002250065032 5002255065032

DN 65-40 5002250065040 5002255065040

DN 65-50 5002250065050 5002255065050

DN 80-40 5002250080040 5002255080040

DN 80-50 5002250080050 5002255080050

DN 80-65 5002250080065 5002255080065

DN 100-50 5002250100050 5002255100050

DN 100-65 5002250100065 5002255100065

DN 100-80 5002250100080 5002255100080

DN 150-80 5002250150080 5002255150080

DN 150-100 5002250150100 5002255150100



T-Stück egal / reduziert DIN11865, Form T und TK

 06.03.06 

T-Stück egal DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite lang, egal, HE3o kurz, egal, HE3o Nennweite lang, egal, H3o kurz, egal, H3o

DN 6 5002600006 5002210006 DN 6 5002605006 5002615000006

DN 8 5002600008 5002210008 DN 8 5002605008 5002615000008

DN 10 5002600010 5002210010 DN 10 5002605010 5002615000010

DN 15 5002600015 5002210015 DN 15 5002605015 5002615000015

DN 20 5002600020 5002210020 DN 20 5002605020 5002615000020

DN 25 5002600025 5002210025 DN 25 5002605025 5002615000025

DN 32 5002600032 5002210032 DN 32 5002605032 5002615000032

DN 40 5002600040 5002210040 DN 40 5002605040 5002615000040

DN 50 5002600050 5002210050 DN 50 5002605050 5002615000050

DN 65 5002600065 5002210065 DN 65 5002605065 5002615000065

DN 80 5002600080 5002210080 DN 80 5002605080 5002615000080

DN 100 5002600100 5002210100 DN 100 5002605100 5002615000100

DN 125 5002600125 5002210125 DN 125 5002605125 5002615000125

DN 150 5002600150 5002210150 DN 150 5002605150 5002615000150

DN 200 5002600200 5002210200 DN 200 5002605200 5002615000200

T-Stück reduziert DIN11865, Form T und TK, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite lang, red ., HE3o kurz, red ., HE3o

DN 10-6 5002650010006 auf Anfrage

DN 10-8 5002650010008 auf Anfrage

DN 15-8 5002650015008 auf Anfrage

DN 15-10 5002650015010 auf Anfrage

DN 20-10 5002650020010 auf Anfrage

DN 20-15 5002650020015 auf Anfrage

DN 25-15 5002650025015 auf Anfrage

DN 25-20 5002650025020 auf Anfrage

DN 32-15 5002650032015 auf Anfrage

DN 32-20 5002650032020 auf Anfrage

DN 32-25 5002650032025 auf Anfrage

DN 40-25 5002650040025 auf Anfrage

DN 40-32 5002650040032 auf Anfrage

DN 50-25 5002650050025 auf Anfrage

DN 50-32 5002650050032 auf Anfrage

DN 50-40 5002650050040 auf Anfrage

DN 65-32 5002650065032 auf Anfrage

DN 65-40 5002650065040 auf Anfrage

DN 65-50 5002650065050 auf Anfrage

DN 80-40 5002650080040 auf Anfrage

DN 80-50 5002650080050 auf Anfrage

DN 80-65 5002650080065 auf Anfrage

DN 100-50 5002650100050 auf Anfrage

DN 100-65 5002650100065 auf Anfrage

DN 100-80 5002650100080 auf Anfrage

DN 150-80 5002650150080 auf Anfrage

DN 150-100 5002650150100 auf Anfrage



Reduzierstück Konzentrisch,  
Form RK

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE

Reduzierstück Exzentrisch,  
Form RE

Reduzierstück Exzentrisch,  
Form RE

Reduzierstück Konzentrisch,  
Form RKTechnische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 316L

Norm
DIN11865  

(aktuelle Fassung)

Bauform RK   Konzentrisch
RE    Exzentrisch

Oberflächengüten 
(Lagerstandard)*

H3o

DF-Klasse* DF3 (<0,5%)

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11865 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO), Reihe C 
(ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), 
abweichende Oberflächengüten und  
Anschlüsse, sowie Sonderausführungen 
(Übergangsstücke, etc.) sind auf Anfrage lieferbar.

 06.04.01 



Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d1 s1 d2 s2 L l1 l2
8 / 6 10 1 8 1 38 19 19

10 / 6 13 1,5 8 1 38 19 19
10 / 8 13 1,5 10 1 38 19 19
15 / 8 19 1,5 10 1 60 25 25

15 / 10 19 1,5 13 1,5 60 25 25
20 / 10 23 1,5 13 1,5 60 25 25
20 / 15 23 1,5 19 1,5 60 25 25
25 / 15 29 1,5 19 1,5 70 25 25
25 / 20 29 1,5 23 1,5 70 25 25
32 / 20 35 1,5 23 1,5 80 30 25
32 / 25 35 1,5 29 1,5 80 30 25
40 / 20 41 1,5 23 1,5 90 30 25
40 / 25 41 1,5 29 1,5 90 30 25
40 / 32 41 1,5 35 1,5 90 30 30
50 / 25 53 1,5 29 1,5 90 30 25
50 / 32 53 1,5 35 1,5 90 30 30
50 / 40 53 1,5 41 1,5 90 30 30
65 / 40 70 2 41 1,5 110 40 30
65 / 50 70 2 53 1,5 110 40 30
80 / 50 85 2 53 1,5 110 40 30
80 / 65 85 2 70 2 110 40 40

100 / 65 104 2 70 2 135 40 40
100 / 80 104 2 85 2 135 40 40
125 / 80 129 2 85 2 150 55 40

125 / 100 129 2 104 2 150 55 40
150 / 100 154 2 104 2 170 55 40
150 / 125 154 2 129 2 170 55 55
200 / 125 204 2 129 2 230 55 55

200 / 150 204 2 154 2 230 55 55

 06.04.02 



Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d1 s1 d2 s2 L l1 l2
8 / 6 13,5 1,6 10,2 1,6 38 19 19

10 / 6 17,2 1,6 10,2 1,6 60 25 25
10 / 8 17,2 1,6 13,5 1,6 60 25 25
15 / 8 21,3 1,6 13,5 1,6 60 25 25

15 / 10 21,3 1,6 17,2 1,6 60 25 25
20 / 10 26,9 1,6 17,2 1,6 60 25 25
20 / 15 26,9 1,6 21,3 1,6 60 25 25
25 / 15 33,7 2 21,3 1,6 70 30 25
25 / 20 33,7 2 26,9 1,6 70 30 25
32 / 20 42,2 2 26,9 1,6 80 30 25
32 / 25 42,2 2 33,7 2 80 30 30
40 / 20 48,3 2 26,9 1,6 90 30 25
40 / 25 48,3 2 33,7 2 90 30 30
40 / 32 48,3 2 42,4 2 90 30 30
50 / 25 60,3 2 33,7 2 100 30 30
50 / 32 60,3 2 42,4 2 100 30 30
50 / 40 60,3 2 48,3 2 100 30 30
65 / 40 76,1 2 48,3 2 110 40 30
65 / 50 76,1 2 60,3 2 110 40 30
80 / 50 88,9 2,3 60,3 2 110 40 30
80 / 65 88,9 2,3 76,1 2 110 40 40

100 / 65 114,3 2,3 76,1 2 135 40 40
100 / 80 114,3 2,3 88,9 2,3 135 40 40
125 / 80 139,7 2,6 88,9 2,3 150 55 40

125 / 100 139,7 2,6 114,3 2,3 150 55 40
150 / 100 168,3 2,6 114,3 2,3 170 55 55
150 / 125 168,3 2,6 139,7 2,6 170 55 55
200 / 125 219,1 2,6 139,7 2,6 230 55 55

200 / 150 219,1 2,6 168,3 2,6 230 55 55

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d1 s1 d2 s2 L l1 l2
3/8" / 1/4" 9,53 0,89 6,35 0,89 41,28 19,05 19,05
1/2" / 1/4" 12,7 1,65 6,35 0,89 47,63 25,4 19,05
1/2" / 3/8" 12,7 1,65 9,53 0,89 47,63 25,4 19,05
3/4" / 3/8" 19,05 1,65 9,53 0,89 50,8 25,4 19,05
3/4" / 1/2" 19,05 1,65 12,7 1,65 53,98 25,4 25,4
1" / 1/2" 25,4 1,65 12,7 1,65 63,5 25,4 25,4
1" / 3/4" 25,4 1,65 19,05 1,65 53,98 25,4 25,4

1 1/2" / 3/4" 38,1 1,65 19,05 1,65 76,2 25,4 25,4
1 1/2" / 1" 38,1 1,65 25,4 1,65 63,5 25,4 25,4

2" / 1" 50,8 1,65 25,4 1,65 85,73 25,4 25,4
2" / 1 1/2" 50,8 1,65 38,1 1,65 63,5 25,4 25,4

2 1/2" / 1 1/2" 63,5 1,65 38,1 1,65 85,73 25,4 25,4
2 1/2" / 2" 63,5 1,65 50,8 1,65 63,5 25,4 25,4
3" / 1 1/2" 76,2 1,65 38,1 1,65 107,95 38,1 25,4

3" / 2" 76,2 1,65 50,8 1,65 85,73 38,1 25,4
3" / 2 1/2" 76,2 1,65 63,5 1,65 66,68 38,1 25,4

4" / 2" 101,6 2,11 50,8 1,65 130,18 38,1 25,4
4" / 2 1/2" 101,6 2,11 63,5 1,65 107,95 38,1 25,4

4" / 3" 101,6 2,11 76,2 1,65 98,43 38,1 38,1
6" / 3" 152,4 2,77 76,2 1,65 184,15 50,8 38,1

6" / 4" 152,4 2,77 101,6 2,11 142,88 50,8 38,1

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE

 06.04.03 



Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE

 06.04.04 

Reduzierstück DIN11865, Form RK und RE, Rohrabmessungen nach DIN11866

Reihe A Form RK Form RE Reihe B Form RK Form RE

DN 8 / 6 5002300008006 5002350008006 DN 8 / 6 5002700080006 5002750080006

DN 10 / 6 5002300010006 5002350010006 DN 10 / 6 5002700010006 5002750010006

DN 10 / 8 5002300013008 5002350013008 DN 10 / 8 5002700010008 5002750010008

DN 15 / 8 5002300015008 5002350015008 DN 15 / 8 5002700015008 5002750015008

DN 15 / 10 500230001513 5002350015013 DN 15 / 10 5002700015010 5002750015010

DN 20 / 10 5002300020013 5002350020010 DN 20 / 10 5002700020010 5002750020010

DN 20 / 15 5002300020015 5002350020015 DN 20 / 15 5002700020015 5002750020015

DN 25 / 15 5002300025015 5002350025015 DN 25 / 15 5002700025015 5002750025015

DN 25 / 20 5002300025020 5002350025020 DN 25 / 20 5002700025020 5002750025020

DN 32 / 20 5002300032020 5002350032020 DN 32 / 20 5002700032020 5002750032020

DN 32 / 25 5002300032025 5002350032025 DN 32 / 25 5002700032025 5002750032025

DN 40 / 20 5002300040020 5002350040020 DN 40 / 20 5002700040020 5002750040020

DN 40 / 25 5002300040025 5002350040025 DN 40 / 25 5002700040025 5002750040025

DN 40 / 32 5002300040032 5002350040032 DN 40 / 32 5002700040032 5002750040032

DN 50 / 25 5002300050025 5002350050025 DN 50 / 25 5002700050025 5002750050025

DN 50 / 32 5002300050032 5002350050032 DN 50 / 32 5002700050032 5002750050032

DN 50 / 40 5002300050040 5002350050040 DN 50 / 40 5002700050040 5002750050040

DN 65 / 40 5002300065040 5002350065040 DN 65 / 40 5002700065040 5002750065040

DN 65 / 50 5002300065050 5002350065050 DN 65 / 50 5002700065050 5002750065050

DN 80 / 50 5002300080050 5002350080050 DN 80 / 50 5002700080050 5002750080050

DN 80 / 65 5002300080065 5002350080065 DN 80 / 65 5002700080065 5002750080065

DN 100 / 65 5002300100065 5002350100065 DN 100 / 65 5002700100065 5002750100065

DN 100 / 80 5002300100080 5002350100080 DN 100 / 80 5002700100080 5002750100080

DN 125 / 80 5002300125080 5002350125080 DN 125 / 80 5002700125080 5002750125080

DN 150 / 100 5002300150100 5002350150100 DN 150 / 100 5002700150100 5002750150100

DN 150 / 125 5002300150125 5002350150125 DN 150 / 125 5002700150125 5002750150125

DN 200 / 125 5002300200125 5002350200125 DN 200 / 125 5002700200125 5002750200125

DN 200 / 150 5002300200150 5002350200150 DN 200 / 150 5002700200150 5002750200150



 06.04.05 

Reduzierstück ähnlich DIN11865, Form RK und RE

Reduzierstück ähnlich DIN11865, Reihe B auf Reihe A, Form RK und RE

DN (ISO / DIN) d1 (Reihe B) s1 (Reihe B) d2 (Reihe A) s2 (Reihe A) RK RE

8 / 8 13,5 1,6 10 1 5004100008008 5004200008008

10 / 8 17,2 1,6 10 1 5004100010008 5004200010008

10 / 10 17,2 1,6 13 1,5 5004100010010 5004200010010

15 / 10 21,3 1,6 12 1 5004100015010 5004200015010

15 / 10 (13) 21,3 1,6 13 1,5 5004100015013 5004200015013

15 / 15 21,3 1,6 19 1,5 5004100015015 5004200015015

15 / 25 21,3 1,6 29 1,5 5004100015025 5004200015025

20 / 10 26,9 1,6 12 1 5004100020010 5004200020010

20 / 15 26,9 1,6 19 1,5 5004100020015 5004200020015

20 / 20 26,9 1,6 23 1,5 5004100020020 5004200020020

20 / 25 26,9 1,6 29 1,5 5004100020025 5004200020025

15 / 20 21,3 1,6 23 1,5 5004100021015 5004200015020

25 / 10 33,7 2 12 1 5004100025010 5004200025010

25 / 15 33,7 2 19 1,5 5004100025015 5004200025015

25 / 20 33,7 2 23 1,5 5004100025020 5004200025020

25 / 25 33,7 2 29 1,5 5004100025025 5004200025025

25 / 40 33,7 2 41 1,5 5004100025040 5004200025040

25 / 50 33,7 2 53 1,5 5004100025050 5004200025050

32 / 25 42,4 2 29 1,5 5004100032025 5004200032025

32 / 32 42,4 2 35 1,5 5004100032032 5004200032032

32 / 50 42,4 2 53 1,5 5004100032050 5004200032050

40 / 15 48,3 2 19 1,5 5004100040015 5004200040015

40 / 25 48,3 2 29 1,5 5004100040025 5004200040025

40 / 40 48,3 2 41 1,5 5004100040040 5004200040040

50 / 40 60,3 2 41 1,5 5004100040050 5004200050040

40 / 50 48,3 2 53 1,5 5004100050040 5004200040050

50 / 50 60,3 2 53 1,5 5004100050050 5004200050050

65 / 65 76,1 2 70 2 5004100065065 5004200650065

80 / 80 88,9 2,3 85 2 5004100080080 5004200080080

100 / 50 114,3 2,6 53 1,5 5004100100050 5004200100050

100 / 100 114,3 2,6 104 2 5004100100100 5004200100100

150 / 150 168,3 2,6 154 2 5004100150150 5004200150150
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Rohrendkappe für sterile Anwendung

Technische Daten

Material (1.4404 / 1.4435) 316 L

Oberfläche Standard H3, Ra 0,8 µm

Werkzeugnis
nach EN 10204 - 3. 1 B
(AD2000-W2)

Technische Änderungen vorbehalten

Rohrendkappen, Schweißenden nach DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Artikelnummer

DN 10 13,0 x1,5 5004600010

DN 15 19,0 x1,5 5004600015

DN 20 23,0 x1,5 5004600020

DN 25 29,0 x1,5 5004600025

DN 32 35,0 x1,5 5004600032

DN 40 41,0 x1,5 5004600040

DN 50 53,0 x1,5 5004600050

DN 65 70,0x2,0 5004600065

DN 80 85,0x2,0 5004600080

DN 100 104,0x2,0 5004600100

Rohrendkappen, Schweißenden nach DIN 11866 Reihe B

DN Abmessung Artikelnummer

DN 10 17,2 x1,6 5004700010

DN 15 21,3 x1,6 5004700015

DN 20 26,9 x1,6 5004700020

DN 25 33,7 x2,0 5004700025

DN 32 42,4 x2,0 5004700032

DN 40 48,3 x2,0 5004700040

DN 50 60,3 x2,0 5004700050

DN 65 76,1x2,0 5004700065

DN 80 88,9x2,3 5004700080

DN 100 114,3x2,3 5004700100





NEUMO Pharmatube
Rohre aus Edelstahl und Sonderlegierungen 

für die Pharmazie, Chemie 
und Biotechnologie



Unsere Ingenieure und Techniker sind seit 
vielen Jahren in allen wesentlichen deutschen, 
europäischen und amerikanischen Standardi-
sierungsgremien wie der DIN und der 
ASME-BPE aktiv und somit maßgeblich an der 
Normung von Pharmarohren beteiligt.

Rohre für die Pharmazie, Chemie, Biotechno-
logie sowie andere kritische Anwendungen 
stehen bei NEUMO im Fokus der Aktivitäten. 
NEUMO unterhält heute am Standort Knittlin-
gen eines der größten und bestsortierten 
Läger an Pharmarohren weltweit. Darüber 
hinaus sichert die Unternehmensgruppe mit 
vielen weiteren Lagerstandorten innerhalb der 
EU, der Schweiz, China, Vietnam, Israel und 
den USA, eine optimale Verfügbarkeit, auch in 
Bezug auf Spezialabmessungen und Sonder-
werkstoffe. 
Dabei stützen wir uns auf die qualitativ besten 
Rohrwerke Europas und den USA, die für uns 
und nach unseren Vorgaben unter den 
Markennamen 

• NEUMO Pharmatube ECO

• NEUMO Pharmatube S

• NEUMO Pharmatube XS

• NEUMO Pharmatube BPE

• NEUMO PharmAlloy 1.4539

• NEUMO PharmAlloy AL-6XN®

• NEUMO Alloy C-22

produzieren. Unsere Beschränkung auf nur 
wenige ausgewählte, zertifizierte und von 
namhaften Pharmaunternehmen auditierte 
Rohrwerke ermöglicht uns ein Höchstmaß an 
Qualitätssicherheit. 

NEUMO Pharmatube
Rohre aus Edelstahl und Sonderlegierungen für die 
Pharmazie, Chemie und Biotechnologie
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NEUMO Pharmatube XS
Norm: DIN11866
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen teilweise  
 nahtlos)
Werkstoff: 1.4435 / 316L
Hygieneklassen: H4o (innen Ra<0,4µm)
 optional verfügbar: HE4o
Delta-Ferrit-Gehalt: max. 0,5% (DF3)
Außenoberfläche: geschliffen, bei nahtloser Ausführung 
 blankgeglüht/metallisch glänzend
Abnahme: AD2000-W2

NEUMO Pharmatube S
Norm: DIN11866
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen teilweise  
 nahtlos)
Werkstoff: 1.4435 / 316L
 1.4404 / 316L
Hygieneklassen: H3o (innen Ra<0,8µm)
 optional verfügbar: HE3o
Delta-Ferrit-Gehalt: max. 0,5% (DF3)
Außenoberfläche: geschliffen
Abnahme: AD2000-W2

NEUMO Pharmatube ECO
Norm: DIN11866
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen teilweise  
 nahtlos)
Werkstoff: 1.4404 / 316L
Hygieneklassen: H2 (innen Ra<0,8µm, im Schweißnahtbereich  
 Ra<1,6µm)
 optional verfügbar: H2o, HE2, HE2o
Außenoberfläche: gebeizt oder blankgeglüht
Abnahme: AD2000-W2

NEUMO Pharmatube BPE
Norm: ASME-BPE
Ausführung: geschweißt (1/4“ bis 3/4“ auch als nahtlose  
 Ausführung)
Werkstoff: 316L
Hygieneklassen: SF1 (innen Ra<0,51µm geschliffen)
 SF4 (innen Ra<0,38µm elektropoliert)
Außenoberfläche: geschliffen, bei nahtloser Ausführung gebeizt  
 oder blankgeglüht/metallisch glänzend
Abnahme: ASTM A249/269/270/S2

NEUMO Pharmatube
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NEUMO PharmAlloy 1.4539
Norm: DIN11866 (lagerhaltig nur nach Reihe B, andere  
 Abmessungen auf Anfrgae)
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen überwiegend  
 nahtlos)
Werkstoff: 1.4539 / 904L
Hygieneklassen: H3 (innen Ra<0,8µm)
Optional verfügbar:  H2, H2o, H3o, HE3, HE3o, weitere Ausführungen  
 auf Anfrage
Delta-Ferrit-Gehalt: max. 0,5% (DF3)
Außenoberfläche: gebeizt oder blankgeglüht/metallisch glänzend,  
 optional geschliffen
Abnahme: AD2000-W2

NEUMO PharmAlloy AL-6XN®*
Anschweißenden: ASME-BPE
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen teilweise  
 nahtlos)
Werkstoff: AL-6XN® (entspricht weitgehend 1.4529)
Hygieneklassen: innen Ra<0,8µm
 innen Ra<0,6µm elektropoliert
 weitere Ausführungen auf Anfrage
Außenoberfläche: gebeizt oder blankgeglüht/metallisch glänzend,  
 optional geschliffen

* AL-6XN® ist ein eingetragenes Markenzeichen der ATI Properties, Inc

NEUMO Alloy C-22
Anschweißenden: ASME-BPE
 ANSI Schedule10
 weitere Abmessungen auf Anfrage
Ausführung: geschweißt (kleine Abmessungen teilweise  
 nahtlos)
Werkstoff: 2.4602 / Hastelloy C-22
Hygieneklassen: innen Ra<0,8µm (weitere Ausführungen, auch  
 ohne Oberflächenanforderungen, verfügbar)
Außenoberfläche: gebeizt oder blankgeglüht/metallisch glänzend,  
 optional geschliffen
Hinweis: im Schweißnahtbereich können geringfügige  
 Abweichungen vom geforderten Ra-Wert   
 auftreten. Dies hängt mit der Schwierigkeit des  
 Schleifprozesses bei diesem Werkstoff 
 zusammen. 
 Wir behalten uns vor, die Rohre in Kurzlängen  
 von 1,0-2,0m zu liefern.

Eine Vielzahl weiterer Abmessungen, Werkstoffe (z .B . SMO 254, C-276, Titan, 

uvm .) und Oberflächengüten bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an, egal ob 

Außendurchmesser 3mm, 1219mm oder größer, innen ohne Ra-Anforderung 

oder Ra<0,1µm elektropoliert – sprechen Sie uns an .

NEUMO Pharmatube
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NEUMO Pharmatube

Rohre, DIN 11866, Reihe A , 1.4435/1.4404

Nennweite Abmessung ID AD Ausführung Artikelnummer

DN 4 6x1 4 6 H3o, 1.4435 5003100004

DN 6 8x1 6 8 H3o, 1.4435 5003100006

DN 8 10x1 8 10 H3o, 1.4435 5003100008

DN 10 12x1 10 12 H3o, 1.4435 5003100010

DN 10 (13) 13x1,5 10 13 H3o, 1.4435 5003100013

DN 15 19x1,5 16 19 H3o, 1.4435 5003100015

DN 20 23x1,5 20 23 H3o, 1.4435 5003100020

DN 25 29x1,5 26 29 H3o, 1.4435 5003100025

DN 32 35x1,5 32 35 H3o, 1.4435 5003100032

DN 40 41x1,5 38 41 H3o, 1.4435 5003100040

DN 50 53x1,5 50 53 H3o, 1.4435 5003100050

DN 65 70x2 66 70 H2o, 1.4404 5003100065

DN 80 85x2 81 85 H2o, 1.4404 5003100080

DN 100 104x2 100 104 H2o, 1.4404 5003100100

DN 125 129x2 125 129 H2o, 1.4404 5003100125

DN 150 154x2 150 24 H2o, 1.4404 5003100150

DN 200 204x2 200 204 H2o, 1.4404 5003100200

Rohre, DIN 11866, Reihe B , 1.4435

Nenweite Abmessung ID AD Ausführung Artikelnummer

DN 8 13,5x1,6 10,3 13,5 H3o, 1.4435 5003550008

DN 10 17,2x1,6 14 17,2 H3o, 1.4435 5003500010

DN 15 21,3x1,6 18,1 21,3 H3o, 1.4435 5003500015

DN 20 26,9x1,6 23,7 26,9 H3o, 1.4435 5003500020

DN 25 33,7x2 29,7 33,7 H3o, 1.4435 5003500025

DN 32 42,4x2 38,4 42,4 H3o, 1.4435 5003500032

DN 40 48,3x2 44,3 48,3 H3o, 1.4435 5003500040

DN 50 60,3x2 56,3 60,3 H3o, 1.4435 5003500050

DN 65 76,1x2 71,5 79,1 H3o, 1.4435 5003500065

DN 80 88,9x2,3 84,3 88,9 H3o, 1.4435 5003500080

DN 100 114,3x2,3 109,7 114,3 H3o, 1.4435 5003500100

DN 125 139,7x2,6 134,5 139,7 H2o, 1.4435 5003500125

DN 150 168,3x2,6 163,1 168,3 H2o, 1.4435 5003500150

DN 200 219,1x2,6 213,9 219,1 H2o, 1.4435 5003500200

Rohre, DIN 11866, Reihe B, 1.4404

Nenweite Abmessung ID AD Ausführung Artikelnummer

DN 15 21,3x1,6 18,1 21,3 H3o, 1.4404 5003700015

DN 20 26,9x1,6 23,7 26,9 H3o, 1.4404 5003700020

DN 25 33,7x2 29,7 33,7 H3o, 1.4404 5003700025

DN 32 42,4x2 38,4 42,4 H3o, 1.4404 5003700032

DN 40 48,3x2 44,3 48,3 H3o, 1.4404 5003700040

DN 50 60,3x2 56,3 60,3 H3o, 1.4404 5003700050

DN 65 76,1x2 71,5 79,1 H3o, 1.4404 5003700065

DN 80 88,9x2,3 84,3 88,9 H3o, 1.4404 5003700080

DN 100 114,3x2,3 109,7 114,3 H3o, 1.4404 5003700100

Rohre nach DIN 11866 in der Reihe C sowie weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar .





Hygieneklassen DIN32676

Hygieneklasse
Oberflächenbeschaffenheit

Ra Innenoberfläche Ra Außenoberfläche

H1 HE1b <1,60µm <3,20µm

H2 HE2b keine Anwendung

H3a HE3b <0,80µm <1,60µm

H4 HE4b <0,40µm <0,80µm

H5 HE5b <0,25µm <0,80µm

a Standardhygieneklasse
b Elektropoliert mit einem Abtrag von mindestens 20µm   
 

DIN32676
Clampverbindungen für Lebensmittel, Chemie 
und Pharmazie

 08.01.01 



Clampstutzen DIN32676

 08.02.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4404 (Typ KK / KL)

Norm DIN32676 (aktuelle Fassung)

Baulängen* KK 
KL

Oberflächengüten 
(Lagerstandards)*

H3

HE3

H4
HE4

Anschlüsse*

Anschweissenden und Clam-
panschlüsse nach DIN32676 
Reihe A (DIN), Reihe B (ISO), 
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4539, 2.4602, 2.4605, etc.), 
abweichende Oberflächengüten und Anschlüsse, sowie 
Sonderausführungen (dickwandige Tankschweissstutzen, 
etc.), sind auf Anfrage lieferbar.

Typ KK

Typ KL

Typ KL

Typ KK



Clampstutzen DIN32676

Clampstutzen DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D KK KL

6 8 1 25 12,7 28,6

8 10 1 25 12,7 28,6

10 13 1,5 34 18 28,6

15 19 1,5 34 18 28,6

20 23 1,5 34 18 28,6

25 29 1,5 50,5 21,5 36

32 35 1,5 50,5 21,5 36

40 41 1,5 50,5 21,5 36

50 53 1,5 64 21,5 36

65 70 2 91 28 48

80 85 2 106 28 48

100 104 2 119 28 48

125 129 2 155 28 66

150 154 2 183 28 66

200 204 2 233,5 28 66

Clampstutzen DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866  Reihe B

DN d s D KK KL

6 10,2 1,6 25 12,7 28,6

8 13,5 1,6 25 12,7 28,6

10 17,2 1,6 25 12,7 28,6

15 / Sonderausführung 21,3 1,6 34 21,5 36

15 / DIN32676 21,3 1,6 50,5 21,5 36

20 26,9 1,6 50,5 21,5 36

25 33,7 2 50,5 21,5 36

32 / Sonderausführung 42,4 2 50,5 21,5 36

32 / DIN32676 42,4 2 64 21,5 36

40 48,3 2 64 21,5 36

50 60,3 2 77,5 28 36

65 76,1 2 91 28 48

80 88,9 2,3 106 28 48

100 114,3 2,3 130 28 48

125 139,7 2,6 155 28 66

150 168,3 2,6 183 28 66

200 219,1 2,6 233,5 28 66

Clampstutzen DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866  Reihe C

DN d s D KK KL

1/4" 6,35 0,89 25 12,7 28,6

3/8" 9,53 0,89 25 12,7 28,6

1/2" 12,7 1,65 25 12,7 28,6

3/4" 19,05 1,65 25 12,7 28,6

1" 25,4 1,65 50,5 21,5 36

1 1/2" 38,1 1,65 50,5 21,5 36

2" 50,8 1,65 64 21,5 36

2 1/2" 63,5 1,65 77,5 28 36

3" 76,2 1,65 91 28 48

4" 101,6 2,11 119 28 48

6" 152,4 2,77 167 28 66
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Clampstutzen DIN32676

 08.02.03 

Clampstutzen DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A + B

Reihe A KK KL Reihe B KK KL

DN 6 5108110006 5108125006 DN 6 5108115006 5108130006

DN 8 5108110008 5108125008 DN 8 5108115008 5108130008

DN 10 5108110010 5108125013 DN 10 5108115010 5108130010

DN 15 5108110015 5108125015 DN 15 Sonder 5108115015 5108130015

DN 20 5108110020 5108125020 DN 15 5108115016 5108131015

DN 25 5108110025 5108125025 DN 20 5108115020 5108130020

DN 32 5108110032 5108125032 DN 25 5108115025 5108130025

DN 40 5108110040 5108125040 DN 32 Sonder 5108115032 5108130032

DN 50 5108110050 5108125050 DN 32 5108115033 5108130033

DN 65 5108110065 5108125065 DN 40 5108115040 5108130040

DN 80 5108110080 5108125080 DN 50 5108115050 5108130050

DN 100 5108110100 5108125100 DN 65 6108115065 5108130065

DN 125 5108110125 5108125125 DN 80 5108115080 5108130080

DN 150 5108110150 5108125150 DN 100 5108115100 5108130100

DN 200 5108110200 5108125200 DN 125 5108115125 5108130125

DN 150 5108115150 5108130150

DN 200 5108115200 5108130200

Clampstutzen DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

Reihe C KK KL

1/4" 510812000 5108127000

3/8" 510812002 5108127002

1/2" 510812004 5108127004

3/4" 510812006 5108127006

1" 510812008 5108127008

1 1/2" 510812012 5108127012

2" 510812016 5108127016

2 1/2" 510812020 5108127020

3" 510812024 5108127024

4" 510812032 5108127026



Clampverschlussdeckel DIN32676

 08.03.01 

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 / 1.4404

Norm DIN32676 (aktuelle Fassung)

Oberflächengüten 
(Lagerstandards)*

1.4435: H4

1.4404: H3

Anschluss
Clampanschluss 
nach DIN32676

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 1.4539, etc.) und 
abweichende Oberflächengüten sind auf Anfrage lieferbar.

Clampverschlussdeckel



Clampverschlussdeckel DIN32676
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Clampverschlussdeckel DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN D h

6 25 4,75

8 25 4,75

10 34 6,35

15 34 6,35

20 34 6,35

25 50,5 6,35

32 50,5 6,35

40 50,5 6,35

50 64 6,35

65 91 6,35

80 106 6,35

100 119 8

125 155 8

150 183 14

200 233,5 14

Clampverschlussdeckel DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN D h

6 25 4,75

8 25 4,75

10 25 4,75

15 / Sonderausführung 34 6,35

15 / DIN32676 50,5 6,35

20 50,5 6,35

25 50,5 6,35

32 / Sonderausführung 50,5 6,35

32 / DIN32676 64 6,35

40 64 6,35

50 77,5 6,35

65 91 6,35

80 106 6,35

100 130 8

125 155 8

150 183 14

200 233,5 14

Clampverschlussdeckel DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN D h

1/4" 25 4,75

3/8" 25 4,75

1/2" 25 4,75

3/4" 25 4,75

1" 50,5 6,35

1 1/2" 50,5 6,35

2" 64 6,35

2 1/2" 77,5 6,35

3" 91 6,35

4" 119 8

6" 167 14



Clampverschlussdeckel DIN32676

 08.03.03 

Clampverschlussdeckel DIN32676, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A + B + C

Reihe A Reihe B Artikelnummer Reihe C Artikelnummer

DN 6 51082010405 DN 6 51082010405 1/4" 51082010405

DN 8 51082010405 DN 8 51082010405 3/8" 51082010405

DN 10 5108200034 DN 10 51082010405 1/2" 51082010405

DN 15 5108200034 DN 15 Sonder 5108200034 3/4" 51082010405

DN 20 5108200034 DN 15 5108200050 1" 5108200050

DN 25 5108200050 DN 20 5108200050 1 1/2" 5108200050

DN 32 5108200050 DN 25 5108200050 2" 5108200064

DN 40 5108200050 DN 32 Sonder 5108200050 2 1/2" 5108200077

DN 50 5108200064 DN 32 5108200064 3" 5108200091

DN 65 5108200091 DN 40 5108200064 4" 5108200119

DN 80 5108200106 DN 50 5108200077

DN 100 5108200119 DN 65 5108200091

DN 125 5108200155 DN 80 5108200106

DN 150 5108200183 DN 100 5108200130

DN 200 5108200233 DN 125 5108200155

DN 150 5108200183

DN 200 5108200233



Clampstutzen mit Schlauchtülle

 08.04.01  

Technische Daten

Werkstoff* 316L / 1.4404

Oberflächengüten 
(Lagerstandard)*

Ra<0,8µm feinstgedreht

Anschlüsse*

Clampanschluss nach 
DIN32676 Reihe A (DIN), 
Reihe B (ISO), Reihe C  
(ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 1.4435, 1.4539, 2.4602, 
2.4605, AL-6XN®, etc.), abweichende Oberflächengüten 
und Anschlüsse, sowie Sonderausführungen sind auf 
Anfrage lieferbar.

Clampstutzen mit Schlauchtülle

Clampstutzen mit Schlauchtülle

Artikel auf Anfrage



Clampstutzen mit Schlauchtülle
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Clampstutzen mit Schlauchtülle - Anschluss nach DIN32676 Reihe A  

Clampanschluss Schlauch A B C D L

DN 10

1/4" 6,4 3,4 34 10 40
3/8" 9,5 6,5 34 10 40
1/2" 12,7 9,7 34 10 40
3/4" 19 16 34 10 40

DN 15

1/4" 6,4 3,4 34 16 40
3/8" 9,5 6,5 34 16 40
1/2" 12,7 9,7 34 16 40
3/4" 19 16 34 16 40

DN 20

1/4" 6,4 3,4 34 20 40
3/8" 9,5 6,5 34 20 40
1/2" 12,7 9,7 34 20 40

3/4" 19 16 34 20 0

Clampstutzen mit Schlauchtülle - Anschluss nach DIN32676 Reihe C / ASME-BPE

Clampanschluss Schlauch A B C D L

1/2"

1/4" 6,4 3,4 25 10 32
8 x 5 8 5 25 10 32
3/8" 9,5 6,5 25 10 32
1/2" 12,7 9,7 25 10 32

14 x 11 14 11 25 10 40
16 x 13 16 13 25 10 40

3/4" 19 16 25 10 32

3/4“

1/4" 6,4 3,4 25 10 32
8 x 5 8 5 25 10 32
3/8" 9,5 6,5 25 10 32
1/2" 12,7 9,7 25 10 32

14 x 11 14 11 25 10 40
16 x 13 16 13 25 10 40

3/4" 19 16 25 10 32

1"

1/4" 6,4 3,4 50,5 23 40
8 x 5 8 5 50,5 23 40
3/8" 9,5 6,5 50,5 23 40
1/2" 12,7 9,7 50,5 23 40

14 x 11 14 11 50,5 23 40
16 x 13 16 13 50,5 23 40

3/4" 19 16 50,5 23 40
22 x 19 22 19 50,5 23 40

1" 26 23 50,5 23 40

1 1/2"

1/4" 6,4 3,4 50,5 35 40
8 x 5 8 5 50,5 35 40
3/8" 9,5 6,5 50,5 35 40
1/2" 12,7 9,7 50,5 35 40

14 x 11 14 11 50,5 35 40
16 x 13 16 13 50,5 35 40

3/4" 19 16 50,5 35 40
22 x 19 22 19 50,5 35 40

1" 26 23 50,5 35 40
1 1/2" 38,1 35 50,5 35 40

2"

1/2" 12,7 9,7 64 48 60
3/4" 19 16 64 48 60
1" 26 23 64 48 60

1 1/2" 38,1 35 64 48 60

2" 50,8 47 64 48 60

Anschluss nach DIN32676 Reihe B (ISO) auf Anfrage



Clampklammern
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Technische Daten

Werkstoff*

Typ S 304 / 1.4301

Typ SH      316 / 1.4401

Typ SAF   316 / 1.4401

Typ SSH             
304 / 1.4301 (Muttern 
in Messing)

Typ 3-Teilig      304 / 1.4301

* abweichende Ausführungen und Clampdurchmesser, 
sowie abweichende Muttern sind auf Anfrage lieferbar

Typ 3-teilig

Typ SSH

Typ SAF

Typ SHTyp S

Typ 3-teilig

Typ S Typ SSHTyp SH

Typ SAF



Clampklammern
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Clampklammer, Typ S, SH, SAF, SSH und 3-Teilig

DN d-S d-SH d-SAF d-SSH d-3

1/2" - 3/4" 25 25 25 25 -

10 / 15 / 20 34 34 34 25 -

1" - 1 1/2" 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

2 64 64 64 64 64

2 1/2" 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

3" 91 91 91 91 91

3 1/2" 106 106 106 106 -

4" 119 119 119 119 119

4 1/2" 130 130 - 130 -

5" - 144 - - -

5 1/2" - 155 - - -

6" 167 167 - 167 -

6 5/8" - 183 - 183 -

8" - 217 - - -

8 5/8" - 233 - 233 -

Clampklammer, Typ SH, SSH mit TÜV Bauteilprüfung

Clampklammern 
(Spannringe)

Typ SH, mit 
Flügelmutter

Typ SH, mit 
Flügelmutter, mit 
Sicherheitsaus-

führung

Typ SH, mit
Sechskantmutter

Typ SH, mit 
Sechskantmutter,
mit Sicherheits-

ausführung

Typ SSH, 
2-teilige verschraubte 

Ausführung

Teller Drm. 25mm 5108100025 5108107025 5108102025 5108103025 5108105025

Teller Drm. 34mm 5108100034 5108107034 5108102034 5108103034 5108105034

Teller Drm. 50,5mm 5108100050 5108107050 5108102050 5108103050 5108105050

Teller Drm. 64mm 5108100064 5108107064 5108102064 5108103064 5108105064

Teller Drm. 77,5mm 5108100077 5108107077 5108102077 5108103077 5108105077

Teller Drm. 91mm 5108100091 5108107091 5108102091 5108103091 5108105091

Teller Drm. 106mm 5108100106 5108107106 5108102106 5108103106 5108105106

Teller Drm. 119mm 5108100119 5108107119 5108102119 5108103119 5108105119

Teller Drm. 130mm 5108100130 5108107130 5108102130 5108103130 5108105130

Teller Drm. 155mm 5108100155 5108107155 5108102155 5108103155 5108105155

Teller Drm. 183mm 5108100183 5108107183 5108102183 5108103183 5108105183

Teller Drm. 233mm 5108100233 5108107233 5108102233 5108103233 5108105233

Weitere Typen, Größen oder Werkstoffe auf Anfrage .



Clampdichtung DIN32676 und ASME-BPE

 08.06.01  

Clampdichtung DIN32676
Reihe A ab DN10 
Reihe B ab DN15

Clampdichtung 
ASME-BPE 1/4" – 3/4"

DIN32676 Reihe A DN6-DN8
DIN32676 Reihe B DN6-DN10

Technische Daten

Werkstoff*  
(Lagerstandards)

EPDM

Silikon (VMQ)

Perbunan (NBR)

Viton (FKM)

Viton/FEP-ummantelt
Teflon (PTFE)

Norm DIN32676
ASME-BPE

Zulassung FDA + USP Class VI

* alternative Werkstoffe (z.B. EPDM/FEP-ummantelt, 
Gylon®, etc.), abweichende Abmessungen, sowie Sonder-
ausführungen 

Clampdichtung
ASME-BPE / DIN32676 Reihe C

 1“ - 6“ 



Clampdichtung DIN32676 und ASME-BPE

 08.06.02 

Clampdichtung DIN32676, Reihe A

DN d D
6 6 22
8 8 22

10 10 34
15 16 34
20 20 34
25 26 50,5
32 32 50,5
40 38 50,5
50 50 64
65 66 91
80 81 106

100 100 119
125 125 155
150 150 183

200 200 233,5

Clampdichtung DIN32676, Reihe B

DN d D
6 7 22
8 10,3 22

10 14 22
15 / Sonderausführung 18,1 34

15 / DIN32676 18,1 50,5
20 23,7 50,5
25 29,7 50,5

32 / Sonderausführung 38,4 50,5
32 / DIN32676 38,4 64

40 44,3 64
50 56,3 77,5
65 72,1 91
80 84,3 106

100 109,7 130
125 134,5 155
150 163,1 183

200 213,9 233,5

Clampdichtung ASME-BPE und DIN32676 Reihe C

DN d D
1/4" 4,57 22
3/8" 7,75 22
1/2" 9,4 22
3/4" 15,75 22
1" 22,1 50,5

1 1/2" 34,8 50,5
2" 47,5 63,5

2 1/2" 60,2 77,5
3" 72,9 91
4" 97,38 119

6" 146,86 167



Clampdichtung DIN32676 und ASME-BPE

 08.06.03 

Clampdichtung DIN32676, Reihe A + B + C

DIN 32676, Reihe A, 
EPDM

Artikelnummer
DIN 32676, Reihe B, 

EPDM
Artikelnummer

DIN 32676, Reihe C, 
EPDM

Artikelnummer

DN10 DIN 5108300010 DN10 ISO 5108305010 1/4" 510831000

DN10 DIN (50,5) 51030001050 DN15 ISO 5108305015 3/8" 510831004

DN15 DIN 5108300015 DN20 ISO 5108305020 1/2" 510831006

DN15 DIN (50,5) 510830001550 DN25 ISO 5108305025 3/4" 510831007

DN20 DIN 5108300020 DN32 ISO 5108305032 1" 510831008

DN 20 DIN (50,5) 510830002050 DN40 ISO 5108305040 1 1/2" 510831012

DN25 DIN 5108300025 DN50 ISO 5108305050 2" 510831016

DN32 DIN 5108300032 DN65 ISO 5108305065 2 1/2" 510831020

DN40 DIN 5108300040 DN80 ISO 5108305080 3" 510831024

DN50 DIN 5108300050 DN100 ISO 5108305100 4" 510831032

DN65 DIN 5108300065 DN125 ISO 5108305125

DN80 DIN 5108300080 DN150 ISO 5108305150

DN100 DIN 5108300100 DN200 ISO 5108305200

DN125 DIN 5108300125

DN150 DIN 5108300150

DN200 DIN 5108300200

Clampdichtung DIN32676, Reihe A + B + C

DIN 32676, Reihe A, 
PTFE

Artikelnummer
DIN 32676, Reihe B, 

PTFE
Artikelnummer

DIN 32676, Reihe C, 
PTFE

Artikelnummer

DN10 DIN 5108315010 DN10 ISO 5108320010 1/4" 51083250104

DN15 DIN 5108315015 DN15 ISO 5108320015 3/8" 51083250308

DN20 DIN 5108315020 DN20 ISO 5108320020 1/2" 51083250102

DN25 DIN 5108315025 DN25 ISO 5108320025 3/4" 51083250304

DN32 DIN 5108315032 DN32 ISO 5108320032 1" 510832508

DN40 DIN 5108315040 DN40 ISO 5108320040 1 1/2" 5108325012

DN50 DIN 5108315050 DN50 ISO 5108320050 2" 5108325016

DN65 DIN 5108315065 DN65 ISO 5108320065 2 1/2" 5108325018

DN80 DIN 5108315080 DN80 ISO 5108320080 3" 5108325020

DN100 DIN 5108315100 DN100 ISO 5108320100 4" 5108325024

DN125 DIN 5108315125 DN125 ISO 5108320125

DN150 DIN 5108315150 DN150 ISO 5108320150

DN200 DIN 5108315200 DN200 ISO 5108320200

Clampdichtung DIN32676, Reihe A + B + C

DIN 32676, Reihe A, 
VITON-PTFE ummantelt

Artikelnummer
DIN 32676, Reihe B,

VITON-PTFE ummantelt
Artikelnummer

DIN 32676, Reihe C,
VITON-PTFE ummantelt

Artikelnummer

DN10 DIN 5108340010 DN10 ISO 5108345010 1/4" 510835000

DN15 DIN 5108340015 DN15 ISO 5108345015 3/8" 510835001

DN20 DIN 5108340020 DN20 ISO 5108345020 1/2" 510835002

DN25 DIN 5108340025 DN25 ISO 5108345025 3/4" 510835003

DN32 DIN 5108340032 DN32 ISO 5108345032 1" 510835004

DN40 DIN 5108340040 DN40 ISO 5108345040 1 1/2" 510835006

DN50 DIN 5108340050 DN50 ISO 5108345050 2" 510835008

DN65 DIN 5108340065 DN65 ISO 5108345065 2 1/2" 510835010

DN80 DIN 5108340080 DN80 ISO 5108345080 3" 510835012

DN100 DIN 5108340100 DN100 ISO 5108345100 4" 510835016

DN125 DIN 5108340125 DN125 ISO 5108345125

DN150 DIN 5108340150 DN150 ISO 5108345150

DN200 DIN 5108340200 DN200 ISO 5108345200



Clampdichtung DIN32676 und ASME-BPE

 08.06.04 

Clampdichtung DIN32676, Reihe A + B + C

DIN 32676, Reihe A, 
Gylon BioPro blau

Artikelnummer
DIN 32676, Reihe B,
Gylon BioPro blau

Artikelnummer
DIN 32676, Reihe C,
Gylon BioPro blau

Artikelnummer

DN10 DIN 5108355010 DN10 ISO 5108360010 1/4"

DN15 DIN 5108355015 DN15 ISO 5108360015 3/8"

DN20 DIN 5108355020 DN20 ISO 5108360020 1/2" 5108365004

DN25 DIN 5108355025 DN25 ISO 5108360025 3/4" 5108365006

DN32 DIN 5108355032 DN32 ISO 5108360032 1" 5108365008

DN40 DIN 5108355040 DN40 ISO 5108360040 1 1/2" 5108365010

DN50 DIN 5108355050 DN50 ISO 5108360050 2" 5108365012

DN65 DIN 5108355065 DN65 ISO 5108360065 2 1/2" 5108365014

DN80 DIN 5108355080 DN80 ISO 5108360080 3" 5108365016

DN100 DIN 5108355100 DN100 ISO 5108360100 4" 5108365018

Clampdichtung DIN32676, Blinddichtungen

DIN 32676, 
Blinddichtung,

EPDM
Artikelnummer

DIN 32676, 
Blinddichtung,

PTFE
Artikelnummer

Teller Drm. 25mm 5108301025 Teller Drm. 25mm 5108326025

Teller Drm. 34mm 5108301034 Teller Drm. 34mm 5108326034

Teller Drm. 50,5mm 5108301050 Teller Drm. 50,5mm 5108326050

Teller Drm. 64mm 5108301064 Teller Drm. 64mm 5108326064

Teller Drm. 77,5mm 5108301077 Teller Drm. 77,5mm 5108326077

Teller Drm. 91mm 5108301091 Teller Drm. 91mm 5108326091

Teller Drm. 106mm 5108301106 Teller Drm. 106mm 5108326106

Teller Drm. 119mm 5108301119 Teller Drm. 119mm 5108326119

Teller Drm. 130mm 5108301130 Teller Drm. 130mm 5108326130

Teller Drm. 155mm 5108301155 Teller Drm. 155mm 5108326155

Teller Drm. 183mm 5108301183 Teller Drm. 183mm 5108326183

Teller Drm. 233mm 5108301233 Teller Drm. 233mm 5108326233

DN200 DIN 5108315200 DN200 ISO 5108320200

 Besuchen Sie uns auf www .muehlberger-gruppe .de und finden Sie im 
Downloadbereich unseren Katalog Clampverbindungen mit vielen weiteren Produkten . 





DIN11864
Aseptik-Rohrverbindungen

Hygieneklassen DIN11864

Hygieneklasse
Oberflächenbeschaffenheita

Ra Innenoberfläche Ra Außenoberfläche

H1 HE1b keine Anwendung

H2 HE2b keine Anwendung

H3* HE3b <0,80µm <1,60µm

H4 HE4b <0,40µm <0,80µm

H5 HE5b <0,25µm <0,80µm

a für die Nuten der Elastomerdichtung gilt Ra = 0,80 +/-0,20 µm.
b elektropoliert mit einem Abtrag von mindestens 20µm
* Standardhygieneklasse

 09.01.01 



Verschraubung DIN11864-1 Form A und Blindstutzen

 09.02.01 

Technische Daten

Norm
DIN11864-1  
(Anschweißstutzen)

DIN11853-1 (Blindstutzen)

Werkstoff*
1.4435 / 316L

1.4404 / 316L
Nutmutter in 1.4301/1.4307

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung*

EPDM Form A, Compound 
291 (FDA, EU und USP 
Class VI)
Viton/FEP-ummantelt, Form 
A (FDA, EU und USP Class VI)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1% (1.4435)

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 
1.4539, AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dich-
tungswerkstoffe (z.B. Viton, Viton/FEP-umman-
telt, PTFE, etc.), sowie abweichende Anschlüsse, 
Oberflächengüten und Delta-Ferrit-Werte sind auf 
Anfrage lieferbar.

Blind-Gewindestutzen Blind-Bundstutzen

Bundstutzen

Gewindestutzen

Blind-Bundstutzen

Blind-Gewindestutzen

O-Ring



Verschraubung DIN11864-1 Form A und Blindstutzen DIN11853

Rohrverschraubung DIN11864-1 Form A / Blind-Gewindestutzen und  
Blind-Bundstutzen DIN11853-1, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D Rd DB L LG LB t BG BB SW ID x S

10 13 1,5 38 Rd 28 x 1/8 21,9 76 41 39 4 24 9 17 12 x 3,5

15 19 1,5 44 Rd 34 x 1/8 27,9 76 41 39 4 24 9 17 18 x 3,5

20 23 1,5 54 Rd 44 x 1/6 35,9 76 43 38 5 24 10 17 22 x 3,5

25 29 1,5 63 Rd 52 x 1/6 42,9 77 43 40 6 24 12 27 28 x 3,5

32 35 1,5 70 Rd 58 x 1/6 48,9 88 48 47 7 24 13 27 34 x 5

40 41 1,5 78 Rd 65 x 1/6 54,9 88 48 47 7 24 13 27 40 x 5

50 53 1,5 92 Rd 78 x 1/6 66,9 89 48 48 7 24 14 27 52 x 5

65 70 2 112 Rd 95 x 1/6 84,9 113 60 61 8 28 16 32 68 x 5

80 85 2 127 Rd 110 x 1/4 98,9 117 64 61 8 28 16 32 83 x 5

100 104 2 148 Rd 130 x 1/4 118,9 120 64 66 10 30 20 32 102 x 5

Rohrverschraubung DIN11864-1 Form A / Blind-Gewindestutzen und  
Blind-Bundstutzen DIN11853-1, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D Rd DB L LG LB t BG BB SW ID x S

8 13,5 1,6 38 Rd 28 x 1/8 21,9 76 41 39 4 24 9 17 12 x 3,5

10 17,2 1,6 44 Rd 34 x 1/8 27,9 76 41 39 4 24 9 17 16 x 3,5

15 21,3 1,6 54 Rd 44 x 1/6 35,9 78 43 40 5 24 10 17 20 x 3,5

20 26,9 1,6 63 Rd 52 x 1/6 42,9 78 43 41 6 24 12 27 26 x 3,5

25 33,7 2 70 Rd 58 x 1/6 48,9 88 48 47 7 24 13 27 32 x 5

32 42,4 2 78 Rd 65 x 1/6 54,9 88 48 47 7 24 13 27 40,5 x 5

40 48,3 2 92 Rd 78 x 1/6 66,9 90 49 48 7 24 14 27 46,5 x 5

50 60,3 2 112 Rd 95 x 1/6 84,9 114 60 62 8 28 16 32 58,5 x 5

65 76,1 2 127 Rd 110 x 1/4 98,9 117 64 61 8 28 16 32 73,5 x 5

80 88,9 2,3 148 Rd 130 x 1/4 118,9 122 64 68 10 30 20 32 86,5 x 5

Rohrverschraubung DIN11864-1 Form A / Blind-Gewindestutzen und  
Blind-Bundstutzen DIN11853-1, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D Rd DB L LG LB t BG BB SW ID x S

1/2" 12,7 1,65 38 Rd 28 x 1/8 21,9 76 41 39 4 24 9 17 12 x 3,5

3/4" 19,05 1,65 44 Rd 34 x 1/8 27,9 76 41 39 4 24 9 17 18 x 3,5

1" 25,4 1,65 63 Rd 52 x 1/6 42,9 77 43 40 6 24 12 27 24 x 3,5

1 1/2" 38,1 1,65 78 Rd 65 x 1/6 54,9 88 48,5 46,5 7 24 13 27 37 x 5

2" 50,8 1,65 92 Rd 78 x 1/6 66,9 89 48,5 47,5 7 24 14 27 50 x 5

2 1/2" 63,5 1,65 112 Rd 95 x 1/6 84,9 115 60 63 8 28 16 32 62 x 5

3" 76,2 1,65 127 Rd 110 x 1/4 98,9 117 64 61 8 28 16 32 75 x 5

4" 101,6 2,11 148 Rd 130 x 1/4 118,9 119 64 65 10 30 20 32 100 x 5

 09.02.02 



Verschraubung DIN11864-1 Form A und Blindstutzen

 09.02.03 

Rohrverschraubung DIN11864-1 Form A / Blind-Gewindestutzen und  
Blind-Bundstutzen DIN11853-1, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite
Gewinde-
stutzen

Bund-
stutzen

Nutmutter
Verschraubung 
komplett, EPDM

Blind-
Gewindestutzen

nach DIN 11853-1

Blind-
Bundstutzen

nach DIN 11853-1

DN 10 5010520010 5010510010 5101100010 5010500010 5010525010 5010515010

DN 15 5010520015 5010510015 5101100015 5010500015 5010525015 5010515015

DN 20 5010520020 5010510020 5101100020 5010500020 5010525020 5010515020

DN 25 5010520025 5010510025 5101100025 5010500025 5010525025 5010515025

DN 32 5010520032 5010510032 5101100032 5010500032 5010525032 5010515032

DN 40 5010520040 5010510040 5101100040 5010500040 5010525040 5010515040

DN 50 5010520050 5010510050 5101100050 5010500050 5010525050 5010515050

DN 65 5010520065 5010510065 5101100065 5010500065 5010525065 5010515065

DN 80 5010520080 5010510080 5101100080 5010500080 5010525080 5010515080

DN 100 5010520100 5010510100 5101100100 5010500100 5010525100 5010515100

Rohrverschraubung DIN11864-1 Form A / Blind-Gewindestutzen und  
Blind-Bundstutzen DIN11853-1, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DIN 11864-1,
Form A, 
Reihe B

Gewinde-
stutzen

Bund-
stutzen

Nutmutter
Verschraubung 
komplett, EPDM

Blind-
Gewindestutzen

nach DIN 11853-1

Blind-
Bundstutzen

nach DIN 11853-1

DN 8 5010570008 5010560008 5101100010 5010550008 5010575008 5010565008

DN 10 5010570010 5010560010 5101100015 5010550010 5010575010 5010565010

DN 15 5010570015 5010560015 5101100020 5010550015 5010575015 5010565015

DN 20 5010570020 5010560020 5101100025 5010550020 5010575020 5010565020

DN 25 5010570025 5010560025 5101100032 5010550025 5010575025 5010565025

DN 32 5010570032 5010560032 5101100040 5010550032 5010575032 5010565032

DN 40 5010570040 5010560040 5101100050 5010550040 5010575040 5010565040

DN 50 5010570050 5010560050 5101100065 5010550050 5010575050 5010565050

DN 65 5010570065 5010560065 5101100080 5010550065 5010575065 5010565065

DN 80 5010570080 5010560080 5101100100 5010550080 5010575080 5010565080

O-Ringe, DIN 11864, Reihe A

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010400008 50104300008

DN 10 5010400010 50104300010

DN 15 5010400015 50104300015

DN 20 5010400020 50104300020

DN 25 5010400025 50104300025

DN 32 5010400032 50104300032

DN 40 5010400040 50104300040

DN 50 5010400050 50104300050

DN 65 5010400065 50104300065

DN 80 5010400080 50104300080

DN 100 5010400100 50104300100

O-Ringe, DIN 11864, Reihe B

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010410008 501043500008

DN 10 5010410010 501043500010

DN 15 5010410015 501043500015

DN 20 5010410020 501043500020

DN 25 5010410025 501043500025

DN 32 5010410032 501043500032

DN 40 5010410040 501043500040

DN 50 5010410050 501043500050

DN 65 5010410065 501043500065

DN 80 5010410080 501043500080

DN100 5010410100 501043500100



Flanschverbindung DIN11864-2 Form A und Blindflansche DIN11853

 09.03.01 

Technische Daten

Norm
DIN11864-2  
(Vorschweissflansche)

DIN11853-2 (Blindflansche)

Werkstoff* 1.4435 / 316L
1.4404 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung*

EPDM, Form A, Compound 
291 (FDA, EU und USP 
Class VI 
Viton/FEP-ummantelt, Form 
A (FDA, EU und USP Class VI)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1% (1.4435)

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie 
abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Blind-Nutflansch Blind-Bundflansch

Blind-Nutflansch

O-Ring

Nutflansch

Bundflansch

Blind-Bundflansch



Flanschverbindung DIN11864-2 Form A und Blindflansche DIN11853

Flanschverbindung DIN11864-2 Form A /  
Blind-Nutflansch und Blind-Bundflansch DIN11853-2, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D K L LB LN t BB BN M ID x S

10 13 1,5 54 37 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 12 x 3,5

15 19 1,5 59 42 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 18 x 3,5

20 23 1,5 64 47 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 22 x 3,5

25 29 1,5 70 53 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 28 x 3,5

32 35 1,5 76 59 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 34 x 5

40 41 1,5 82 65 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 40 x 5

50 53 1,5 94 77 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 52 x 5

65 70 2 113 95 108 54 55,5 1,5 10 9,7 8x M 8x30 68 x 5

80 85 2 133 112 116 58 59,5 1,5 12 11,7 8x M 10x35 83 x 5

100 104 2 159 137 116 58 59,5 1,5 14 13,7 8x M 10x40 102 x 5

125 129 2 183 161 120 60 61,5 1,5 14 13,7 8x M 10x40 127 x 5

150 154 2 213 188 120 60 61,5 1,5 16 15,7 8x M 12x50 152 x 5

Flanschverbindung DIN11864-2 Form A /  
Blind-Nutflansch und Blind-Bundflansch DIN11853-2, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D K L LB LN t BB BN M ID x S

8 13,5 1,6 54 37 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 12 x 3,5

10 17,2 1,6 59 42 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 16 x 3,5

15 21,3 1,6 62 45 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 20 x 3,5

20 26,9 1,6 69 52 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 26 x 3,5

25 33,7 2 74 57 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 32 x 5

32 42,4 2 82 65 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 40,5 x 5

40 48,3 2 88 71 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 46,5 x 5

50 60,3 2 103 85 108 54 55,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 58,5 x 5

65 76,1 2 125 104 112 56 57,5 1,5 12 11,7 8x M 10x30 73,5 x 5

80 88,9 2,3 137 116 120 58 59,5 1,5 12 11,7 8x M 10x35 86,5 x 5

100 114,3 2,3 168 146 120 58 59,5 1,5 14 13,7 8x M 10x35 111 x 5

Flanschverbindung DIN11864-2 Form A /  
Blind-Nutflansch und Blind-Bundflansch DIN11853-2, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D K L LB LN t BB BN M ID x S

1/2" 12,7 1,65 54 37 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 12 x 3,5

3/4" 19,05 1,65 59 42 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 18 x 3,5

1" 25,4 1,65 66 49 80 40 41,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 24 x 3,5

1 1/2" 38,1 1,65 79 62 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 37 x 5

2" 50,8 1,65 92 75 90 45 46,5 1,5 10 9,7 4x M 8x30 50 x 5

2 1/2" 63,5 1,65 107 89 108 54 55,5 1,5 10 9,7 8x M 8x30 62 x 5

3" 76,2 1,65 125 104 112 56 57,5 1,5 12 11,7 8x M 10x30 75 x 5

4" 101,6 2,11 157 135 116 58 59,5 1,5 14 13,7 8x M 10x35 100 x 5

 09.03.02 



Flanschverbindung DIN11864-2 Form A und Blindflansche DIN11853

 09.03.03 

Flanschverbindung DIN11864-2 Form A /  
Blind-Nutflansch und Blind-Bundflansch DIN11853-2, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

Nennweite Nutflansch Bundflansch
Flansch-

verbindung, 
komplett, EPDM

Blind-Nutflansch
nach DIN 11853-2

Blind-Bundflansch
nach DIN 11853-2

DN 10 5010220010 5010210010 5010200010 5010230010 5010240010

DN 15 5010220015 5010210015 5010200015 5010230015 5010240015

DN 20 5010220020 5010210020 5010200020 5010230020 5010240020

DN 25 5010220025 5010210025 5010200025 5010230025 5010240025

DN 32 5010220032 5010210032 5010200032 5010230032 5010240032

DN 40 5010220040 5010210040 5010200040 5010230040 5010240040

DN 50 5010220050 5010210050 5010200050 5010230050 5010240050

DN 65 5010220065 5010210065 5010200065 5010230065 5010240065

DN 80 5010220080 5010210080 5010200080 5010230080 5010240080

DN 100 5010220100 5010210100 5010200100 5010230100 5010240100

Flanschverbindung DIN11864-2 Form A /  
Blind-Nutflansch und Blind-Bundflansch DIN11853-2, Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

Nennweite Nutflansch Bundflansch
Flansch-

verbindung, 
komplett, EPDM

Blind-Nutflansch
nach DIN 11853-2

Blind-Bundflansch
nach DIN 11853-2

DN 8 5010260008 5010270008 5010250008 5010280008 5010290008

DN 10 5010260010 5010270010 5010250010 5010280010 5010290010

DN 15 5010260015 5010270015 5010250015 5010280015 5010290015

DN 20 5010260020 5010270020 5010250020 5010280020 5010290020

DN 25 5010260025 5010270025 5010250025 5010280025 5010290025

DN 32 5010260032 5010270032 5010250032 5010280032 5010290032

DN 40 5010260040 5010270040 5010250040 5010280040 5010290040

DN 50 5010260050 5010270050 5010250050 5010280050 5010290050

DN 65 5010260065 5010270065 5010250065 5010280065 5010290065

DN 80 5010260080 5010270080 5010250080 5010280080 5010290080

DN 100 5010260100 5010270100 5010250100 5010280100 5010290100

O-Ringe, DIN 11864, Reihe A

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010400008 50104300008

DN 10 5010400010 50104300010

DN 15 5010400015 50104300015

DN 20 5010400020 50104300020

DN 25 5010400025 50104300025

DN 32 5010400032 50104300032

DN 40 5010400040 50104300040

DN 50 5010400050 50104300050

DN 65 5010400065 50104300065

DN 80 5010400080 50104300080

DN 100 5010400100 50104300100

O-Ringe, DIN 11864, Reihe B

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010410008 501043500008

DN 10 5010410010 501043500010

DN 15 5010410015 501043500015

DN 20 5010410020 501043500020

DN 25 5010410025 501043500025

DN 32 5010410032 501043500032

DN 40 5010410040 501043500040

DN 50 5010410050 501043500050

DN 65 5010410065 501043500065

DN 80 5010410080 501043500080

DN100 5010410100 501043500100



Clampverbindung DIN11864-3 Form A und Blindclamps DIN11853

 09.04.01 

Technische Daten

Norm
DIN11864-3  
(Anschweißstutzen)
DIN11853-3 (Blindclamps)

Werkstoff* 1.4435 / 316L
1.4404 / 316L

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm feinstgedreht

Abdichtung*

EPDM, Form A, Compound 
291 (FDA, EU und USP 
Class VI 
Viton/FEP-ummantelt, Form 
A (FDA, EU und USP Class VI)

Delta-Ferrit-Gehalt 
(Vormaterial)*

< 1% (1.4435)

Anschlüsse*

Orbital-Anschweißenden 
nach DIN11866 Reihe A 
(DIN), Reihe B (ISO),  
Reihe C (ASME-BPE)

* alternative Werkstoffe (z.B. 2.4602, 2.4605, 1.4539, 
AL-6XN®, Titan, etc.), alternative Dichtungswerkstoffe 
(z.B. Viton, Viton/FEP-ummantelt, PTFE, etc.), sowie 
abweichende Anschlüsse, Oberflächengüten und Delta-
Ferrit-Werte sind auf Anfrage lieferbar.

Blind-Nutclamp Blind-Bundclamp

Blind-Bundclamp

Blind-Nutclamp

O-Ring

Nut-Clampstutzen

Bund-Clampstutzen



Clampverbindung DIN11864-3 Form A und Blindclamps DIN11853

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11853-3,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DN d s D L LB LN t BB BN ID x S

10 13 1,5 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 12 x 3,5

15 19 1,5 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 18 x 3,5

20 23 1,5 50,5 76 38 39,5 1,5 11,5 13 22 x 3,5

25 29 1,5 50,5 77 38,5 40 1,5 11,5 13 28 x 3,5

32 35 1,5 50,5 88 44 45,5 1,5 11,5 13 34 x 5

40 41 1,5 64 88 44 45,5 1,5 11,5 13 40 x 5

50 53 1,5 77,5 89 44,5 46 1,5 13,5 15 52 x 5

65 70 2 91 113 56,5 58 1,5 13,5 15 68 x 5

80 85 2 106 117 58,5 60 1,5 13,5 15 83 x 5

100 104 2 130 120 60 61,5 1,5 13,5 15 102 x 5

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11853-3,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DN d s D L LB LN t BB BN ID x S

8 13,5 1,6 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 12 x 3,5

10 17,2 1,6 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 16 x 3,5

15 21,3 1,6 34 78 39 40,5 1,5 11,5 13 20 x 3,5

20 26,9 1,6 50,5 78 39 40 1,5 11,5 13 26 x 3,5

25 33,7 2 50,5 88 44 45,5 1,5 11,5 13 32 x 5

32 42,4 2 64 88 44 45,5 1,5 11,5 13 40,5 x 5

40 48,3 2 64 90 45 46,5 1,5 11,5 13 46,5 x 5

50 60,3 2 91 114 57 58,5 1,5 13,5 15 58,5 x 5

65 76,1 2 106 117 58,5 60 1,5 13,5 15 73,5 x 5

80 88,9 2,3 119 122 61 62,5 1,5 13,5 15 86,5 x 5

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11853-3,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe C

DN d s D L LB LN t BB BN ID x S

1/2" 12,7 1,65 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 12 x 3,5

3/4" 19,05 1,65 34 76 38 39,5 1,5 11,5 13 18 x 3,5

1" 25,4 1,65 50,5 77 38,5 40 1,5 11,5 13 24 x 3,5

1 1/2" 38,1 1,65 64 88 44 45,5 1,5 11,5 13 37 x 5

2" 50,8 1,65 77,5 89 44,5 46 1,5 13,5 15 50 x 5

2 1/2" 63,5 1,65 91 115 57,5 59 1,5 13,5 15 62 x 5

3" 76,2 1,65 106 117 58,5 60 1,5 13,5 15 75 x 5

4" 101,6 2,11 130 119 59,5 61 1,5 13,5 15 100 x 5

 09.04.02 



Clampverbindung DIN11864-3 Form A und Blindclamps DIN11853

 09.04.03 

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11853-3,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe A

DIN 11864-3,
Form A, 
Reihe A

Nutclamp Bundclamp

Clampver-
bindung, 
komplett, 

EPDM

Blind-Nutclamp
nach 

DIN 11853-3

Blind-Bundclamp
nach 

DIN 11853-3

O-Ring, 
EPDM

Compound 291

DN 10 501058300010 501058200010 501058100010 501058400010 501058500010 5010400010

DN 15 501058300015 501058200015 501058100015 501058400015 501058500015 5010400015

DN 20 501058300020 501058200020 501058100020 501058400020 501058500020 5010400020

DN 25 501058300025 501058200025 501058100025 501058400025 501058500025 5010400025

DN 32 501058300032 501058200032 501058100032 501058400032 501058500032 5010400032

DN 40 501058300040 501058200040 501058100040 501058400040 501058500040 5010400040

DN 50 501058300050 501058200050 501058100050 501058400050 501058500050 5010400050

DN 65 501058300065 501058200065 501058100065 501058400065 501058500065 5010400065

DN 80 501058300080 501058200080 501058100080 501058400080 501058500080 5010400080

DN 100 501058300100 501058200100 501058100100 501058400100 501058500100 5010400100

Clampverbindung DIN11864-3 Form A / Blind-Nutclamp und Blind-Bundclamp DIN11853-3,  
Rohrabmessungen nach DIN11866 Reihe B

DIN 11864-3,
Form A, 
Reihe B

Nutclamp Bundclamp

Clampver-
bindung, 
komplett, 

EPDM

Blind-Nutclamp
nach 

DIN 11853-3

Blind-Bundclamp
nach 

DIN 11853-3

O-Ring, 
EPDM

Compound 291

DN 8 501059300008 501059200008 501059100008 501059400008 501059300008 5010410008

DN 10 501059300010 501059200010 501059100010 501059400010 501059300010 5010410010

DN 15 501059300015 501059200015 501059100015 501059400015 501059300015 5010410015

DN 20 501059300020 501059200020 501059100020 501059400020 501059300020 5010410020

DN 25 501059300025 501059200025 501059100025 501059400025 501059300025 5010410025

DN 32 501059300032 501059200032 501059100032 501059400032 501059300032 5010410032

DN 40 501059300040 501059200040 501059100040 501059400040 501059300040 5010410040

DN 50 501059300050 501059200050 501059100050 501059400050 501059300050 5010410050

DN 65 501059300065 501059200065 501059100065 501059400065 501059300065 5010410065

DN 80 501059300080 501059200080 501059100080 501059400080 501059300080 5010410080

O-Ringe, DIN 11864, Reihe A

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010400008 50104300008

DN 10 5010400010 50104300010

DN 15 5010400015 50104300015

DN 20 5010400020 50104300020

DN 25 5010400025 50104300025

DN 32 5010400032 50104300032

DN 40 5010400040 50104300040

DN 50 5010400050 50104300050

DN 65 5010400065 50104300065

DN 80 5010400080 50104300080

DN 100 5010400100 50104300100

O-Ringe, DIN 11864, Reihe B

Nennweite
O-Ring, EPDM 
Compound 291

Viton/FEP 
ummantelt

DN 8 5010410008 501043500008

DN 10 5010410010 501043500010

DN 15 5010410015 501043500015

DN 20 5010410020 501043500020

DN 25 5010410025 501043500025

DN 32 5010410032 501043500032

DN 40 5010410040 501043500040

DN 50 5010410050 501043500050

DN 65 5010410065 501043500065

DN 80 5010410080 501043500080

DN100 5010410100 501043500100



Milchrohr nach DIN 11851

 09.05.01 

Technische Daten

Norm DIN11851

Werkstoff* Stutzen 1.4404
Nutmutter 1.4301/1.4404

Medienberührte 
Oberflächen*

Ra < 0,8 µm

Abdichtung
EPDM, NBR, PTFE, Viton, 
Silikon, PTFE mit Vitonkern
FDA-konform

Anschlüsse*

kurze Schweißenden nach 
DIN 11851 Reihe 1 (DIN) und 
auch in ISO-Rohrab-
messungen,
Orbitalschweißenden ähnlich 
DIN 11851 Reihe 1 (DIN) und 
auch in ISO-Rohrab-
messungen

Zeugnisbelegung 3.1

* alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602, 2.4605 oder 
1.4539 etc.) sind auf Anfrage lieferbar.

Verschraubung Nutmutter Gewinde

Kegel

Dichtungen



Milchrohr nach DIN 11851

 09.05.02 

Rohrverschraubung DIN 11851, Kegel- und Gewindestutzen, Nutmuttern,
kurze Schweißenden DIN 11851 Reihe 1 (DIN)     

DN Abmessungen Kegelstutzen Gewindestutzen Nutmutter 1 .4301 Nutmutter 1 .4404

DN 10 13x1,5 - Rd28x1,/8" 5101135010 5101115010 5101100010 5101105010

DN 15 19x1,5 - Rd34x1/8" 5101135015 5101115015 5101100015 5101105015

DN 20 23x1,5 - Rd44x1/6" 5101135020 5101115020 5101100020 5101105020

DN 25 29x1,5 - Rd52x1/6" 5101135025 5101115025 5101100025 5101105025

DN 32 35x1,5 - Rd58x1/6" 5101135032 5101115032 5101100032 5101105032

DN 40 41x1,5 - Rd65x1/6" 5101135040 5101115040 5101100040 5101105040

DN 50 53x1,5 - Rd78x1/6" 5101135050 5101115050 5101100050 5101105050

DN 65 70x2,0 - Rd95x1/6" 5101135065 5101115065 5101100065 5101105065

DN 80 85x2,0 - Rd100x1/4 5101135080 5101115080 5101100080 5101105080

DN 100 104x2,0 - Rd130x1/4" 5101135100 5101115100 5101100100 5101105100

Rohrverschraubung DIN 11851, Kegel- und Gewindestutzen, Nutmuttern,
kurze ISO-Schweißenden ähnlich DIN 11851, Innenkontur konzentrisch     

DN Abmessungen Kegelstutzen Gewindestutzen Nutmutter 1 .4301 Nutmutter 1 .4404

DN 10 17,2x1,6 - Rd28x1,/8" 5101140010 5101120010 5101100010 5101105010

DN 15 21,3x1,6 - Rd34x1/8" 5101140015 5101120015 5101100015 5101105015

DN 20 26,9x1,6 - Rd44x1/6" 5101140020 5101120020 5101100020 5101105020

DN 25 33,7x2,0 - Rd52x1/6" 5101140025 5101120025 5101100025 5101105025

DN 32 42,4x2,0 - Rd58x1/6" 5101140032 5101120032 5101100032 5101105032

DN 40 48,3x2,0 - Rd65x1/6" 5101140040 5101120040 5101100040 5101105040

DN 50 60,3x2,0 - Rd78x1/6" 5101140050 5101120050 5101100050 5101105050

DN 65 76,1x2,3 - Rd95x1/6" 5101140065 5101120065 5101100065 5101105065

DN 80 88,9x2,3 - Rd100x1/4 5101140080 5101120080 5101100080 5101105080

DN 100 114,3x2,6 - Rd130x1/4" 5101140100 5101120100 5101100100 5101105100

Rohrverschraubung DIN 11851, Kegel- und Gewindestutzen, Nutmuttern,
ORBITAL-Schweißenden DIN 11851 Reihe 1 (DIN)     

DN Abmessungen Kegelstutzen Gewindestutzen Nutmutter 1 .4301 Nutmutter 1 .4404

DN 10 13x1,5 - Rd28x1,/8" 5101136010 5101116010 5101100010 5101105010

DN 15 19x1,5 - Rd34x1/8" 5101136015 5101116015 5101100015 5101105015

DN 20 23x1,5 - Rd44x1/6" 5101136020 5101116020 5101100020 5101105020

DN 25 29x1,5 - Rd52x1/6" 5101136025 5101116025 5101100025 5101105025

DN 32 35x1,5 - Rd58x1/6" 5101136032 5101116032 5101100032 5101105032

DN 40 41x1,5 - Rd65x1/6" 5101136040 5101116040 5101100040 5101105040

DN 50 53x1,5 - Rd78x1/6" 5101136050 5101116050 5101100050 5101105050

DN 65 70x2,0 - Rd95x1/6" 5101136065 5101116065 5101100065 5101105065

DN 80 85x2,0 - Rd100x1/4 5101136080 5101116080 5101100080 5101105080

DN 100 104x2,0 - Rd130x1/4" 5101136100 5101116100 5101100100 5101105100



Milchrohr nach DIN 11851

 09.05.03 

Rohrverschraubung DIN 11851, Kegel- und Gewindestutzen, Nutmuttern,
ORBITAL-Schweißenden ähnlich DIN 11851 in ISO, Innenkontur konzentrisch     

DN Abmessungen Kegelstutzen Gewindestutzen Nutmutter 1 .4301 Nutmutter 1 .4404

DN 10 17,2x1,6 - Rd28x1,/8" 5101141010 5101121010 5101100010 5101105010

DN 15 21,3x1,6 - Rd34x1/8" 5101141015 5101121015 5101100015 5101105015

DN 20 26,9x1,6 - Rd44x1/6" 5101141020 5101121020 5101100020 5101105020

DN 25 33,7x2,0 - Rd52x1/6" 5101141025 5101121025 5101100025 5101105025

DN 32 42,4x2,0 - Rd58x1/6" 5101141032 5101121032 5101100032 5101105032

DN 40 48,3x2,0 - Rd65x1/6" 5101141040 5101121040 5101100040 5101105040

DN 50 60,3x2,0 - Rd78x1/6" 5101141050 5101121050 5101100050 5101105050

DN 65 76,1x2,3 - Rd95x1/6" 5101141065 5101121065 5101100065 5101105065

DN 80 88,9x2,3 - Rd100x1/4 5101141080 5101121080 5101100080 5101105080

DN 100 114,3x2,6 - Rd130x1/4" 5101141100 5101121100 5101100100 5101105100

Rohrverschraubung DIN 11851, Dichtungen      

DN Abmessungen PTFE EPDM NBR VITON
VITON/PTFE 
ummantelt

DN 10 20x12x4,5mm 5109125010 5109105010 5109100010 5109110010 5110100010

DN 15 26x18x4,5mm 5109125015 5109105025 5109100015 5109110015 5110100015

DN 20 33x23x4,5mm 5109125020 5109105020 5109100020 5109110020 5110100020

DN 25 40x30x5mm 5109125025 5109105025 5109100025 5109110025 5110100025

DN 32 46x36x5mm 5109125032 5109105032 5109100032 5109110032 5110100032

DN 40 52x42x5mm 5109125040 5109105040 5109100040 5109110040 5110100040

DN 50 64x54x5mm 5109125050 5109105050 5109100050 5109110050 5110100050

DN 65 81x71x5mm 5109125065 5109105065 5109100065 5109110065 5110100065

DN 80 95x85x5mm 5109125080 5109105080 5109100080 5109110080 5110100080

DN 100 114x104x6mm 5109125100 5109105100 5109100100 5109110100 5110100100

Rohrverschraubung DIN 11851, Verschlußkappen     

DN Abmessungen
Kappe, 1 .4301,  

PTFE-Dichtung, 
Knopf + Kette

Kappe, 1 .4404,  
Dichtkegel 

1 .4404, 
Knopf + Kette

Kappe, 1 .4301,  
PTFE-Dichtung, 
Knopf + VA-Seil

Kappe, 1 .4404,  
Dichtkegel 1 .4404, 

Knop + VA-Seil

DN 10 Rd28x1,/8" 5101275010 5101297010 5101276010 5101298010

DN 15 Rd34x1/8" 5101275015 5101297015 5101276015 5101298015

DN 20 Rd44x1/6" 5101275020 5101297020 5101276020 5101298020

DN 25 Rd52x1/6" 5101275025 5101297025 5101276025 5101298025

DN 32 Rd58x1/6" 5101275032 5101297032 5101276032 5101298032

DN 40 Rd65x1/6" 5101275040 5101297040 5101276040 5101298040

DN 50 Rd78x1/6" 5101275050 5101297050 5101276050 5101298050

DN 65 Rd95x1/6" 5101275065 5101297065 5101276065 5101298065

DN 80 Rd100x1/4 5101275080 5101297080 5101276080 5101298080

DN 100 Rd130x1/4" 5101275100 5101297100 5101276100 5101298100



 09.05.04 

Milchrohr nach DIN 11851

Rohrverschraubung DIN 11851, Kegel- und Gewindeverschlußstücke

DN Abmessungen
Gewindeverschluß-

stück, 1 .4404
Kegelverschluß-

stück, 1 .4404
Nutmutter 1 .4301 Nutmutter 1 .4404

DN 10 Rd28x1,/8" 5101265010 5101256010 5101100010 5101105010

DN 15 Rd34x1/8" 5101265015 5101256015 5101100015 5101105015

DN 20 Rd44x1/6" 5101265020 5101256020 5101100020 5101105020

DN 25 Rd52x1/6" 5101265025 5101256025 5101100025 5101105025

DN 32 Rd58x1/6" 5101265032 5101256032 5101100032 5101105032

DN 40 Rd65x1/6" 5101265040 5101256040 5101100040 5101105040

DN 50 Rd78x1/6" 5101265050 5101256050 5101100050 5101105050

DN 65 Rd95x1/6" 5101265065 5101256065 5101100065 5101105065

DN 80 Rd100x1/4 5101265080 5101256080 5101100080 5101105080

DN 100 Rd130x1/4" 5101265100 5101256100 5101100100 5101105100



Anschweißstutzen, Schweißenden nach DIN 11866, Gewinde flachdichtend

 10.01.01 

Technische Änderungen vorbehalten Technische Änderungen vorbehalten

Gewindestutzen mit Innengewinde, mit Schweißenden nach DIN 11866 Reihe A und Reihe B,
Gewinde flachdichtend, Werkstoff 1.4435, innen Ra <0,8 µm

Reihe A Reihe B

DN Abmessung Artikelnummer DN Abmessung Artikelnummer

DN 15 19x1,5 - 1/2" 500450001504 DN 15 21,3x1,6 - 1/2" 5004510015

DN 20 23x1,5 - 3/4" 500450002006

DN 25 29x1,5 - 1" 500450002508

Gewindestutzen mit Außengewinde, mit Schweißenden nach DIN 11866 Reihe A und Reihe B,
Gewinde flachdichtend, Werkstoff 1.4435, innen Ra <0,8 µm

Reihe A Reihe B

DN Abmessung Artikelnummer DN Abmessung Artikelnummer

DN 15 19x1,5 - 1/2" 500451001504 DN 25 33,7x2,0 - 1" 500452002508

DN 20 23x1,5 - 3/4" 500451002006

DN 25 29x1,5 - 1" 500451002508

Weitere Abmessungen auf Anfrage .



Sterile Übergangsflansche von EN Flanschen auf Pharmarohrleitungssysteme 

 

Technische Daten

Norm DIN EN 1092 Form B1

Werkstoff 1.4404 / 1.4435

Oberflächen innen Ra <0,8µm

Betriebsdruck 16 bar

Anschlüsse*

Schweißenden ähnlich DIN 
11866 Reihe und Reihe B, 
Schweißenden rechtwinklig 
und scharfkantig

Zeugnisbelegung 3.1

* alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602, 2.4605 oder 
1.4539 etc.) sind auf Anfrage lieferbar.
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Abbildung ähnlich, techn . Änderungen vorbehalten!

Übergangsflansche für Rohre ähnlich DIN 11866 Reihe A

Nennweite d1 d2 d3 d4 Lk D f b Artikelnummer

DN 15 19 16 45 14 65 (4x) 95 2 14 5004300015

DN 20 23 20 58 14 75 (4x) 105 2 16 5004300020

DN 25 29 26 68 14 85 (4x) 115 2 16 5004300025

DN 32 35 32 78 18 100 (4x) 140 2 16 5004300032

DN 40 41 38 88 18 110 (4x) 150 3 16 5004300040

DN 50 53 50 102 18 125 (4x) 165 3 18 5004300050

DN 65 70 66 122 18 145 (4x) 185 3 18 5004300065

DN 80 85 81 138 18 160 (4x) 200 3 20 5004300080

DN 100 104 100 158 18 180 (4x) 220 3 20 5004300100

Übergangsflansche für Rohre ähnlich DIN 11866 Reihe B

Nennweite d1 d2 d3 d4 Lk D f b Artikelnummer

DN 15 21,3 19,7 45 14 65 (4x) 95 2 14 5004500015

DN 20 26,9 23,7 58 14 75 (4x) 105 2 16 5004500020

DN 25 33,7 29,7 68 14 85 (4x) 115 2 16 5004500025

DN 32 42,4 38,4 78 18 100 (4x) 140 2 16 5004500032

DN 40 48,3 44,3 88 18 110 (4x) 150 3 16 5004500040

DN 50 60,3 56,3 102 18 125 (4x) 165 3 18 5004500050

DN 65 76,1 72,1 122 18 145 (4x) 185 3 18 5004500065

DN 80 88,9 84,3 138 18 160 (4x) 200 3 20 5004500080

DN 100 114,3 109,7 158 18 180 (4x) 220 3 20 5004500100
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Zubehör

Rohrschellen, poliert, Werkstoff 1.4301, für Rohr nach DIN 11866

Nennweite
Ausführung MIT 

Anschweißschaft, 
für Rohre DIN 11866 Reihe A

Ausführung OHNE 
Anschweißschaft,

für Rohre DIN 11866 Reihe A

Ausführung MIT 
Anschweißschaft, 

für Rohre DIN 11866 Reihe B

DN 10 5004400010 5004410010 500440500010

DN 15 5004400015 5004410015 500440500015

DN 20 5004400020 5004410020 500440500020

DN 25 5004400025 5004410025 500440500025

DN 32 5004400032 5004410032 500440500032

DN 40 5004400040 5004410040 500440500040

DN 50 5004400050 5004410050 500440500050

DN 65 5004400065 5004410065 500440500065

DN 80 5004400080 5004410080 500440500080

DN 100 5004400100 5004410100 500440500100

DN 125 5004400125 5004410125 500440500125

DN 150 5004400150 5004410150 500440500150

Gelenk-Hakenschlüssel aus Edelstahl für Verschraubungen nach DIN 11851 und DIN 11864

Nennweite Ausführung Standard Ausführung Industrie

DN 10 - DN 20 5106200010020 5106210010020

DN 25 - DN 40 5106200025050 5106210025050

DN 50 DN 100 5106200065100 5106210050100

DN 125 - DN 150 5106200125150 5106210125150

Edelstahlketten für Verschlußkappen mit Knopf nach DIN 11851

Nennweite Maße Artikelnummer

DN 10 Länge 200, Durchmesser Öse 21 5101278010

DN 15 Länge 200, Durchmesser Öse 28 5101278015

DN 20 Länge 200, Durchmesser Öse 34 5101278020

DN 25 Länge 200, Durchmesser Öse 38 5101278025

DN 32 Länge 200, Durchmesser Öse 45 5101278032

DN 40 Länge 200, Durchmesser Öse 51 5101278040

DN 50 Länge 200, Durchmesser Öse 64 5101278050

DN 65 Länge 250, Durchmesser Öse 82 5101278065

DN 80 Länge 250, Durchmesser Öse 95 5101278080

DN 100 Länge 250, Durchmesser Öse 118 5101278100

DN 125 Länge 250, Durchmesser Öse 168 5101278125

DN 150 Länge 250, Durchmesser Öse 198 5101278150

Edelstahlseil, 3mm stark, 400mm lang, beiderseits mit vormontierten Schlaufen,
für Verschlußkappen mit Knopf nach DIN 11851

Für alle gängigen Nennweiten 5101277400



Rohrhalterung Hi-Clean

Hi-Clean Rohrschellen für Prozesstechnik-, Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen

Ihre Vorteile:

• Innovative, durch Patent geschützte Bauform
• Abgerundete Kanten und Ecken zur Vermeidung von Schmutzanhaftungen
• Für Rohrabmessungen 6,4 mm bis 168,4 mm
• Einsätze Standard in Silikon blau, PTFE weiß auf Anfrage (beide FDA-Konform)
• Werkstoff-Gehäuse aus V4A / V2A auf Anfrage
• Für Wand-, Boden- und Deckenmontage

Aufbau eines Hi-Clean Gehäuses 
der Edelstahl-Baureihe

Gewindestange HHR

Dichtring HHG

*Gehäuse HHH T
  (Deckenbefestigung

*Einsatz HHI

*Gewindebolzen
  mit Hutmutern

 11.01.01 



Rohrhalterung Hi-Clean

Hi-Clean Rohrschelle (V4A) mit Bohrung oben inkl. Gewindebolzen (V2A), Silikoneinsatz blau, 
Silikondichtring blau und Gewindestange (V4A) zur Decken-oder Wandmontage
DIN-Abmessung

DN Abmessung Größe L (Schelle) H (Schelle) L (Gewindest .) Artikelnr .

DN 10 13,0 x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH T M112,7 506000000000

DN 15 19,0 x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH T M119 506000000002

DN 20 23,0 x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH T M122,2 506000000003

DN 25 29,0 x1,5 2 64 67,3 152 HHH T  M228,6 506000000004

DN 32 35,0 x1,5 2 64 67,3 152 HHH T M234,9 506000000005

DN 40 41,0 x1,5 3 92 88,9 152 HHH T  M341,3 506000000006

DN 50 53,0 x1,5 3 92 88,9 152 HHH T M354 506000000007

Hi-Clean Rohrschelle (V4A) mit Bohrung oben inkl. Gewindebolzen (V2A), Silikoneinsatz blau, 
Silikondichtring blau und Gewindestange (V4A) zur Bodenmontage
DIN-Abmessung

DN Abmessung Größe L (Schelle) H (Schelle) L (Gewindest .) Artikelnr .

DN 10 13,0 x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH B M112,7 506000000014

DN 15 19,0x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH B M119 506000000016

DN 20 23,0 x1,5 1 51,3 55,7 152 HHH B M122,2 506000000017

DN 25 29,0 x1,5 2 64 67,3 152 HHH B  M228,6 506000000018

DN 32 35,0 x1,5 2 64 67,3 152 HHH B M234,9 506000000019

DN 40 41,0 x1,5 3 92 88,9 152 HHH B  M341,3 506000000020

DN 50 53,0 x1,5 3 92 88,9 152 HHH B M354 506000000021

ISO-Abmessung

DN Abmessung Größe L (Schelle) H (Schelle) L (Gewindest .) Artikelnr .

DN 10 17,2 x1,6 1 51,3 55,7 152 HHH T  M117,3 506000000001

DN 15 21,3 x1,6 1 51,3 55,7 152 HHH T  M121,3 506000000008

DN 20 26,9 x1,6 2 64 67,3 152 HHH T M 226,7 506000000009

DN 25 33,7 x2,0 2 64 67,3 152 HHH T M233,7 506000000010

DN 32 42,4 x2,0 3 92 88,9 152 HHH T  M342,2 506000000011

DN 40 48,3 x2,0 3 92 88,9 152 HHH T M348,3 506000000012

DN 50 60,3 x2,0 4 133,4 128,7 152 HHH T M460,3 506000000013

DN 80 88,9 x2,3 4 133,4 128,7 152 HHH T M488,9 506000000043

ISO-Abmessung

DN Abmessung Größe L (Schelle) H (Schelle) L (Gewindest .) Artikelnr .

DN 10 17,2 x1,6 1 51,3 55,7 152 HHH B  M117,3 506000000015

DN 15 21,3 x1,6 1 51,3 55,7 152 HHH B  M121,3 506000000022

DN 20 26,9 x1,6 2 64 67,3 152 HHH B M 226,7 506000000023

DN 25 33,7 x2,0 2 64 67,3 152 HHH B M233,7 506000000024

DN 32 42,4 x2,0 3 92 88,9 152 HHH B  M342,2 506000000025

DN 40 48,3 x2,0 3 92 88,9 152 HHH B M348,3 506000000026

DN 50 60,3 x2,0 4 133,4 128,7 152 HHH B M460,3 506000000027

DN 80 88,9 x2,3 4 133,4 128,7 152 HHH B M488,9 506000000042

Weitere Rohrgrößen auf Anfrage, auch Abmessungen für Sanpress/Mapress Rohre verfügbar .
Alle Einzelteile auch separat bestellbar . Einsätze auch aus Gleitlager in PTFE weiß möglich .

Längere Gewindestangen oder Gewindebolzen zur Mehrfachbefestigung auf Anfrage .
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Wand- und Bodendurchführung

REINRAUM-Wanddurchführung

REINRAUM-Bodendurchführung

REINRAUM-Blindkappen

• Werkstoff V4A
• Außenoberfläche Ra < 0,8μm
• mit O-Ring-Abdichtung zum Rohr und zur Wand
• inkl. 3 x Schrauben und 2 x O-Ring ( EPDM / FDA-Konform )
• für Rohrabmessungen 13 x 1,5 mm bis 104 x 2,0 mm

Die Durchführungen können auch für eine Rohrleitung mit Gefälle bis 2% verbaut werden.

• Werkstoff V4A
• Außenoberfläche Ra < 0,8μm
• mit O-Ring-Abdichtung zum Rohr
• für Rohrabmessungen 19 x 1,5 mm bis 76,1 x 2,0 mm
• inkl. 1 x O-Ring ( EPDM / FDA-Konform )

• zum Verschließen vorhandener Wanddurchbrüche
• Werkstoff V4A
• Außenoberfläche Ra < 0,8μm
• mit O-Ring-Abdichtung zur Wand
• für Rosettengröße 1 – 5
• inkl. 3 x Schrauben und 1 x O-Ring ( EPDM / FDA-Konform )
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Auf Anfrage sind die Durchführungen auch mit einem 3 .1b-Zeugnis und einer FDA-Konformitätserklärung
für die O-Ringe erhältlich . Für Reinräume mit Differenzdrücken

zwischen ~ 20-40 Pascal



Wand- und Bodendurchführung
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Reinraum-Wanddurchführung (V4A), Ra < 0,8µm, mit O-Ring-Abdichtung (EPDM/FDA-Konform)
zum Rohr und zur Wand inkl. 3 Schrauben und 2 x O-Ring
DIN-Abmessung

DN Abmessung Größe Durchmesser Höhe Artikelnummer

DN 10 13x1,5 1 64 7 5070501010

DN 10 12x1,0 1 64 7 5070501009

DN 15 19x1,5 2 75 7 5070501015

DN 20 23x1,5 2 75 7 5070501020

DN 25 29x1,5 3 87 7 5070501025

DN 32 35x1,5 3 87 7 5070501032

DN 40 41x1,5 4 105 7 5070501040

DN 50 53x1,5 4 105 7 5070501050

DN 65 70x2,0 5 138 7 5070501065

DN 80  85x2,0 5 138 7 5070501080

DN 100 104x2,0 6 149 7 5070501100

Reinraum-Bodendurchführung (V4A), Ra < 0,8µm, mit O-Ring-Abdichtung (EPDM/FDA-Konform)
zum Rohr inkl. 1 x O-Ring
DIN-Abmessung

DN Abmessung Größe Durchmesser Höhe Artikelnummer

DN 15 19x1,5 1 76,1 10 5070511015

DN 25 29x1,5 2 114,3 10 5070511025

DN 40 41x1,5 2 114,3 10 5070511040

DN 50 53x1,5 2 114,3 10 5070511050

Reinraum-Blindkappen (V4A), Ra < 0,8µm, mit O-Ring-Abdichtung (EPDM/FDA-Konform) zur Wand
inkl. 3 Schrauben und 1 x O-Ring  *Zum Verschliessen vorhandener Durchbrüche*

Beschreibung 2 Grüße Durchmesser Höhe Artikelnummer

1 64 7 5070503001

2 75 7 5070503002

3 87 7 5070503003

4 105 7 5070503004

5 138 7 5070503005

ISO-Abmessung

DN Abmessung Größe Durchmesser Höhe Artikelnummer

DN 10 17,2x1,6 1 64 7 5070500010

DN 15 21,3x1,6 2 75 7 5070500015

DN 20 26,9x1,6 2 75 7 5070500020

DN 25 33,7x2,0 3 87 7 5070500025

DN 32 42,4x2,0 4 105 7 5070500032

DN 40 48,3x2,0 4 105 7 5070500040

DN 50 60,3x2,0 5 138 7 5070500050

DN 65 76,1x2,3 5 138 7 5070500065

DN 80 88,9x2,3 6 149 7 5070500080

DN 80  85x2,0 5 138 7 5070501080

Weitere Rohrgrößen auf Anfrage, auch Abmessungen für Sanpress/Mapress Rohre verfügbar .
Geteilte Rosetten für bestehende Rohrleitungen auf Anfrage .



T-FIT® Rohrisolierungen

Hochleistungs-Rohrisolierungssystem aus PVDF (F-Kynar PVDF Schaum) 
Für Anwendungen in der Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittelindustrie,
Kosmetikindustrie und in den Bereichen der Nuklearenergie

Eigenschafzten:
• Wasserfest und schlagbeständig
• Geringe Rauch- und Flammentwicklung
• Keine Durchdringung von Reinigungsmitteln
• Deutliche Platzersparnis durch hohe Isolierwirkung bei geringer Wandstärke
• Keine Partikelabsonderung beim Schneiden
• Schnelle und einfache Montage (reduzierte Wartungskosten)
• Werkstoff PVDF (FDA-Konform) (geschlossenporig geschäumt)
• Temperaturbereich: „-80°C bis + 160°C
• Sehr gute UV-und Chemikalienbeständigkeit
• Niedriges Profil (geringe Wandstärke; 6,35mm fü̈r alle Abmessungen)
• Staubfreies, geschlossenzelliges Material
• Maßgefertigte Formstücke (Bögen, T-Stücke usw.) 
• Zulassungen nach FM4910, FM4924, ASTM E-84 (Rated 5/5), 
 Euro Class B1s dO und ASTM G21-96 (2002)
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T-FIT® Rohrisolierungen
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T-FIT® Hochleistungs-Rohrisolierungssystem aus PVDF (FDA-Konform)

Nennweite Wandstärke Beschreibung
für Rohre mi DIN 

Abmessungen
für Rohre mit ISO

Abmessungen

DN 8 6,35 90° Bogen 5051100008 5051115008

DN 10 6,35 90° Bogen 5051100010 5051115010

DN 15 6,35 90° Bogen 5051100015 5051115015

DN 20 6,35 90° Bogen 5051100020 5051115020

DN 25 6,35 90° Bogen 5051100025 5051115025

DN 32 6,35 90° Bogen 5051100032 5051115032

DN 40 6,35 90° Bogen 5051100040 5051115040

DN 50 6,35 90° Bogen 5051100050 5051115050

DN 65 6,35 90° Bogen 5051100065 5051115065

DN 80 6,35 90° Bogen 5051100080 5051115080

DN 8 6,35 T-Stück 5051105008 5051120008

DN 10 6,35 T-Stück 5051105010 5051120010

DN 15 6,35 T-Stück 5051105015 5051120015

DN 20 6,35 T-Stück 5051105020 5051120020

DN 25 6,35 T-Stück 5051105025 5051120025

DN 32 6,35 T-Stück 5051105032 5051120032

DN 40 6,35 T-Stück 5051105040 5051120040

DN 50 6,35 T-Stück 5051105050 5051120050

DN 8 6,35 Rohr 900mm 5051110008 5051125008

DN 10 6,35 Rohr 900mm 5051110010 5051125010

DN 15 6,35 Rohr 900mm 5051110015 5051125015

DN 20 6,35 Rohr 900mm 5051110020 5051125020

DN 25 6,35 Rohr 900mm 5051110025 5051125025

DN 32 6,35 Rohr 900mm 5051110032 5051125032

DN 40 6,35 Rohr 900mm 5051110040 5051125040

DN 50 6,35 Rohr 900mm 5051110050 5051125050

DN 65 6,35 Rohr 900mm 5051110065 5051125065

DN 80 6,35 Rohr 900mm 5051110080 5051125080

DN 100 6,35 Rohr 900mm 5051110100 5051125100

Montagezubehör Band 19,1mm breit, selbstklebend 5051111019 5051111019

Montagezubehör Band 25mm breit, selbstklebend 5051111025 5051111025

Montagezubehör Band 38,1mm breit, selbstklebend 5051111038 5051111038

Montagezubehör Kartusche 300 ml zum Abdichten 5051112001 5051112001

Weitere Abmessungen auf Anfrage . 
Auch Plattenmaterial für Sonderlösungen verfügbar .



Membranventile SISTO-C
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mit Handrad mit Pneumatik-Antrieb

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435

medienberührte 
Oberflächen

Ra <0,8µm, e-poliert

Membranen
EPDM,
TFM/EPDM kaschiert 
und TFM/EPDM 2-teilig

Betriebstempe-
ratur

-10°C bis +160°C

Betriebsdruck Vakuum bis 16 bar

Anschlüsse* Orbitalschweißenden nach DIN 11866

Steuerfunktion Handbetätig oder pneumatisch

Zeugnisbele-
gung

3.1,  Membranen nach FDA, USP und 
EG1935

Merkmale

- einzigartige Konstruktion mit gekam-
merter Membrane
- als 2/2-Wege- oder T-Ventil
- selbstentleerend
- Abdichtung im Durchgang und nach au-
ßen durch eine Membrane, daher nur zwei 
   medienberührte Bauteile
- Entleerungswinkel durch Lasermarkie-
rung visualisiert
- totraumfrei, wartungsfrei
- spiralabstützung der Membrane ab DN 
25

* alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602, 2.4605 oder 1.4539 etc.) 
und alternative Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.

Oberteil mit Handrad
Zubehör: Leckanzeige, Endschalter,

Hubbegrenzung, Verriegelung

Oberteil mit Pneumatik-Antrieb
Zubehör: Leckanzeige, Endschalter,

Hubbegrenzung, Magnetventil,
Handnotbetätigung, Stellungsregler



Membranventile SISTO-C

Membranventil SISTO-C, Membrane aus EPDM, mit Handrad,
mit Orbitalschweißenden nach DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Membrangröße Baulänge Artikelnummer

DN 06 8x1,0 MD 30 80 5006100006

DN 08 10x1,0 MD 30 80 5006100008

DN 10 / Sonder 12x1,0 MD 30 80 5006100010

DN 10 13x1,5 MD 30 80 5006100013

DN 15 19x1,5 MD 40 115 5006100015

DN 20 23x1,5 MD 65 115 5006100020

DN 25 29x1,5 MD 65 130 5006100025

DN 32 35x1,5 MD 92 140 5006100032

DN 40 41x1,5 MD 92 180 5006100040

DN 50 53x1,5 MD 115 190 5006100050

DN 65 70x2,0 MD 168 200 5006100065

DN 80 85x2,0 MD 168 254 5006100080

DN 100 100x2,0 MD 202 305 5006100100

Membranventil SISTO-CT, Membrane aus EPDM, mit Handrad, 
mit Orbitalschweißenden nach DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Membrangröße Baulänge Artikelnummer

DN 06 8x1,0 MD 30 80 5006200006

DN 08 10x1,0 MD 30 80 5006200008

DN 10 13x1,5 MD 30 80 5006200010

DN 15 19x1,5 MD 40 100 5006200015

DN 20 23x1,5 MD 65 100 5006200020

DN 25 29x1,5 MD 65 130 5006200025

DN 32 35x1,5 MD 92 130 5006200032

DN 40 41x1,5 MD 92 180 5006200040

DN 50 53x1,5 MD 115 180 5006200050

DN 65 70x2,0 MD 168 190 5006200065

DN 80 85x2,0 MD 168 280 5006200080

DN 100 100x2,0 MD 202 300 5006200100

Membranventil SISTO-C, Membrane aus EPDM, mit Handrad,
mit Orbitalschweißenden nach DIN 11866 Reihe B

DN Abmessung Membrangröße Baulänge Artikelnummer

DN 06 10,2x1,6 MD 30 80 5006105006

DN 08 13,5x1,6 MD 30 80 5006105008

DN 10 17,2x1,6 MD 40 80 5006105010

DN 15 21,3x1,6 MD 40 115 5006105015

DN 20 26,9x1,6 MD 65 115 5006105020

DN 25 33,7x2,0 MD 65 130 5006105025

DN 32 42,4x2,0 MD 92 130 5006105032

DN 40 48,3x2,0 MD 92 180 5006105040

DN 50 60,3x2,0 MD 115 180 5006105050

DN 65 76,1x2,0 MD 168 200 5006105065

DN 80 88,9x2,3 MD 168 254 5006105080

DN 100 114,3x2,3 MD 202 305 5006105100
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Membranventil SISTO-CT reduziert, Membrane aus EPDM, mit Handrad, 
mit Orbitalschweißenden nach DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Membrangröße Baulänge Artikelnummer

DN 10 - 8 13,0x1,5 - 10,0x1,0 MD 30 80 50063000100008

DN 15 - 10 19,0x1,5 - 13,0x1,5 MD 30 80 50063000150010

DN 20 - 15 23,0x1,5 - 19,0x1,5 MD 40 100 5006300020015

DN 25 - 15 29,0x1,5 - 19,0x1,5 MD 40 100 5006300025015

DN 25 - 20 29,0x1,5 - 23,0x1,5 MD 65 130 5006300025020

DN 32 - 15 35,0x1,5 - 19,0x1,5 MD 40 100 5006300032015

DN 32 - 25 35,0x1,5 - 29,0x1,5 MD 65 130 5006300032025

DN 40 - 25 41,0x1,5 - 29,0x1,5 MD 65 140 5006300040025

DN 40 - 32 41,0x1,5 - 35,0x1,5 MD 92 180 5006300040032

DN 50 - 25 53,0x1,5 - 29,0x1,5 MD 65 140 5006300050025

DN 50 - 40 53,0x1,5 - 41,0x1,5 MD 92 180 50063000500040

DN 65 - 50 70,0x2,0 - 53,0x1,5 MD 115 190 50063000650050

DN 80 - 65 82,0x2,0 - 70,0x2,0 MD 168 280 50063000650050

DN 100 - 80 104,0x2,0 - 82,0x2,0 MD 202 300 50063001000080

Membranventil SISTO-CT, Membrane aus EPDM, mit
Handrad, mit Orbitalschweißenden nach DIN 11866 Reihe B

DN Abmessung Membrangröße Baulänge Artikelnummer

DN 10 17,2x1,6 MD 30 80 5006205010

DN 15 21,3x1,6 MD 40 100 5006205015

DN 20 26,9x1,6 MD 40 100 5006205020

DN 25 33,7x2,0 MD 65 130 5006205025

DN 32 42,4x2,0 MD 92 130 5006205032

DN 40 48,3x2,0 MD 92 180 5006205040

DN 50 60,3x2,0 MD 115 180 5006205050

DN 65 76,1x2,0 MD 168 190 5006205065

DN 80 88,9x2,3 MD 168 280 5006205080

DN 100 114,3x2,3 MD 202 300 5006205100

Membranventile SISTO-C

 14.01.03 

Gehäuse SISTO-C Gehäuse SISTO-CT

Gehäuse SISTO-CBAV Gehäuse SISTO-CM



Ersatzmembrane SISTO-C, EPDM, aufschraubbar

Membrangröße Artikelnummer

MD 30 5006110030

MD 40 5006110040

MD 65 5006110065

MD 92 5006110092

MD 115 5006110115

MD 168 5006110168

MD202 5006110202

Ersatzmembrane, SISTO-C, TFM 21-teilig, aufschraubbar

Membrangröße Artikelnummer

MD 30 5006115030

MD 40 5006115040

MD 65 5006115065

MD 92 5006115092

MD 115 5006115115

Ersatzmembrane, SISTO-C, TFM 1-teilig, mit Noppen

Membrangröße Artikelnummer

MD 30 5006118030

MD 40 5006118040

Ersatzmembrane, SISTO-C, PTFE 2-teilig,

Membrangröße Artikelnummer

MD 30 5006120030

MD 40 5006120040

MD 65 5006120065

MD 92 5006120092

MD 115 5006120115

MD 168 5006120168

MD202 5006120202

Ersatzmembrane SISTO-C, EPDM, mit Noppen

Membrangröße Artikelnummer

MD 30 5006112030

MD 40 5006112040

Membranventile SISTO-C

Weitere Ausführungen, Ersatzteile und Sonderlösungen auf Anfrage .
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Membran EPDM Membran TFM/EPDM
kaschiert

Membran TFM/EPDM 
2-teilig



Membranventile GEMÜ BioStar® Typen 650, 653 und 654
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Typ 650 D Typ 650 T

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435, 1.4408, 1.4439

medienberührte 
Oberflächen

Ra <= 0,25 µm (Schmiedekörper), e-poliert
Ra <= 0,6 µm (Feingusskörper), 
mechanisch poliert“

Membranen
EPDM, PTFE/EPDM kaschiert, 
PTFE/EPDM 2-teilig

Betriebstempe-
ratur

-10°C bis +100°C

Betriebsdruck
0 bis 10 bar (abhängig von Nennweite 
und Membrane)

Anschlüsse
Schweißstutzen, Gewindeanschluss, 
Flansch, Clamp

Steuerfunktion GEMÜ 650: NO, NC, DA

Zeugnisbelegung FDA, EG 1935/2004, je nach Bestellung 3.1

Merkmale

 - EHEDG-zertifiziertes GEMÜ 
   Dichtsystem
- CIP-/SIP-fähig und autoklavierbar *
- Stellungsanzeige serienmäßig
- entleerungsoptimierte Montage möglich
- umfangreiches Zubehörpaket
   optional (GEMÜ 653, GEMÜ 654):
- Schließ- und Hubbegrenzung
- Handradverriegelung (elektrisch 
   oder mechanisch)
- Möglichkeit zum Anbau von 
   Näherungsinitiatoren

* je nach Ausführung

Typ 653 T

Typ 654 D



Membranventile GEMÜ BioStar® Typen 650, 653 und 654

Membranventile GEMÜ BioStar® mit Schweißstutzen nach DIN 11866 Reihe A

Membrangröße DN Abmessung Baulänge Artikelnummer

8

6 8x1,0 72 auf Anfrage

8 10x1,0 72 auf Anfrage

10 13x1,5 72 auf Anfrage

10
10 13x1,5 108 auf Anfrage

15 19x1,5 108 auf Anfrage

25

15 19x1,5 120 auf Anfrage

20 23x1,5 120 auf Anfrage

25 29x1,5 120 auf Anfrage

40
32 35x1,5 153 auf Anfrage

40 41x1,5 153 auf Anfrage

50 50 53x1,5 173 auf Anfrage

80
65 70x2,0 216 auf Anfrage

80 85x2,0 254 auf Anfrage

100 100 104x2,0 305 auf Anfrage

Membranventile GEMÜ BioStar® mit Schweißstutzen nach DIN 11866 Reihe B

Membrangröße DN Abmessung Baulänge Artikelnummer

8
6 10,2x1,6 72 auf Anfrage

8 13,5x1,6 72 auf Anfrage

10
10 17,2x1,6 108 auf Anfrage

15 21,3x1,6 108 auf Anfrage

25

15 21,3x1,6 120 auf Anfrage

20 26,9x1,6 120 auf Anfrage

25 33,7x2,0 120 auf Anfrage

40
32 42,4x2,0 153 auf Anfrage

40 48,3x2,0 153 auf Anfrage

50 50 60,3x2,0 173 auf Anfrage

80
65 76,1x2,0 216 auf Anfrage

80 88,9x2,3 254 auf Anfrage

100 100 114,3x2,3 305 auf Anfrage

 14.02.02 

Typ 654 T Typ 655 D 2/2-Wege Körper



Membranventile GEMÜ BioStar® Typen 650, 653 und 654

T-Ventilkörper für Membranventile GEMÜ BioStar® mit Schweißstutzen nach DIN 11866 Reihe A

Membrangröße DN 2
Abmessung 

DN 2
DN 1 Abmessung DN 1 Baulänge Artikelnummer

8

10 13x1,5 10 13x1,5 72 auf Anfrage

15 19x1,5 10 13x1,5 72 auf Anfrage

25 29x1,5 10 13x1,5 82 auf Anfrage

10

10 13x1,5 10 13x1,5 90 auf Anfrage

15 19x1,5 15 19x1,5 90 auf Anfrage

20 23x1,5 15 19x1,5 100 auf Anfrage

25 29x1,5 10 13x1,5 100 auf Anfrage

40 41x1,5 15 19x1,5 100 auf Anfrage

50 53x1,5 10 13x1,5 110 auf Anfrage

25

20 23x1,5 15 19x1,5 124 auf Anfrage

25 29x1,5 20 23x1,5 124 auf Anfrage

40 41x1,5 20 23x1,5 124 auf Anfrage

40
40 41x1,5 40 41x1,5 152 auf Anfrage

50 53x1,5 40 41x1,5 162 auf Anfrage

50
50 53x1,5 50 53x1,5 184 auf Anfrage

80 85x2,0 50 53x1,5 184 auf Anfrage

80 80 85x2,0 80 85x2,0 250 auf Anfrage

T-Ventilkörper für Membranventile GEMÜ BioStar® mit Schweißstutzen nach DIN 11866 Reihe B

Membrangröße DN 2
Abmessung 

DN 2
DN 1 Abmessung DN 1 Baulänge Artikelnummer

10

10 17,2x1,6 10 17,2x1,6 90 auf Anfrage

15 21,3x1,6 15 21,3x1,6 90 auf Anfrage

25 33,7x2,0 10 17,2x1,6 100 auf Anfrage

25 33,7x2,0 15 21,3x1,6 100 auf Anfrage

40 48,3x2,0 15 21,3x1,6 100 auf Anfrage

50 60,3x2,0 10 17,2x1,6 110 auf Anfrage

25

20 26,9x1,6 15 21,3x1,6 124 auf Anfrage

20 26,9x1,6 20 26,9x1,6 124 auf Anfrage

25 33,7x2,0 20 26,9x1,6 124 auf Anfrage

40 48,3x2,0 15 21,3x1,6 124 auf Anfrage

40 48,3x2,0 25 33,7x2,0 124 auf Anfrage

50 60,3x2,0 25 33,7x2,0 134 auf Anfrage

40
40 48,3x2,0 40 48,3x2,0 152 auf Anfrage

80 88,9x2,3 40 48,3x2,0 162 auf Anfrage

50
80 88,9x2,3 50 60,3x2,0 184 auf Anfrage

100 114,3x2,3 50 60,3x2,0 184 auf Anfrage

80 80 88,9x2,3 65 76,1x2,0 250 auf Anfrage

 14.02.03 



Membranventile GEMÜ BioStar® Typen 650, 653 und 654

GEMÜ Ersatzmembranen EPDM

Membrangröße GEMÜ Code Artikelnummer

MG 8 3A, 17 auf Anfrage

MG 10 13, 17 auf Anfrage

MG 25 13, 17 auf Anfrage

MG 40 13, 17 auf Anfrage

MG 50 13, 17 auf Anfrage

MG 80 13, 17 auf Anfrage

MG 100 13, 17 auf Anfrage

GEMÜ Ersatzmembranen PTFE 1-teilig

Membrangröße GEMÜ Code Artikelnummer

MG 8 5A auf Anfrage

MG 10 52 auf Anfrage

MG 25 52 auf Anfrage

MG 40 52 auf Anfrage

MG 50 52 auf Anfrage

MG 80 52 auf Anfrage

MG 100 52 auf Anfrage

GEMÜ Ersatzmembranen PTFE 2-teilig

Membrangröße GEMÜ Code Artikelnummer

MG 25 5E auf Anfrage

MG 40 5E auf Anfrage

MG 50 5E auf Anfrage

MG 80 5E auf Anfrage

Membrane EPDM Membrane PTFE 1-telig Membrane PTFE 2-teilig

 14.02.04 

TZ-Körper Typ W600 i Typ W600



Membranventile SED

 14.03.01 

Typ 905 Typ 407

Technische Daten

Werkstoff* 1.4435 geschmiedet

medienberührte 
Oberflächen*

Ra <0,8µm, e-poliert

Membranen
EPDM,TFM/EPDM kaschiert bzw. 
TFM/EPDM 2-teilig

Betriebstempe-
ratur

-10°C bis +160°C

Betriebsdruck Vakuum bis 8 bat/10 bar

Anschlüsse* Orbitalschweißenden nach DIN 11866

Steuerfunktion
Handbetätig (290, 295, 905)
Pneumatisch NC, NO (207, 307, 407)

Zeugnisbelegung
3.1,  Membranen nach FDA, USP 
und EG1935

Merkmale

- Innovative kreisrunde Dichtgeometrie 
   zwischen Ventilkörper und Membrane
- optimale Innen-Reinigbarkeit
- Flexible Membranaufhängung als  
   Schutz der Membrane 
- als 2/2-Wege, T- oder Mehrwegeventil
- totraumfrei, wartungsfrei  
- Handventile mit Schließbegrenzung
- Typ 905 mit Verriegelung (Schloss)
- Handventile mit gekapselter Spindel
- Pneumatikventile mit optimiertem 
   Luftvolumen, schlanke Bauform
- Pneumatikventile mit Grob- und Fein-
   Stromeinstellung (Typ 392, 592)

* Alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602, 2.4605, 1.4539 etc.) 
  kostengünstigere Feinguss Variante 1.4435 erhältlich
*Alternative Anschlüsse, z.B. Clamps DIN32676, Aseptik- 
  Clamps, -Verschraubungen, -Flansche nach DIN11864
* Mehrwegeventile und Sonderbauformen auf Anfrage

Oberteil mit Handrad Kunststoff
Integrierte Schließbegreznung, Verriegelung (905)

Zubehör: Hubbegrenzung (905), 
Endlagenschalter (905)

905

Oberteil mit Pneumatik-Antrieb Edelstahl
Zubehör: Opt .-/ Elektr . Stellungsanzeige, Hub-/

Schließbegrenzung, Magnetventil, Stellungsregler
u .v .m .

407



Membranventile SED
SED Membranventil Typen 290 / 295 / 905, Membrane aus EPDM, Handrad inkl. Schließbegrenzung
mit Orbitalschweißenden DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 06 8x1,0 MA 08 72 290 auf Anfrage

DN 08 10x1,0 MA 08 72 290 auf Anfrage

DN 10 12x1,0 MA 08 72 290 auf Anfrage

DN 10* 13x1,5 MA 08 72 290 auf Anfrage

DN 15 19x1,5 MA 10 108 295 auf Anfrage

DN 15 19x1,5 MA 25 120 905 auf Anfrage

DN 20 23x1,5 MA 25 120 905 auf Anfrage

DN 25 29x1,5 MA 25 120 905 auf Anfrage

DN 32 35x1,5 MA 40 153 905 auf Anfrage

DN 40 41x1,5 MA40 153 905 auf Anfrage

DN 50 53x1,5 MA50 173 905 auf Anfrage

DN 65 70x2,0 MA 80 216 905 auf Anfrage

DN 80 85x2,0 MA 80 254 905 auf Anfrage

DN 100 100x2,0 MA 100 305 905 auf Anfrage

SED Membranventil Typen 290 / 295 / 905, Membrane aus EPDM, Handrad inkl. Schließbegrenzung
mit Orbitalschweißenden DIN 11866 Reihe B

DN Abmessung Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 06  10,2x1,6 MA 08 72 290  auf Anfrage

DN 08  13,5x1,6 MA 08 72 290 auf Anfrage 

DN 10  17,2x1,6 MA 10 108 295 auf Anfrage 

DN 15  21,3x1,6 MA 10 108 295 auf Anfrage 

DN 20  26,9x1,6 MA 25 120 905 auf Anfrage 

DN 25  33,7x2,0 MA 25 120 905 auf Anfrage 

DN 32  42,4x2,0 MA 25 153 905 auf Anfrage 

DN 40  48,3x2,0 MA 40 153 905 auf Anfrage 

DN 50  60,3x2,0 MA40 173 905 auf Anfrage 

DN 65  76,1x2,0 MA50 216 905 auf Anfrage 

DN 80  88,9x2,3 MA 80 254 905 auf Anfrage 

DN 100  114,3x2,3 MA 80 305 905 auf Anfrage 

DN 80 85x2,0 MA 80 254 905 auf Anfrage

DN 100 100x2,0 MA 100 305 905 auf Anfrage

SED Membranventil Typen 290 / 295 / 905, Membrane aus EPDM, Handrad inkl. Schließbegrenzung
Werkstoff 1.4435 FEINGUSS mit Orbitalschweißenden DIN 11866 Reihe A

DN Durchgang Abgang Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 6 / DN 6  8x1,0  8x1,0 MA 8 82 290  auf Anfrage

DN 15 / DN 10  19,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 15 / DN 15  19,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 295 auf Anfrage 

DN 25 / DN 10  29,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 25 / DN 15  29,0x1,5  19,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 32 / DN 10  35,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 40 / DN 10  41,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 50 / DN 10  53,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 65 / DN 10  70,0x2,0  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 80 / DN 10  85,0x2,0  13,0x1,5 MA 8 82 290 auf Anfrage 

DN 25 / DN 25R  29,0x1,5  29,0x1,5 MA 10 101 295 auf Anfrage 

DN 25 / DN 15  29,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 295 auf Anfrage 

DN 40 / DN 15  41,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 295 auf Anfrage 

DN 50 / DN 25R  53,0x1,5  29,0x1,5 MA 10 101 295 auf Anfrage 

DN 40 / DN 25  41,0x1,5  29,0x1,5 MA 25 124 905 auf Anfrage 

DN 50 / DN 25  53,0x1,5  29,0x1,5 MA 25 124 905 auf Anfrage 

DN 50 / DN 50R  53,0x1,5  53,0x1,5 MA 40 152 905 auf Anfrage 



Membranventile SED
SED Membranventil Typen 207 / 307 / 407, Membrane aus EPDM, Pneumatischer Antrieb NC
mit Orbitalschweißenden DIN 11866 Reihe A

DN Abmessung Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 06 8x1,0 MA 08 72 207 auf Anfrage

DN 08 10x1,0 MA 08 72 207 auf Anfrage

DN 10 12x1,0 MA 08 72 207 auf Anfrage

DN 10* 13x1,5 MA 08 72 207 auf Anfrage

DN 15 19x1,5 MA 10 108 307 auf Anfrage

DN 15 19x1,5 MA 25 120 407 auf Anfrage

DN 20 23x1,5 MA 25 120 407 auf Anfrage

DN 25 29x1,5 MA 25 120 407 auf Anfrage

DN 32 35x1,5 MA 40 153 407 auf Anfrage

DN 40 41x1,5 MA40 153 407 auf Anfrage

DN 50 53x1,5 MA50 173 407 auf Anfrage

DN 65 70x2,0 MA 80 216 407 auf Anfrage

DN 80 85x2,0 MA 80 254 407 auf Anfrage

DN 100 100x2,0 MA 100 305 407 auf Anfrage

SED Membranventil Typen 207 / 307 / 407, Membrane aus EPDM, Pneumatischer Antrieb NC
mit Orbitalschweißenden DIN 11866 Reihe B

DN Abmessung Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 06  10,2x1,6 MA 08 72 207  auf Anfrage

DN 08  13,5x1,6 MA 08 72 207 auf Anfrage 

DN 10  17,2x1,6 MA 10 108 307 auf Anfrage 

DN 15  21,3x1,6 MA 10 108 307 auf Anfrage 

DN 20  26,9x1,6 MA 25 120 407 auf Anfrage 

DN 25  33,7x2,0 MA 25 120 407 auf Anfrage 

DN 32  42,4x2,0 MA 25 153 407 auf Anfrage 

DN 40  48,3x2,0 MA 40 153 407 auf Anfrage 

DN 50  60,3x2,0 MA40 173 407 auf Anfrage 

DN 65  76,1x2,0 MA50 216 407 auf Anfrage 

DN 80  88,9x2,3 MA 80 254 407 auf Anfrage 

DN 100  114,3x2,3 MA 100 305 407 auf Anfrage 

DN 80 85x2,0 MA 80 254 905 auf Anfrage

DN 100 100x2,0 MA 100 305 905 auf Anfrage

SED Membran-T-Ventil Typen 207 / 307 / 407, Membrane aus EPDM, Pneumatischer Antrieb NC
Werkstoff 1.4435 FEINGUSS mit Orbitalschweißenden DIN11866 Reihe A 

DN Durchgang Abgang Membrangröße Baulänge SED Typ Artikelnummer

DN 6 / DN 6  8x1,0  8x1,0 MA 8 82 207  auf Anfrage

DN 15 / DN 10  19,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 15 / DN 15  19,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 307 auf Anfrage 

DN 25 / DN 10  29,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 25 / DN 15  29,0x1,5  19,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 32 / DN 10  35,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 40 / DN 10  41,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 50 / DN 10  53,0x1,5  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 65 / DN 10  70,0x2,0  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 80 / DN 10  85,0x2,0  13,0x1,5 MA 8 82 207 auf Anfrage 

DN 25 / DN 25R  29,0x1,5  29,0x1,5 MA 10 101 307 auf Anfrage 

DN 25 / DN 15  29,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 307 auf Anfrage 

DN 40 / DN 15  41,0x1,5  19,0x1,5 MA 10 101 307 auf Anfrage 

DN 50 / DN 25R  53,0x1,5  29,0x1,5 MA 10 101 307 auf Anfrage 

DN 40 / DN 25  41,0x1,5  29,0x1,5 MA 25 124 407 auf Anfrage 

DN 50 / DN 25  53,0x1,5  29,0x1,5 MA 25 124 407 auf Anfrage 

DN 50 / DN 50R  53,0x1,5  53,0x1,5 MA 40 152 407 auf Anfrage 



Membranventile SED

Ersatzmembranen SED, EPDM

Membrangröße Eigenschaft Lochstich SED Typen Artikelnummer

MA 8 Pilzkopf 22x22 290, 207 auf Anfrage

MA 10 Gewinde 42,5x37,5 295, 307 auf Anfrage

MA 25 Gewinde 46x54 905, 407 auf Anfrage

MA 40 Gewinde 65x70 905, 407 auf Anfrage

MA 50 Gewinde 78x82 905, 407 auf Anfrage

MA 80 Gewinde 114x127 905, 407 auf Anfrage

MA 100 Gewinde LK194 8x 905, 407 auf Anfrage

Ersatzmembranen SED, TFM/EPDM

Membrangröße Eigenschaft Lochstich SED Typen Artikelnummer

MA 8 Pilzkopf 22x22 290, 207 auf Anfrage

MA 10 Gewinde 42,5x37,5 295, 307 auf Anfrage

MA 25 Gewinde 46x54 905, 407 auf Anfrage

MA 40 Gewinde 65x70 905, 407 auf Anfrage

MA 50 Gewinde 78x82 905, 407 auf Anfrage

MA 80 Gewinde 114x127 905, 407 auf Anfrage

MA 100 Gewinde LK194 8x 905, 407 auf Anfrage

Membrane EPDM

Typ 290 T_FG

Membrane TFM/EPDM
Kaschiert (einteilig)

207 anreihbarer Block MF

Membrane TFM/EPDM
zweiteilig

Typ 207

 14.04.04 



Vinco Reinstdampf -Kugelhahn RP Series

 15.01.01 

mit Orbitalschweißenden mit Clampanschlüssen

Technische Daten

Ausführung
2-Wege-Hahn, 3-teilig, Serie RP Gehäuse geschmiedet, Gehäuseverbindung über innen-
liegende Gewindebolzen, Einsatz im Reinraum aufgrund guter Reinigbarkeit außen

Oberflächen* innen mechanisch poliert Ra<0,5µm, außen mechanisch poliert Ra<0,8µm

Werkstoff* 14404

Dichtung/Sitz TFM 1600

Druck/Temperatur 16 bar ei 200°C

Dokumentation EN 3.1, Atex II, FDA, USP VI, PED 97/23/EC

*alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602 oder 1.4539 etc.), Oberflächen und Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.

DIN 11850 R2 Tube

True 
Bore

Full 
Bore

Ball 
Port

A1*1 A2*2 B C D E F G H I J
ISO 

5211
kg

10 • 10 100 90 24 140 60 38.0 64.0 10 13 28.0 34.0 F03* 0.7

15 • 16 110 100 30 140 65 43.0 67.5 16 19 29.0 34.0 F03* 1.0

20 • 20 125 115 38 170 80 56.0 87.0 20 23 30.0 34.0 F04 2.0

25 • 26 135 125 46 170 90 61.0 92.0 26 29 30.0 50.5 F04 3.0

32 • 32 150 140 54 200 110 71.0 112.0 32 35 31.0 50.5 F05 5.0

40 • 38 160 150 62 200 120 76.0 117.0 38 41 31.0 50.5 F05 7.0

50 • 50 175 165 70 230 135 81.5 122.0 50 53 32.5 64.0 F05 8.0

• 65 62 200 190 86 350 160 117.5 169.5 66 70 33.0 91.0 F07 18.0

• 80 75 225 215 102 350 180 127.5 179.5 81 85 36.0 106.0 F07 22.0

• 100 98 265 255 130 450 224 146.0 197.0 100 104 40.0 119.0 F10 31.0

*1 A1 - Orbitalschweißenden
*2A2 -  Clampanschluss

* ISO Flange Adapter



Vinco Reinstdampf -Kugelhahn RP Series

 15.01.02 

VINCO Reinstdampfkugelhahn Typ RP

Teil Menge Beschreibung Material

1 1 Body A182 F316-316L

2 2 End A182 F316-316L

3 1 Ball A182 F316-316L

4 1 Stem A182 F316-316L

5 1 Gland Packing A182 F316-316L

6 2 Seat TFM 1600

7 1 Stem Thrust Seal TFM 1600

8 2 Body Seal PTFE

9 1 Stem Packing Set TFM 1600

10 2 Disc Spring STAINLESS ST. 316

11 2 Stem Nut STAINLESS ST. 304

12 1 Locking Clip STAINLESS ST. 316

13 1 Stop Pin STAINLESS ST. 304

14 8 Bolt STAINLESS ST. 304

15 1 Handle STAINLESS ST. 304/CINYL

Schweißende DIN 11866 Reihe A

Nennweite Reihe A Artikelnummer

DN 10 13x1,5 5005800010

DN 15 19x1,5 5005800015

DN 20 23x1,5 5005800020

DN 25 29x1,5 5005800025

DN 32 35x1,5 5005800032

DN 40 42x1,5 5005800040

DN 50 53x1,5 5005800050

DN 50 53x1,5 5005800050

Schweißende DIN 11866 Reihe B

Nennweite Reihe B Artikelnummer

DN 10 17,2x1,6 5005810010

DN 15 21,3x1,6 5005810015

DN 20 26,9x1,6 5005810020

DN 25 33,7x2,0 5005810025

DN 32 42,4x2,0 5005810032

DN 40 48,3x2,0 5005810040

DN 50 60,3x2,0 5005810050

DN 50 60,3x2,0 5005810050



Vinco Reinstdampf -Kugelhahn XP Series

 15.02.01 

mit Clampanschlüssen mit Orbitalschweißenden

Technische Daten

Ausführung
2-Wege-Hahn, 3-teilig, Serie XP Gehäuse Guss, Gehäuseverbindung über innenliegende 
Gewindebolzen, Einsatz im Technikraum von Pharmaanlagen

Oberflächen* innen Ra<0,5µm, außen keine definierte Oberfläche

Werkstoff* 316L

Dichtung/Sitz TFM 1600

Druck/Temperatur 16 bar ei 200°C

Dokumentation EN 3.1, Atex II, FDA, USP VI, PED 97/23/EC

*alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602 oder 1.4539 etc.), Oberflächen und Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.

DIN 11850 R2 Tube

True 
Bore

Full 
Bore

Ball 
Port

A1*1 A2*2 B C D E F G H I J
ISO 

5211
kg

10 • 10 140 90 24 140   42.5 38.0 64.0 10 13 44 34.0 F03 0.7

15 • 16 150 100 30 140   50.0 42.0 68.0 16 19 45 34.0 F03 1.0

20 • 20 165 115 38 170   62.0 56.0 90.5 20 23 45 34.0 F04 2.0

25 • 26 175 125 46 170   72.0 61.0 92.0 26 29 45 50.5 F04 2.5

32 • 32 190 140 54 200   84.0 71.0 111.5 32 35 45 50.5 F05 4.0

40 • 38 200 150 62 200   94.0 76.0 116.0 38 41 45 50.5 F05 5.5

50 • 50 215 165 70 230   106.0 81.5 122.0 50 53 48 64.0 F05 7.0

• 65 62 240 190 86 350 Ø164.0 117.5 169.0 66 70 53 91.0 F07 14.0

• 80 75 265 215 102 350 Ø184.0 127.5 179.0 81 85 55 106.0 F07 19.0

• 100 98 305 255 130 450 Ø224.0 160.0 209.5 100 104 60 119.0 F10 31.5

*1 A1 - Orbitalschweißenden
*2 A2 - Clampanschluss



Vinco Reinstdampf -Kugelhahn XP Series

 15.02.02 

VINCO Reinstdampfkugelhahn Typ XP

Teil Menge Beschreibung Material

1 1 Body A182 F316-316L

2 2 End A182 F316-316L

3 1 Ball A182 F316-316L

4 1 Stem A182 F316-316L

5 1 Gland Packing A182 F316-316L

6 2 Seat TFM 1600

7 1 Stem Thrust Seal TFM 1600

8 2 Body Seal PTFE

9 1 Stem Packing Set TFM 1600

10 2 Disc Spring STAINLESS ST. 316

11 2 Stem Nut STAINLESS ST. 304

12 1 Locking Clip STAINLESS ST. 316

13 1 Stop Pin STAINLESS ST. 304

14 8 Bolt STAINLESS ST. 304

15 1 Handle STAINLESS ST. 304/CINYL

Schweißende DIN 11866 Reihe A

Nennweite Reihe A Artikelnummer

DN 10 13x1,5 5005800010

DN 15 19x1,5 5005800015

DN 20 23x1,5 5005800020

DN 25 29x1,5 5005800025

DN 32 35x1,5 5005800032

DN 40 42x1,5 5005800040

DN 50 53x1,5 5005800050

DN 50 53x1,5 5005800050

Schweißende DIN 11866 Reihe B

Nennweite Reihe B Artikelnummer

DN 10 17,2x1,6 5005710010

DN 15 21,3x1,6 5005710015

DN 20 26,9x1,6 5005710020

DN 25 33,7x2,0 5005710025

DN 32 42,4x2,0 5005710032

DN 40 48,3x2,0 5005710040

DN 50 60,3x2,0 5005710050

DN 50 60,3x2,0 5005810050
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Vinco Reinstdampf -Kugelhahn LP Series

mit Clampanschlüssen mit Orbitalschweißenden

Technische Daten

Ausführung
2-Wege-Hahn, 3-teilig, Serie LP Gehäuse Guss, Gehäuseverbindung über aussenliegende 
Gewindebolzen, Einsatz im Technikbereich von Pharmaanlagen, leichtere Ausführung im 
Vergleich zu Serie XP

Oberflächen* innen Ra<0,5µm, außen keine definierte Oberfläche

Werkstoff* 316L

Dichtung/Sitz TFM 1600

Druck/Temperatur 16 bar ei 200°C

Dokumentation EN 3.1, Atex II, FDA, USP VI, PED 97/23/EC

*alternative Werkstoffe ( z.B 2.4602 oder 1.4539 etc.), Oberflächen und Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.

DIN 11850 R2 Tube

True 
Bore

Ball 
Port

A1*1 A2*2 B C D E F G H I J
ISO 

5211
kg

10 10 105 90 24 140   42.5 39 64.0 10 13 44 34.0 F03 0.7

15 16 115 100 30 140   50.0 43 68.0 16 19 45 34.0 F03 1.0

20 20 130 115 38 170   62.0 56 87.0 20 23 45 34.0 F04 2.0

25 26 140 125 46 170   72.0 61 92.0 26 29 45 50.5 F04 2.5

32 32 155 140 54 200   84.0 71 111.5 32 35 45 50.5 F05 4.0

40 38 165 150 62 200   94.0 76 116.0 38 41 45 50.5 F05 5.5

50 50 180 165 70 230   106.0 81 122.0 50 53 48 64.0 F05 7.0

*1 A1 - Orbitalschweißenden
*2 A2 - Clampanschluss
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Vinco Reinstdampf -Kugelhahn LP Series

VINCO Reinstdampfkugelhahn Typ XP

Teil Menge Beschreibung Material

1 1 Body A351 CF3M (316L/1.4409)

2 2 End A351 CF3M (316L/1.4409)

3 1 Ball A351 CF3M

4 1 Stem A182 F316-316L

5 1 Gland Packing A182 F316-316L

6 2 Seat TFM 1600

7 1 Stem Thrust Seal TFM 1600

8 2 Body Seal PTFE

9 1 Stem Packing Set TFM 1600

10 2 Disc Spring STAINLESS ST. 316

11 2 Stem Nut STAINLESS ST. 304

12 1 Locking Clip STAINLESS ST. 316

13 1 Stop Pin STAINLESS ST. 304

14 4 Bolt STAINLESS ST. 304

15 4 Nuit STAINLESS ST. 304

16 1 Handle STAINLESS ST. 304/CINYL

Schweißende DIN 11866 Reihe A

Nennweite Reihe A Artikelnummer

DN 10 13x1,5 5005600010

DN 15 19x1,5 5005600015

DN 20 23x1,5 5005600020

DN 25 29x1,5 5005600025

DN 32 35x1,5 5005600032

DN 40 42x1,5 5005600040

DN 50 53x1,5 5005600050

DN 50 53x1,5 5005600050

Schweißende DIN 11866 Reihe B

Nennweite Reihe B Artikelnummer

DN 10 17,2x1,6 5005610010

DN 15 21,3x1,6 5005610015

DN 20 26,9x1,6 5005610020

DN 25 33,7x2,0 5005610025

DN 32 42,4x2,0 5005610032

DN 40 48,3x2,0 5005610040

DN 50 60,3x2,0 5005610050

DN 50 60,3x2,0 5005810050



Rieger Aseptisches Probenahmeventil

Classic Mini Kombi

In der sterilen Verfahrenstechnik 
hat sich die Prozesskontrolle zu 
einem unerlässlichen Bestandteil 
entwickelt.

Mit dem BioCheck-Probenahme-
ventil können aus geschlossenen 
Systemen wie Behältern und 
Rohrleitungen Proben einfach und 
sicher entnommen werden.

Bei der Konstruktion dieser 
Sterilarmatur wurde besonderer 
Wert auf das aseptische, aber auch 
sehr kompakte Design gelegt, 
sodass die Einbindung sowohl in 
sterile Produktionsabläufe als auch 
in CIP/SIP-Kreisläufe problemlos 
und vor allem kontaminationsfrei 
erfolgen kann.

Das BioCheck-Kombi Probenahme-
ventil kombiniert die Dampfsterili-
sation und Probenahme in ein 
Ventil. Somit kann das Ventil in den 
CIP/SIP Prozess direkt eingebun-
den werden.

Ebenfalls wird das Rückfließen in 
die CIP/SIP Leitung verhindert und 
der Totraum komplett eliminiert.

Zwei Fuktionsweisen - pneuma-
tisch angesteuert und handbetätigt 
mit Hebel - sind in einem Ventil 
kombiniert. Diese Variante ermög-
licht eine neue Flexibilität in der 
Probeentnahme - je nach Ansprü-
chen des Prozesses. Das Baukas-
tensystem bietet ein problemloses 
Wechseln zwischen Pneumatik- 
und Handradantrieb.
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TYPE EL - CLASS I
JANUARY 2012

Nennweiten DN 6 + 8 + 10

Material
produktberührt

nicht produktberührt

optional

AISI 316 L

AISI 304

1.4335 oder Hastelloy

Dichtungen

Teflonbalg
zertifiziert nach TA-Luft (=VDI 
2440/3479 optional mit BAM-Zu-
lassung

PTFE

Betriebsdruck
Schließdruck

bei Handrad

Steuerluftdruck

max. 8 bar

min. 6 bar

max. 10 bar

Oberflächen
produktberührt

nicht produktberührt

optional

Ra<= 0,8 µm

Ra <= 1,6 µm

e-poliert

Antriebs-Aus-
führungen

S = selbstschließender Handhebel

0 = Handhebel mit Offenstellung

P = ohne Handhebel

H = Handbetätigung mit Handrad
Geäuse-
varianten

Rohrleitung, Tank, TC nach DIN 11864 und DIN 32676, BioConnect, 
BioControl, Ingold-Stutzen

Alle Gehäuse sind mit ein oder zwei 
Abgängen erhältlich .
(optional auch mit verlängerten 
Abgängen für Isolierte Tanks)



Rieger Aseptisches Probenahme in Flasche mit

Sterile Flaschenentnahme
• für alle gängigen Laborflaschen
• Anschlussgewinde GL45 ISO
• für Proben von 100 ml bis 200 ml
• keine Luftkontamination
• autoklavierbar
• absolut aseptisches System

(1)

Ablauf der Entnahme
1. Das Produkt fließt durch die Rohrleitung. 

Das BioCheck- 
Probenahmeventil (3) und CIP/SIP-Ventil (1) 
sind geschlossen. 

2. Nachdem die Flasche im  
Auto klaven sterilisiert wurde,  
die Flasche an den Abgang zur Probenahme 
anschließen. Beide Ventile der Flasche 
(Ventil (5)  
und Ventil (6)) sind geschlossen. 

3. Das CIP/SIP-Ventil (1) und das Durchgangs-
ventil (5) zum Reinigen öffnen. Der Dampf 
reinigt das komplette System, jedoch nicht 
die Flasche. Diese wurde zuvor im Autokla-
ven gereinigt (siehe 2.). 

4. Das CIP/SIP-Ventil (1) und das Durchgangs-
ventil (5) schließen. 

5. Das BioCheck Probenahmeventil (3) und das 
Ventil zur Probenahme in Flasche (6) öffnen. 
Das Produkt fließt in die Flasche. 

6. Zuerst das BioCheck Probe nahmeventil (3) 
schließen. 

7. Nach dem Leerlaufen des Abgangs zur 
Probeentnahme (4) das Ventil zur Probenah-
me in Flasche (6) an der Flasche schließen. 
Das gesamte System ist geschlossen. 

8. Flasche zur Probenahme vom System 
entfernen. 
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(2)
(3) (4)

(5)

(6)



Rieger Aseptische Sitzventile

Das Ventilgehäuse der RIEGER-Aseptik-Sitzventile ist gegenüber der 
Umgebung hermetisch abgeschlossen und gewährleistet somit 
vollkommenen Schutz für Ihr Produkt. Das totraumfreie Design des 
Ventilkörpers und die optimale Oberfläche machen sie zum unverzicht-
baren Bestandteil steriler Verfahrenstechnik

Bauformen
• Eck
• Doppel-Eck
• Kreuz
• Umstell

• Bodensitz
• Schrägsitz
• Füllventile
• Durchgangsentnahme
• Regel

Aseptik-Regelventile
Vor allem in der Pharmazie, aber auch im 
Lebensmittelbereich bedeutet die Belastbarkeit 
und Langlebigkeit der PTFE-Regelbälge unge-
störte Produktionsabläufe und Produktsicherheit. 
Längere Produktionszyklen bedeuten geringere 
Wartungskosten und somit höhere Produktivität.

Produktseitig sind die Regelventile mit PTFE-Bäl-
gen ausgestattet.

Aufgrund des Baukastensystems ist ein Wechsel 
zwischen beiden Antriebsarten - hand- oder 
pneumatisch betätigt - jederzeit möglich.

Aseptik-Überström-Eckventile E8
RIEGER-Überström-Eckventle E8 sind eine 
Kombination aus Eckventilen und Überströmven-
tilen. Entsprechend den Drucktabellen im Katalog 
ist der gewünschte Druck einstellbar, wobei der 
Ventilhub so groß wie möglich bleibt.

Anders als ein Überströmventil öffnet das 
RIEGER-Überström-Eckventil mit bis zu 100% 
Durchgang - wie in Eckventil. Aus Sicherheits-
gründen setzen wir ab Nennweite DN 25 eine 
Klemmverbindung zwischen Gehäuse und Antrieb 
ein die nur mit einem Werkzeug geöffnet werden 
kann. Überström-Eckventile E8 sind KEINE 
Sicherheitsventile. Für diesen Zweck empfehlen 
wir das TÜV-geprüfte Sicherheitsventil Typ SH.

 17.01.01 



Rieger Aseptisches Ventilprogramm - Ihre Vorteile und Technische Daten

• Gehäuse aus Vollmaterial - viele Einbaulagen   
 möglich, Leerlaufen beachten
• optimal zu reinigen
• Produktraum gegen Umgebung hermetisch 
 abgeschlossen
• vollkommen leerlaufend
• kein Sumpf oder Dom
• totraumfreies Design
• viele Ventiltypen in 3-A-Version oder mit 
 EHEDG erhältlich
• produktschonende sterile Medienführung
• einfache und schnelle Montage ohne 
 Spezialwerkzeuge
• geringe Stillstandszeiten
• PTFE-Bälge FDA-konform
• Lebensdauer von bis zu 10 Millionen 
 Schaltzyklen möglich (beim Füllventil)

• lange Lebensdauer durch verbesserte Druckstabilität
• in Offenstellung bleiben Falten der PTFE-Bälge offen,  
 daher sehr gut zu reinigen
• PTFE gering adhäsiv
• hochresistent gegen aggresive Medien
• alternativ: Metallbälge mit Standard-O-Ringen   
 (FDA-konform) oder PTFE-Metall-Kombination
• Balgbruchanzeige (visuell oder elektrisch)
• Aufgrund des Baukastensystems können sowohl die  
 Antriebe als auch die Einsätze getauscht werden,   
 wenn sich z. B. die Prozessanwendung ändert.
• Der Pneumatikantrieb kann wahlweise als 
 „luftöffnend-federschließend“, federöffnend-luft-  
 schließend“ oder Luft-Luft bestellt werden.
• Ein Deistellungsantrieb ermöglicht eine dritte   
 Stellung bei einfachen statischen Dosiervorgängen.
• elektrische Rückmeldeschalter und Steuerköpfe sind  
 montierbar
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Technische Daten

Material
produktberührt

nicht produktberührt

optional

1.4404/AISI 316L

1.4301/AISI 304

1.4335/AISI316 L oder C22 Hastelloy

Dichtungen Teflonbalg

Metallbalg mit O-Ringe Dichtungen

PTFE

1.4571/1.4404 EPDM

Temperaturen
Maximale

Dauerbetriebstemperatur

Sterilisiertemperatur

PTFE

121°C

135°C* kurzzeitig

Betriebsdruck Schließdruck

Steuerluftdruck

max. 6 bar*

min. 6 bar - max. 10 bar

Oberflächen
produktberührt

nicht produktberührt

optional

Ra<= 0,8 µm

Ra <= 1,6 µm

e-poliert, andere Oberflächen auf Anfrage

Standard-Rohrklassen 
DIN 11850-R2 (DIN 11866 A)

O.D.-Tube (DIN 11866 C)

DIN EN ISO 1127 (DIN 11866-B)

Mögliche Anschlüsse Schweißenden, TCs nach DIN 32676 oder DIN 11864, BioConnect, BioControl, ConnectS,

Verschraubungen, Flansche, ...

* abhängig von Betriebsparametern und Nennweiten und Ventiltypen



 18.01.01 

Kondensatableiter Fabrikat Gestra

Technische Daten

Ausführungen /
Abdichtung

SMK 22: O-Ring PTFE/FEP-Kern
SMK 22-51: DIN 32676 PTFE/FEP-Kern
SMK 22-81: DIN 32676 PTFE/FEP-Kern

Werkstoff 1.4404 / 1.4435

Regelmembrane Haytelloy oder 1.4571

Betriebstemperatur 185°C

Betriebsdruck 10 bar

Merkmale / 
Oberflächen

SMK 22: totraumarm, für kleine und 
mittlere Kondensatmengen, Ra<0,8µm, 
optional bis Ra<0,4µm e-poliert

SMK 22-51: totraumarm, für kleine und 
mittlere Kondensatmengen, Ra<0,8µm, 
optional bis Ra<0,6µm plasma-poliert
SMK 22-81: totraumarm, für kleine und 
mittlere Kondensatmengen, einfahcer 
Wchsel der Funtionseinheit, Ra<0,8µm, 
optional bis Ra<0,6µm plasma-poliert

Technische Daten

Typ Anschlussart Baulänge Nennweiten

SMK 22
Schweißenden

Clamp DIN 32676
83 mm
65 mm

DN 10 - 25

SMK 22-51
Schweißenden

Clamp DIN 32676
83 mm
65 mm

DN 10 - 25

SMK 22-81 Schwewißenden 96 mm DN 10 - 25

Thermischer Kondensatableiter
SMK22

Thermischer Kondensatableiter
SMK22-51

Thermischer Kondensatableiter
SMK22-81
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Thermische- und Freischwimmer-Kondensatableiter TLV

Technische Daten

Ausführungen

LV6-P: thermisch mit Regelmembran aus 
1.4404, besonders kompakt
SS3-P: frei schwimmend mit Kugel aus 
1.4404 für kontinuierliche Ableitung

Werkstoff 1.4404 / 1.4435

Abdichtung GYLON BIO-PRO

Betriebstemperatur 165°C

Betriebsdruck 6 bar

Oberflächen

LV6-P: innen Ra<0,8µm, außen Ra<1,2µm 
poliert
SS3-P: innen Ra<0,8µm mechanisch 
poliert, außen Ra<1,2µm e-poliert

Technische Daten

Typ Anschlussart Baulänge Nennweiten

LV6-P
Schweißenden ISO
Clamp DIN 32676

90 mm
65 mm

DN 8 - 25
DN 15 - 25

SS3-P Clamp DIN 32676 105 DN 15 + DN 20

SS5-P Clamp DIN 32676 145 DN 25 + DN 38



Pharmaschlauch PTFE

Elapharm EPH 

Elapharm EPH-OHM Grau 

Innen : Teflon® PTFE weiß, fest mit dem 
Druckträger verbunden, nicht elektr. leitfähig, 
nahtlos glatt, FDA-konform 

Festigkeitsträger :
DN 13 - 19 Edelstahlgeflechte, keine Wendel 
DN 25 - 50 hochfestes, temperaturbeständiges
Textilgeflecht, Edelstahlwendel

Außen : EPDM blau, seidenmatt, nicht 
elektrisch leitfähig, FDA-konform 

Entspricht DIN 26055-3, Typ A

Verfügbar in DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50

Innen : Teflon® PTFE schwarz, fest mit dem 
Druckträger verbunden, elektrisch leitfähig, 
nahtlos glatt, FDA-konform 

Festigkeitsträger :
DN 13 - 19 Edelstahlgeflechte, keine Wendel
DN 25 - 50 hochfestes, temperaturbeständiges
Textilgeflecht, Edelstahlwendel

Außen : EPDM lichtgrau mit OHM-Leitstreifen, 
seidenmatt, elektrisch leitfähig

Entspricht DIN 26055-3, Typ B

Verfügbar in DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50

Farbige Spiralkennzeichnung weiß-blau-rot mit allen nach Norm 
geforderten Daten.

Geeignet für alle gebräuchlichen Medien, Temperaturbereich 
von - 30 °C bis + 150 °C in Abhängigkeit vom Medium,
Betriebsdruck von - 0,8 bar ( Vakuum ) bis 16 bar.

Farbige Spiralkennzeichnung weiß-blau-rot mit allen nach Norm 
geforderten Daten.

Geeignet für alle gebräuchlichen Medien, Temperaturbereich von - 30 
°C bis + 150 °C in Abhängigkeit vom Medium,
Betriebsdruck von - 0,8 bar ( Vakuum ) bis 16 bar.

Die homogene Schlauchkonstruktion der ELAPHARM-Schläuche führt 
zur Knickstabilität, guter Vakuumfestigkeit und Langlebigkeit, bei 
gleichzeitig hoher Flexibilität . Der FDA-konforme PTFE-Liner ist 
universell für alle in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindust-
rie vorkommenden Medien einsetzbar, leicht zu reinigen und auch zur 
Förderung hochviskoser Medien geeignet . Verschiedene Einbindungs-
arten stehen zur Wahl - zum Beispiel vollkommen totraumfrei mit 
umbördeltem Liner, für höchste Ansprüche an Medienreinheit .

 19.01.01 



Pharmaschlauch PTFE

BIOFLEX ULTRA

CORROLINE +

Universell einsetzbarer, sehr flexibler PT-
FE-Glattschlauch mit einer Seele, die innen 
glatt ist und außen eine rippenähnliche 
Struktur hat. In dieses Profil wird in den 
Rippentälern außen eine zusätzliche Edel-
stahlspirale aus 1.4401 integriert.

Der BIOFLEX ULTRA ist in folgenden Ausfüh-
rungen lieferbar:
Liner in GP (virginal) oder AS (antistatisch), 
beide Varianten FDA-konform mit Polypropy-
len- oder Edelstahlgeflecht 1.4401 mit Edel-
stahlgeflecht und blauer EPDM-Kautschukdecke, 
schwarzer ableitfähiger EPDM-Kautschukdecke 
(TRbF konform) oder transluzenter 
Silcon-Decke.

In den Rippentälern des neuen glatten PTFE-
Schlauches ist eine Edelstahlspirale aus AISI 
316 (1.4401) eingebettet. Der Druckträger ist 
aus AISI 304 (1.4301). Dieses Produkt ist mit 
einer schwarzen, ableitfähigen EPDM-Decke.
Die Decke entspricht der TRbF 100 (131.2) für 
den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten in 
EX-Zonen. Die EPDM-Decke ist zusätzlich ab 
DN25 mit zwei galvanisierten Stahlspiralen 
versehen. Durch diese Spiralen wird eine 
einzigartige Flexibilität und Knickstabilität 
erzielt.

Eigenschaften
von -40 °C bis +140 °C, mindestens 16 bar.
Alle Nennweiten sind bis +140 °C für volles 
Vakuum geeignet.
Verfügbar von DN 13 (1/2“) bis DN 80 (3“). Alle 
gängigen Pharma-, wLebensmittel-, und 
Chemieverbindungen sind umsetzbar.

Weitere Eigenschaften: Geeignet für alle gebräuchlichen Medien – je 
nach Ausführung bis +200°C. Volles Vakuum bis 140°C. Sehr gute 
UV-Beständigkeit. Hohe Durchflussraten, leichte Reinigung und 
Selbstentleerung.

Verfügbar von DN 10 (3/8“) bis DN 80 (3“). Alle gängigen Pharma-, 
Lebensmittel-, und Chemieverbindungen sind umsetzbar. 
BIOFLEX-Schlauchleitungen werden je nach Kundenwunsch fertig 
konfektioniert geliefert.

Einsatz
CORROLINE+ ist gezielt für die Anforderungen der chemischen 
Industrie konzipiert.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchausführungen

Keine Geräuschbildung (Pfeiftöne) bei Förderung von Dampf oder Gasen.

Erkennbar bessere Flexibilität und Knickstabilität durch die Verwendung 
der zusätzlichen Stahlspirale in der EPDM-Decke.

Geringe Gasdurchlässigkeit dank hoher PTFE-Dicht

Sehr hohe Durchflussrate aufgrund des glatten PTFE-Liners, extrem 
sogar bei Verwendung von PTFE-ausgekleideten Armaturen. CORRO-
LINE-Schlauchleitungen werden je nach Kundenwunsch fertig kon-
fektioniert geliefert.

 19.02.01 



Pharmaschlauch PTFE

PHARMALINE N

PHARMALINE N nach der DIN EN 16643 für 
Schläuche mit innen glattem PTFE-Liner.
Er wird mit einer auf ein Edelstahlgeflecht 
(1.4401) extrudierten, platinkatalysierten
weißen Siliconbeschichtung geliefert. Zusätz-
lich wurde in den Wellentälern ab 3/4“
eine Edelstahlspirale aus 1.4401 eingebettet. 

Den Schlauch gibt es in folgenden Ausführungen: 
Liner in GP (virginal) oder AS (antistatisch), 
beide Varianten FDA-konform.

PHARMALINE N wird vorzugsweise bei sterilen
pharmazeutischen, biotechnischen, lebens-
mitteltypischen und chemischen Anwendun-
gen eingesetzt, bei denen auf leichte innere 
und äußere Reinigung Wert gelegt wird.

Weitere Eigenschaften: Maximale Einsatztem-
peratur: -70 °C bis +200 °C, 

Alle Nennweiten sind bis +140 °C für volles 
Vakuum geeignet, max. Betriebsdrücke 28 bis 
80 bar (Nennweiten abhängig)

Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchausführungen

PHARMALINE N ersetzt aufgrund exzellenter chemischer Resistenz 
und Reinigbarkeit Siliconschläuche.

PHARMALINE N ist im Gegensatz zu Siliconschläuchen geeignet für 
häufigere Sterilisationszyklen, ohne Schaden zu nehmen. Er hält 
mindestens 100 Autoklavenzyklen à 30 Minuten bei 134 °C stand. Bei 
Sterilisationen mit Dampf empfehlen wir den schwarzen, antistatischen 
Liner.

PHARMALINE N kann aufgrund der hervorragenden Flexibilität andere 
glatte PTFE-Schläuche ersetzen.

PHARMALINE N ist für SIP-/CIP Anwendung geeignet.

Verfügbar von DN 6 (1/4“) bis DN 80 (3“). Alle gängigen Pharma-, 
Lebensmittel-, und Chemieverbindungen sind umsetzbar. 
PHARMALINE-Schlauchleitungen werden je nach Kundenwunsch 
fertig konfektioniert geliefert.

PHARMALINE gibt es auch als RE-LINK-AF-Version. Dieses System 
findet Verwendung bei nicht mit PTFE ausgekleideten Armaturen und 
ist geeignet zur Selbstmontage und Wiederverwendung der Armaturen 
durch den Anwender. 

Der Anwender kann vor Ort den PHARMALINE N-Schlauch konfektio-
nieren. Dies geschieht mit Hilfe einer dafür entwickelten Montagevor-
richtung.

Die RE-LINK AF-Ausführung ist verfügbar von 1/4“ bis 1“

 19.03.01 
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Pharmaschlauch SILICON

Silicon

A6093

Diese hochwertigen Schläuche werden je nach 
Anforderung unter Industriebedingungen oder 
im sogenannten „White Room“ hergestellt.
Die Schläuche zeichnen sich durch eine Reihe 
vorteilhafter Eigenschaften aus, die von 
üblichen Natur- und Kunststofftypen auch 
nicht annähernd erreicht werden.

Unteranderem zeichnen sie sich wie folgt aus:

• Ausgezeichnete Heißluftbeständigkeit bis   
 +200°C (Sonderausführung bis zu +300°C 
 = Elfenbeinqualität)
• Nahezu unverändertes Eigenschaftsbild   
 über einen großen Temperaturbereich
• Sehr gute Kältebeständigkeit bis -60°C
• Hochflexibel
• Sehr gute Alterungs- und Witterungs-
 beständigkeit (UV, Ozon)
• Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren  
 und Laugen
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Toxikologisch unbedenklich

Die A6093 Qualität wird aus einem spezifizier-
ten Rohstoff in 60 +/- 5 Shore  A gefertigt. 
Andere Shorehärten sind auf Anfrage lieferbar. 
Die Schläuche dieser Qualität erfüllen u.a. 
folgende Richtlinien:

• FDA 21 CFR 177.2600 Indirect contact with   
 food – Polymers
• BfR XV für Silicone
• USP Class VI -121°C
• USP <87> in vitro/ USP <88> in vivo
• USP <151> (Pyrogentest)
• ISO 10993-5
• Europäische Pharmakopöe 3.1.9
• Spezifische Migration für Bedarfsgegen-
 stände aus Kunststoff (LMBG)

Der transparente Schlauch ohne Festig-
keitsträger in der TECNO PLAST-Qualität 
A6093 ist in einem Temperaturbereich von -50 
bis +180°C einsetzbar, kurzfristig auch bis 
+200°C (abhängig vom Medium).

Die Silicon-Schläuche von TECNO PLAST sind zudem frei von Produkten 
tierischen Ursprungs gemäß der TSE-Leitlinie EMEA/410/01 der 
Europäischen Union.
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Pharmaschlauch SILICON und TPE

AE6093

ADVANTAFLEX TPE

AE6093 ist die Bezeichnung für einen beson-
ders hochreinen, platinvernetzten, talkumfreien 
Siliconschlauch mit einem innenliegenden 
Festigkeitsträger (Gewebe).

Die Schläuche der Qualität AE6093 erfüllen 
u.a. folgende Richtlinien:

• Europäische Pharmakopöe 3.1.9
• Spezifische Migration für Bedarfsgegen-
 stände aus Kunststoff 
 (EU 1935/2004 / LMBG)
• BfR XV für Silicone
• FDA 21 CFR 1177.2600 (a) – (c), (e)
• USP <87> in vitro / ISO 10993-5
• USP <88> in vivo, USP Class VI – 121 °C
• USP <151> (Pyrogentest)

Ferner wurde eine umfangreiche Extractable 
Studie durchgeführt.

Der von AdvantaPure® – NewAge Industries 
entwickelte AdvantaFlex®-Schlauch ist ein 
besonders hochreines und transparentes 
Produkt aus TPE (thermoplastisches 
Elastomer). Er ist glatt, flexibel und weist 
durch sein einzigartiges Rückstellverhalten, 
z.B. in Peristaltikpumpen, eine hervorragende 
Lebensdauer auf. Studien von AdvantaPure 
belegen dies.

Das Material TPE verbindet außerdem die 
besonderen hochelastischen Eigenschaften 
der Elastomere mit den Verarbeitungsmög-
lichkeiten der Thermoplaste.
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Pharmaschlauch SILICON

Single Use Systeme

APST

Um den hohen Anforderungen der pharma-
zeutischen Industrie bezogen auf fertig 
sterilisierte Einwegprozesssysteme zu 
entsprechen, haben die Firmen AdvantaPure® 
und TECNO PLAST ein umfangreiches Konzept 
auf der Basis von Siliconschläuchen für den 
Bereich Packmittel entwickelt.

Es gibt die MOLDED und die gesteckte 
Version. Beide Ausführungen können mit 
verschiedenen Anschlüssen, Kupplungen, 
Filtern, Abfüllnadeln oder Bags kombiniert 
werden. Hebesysteme für Glas- oder Kunst-
stoffflaschen in Form von Siliconstopfen 
gehören ebenfalls zu unserem Standardliefer-
programm.

Die hier beschriebenen Produkte und die 
Konfektionierung der Systeme werden unter 
Reinraumbedingungen nach ISO 14644 Klasse 
7 hergestellt und verpackt.

Der ganze Prozess unterliegt strengsten 
Qualitätsstandards nach DIN EN ISO 9001 bzw. 
DIN EN ISO 14001.

Der APST-Schlauch von AdvantaPure® ist ein 
extrem flexibler, besonders hochreiner, 
platinvernetzter und qualitativ hochwertiger 
Siliconschlauch. Er wird in einem zertifizierten 
Reinraum nach ISO 14644 Klasse 7 hergestellt 
und verpackt. Bei der Produktion und auch bei 
den Packmitteln ist BSE/TSE-Freiheit gewähr-
leistet. Aufgrund dieser Produktionsweise ist 
er prädestiniert für sterile Anwendungen und 
somit das Grundprodukt für alle Silicon-
schlauchsysteme, die für die SINGLE USE-An-
wendungen hergestellt werden.

Der APST-Schlauch wurde einem umfangrei-
chen Programm an physikalischen, chemi-
schen und biologischen Prüfungen unterwor-
fen. Eine detallierte Beschreibung finden Sie 
unter dem PunktSpezifikation.

Der APST-Schlauch ist beständig gegen Ozon und UVStrahlung und 
zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit aus. Eine 
entsprechende Beständigkeitsliste kann im Downloadbereich abgeru-
fen werden.

Der Schlauch ist auch geeignet für die Sterilisation durch Autoklavie-
rung, für die Strahlensterilisation (Gammastrahlung) sowie SIP/
CIP-Reinigung.

Der APST-Schlauch ist in einem Temperaturbereich von -73.3 °C bis 
+204.4 °C einsetzbar (abhängig vom Medium).
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Pharmaschlauch SILICON

APSH

APSW

Der APSH-Siliconschlauch ist ein besonders 
hochwertiger, platinvernetzter 70 Shore 
Siliconschlauch (Qualität NI 202) mit einer 
Polyestergewebeeinlage und einer transpa-
renten Silicondecke. Der Siliconliner wird in 
einem zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 
7 (C) hergestellt. Die eingebettete Polyesterge-
webeeinlage gewährt eine hohe Druckfestig-
keit und Flexibilität. Der Schlauch entspricht 
der DIN 26055 Teil 2.

Alle Größen des APSH-Siliconschlauches sind 
in Längen bis max. 15,24 m lieferbar und 
können auf Wunsch mit speziellen Edel-
stahl-Pressarmaturen konfektioniert werden.

Alle APSW-Siliconschlauch-Ausführungen 
sind besonders hochwertige, platinvernetzte 
70 Shore Siliconschläuche (Qualität NI 202) 
mit vier eingebetteten Polyestergewebeeinla-
gen und einer Federstahlwendel aus Edelstahl 
(SS 316).

Der APSW hat eine glatte, gewickelte transpa-
rente Silicondecke und der APSW-PC eine 
gewellte. Die Siliconliner werden in einem 
zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 7 (C) 
hergestellt. Durch die Kombination von 
Polyester¬gewebe¬einlagen und Edelstahl-
wendel ist eine hohe Druck- und Vakuums 
Festigkeit gewährleistet. Die Schläuche 
entsprechen der DIN 26055 Teil 2. 
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Pharmaschlauch Montagesysteme

RE-LINK-SI

RE-LINK-AF

Dieses System wurde speziell für Anwendungen 
in der Pharma- und Biotechnologie entwickelt. 
Die Verbindung ist bis 2 bar druckstabil, wobei 
der Betriebsdruck für Silicon- Schlauchme-
terware nach DIN 26055 Teil 2, Typ 1 geringer 
ist. Die konfektionierte Schlauchleitung ist 
autoklavierbar und gut zu reinigen. Bei der 
Konstruktion wurde auf die sogenannte 
„Totraumfreiheit“ im Gesamtsystem geachtet 
– besonders im Schlauch-Tüllen Bereich 
(Übergang Armatur auf die Schlauchinnen-
wand)

Die Firma AFLEX Hose hat ein revolutionäres 
neues Armaturen-/ Schlauchsystem entwi-
ckelt. Dieses System findet Verwendung bei 
nicht mit PTFE ausgekleideten Armaturen. 
Der Anwender kann vor Ort den PHARMALINE 
N-Schlauch konfektionieren. Dies geschieht 
mit Hilfe einer dafür entwickelten Montage-
vorrichtung.

Mit dieser Montagevorrichtung ist der 
Anwender auch in der Lage, die einzelnen 
Komponenten zu demontieren, so dass er die 
Hauptkomponenten wie die Hülse und die 
Armatur wiederverwenden kann.

Im Gegensatz zu den schon auf dem Markt 
vorhandenen Systemen zeichnet sich unser 
RE-LINK-System durch eine äußerst unkom-
plizierte und zuverlässige Montagemethode 
aus.
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Pharmaschlauch Transfersystem

ADVANTAPASS
Steriler Flüssigkeitstransfer von Raum zu 
Raum.

Das neue AdvantaPass-System ermöglicht in 
der pharmazeutischen Produktion jetzt 
erstmalig den sterilen Transfer von
Raum zu Raum durch eine Wand.

Es ist das erste System dieser Art, das die 
vollständige Isolation zwischen verschiedenen 
Klassen von Reinräumen bei der
Übertragung von mehreren Linien von 
Flüssigkeiten durch ein einziges Wand-Portal 
bietet. 



Sonderlösungen
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Verteilerrohre

Sonderkonstruktionen

Sonderverbindungsstücke Sonderformteile Y-Stücke für sterile Rohrleitungen

 . . . entwickelt und konstruiert in Zusammenarbeit mit Ihren Fachingenieuren!

Reduzierbögen

Hand-Probenahmeventil für die BioControl®-Serie
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Werkstofftabelle

EN Sorte
C 
≤ 
%

Cr 
%

Ni 
%

Mo 
%

Si 
≤
%

Mn 
≤ 
%

S 
≤ 
%

P 
≤ 
%

Sonstiges
Vergleichbarer 

Werkstoff 
AISI

Vergleich-
barer 

Werkstoff 
SS

1.4301

Austenit

0,07 17,5-19,5
8,0-
10,5

- 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 304 2333

1.4306 0,03 18,0-20,0 10,0-12,0 - 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 304L 2352

1.4307 0,03 17,5-19,5 8,0-10,5 - 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 304L -

1.4541 0,08 17,0-19,0 9,0-12,0 - 1,0 2,0 0,015 0,045 Ti (5xC)-0,70 321 2337

1.4401

Austenit
(säurebe-
ständig)

0,07 16,5-18,5 10,0-13,0 2,0-2,5 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 316 2347

1.4404 0,03 16,5-18,5 10,0-13,0 2,0-2,5 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 316L 2348

1.4432 0,03 16,5-18,5 10,5-13,0 2,5-3,0 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 316L 2353

1.4435 0,03 17,0-19,0 12,5-15,0 2,5-3,0 1,0 2,0 0,015 0,045 N ≤  0,11 316L 2353

1.4539 0,02 19,0-21,0 24,0-26,0 4,0-5,0 0,7 2,0 0,015 0,030 N ≤  0,15; Cu 1,20-2,00 904L 2562

1.4571 0,08 16,5-18,5 10,5-13,5 2,0-2,5 1,0 2,0 0,015 0,045 Ti (5xC)-0,70 316Ti 2350

1.4529 Superaus-
tenit

(6-Moly)

0,02 20,0-21,0 24,5-25,5 6,0-6,8 0,5 1,0 0,005 0,030
N 0,18-0,2%, Cu 0,8-

1,0%
AL-6XN® -

1.4547 0,02 19,5-20,5 17,5-18,5 6,0-7,0 0,7 1,0 0,010 0,030
N 0,18-0,25%, Cu 0,5-

1,0%
UNS S 31254

254 
SMO

1.4462 Duplex 0,03 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 1,0 2,0 0,015 0,035 N 0,10-0,22 UNS S 31803 2377

1.4501
Super-
duplex

0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-4,0 1,0 1,0 0,015 0,035
N 0,20-0,30%, Cu 0,5-

1,0%, W 2,5-3,5%
UNS S 32760 -

1.4410 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,5-5,0 1,0 1,0 0,015 0,035 N 0,24-0,32% UNS S 32750 -

2.4602

Nickel-
Basisle-
gierung

0,01 20,0-22,5
Rest ( ca. 

60%)
12,5-14,5 0,08 0,5 0,010 0,025

Fe 2-6%,W 2,5-3,5%, Co 
≤ 2,5%

Hastelloy
C-22

-

2.4605 0,01 22,0-24,0
Rest ( ca. 

60%)
15,0-16,0 0,1 0,5 0,015 0,025

Fe ≤ 1,5%, Cu ≤ 0,5%, 
Co ≤ 0,3%

Alloy 59 -

2.4610 0,009 14,5-17,5
Rest ( ca. 

65%)
14,0-17,0 0,05 1,0 0,010 0,020

Fe ≤ 3,0%, Ti ≤ 0,7%, Co 
≤ 2,0%

Hastelloy
C4

-

2.4819 0,01 14,5-16,5
Rest ( ca. 

58%)
15,0-17,0 0,08 1,0 0,010 0,025

Fe 4-7%,W 3,0-4,5%, Co 
≤ 2,5%

Hastelloy
C-276

-

 Alle Angaben ohne Gewähr
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Außerdem bei Mühlberger

Arbeitsschutz 2016 / 2017

MÜHLBERGER-GRUPPE

Schlauch- und armaturentechnik

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit im 
Arbeitsschutz

Unsere Materialien und Dienstleistungen
für Ihre Instandhaltung

Ihr Spezialist für hochwertig
Rohrleitungskomponenten

Meterware oder konfektionierte Schläuche . 
Unser Erfahrungen für Ihre flexiblen Leitungen

Fordern Sie unsere verschiedenen Produktkataloge an . Alternativ sind alle Kataloge als 
Download auf unserer Homepage verfügbar .

www .muehlberger-gruppe .de/info-news/downloads/kataloge/



Mühlberger online / Der Blickpunkt

MÜHLBERGER-GRUPPE

A+A-Messenachlese in Hannover: 

Arbeitsschutz zum Anfassen
Sie wollen die Messe erleben, ohne zu Fuß Kilometer um Kilometer zurückzulegen? Sie wollen Neues entdecken, ohne die Nadel im Heuhaufen 
zu suchen? Sie wollen die relevanten Markenhersteller treffen, am besten konzentriert an einem Ort? Dann sind Sie bei der Messenachlese-
Veranstaltung in Hannover genau richtig. Im Anschluss an die diesjährige Messe A+A 2015 in Düsseldorf lädt die Mühlberger-Gruppe am  
19. November 2015 in den Peppermint-Pavillon (Boulevard der EU 8 in 30539 Hannover) ein, den ehemaligen belgischen Pavillon auf der EXPO 
2000. Sechzehn Top-Hersteller werden die aktuellen Neuheiten der Branche präsentieren und zeigen, was auf der A+A wirklich wichtig war.

PSA live und in Action
Die Veranstaltung ist „geboren“ aus 
der Messe A+A und hat zum Ziel,  
Sensibilität für das Thema PSA zu 
schaffen. A+A-Messenachlese – das 
sind nicht nur fünfzehn Ausstellungen 
mit den Innovationen des Jahres.
Die Messenachlesebesucher können 
an Gehör- und Augenrefraktionstests 
teilnehmen und sich so in Zusammen-

arbeit mit leistungsstarken Partnern 
auf diesem Gebiet die optimale PSA 
bestimmen lassen. Sie können kon-
trollierte Risiken erleben, wenn 3M 
eine Atemschutz Dichtigkeitsprüfung 
durchführt, mit einer Wärmebildkame-
ra die Wirkung von Ausatemventilen 
testet oder Kübler das Brennverhalten 
unterschiedlicher Gewebe demons-
triert und sich ausführlich zu diesen 

Themen informieren. Im Gespräch mit 
den Mühlberger-Lerch-Mitarbeitern, 
oder direkt im Gespräch mit der Lie-
ferindustrie. Und wie in den Vorjahren 
ist selbstverständlich für Essen und 
Getränke gesorgt, und im Peppermint-
Pavillon, wo sich eines von Europas 
größten Tonstudios befindet, gibt es 
vielleicht auch noch das ein oder 
andere zu entdecken.

AKTUELL

 ► Technik: 
  „Pressarmaturen für einen  
  hygienischen Durchfluss“ Seite  2

 ► Interview:  
  „Joachim Schäfer  
  – Sicherheit erleben“ Seite  3

	► Architektur:  
  „Farbe in der Fuge 
  – Geschmackssache“ Seite  4
 
	► Gesundheit:  
  „Ein Bad im Bier  
  – Prost, und ab in die Wanne“ Seite  5 
   
 ► Menschen:  
  „Team Nord 
  – Kowalke und seine Frauen“ Seite  8

Inhalt

Mühlberger Lerch auf der  
A+A 2015 in Düsseldorf:

Nr. 1-Treffpunkt der Arbeitschutzbranche weltweit  
– 1.600 Aussteller aus 54 Nationen
auf über 60.000 m2 Ausstellungsfläche
Vom 27. bis 30. Oktober 2015 verlagert sich der Mittelpunkt 
der PSA-Welt nach Düsseldorf auf die „A+A“. Dort haben Sie 
gute Chancen, Ihren Mühlberger Lerch-Ansprechpartner zu 
finden – kommen Sie einfach zum ForSec-Stand, Halle 3, 
Stand Nr. E51. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

▲ A+A-Nachlese in schicker Umgebung: Peppermint-Pavillon im EXPO-Park.
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Auch „offline“ verfügbar
„Wir sind für unsere Kunden da.“ Das sagen 
sie alle. Aber häufig ist das ein Versprechen, 
dessen Einlösung nur eingeschränkt oder 
gar nicht erlebbar ist. Wer zum Beispiel 
im Internet einkauft, wird in der Regel gut 
beliefert, hat aber schlechte Chancen, eine 
persönliche Dienstleistung durch Mitarbei-
ter zu erleben, die aus der Anonymität des 
Systems heraustreten. Genau das wollen 
wir nicht. Mühlberger – das sind Menschen 
mit Namen und Gesichtern, Menschen, die 
nicht nur virtuell, sondern leibhaftig erlebbar 
sind und Sie mit unserem Know-how unter-
stützen möchten. Ob das der Außendienst 
ist, der Sie besucht, ob es Schulungen wie 
z. B. zur TRGS 900 sind, bei der Sie unsere 
Referenten und unsere Räume erleben, oder 
auch der intensive telefonische Kontakt 
mit Ihrem Ansprechpartner in Mainz-Kastel 
oder Hannover – Mühlberger hat für Sie 
einen Namen, eine Stimme, ein Gesicht und 
mehrere Orte!

Ihre  
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher 
Rüdiger Weber

MÜHLBERGER-GRUPPE

Zwei Bereiche, doppelter Nutzen

Single Sourcing ist nicht an die Grenzen des Kompetenzbereichs gebunden – Mühlberger vernetzt kompetenzübergreifend Dienstleis-
tungen und Produkte zum maßgeschneiderten Nutzenpaket für den Kunden. Ein Beispiel dafür sind Dirk Kowalke und Stefanie Müller.

 ► Sicherheitstag Frankfurt-Höchst:
  „Arbeitsschutz im Fokus“ Seite  2

 ► Interview:  
  Prof. Dr. Andreas Groß: 
  „Kleben, aber sicher!“ Seite  3

	► Architektur:  
  „LED – die Lichtrevolution“ Seite  4
 
	► Gesundheit:  
  „Homöopathie“ Seite  5
 
 ► Leben:  
  „Adventon – Freizeitpark für 
  Mittelalter-Fans“ Seite  5
 
 ► Leben:  
  „Partner bei der Industriereinigung“ Seite  6
 
 ► Arbeitssicherheit:  
  „Sicherheitstag Mainz-Kastel“ Seite  8

Inhalt
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Höchste Präsenz 
nicht nur in Höchst
Ein Jahr ist es her, dass das Servicecenter 
der Mühlberger-Gruppe E 720 im Industrie-
park Höchst nach Aus- und Umbau neu 
eröffnet wurde – viele Kunden haben seither 
in diesem Fachmarkt für Produkte aus Ar-
beitsschutz und Technik unter einer Vielzahl 
Artikeln genau das bekommen, was sie 
benötigten.

Ein neuer Mitarbeiter in der Mühlberger-
Gruppe stellt sicher, dass die Beratung und 
Implementierung beim Einsatz von struk-
turierten Versorgungssystemen in verschie-
denen Ausprägungen für unsere Kunden 
gesichert ist. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig 
die kompetente Unterstützung beispielsweise 
im E-Business-Bereich oder beim Einsatz von 
Ausgabeautomaten ist. Und wir wollen auch 
hier unsere Kunden verstärkt unterstützen. 

Ihre  
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher 
Rüdiger Weber

▲ Gutes Gespann
 „Wir denken vernetzt und arbeiten kompetenzüber-
 greifend, um unseren Kunden das individuell optimale  
 Nutzenpaket zu schnüren!“.

▲		Dirk Kowalke
 Key Account Manager Hannover
 Tel.: +49 151 11459517
 d.kowalke@muehlberger-gruppe.de

▲		Stefanie Müller
 Verkauf Innendienst Hannover
 Tel.: +49 511 77190-53
 s.mueller@muehlberger-gruppe.de

Alles aus einer Hand
Viele Kunden wollen alles aus 
einer Hand. Weil das den Pro-
zess von der Bestellung über die 
Abwicklung bis zur Rechnungstel-
lung vereinfacht, die Prozessko-
sten reduziert und gleichzeitig 
die Sicherheit erhöht. Sie wollen: 
Ansprechpartner mit hoher Be-
ratungskompetenz, die richtigen 
Produkte in hoher Qualität und 
ein Dienstleistungspaket auf ho-
hem Niveau. Das bekommen sie 
bei Mühlberger.

Single Sourcing
Häufig wird Arbeitsschutzspezia-
list Dirk Kowalke die Frage ge-
stellt: Wie steht es bei euch mit 
Keilriemen, Dichtungen, Schläu-
chen oder Kupplungen? Bera-
tungsintensive Themen, die nicht 
in Dirk Kowalkes Kernkompetenz 
liegen. Seine Innendienstpartne-
rin, Stefanie Müller, organisiert 
dann den Besuch des Technik-
Kollegen Alexander Petrakow. Er-
gebnis: ein zufriedener 
Kunde mit umfang-
reichem Produktpaket, 

aber nur einem Ansprechpartner 
für die Abwicklung in der Mühl-
berger-Gruppe. So wird Single 
Sourcing leicht gemacht.

Die Vernetzung zwischen Arbeits-
schutz und Technik wird auch 
andernorts mit Erfolg umgesetzt, 
zum Beispiel im Industriepark 
Höchst, wo bereits einige Unter-
nehmen jetzt nicht nur Technik 
von Mühlberger beziehen, son-

dern auch 
Arbeits-
schutz.

▲		Alexander Petrakow
 Vertrieb Technik Mainz-Kastel
 +49 (0) 172 / 617 9944
 a.petrakow@muehlberger-gruppe.de

MÜHLBERGER-GRUPPE

Qualitätssicherung ausgeweitet

Die Zertifizierung der Hersteller nach der DIN/ISO9000: 2008 und anderen Regelwerken hat nicht verhindern können, dass es heute 
besonders im Produktsegment Rohrleitungsmaterial und Zubehör mehr denn je notwendig ist, die Qualität der eingehenden Produkte 
zu überprüfen. Mühlberger hat seine Aktivitäten in der Materialprüfung weiter ausgebaut. Unsere Qualitätssicherung sorgt dafür, 
Risiken zu minimieren und dem Kunden genau die Sicherheit zugeben, die er braucht.

Mühlberger-Kunden verlassen sich 
auf sichere Qualität und deren 
einwandfreie Dokumentation. Sie 
wollen die Sicherheit, dass jedes 
Produkt aus dem Hause Mühlberger 
ohne Bedenken und ohne weitere 
Prüfung eingesetzt werden kann 
und seine Funktion erfüllt. Das ist der 
definierte Anspruch bei Mühlberger.

Zertifizierte Sicherheit
Diese Sicherheit macht ein syste-
matisches und über den üblichen 
Standard weit hinausgehendes 
Qualitätsmanagement notwendig. 
Mühlberger hat als einer der ersten 
der Branche die Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9000:1994 absolviert 
und seither das QS-System ent-
sprechend den Anforderungen 
von Chemie und Pharmazie be-
ständig weiter ausgebaut. Neben 

der permanenten Verbesserung 
der Prozesse rund um die erforder-
lichen Leistungen in der Qualitäts-
sicherung im eigenen Haus sind 
wir intensiv im Dialog mit unseren 
Lieferanten, um die gewünschten 
Produktgüten sicherzustellen.
Damit kein relevantes Produkt  
ungeprüft  seinen vorgesehenen 
Einsatzort erreicht, arbeitet unser 
erweitertes QS-Team nicht nur in 
unserem Logistikzentrum ein de-
tailliertes Prüfungsprogramm ab, 
sondern geht insbesondere auch 
im Vorfeld von umfänglicheren Ma-
terialbereitstellungen für  Projekte 
vor Ort zu unseren Lieferanten.
Im Falle von Beanstandungen wird 
so wertvolle Zeit gespart und die 
entsprechenden Produkte können 
in einwandfreiem Zustand zur Ver-
fügung gestellt werden, ohne dass 

in der Regel 4-6 Wochen verloren 
gehen. 
Außer der Durchstrahlungsprüfung 
werden alle notwendigen Maßnah-
men durch unser Team mit entspre-
chend ausgebildeten Mitarbeitern 
durchgeführt.
Die Bewertung von Auffälligkeiten 
kann damit schnell erfolgen und 
geeignete Maßnahmen unverzüg-
lich eingeleitet werden.
Mühlberger-Kunden erwarten nicht 
nur einwandfreie Produkte und die 
zugehörige Dokumentation, sondern 
auch Planungssicherheit und damit 
die Einhaltung der Lieferzeit trotz 
dieser aufwändigen Prozesse.
Diesem Ziel sind wir verpflichtet  und 
tragen diesem durch nachhaltige 
organisatorische Maßnahmen auch 
in den zurückliegenden Monaten in 
besonderer Weise Rechnung.
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Mühlberger auf der POWTECH 2016
Vom 19. bis 21. April 2016 findet in Nürnberg die 
Fachmesse POWTECH statt. Mühlberger ist dabei 
und präsentiert die aktuellen Themen für die Phar-
ma-, Chemie- und Nahrungsmittelbranche.
Besuchen Sie uns auf unserem Stand 4/261 in Halle 
4. Wir freuen Sie uns auf Sie!
Ihr Anpsrechpartner bei uns im Haus ist  
Christopher Ohm, Tel. +49 6134 2108-157,  
Mail: c.ohm@muehlberger-gruppe.de.

▲ Nicht nur außen einwandfrei, auch innen!
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Serviceoffensive
Das Produkt allein reicht heute in der Regel 
nicht mehr aus, um Ihre Erwartungen als 
unser Kunde zu erfüllen. Neben einer mög-
lichst optimalen Supplychain richtet sich der 
Focus zunehmend auf die Leistungen rund 
um den Warenkorb.

Ob professionelle Beratung, Qualitätssiche-
rung (siehe links), Werkstattleistungen wie 
die Schlauchprüfung (siehe Seite 2), Schu-
lungen wie die Sicherheitstage (siehe Seite 1 
und 8) und vieles andere mehr – wir wollen 
Ihnen umfassende Dienstleistung bieten, 
damit wir auch morgen noch Ihr Partner für 
Ihre Versorgung mit technischen Produkten 
und persönlicher Schutzausrüstung sein 
können. 

Daran arbeiten wir auch in Zukunft.

Ihre  
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher 
Rüdiger Weber

▲ Flansche ohne Grate und Macken sind die Voraussetzung für sichere Dichtheit. ▲ Genauigkeit im my-Bereich.

Am Donnerstag, 09.06.2016, findet im Industriepark Frank-
furt/Höchst der Sicherheitstag der Mühlberger-Gruppe 
statt. Von 10.00 bis 16.00 Uhr bietet die Mühlberger-Gruppe 
in der Alten Meßwarte zusammen mit namhaften Herstel-
lern einen spannenden und informativen Tag mit Arbeits-
schutz zum Anfassen und interessanten Vorträgen rund 
um das Thema Arbeitssicherheit. Details zu dieser Veran-
staltung werden wir Ihnen rechtzeitig bekanntgeben.
Für Fragen und Anregungen steht Ihnen als Ansprech-
partner Andreas Maiwald, Tel. +49 173 6777787,  
Mail: a.maiwald@muehlberger-gruppe.de  
zur Verfügung.

Sicherheitstag in Höchst 2016

Save the date

Besuchen Sie uns online unter http://www.
muehlberger-gruppe.de/startseite/. Hier finden 
Sie aktuelle Neuigkeiten, können sich eine 
Überblick über die Sortimente verschaffen und 
durch den Mühlberger Image-Film einen Einblick 
in die Unternehmensgruppe gewinnen.

Unsere Kundenzeitung „Blickpunkt – Die Zeit-
schrift für Materialwirtschaft, Beschaffung und 
Logistik“ mit Informationen rund um das Unter-
nehmen, die Menschen und die Branche erscheint 
regelmäßig seit 2004.

Zudem führt Sie ein Link zu unseren Sortiments-
katlogen  Arbeitsschutz und Technik. Diese bieten 
Ihnen einen Eindruck der Artikelvielfalt welche die 
Mühlberger Gruppe bietet. Sie finden hier nicht 
nur unsere komplette Artikelstruktur samt 
Texten, sondern auch Artikelnummern für den 
Bestellvorgang sowie die Verfügbarkeiten mittels 
Ampel-System.
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