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Innovationen für Ihr Schlauchleitungsmanagement 

Wir binden neue Technologien in Zusammenarbeit mit Ihnen in unsere Prozesse ein, um unsere Services 
und Dienstleistungen für Sie fortlaufend zu optimieren.

Ein Meilenstein ist beispielsweise die Digitalisierung der für Ihre Produkte erforderlichen Dokumentation 
durch den Einsatz des Conexo Systems. Finden Sie mit Scannen eines RFID-Chips oder QR-Codes alle 
Informationen über eine im Einsatz befindliche Schlauchleitung direkt an Ort und Stelle.

Qualitätsmanagement – optimal und zuverlässig.

Als Mitglied der verschiedenen Fachgruppen des VTH und der Interessengemeinschaft Regelwerke 
(IGR-Höchst) wissen wir: Sie müssen im Betrieb auf Nummer sichergehen. Deshalb gelten bei uns hohe 
Standards, deren Einhaltung kontinuierlich geprüft werden.

	� Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001– 2015

	� Kompetente Qualitätssicherung für einwandfreie Produkte

	� Übernahme der Wareneingangsprüfung für unsere Kunden

	� Qualifizierte Werkstoffanalyse- und prüfung im Haus

	� Vorhaltung der Werkstoffzeugnisse auf unseren Datenbanken 

Nachhaltigkeit – vorausschauend und umsichtig.

In Zeiten des Klimawandels sind zukunftsfähige Konzepte gefragt.  Wir gehen mit gutem Beispiel voran 
und setzen der Umwelt zuliebe schon seit Jahren auf regenerative Energie. Darüber hinaus wird 
konsequent nach neuen Optionen gesucht, Ressourcen zu schonen und zu bewahren. 
Diese Vorgänge kontrollieren wir nachhaltig mit unseren Energie-Audits.

Mühlberger-Gruppe
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„Für unsere Kunden aus Industrie und
Bau ist Haberkorn der verlässlichste
Partner, der sie mit umfassender
Produkt- und Prozesskompetenz aus
dem größten Sortiment mit einem
passgenauen Angebot einfach,
schnell und sicher versorgt.“

								                   Unternehmensvision Haberkorn

Haberkorn Gruppe
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Seit 2019 haben wir mit der Haberkorn Holding AG einen neuen Mitgesellschafter. Das österreichische 
Familienunternehmen hat 50 % der Firmenanteile übernommen. Damit ist auch die Unternehmensnach-
folge für die Mühlberger-Gruppe dauerhaft gesichert.

Mit der Beteiligung von Haberkorn entsteht ein starker mittelständischer Verbund im europäischen tech-
nischen Handel.

In Deutschland nehmen unter dem Dach der Haberkorn Gruppe die Mühlberger-Gruppe und die Hab-
erkorn Töchter Sahlberg und Schloemer flächendeckend eine führende Stellung im Technischen Handel 
ein.

Über Haberkorn.

Österreichs größter technischer Händler.

Die Haberkorn Gruppe versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und 
technischen Produkten wie Schläuche, Maschinenelemente und Hydraulik.
Kompetente Fachberater, Produktdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungsmärkte 
in allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialisten.
E-Business & Logistik-Lösungen ersparen den Kunden Zeit und Geld.
Das Familienunternehmen mit Sitz in Wolfurt/Vorarlberg wurde 1932 gegründet.
Heute zählt Haberkorn mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und über 30 Standorten in Österreich, Deutsch-
land, Osteuropa und der Schweiz zu den führenden Technischen Händlern Europas.

Fact-Box

	� Gründungsjahr:						      1932

	� Mitarbeiter (Gruppe):					     ca. 2.200

	� Umsatz (Gruppe) 2019:					     626 Mio. Euro

	� Vorstand (Gruppe):					     Gerald Fitz (Vorsitz), Wolfgang Baur, 

									         Christoph Winder

	� Standorte:							       30 in 10 Ländern

	� Lagerwert:							       100 Mio. Euro

	� Artikel im Online-Shop:					     200.000

	� Lagersortiment:						      100.000

	� Kundenberater:						      200 (140 Innendienst / 60 Außendienst)

	� Umsatz mit e-Business & Logistik-Lösungen:		  33%

Haberkorn Gruppe
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Haberkorn Gruppe
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Anforderungen systematisch analysieren

Die beste Bewirtschaftungslösung ist immer jene, die sich perfekt in das Unternehmen integriert und 
dabei Prozesse vereinfacht. Schon mit einer einfachen Analyse in fünf Schritten lassen sich die Anfor-
derungen systematisch erheben. Den Rest machen dann unsere Experten für Sie: Sie stellen Ihnen ein 
maßgeschneidertes Konzept und passende Module aus den Mühlberger-Logistik-Lösungen zusammen. 
So haben Sie ohne großen Aufwand eine Entscheidungsgrundlage zur Hand.

Ihr Nutzen

	� an Ihre individuellen Anforderungen 

	� angepasste Versorgungsprozesse

	� vereinfachte Abläufe durch weniger Prozessschritte

	� schlankere Vorgänge und gesteigerte Effizienz

	� Transparenz – die Basis für kontinuierliche Verbesserung

Produktpreisanalyse - Die richtigen Dinge tun

Die ABC-Analyse ist ein klassisches Werkzeug, um Ihr konkretes Sortiment nach seinen Werten zu grup-
pieren. Speziell auf dem Weg zu einer optimalen Versorgungslösung gilt es, einerseits die Prozesse, aber 
auch die Produktwerte zu berücksichtigen, und so eine möglichst effiziente und kostensparende Lösung 
zu entwickeln.

Analyse der Umschlagshäufigkeit - Lagerwert um bis zu 20 % reduzieren

Die Analyse der Umschlagshäufigkeit ist der erste und wichtigste Schritt, um die Lagerbestände und da-
mit Ihr gebundenes Kapital zu reduzieren. Mit der systematischen Analyse lässt sich der Lagerwert nach 
unseren Erfahrungen um bis zu 20 % reduzieren, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Analyse der Bestellart - Schneller und sicherer erfassen

Wie läuft die Bestellung und Nachbestellung von Produkten bei Ihnen? Ist sie so einfach und schnell, wie 
es dem meist geringen Wert der einzelnen Ware entspricht? Wir bieten bis hin zur vollautomatischen 
Nachbestellung bei Entnahme eine Reihe von Lösungen an.

Bewirtschaftungslösungen



MÜHLBERGER-GRUPPE © Mühlberger-Gruppe 20218

Analyse der Transparenz - Bis zu 20 % weniger Verbrauch

Mehrverbrauch entsteht meist dort, wo es zu wenig Transparenz gibt. Sobald Verbrauchsmittel wie 
Handschuhe, Trennscheiben oder Ähnliches einzelnen Personen oder Abteilungen zugeordnet werden 
können, sinkt meist auch der Verbrauch – und das bei kontinuierlicher Versorgung und besserer Bereit-
stellung.

Analyse der Wegezeiten - Unnötige Wege um bis zu 20 % reduzieren

Zeit ist Geld. Und lange Wege zum Lager sind oft viel verschwendetes Geld. Bei der Analyse der Wegezei-
ten taucht meist rasch die Frage auf, wo ein Zentrallager wirklich sinnvoll ist und wo Versorgungsinseln 
die bessere Lösung darstellen. 

Bewirtschaftungslösungen
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Der Projektablauf - Jeder Kunde ist anders

Um eine optimale und vor allem individuelle Lösung für den Kunden zu entwickeln, ist es besonders 
wichtig, die Ist-Situation und die Anforderung des Kunden zu verstehen. Darauf aufbauend entwi-
ckeln wir aus einem Baukasten von Systemen und elektronischen Möglichkeiten eine maßgeschnei-
derte Lösung. Damit nicht genug – denn nach der Umsetzung wird mit der Betreuung durch uns die 
Lösung optimiert und immer wieder neu an die Entwicklung des Kunden angepasst.

	� Ist-Analyse

	� Soll-Zustand

	� Bewirtschaftungskonzepte

	� Umsetzung

	� Betreuung

Vorteile sichern - Nachhaltig erfolgreich

Sei es, weil der Prozess einfach läuft, weil sich viele Gewohnheiten eingeschlichen haben oder weil 
niemand genau hinschaut: in der Praxis zeigt sich jedenfalls, dass eine Optimierung der Prozesse 
gerade im Bereich der C-Teile sichtbare und messbare Verbesserungen möglich macht. Mit erprob-
ten Systemen und Lösungen von Mühlberger ist der Aufwand für die Anwendung in Ihren Prozessen 
überschaubar, doch die Effizienz und Wirkung nachhaltig.

Bewirtschaftungslösungen
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (PTFE)

Bioflex Ultra – Der Allrounder aus PTFE
(Baukasten / Kundenspezifisch konfigurierbar)

Ausführungen:

	� Schlauchliner in GP (virginal) und AS (ableitfähig)(AS = PTFE–

Puder mit max. 2,5 % Rußpulver gemischt) 

	� Mit Polypropylengeflecht

	� Mit Edelstahlgeflecht

	� Mit Edelstahlgeflecht und blauer EPDM-Kautschukdecke

	� Mit Edelstahlgeflecht und schwarzer, ableitfähigerEPDM-

Kautschukdecke (TRbF-konform)

	� Mit Edelstahlgeflecht und transluzenter Silicondecke

Technische Spezifikation:

	� Verfügbar von DN10 – DN80 (3/8“-3“)

	� -0,9 bar Vakuum bis +150 

	� sehr gute UV-Beständigkeit

	� PTFE-Inliner sind gegenüber allen CIP (Cleaning in Place), 

SIP (Sterilisation in Place) und unter allen Bedingungen im 

Autoklaven chemisch beständig

	� Hohe Flexibilität und Druckbeständigkeit

	� hohe Durchflussraten, leichte Reinigung und Selbstentleerung

	� Diverse Kennzeichnungsmöglichkeiten

	� Anschlussarmaturen mit PTFE-Auskleidung möglich

	� sehr gute UV-Beständigkeit

	� FDA-Richtlinie 21 CFR 177.1550

	� blaue EPDM-Decke erfüllt die Anforderungen der USP Class VI

	� Standardarmaturen „Non-Lined“ sind für pharmazeutische 

Anwendungen aus 1.4435, bei Anwendungen in der Chemie aus 

1.4404

	� Standardarmaturen (BioConnect, DIN11864, Clamp nach 

DIN32676, Milchrohrverbindung nach DIN11851, weitere 

Armaturen oder Kupplungssysteme auf Anfrage möglich)
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (PTFE)

Pharmaline N – PTFE Schlauch für den Highendbereich der Pharmazie

Ausführungen:

	� PHARMALINE N wird mit einer auf ein Edelstahlgeflecht (1.4401) 

extrudierten, platinkatalysierten, weißen Siliconbeschichtung 

geliefert

	� Es handelt sich dabei um eine USP-Class-VI-konforme Siliconmi-

schung

	� Zusätzlich wurde in den Wellentälern ab 1/2“ eine Edelstahlspi-

rale aus 1.4401 eingebettet

	� Inliner aus weißem virginalen PTFE hergestellt, das den Anforde-

rungen der FDA-Regularie 21 CFR 177.1550 entspricht

	� Bei Gefahr einer statischen Aufladung gibt es den Inliner 

auch in schwarzem PTFE. Dieser wird unter Verwendung von 

FDA-konformem PTFE nach der Regularie 21 CFR 177.1550 unter 

der Verwendung von weniger als 2.5 % Rußpulver gemäß FDA 21 

CFR 178.3297 hergestellt.

	� Für PHARMALINE N ist ein umfangreiches Validierungspaket 

erhältlich

Technische Spezifikation:

	� Verfügbar von DN8 – DN80 (1/4 “-3“)

	� Maximale Einsatztemperatur: -70 °C bis +200 °C 

	� Alle Nennweiten sind bis +150 °C für -0,9 bar Vakuum geeignet
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (PTFE)

Elapharm - leichte Reinigung und universelle Einsatzmöglichkeiten

EPH elektrisch isolierend „I“ EPH-Ohm Grau elektrisch leitfähig EPH-Ohm elektrisch leitfähig

Innen: Teflon® PTFE weiß, fest mit dem 
Druckträger verbunden, nicht elektrisch 
leitfähig, nahtlos glatt, FDA-konform *).

Festigkeitsträger: DN 13 - 19 
Edelstahlgeflechte, keine Wendel
DN 25 - 50 hochfestes, 
temperaturbeständiges Textilgeflecht, 
Edelstahlwendel

Außen: EPDM blau, seidenmatt, 
nicht elektrisch leitfähig, FDA-konform *).

Innen: Teflon® PTFE schwarz, fest mit dem 
Druckträger verbunden, elektr. leitfähig, 
nahtlos glatt, FDA konform *).

Festigkeitsträger: DN 13 - 19 
Edelstahlgeflechte, keine Wendel
DN 25 - 50 hochfestes, 
temperaturbeständiges Textilgeflecht, 
Edelstahlwendel

Außen: EPDM lichtgrau mit OHM-Leitstreifen, 
seidenmatt, elektrisch leitfähig, 
FDA-konform *).

Innen : Teflon® PTFE schwarz, elektrisch leit-
fähig, nahtlos glatt, fest mit dem Druckträger 
verbunden, FDA konform **).

Festigkeitsträger: DN 19-50 
Aramidgeflechte, Edelstahlwendel DN 13+16 
Edelstahlgeflechte, keine Wendel

Außen: EPDM schwarz, seidenmatt, elektrisch 
leitfähig.

Ihre Vorteile: völlig glatter DuPont Teflon® -PTFE-Liner;  

flexible, homogene, knickstabile, druck- und vakuumfeste  

Schlauchkonstruktion ( alle Lagen sind fest miteinander verbunden ).

Verpressung
‚totraumfrei/umbördelt‘

Verpressung
‚spaltminimiert‘

Verpresste Schlaucharmatur mit 
umbördeltem PTFELiner.
Verfahren zum Patent angemeldet.
Vollkommen totraumfrei, für höchste 
Ansprüche an Medienreinheit. 
Einsatz in der Regel mit DIN 32676
( Triclamp ) oder Flanscharmaturen.

Verpresste Schlaucharmatur mit bündiger 
Verbindung zum Schlauchstutzen, für hohe 
Ansprüche an die Medienreinheit. 
Alle marktgängigen Armaturen können
verwendet werden.
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme RE-LINK AF

PHARMA-Schlauchsysteme  RE-LINK AF

Das wiederverwendbare Armaturensystem

für PTFE Schläuche. Das System ist geeignet zur Selbstmontage und Wiederverwendung der Armaturen 

durch den Anwender.

A Halteplatte 

B Hülse 

C.1 Armatur

C.2 Montageadapter für Klemmstutzen 

D Klemmring

E Universalmontageadapter 

F Demontagewerkzeug 

Die RE-LINK AF-Ausführung ist verfügbar von 1/4“ bis 1 1/4“.

Standard sind gerade Armaturen wie z. B. Clamps nach DIN 32676 oder Sterilarmaturen nach DIN 11864, 

Teil 1 und 3, sowie Milchrohrverschraubungen nach DIN 11851

	� RE-LINK-Armaturen stellen immer 

eine formschlüssige Verbindung her, 

die dem Vierfachen des maximalen 

Betriebsdrucks des Schlauches stand-

hält (maximal 16 bar).

	� RE-LINK-Armatur kann nur unter 

Verwendung der RE-LINK-Montage-

vorrichtung demontiert werden

	� Übergänge Schlauch/Armatur 

totraumoptimiert

A

B

C.1 C.2
D

E
F
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (Silikon)

Silikon-Schlauchleitungen für hohe Sauberkeits- und Hygieneansprüche

Das wiederverwendbare Armaturensystem

für PTFE Schläuche. Das System ist geeignet zur Selbstmontage und Wiederverwendung der Armaturen 

durch den Anwender.

ElaSil® Silikonschlauch für Kosmetik-, Pharma- und 
Lebensmittelprodukte. FDA-konform. Homogene 
Schlauchkonstruktion aus transluzentem,
platinvernetztem, phthalatfreiem Silikon. Nicht 
elektrisch leitfähig.

Innen : Silikon platinvernetzt, transluzent, phthalat-
frei, nahtlos glatt, nicht elektrisch leitfähig

Festigkeitsträger : hoch temperaturbeständige 
Textilgeflechte, Edelstahlwendel

Außen : Silikon platinvernetzt, transluzent, phtha-
latfrei, nahtlos glatt, nicht elektrisch leitfähig, 
alterungsund ozonbeständig, abriebfest

Die Innen- und Außenschicht des ElaSil entspricht 
folgenden Standards und Verordnungen:

FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI, 3-A Sanitary 
Standard No. 18-03
Class II, Verordnung (EU) Nr. 1935/2004, Verord-
nung (EU) Nr. 2023/2006,
Verordnung (IT) DM 21/03/1973, BfR Empfehlung 
XV und XXI (Kategorie 2),
ISO 10993-5, -10 und -11.

Typ ELS

Anschlussmöglichkeiten:

	� DIN 32676 (Triclamp) 

	� DIN 11864 (Aseptik )

	� DIN 11851 ( Milchrohr‘ )

	� EN 14420-7 ( ‚Hebelarmkupplungen‘ )

	� Flansche z. B. EN 1092-1

	� Anschweißende nach DIN 11866

	� Weitere Verbindungsarten auf Wunsch
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (Silikon)

Platinvernetzte Silikon-Schlauchleitungen für hohe Anforderungen pharmazeutischen Industrie, 

Medizintechnik, Biotechnologie sowie die kosmetischen Industrie

A6093 ohne Festigkeitsträger AE6093 mit Festigkeitsträger

	� FDA 21 CFR 177.2600 Indirect contact with food-Polymers

	� BfR XV für Silicone

	� USP <87> Reaktivität in vitro

	� USP <88> Reaktivität in vivo: USP Class VI -121°C

	� USP <151> (Pyrogentest)

	� European Pharmacopeia 3.1.9

	� USA, FDA 21 CFR 177.2600

	� European Framework Regulation 

	� Biological Reactivity in vivo

	� Biological Reactivity in vitro

	� Bacterial Endotoxins 

	� Rabbit Pyrogen Test

	� Extractables

	� Alle Typen entsprechen der DIN EN 16821:2017-10
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme RE_LINK SI/TO

Das wiederverwendbare Armaturensystem für Silikonschläuche der Typenreihe AES6093

1. Elektrischer Thermoschneider

2. Schlauchschneidezange 

3. Große manuelle Montage- und 

Demontagemaschine RE-LINK SI und 

SI/TO

4. Universalkegel aus PVDF für die

Montage

5. Verlängerung für die Montage von

Abmessungen > DN 20 

6. Silicon-Schlauch RE-LINK SI 

7. Demontagewerkzeug für RE-LINK SI

und SI/TO 

8. Montagewerkzeug für RE-LINK SI

(Abmessung < DN 20) und RE-LINK SI/

TO

9. Montagewerkzeug für RE-LINK SI 

(Abmessung > DN 20)

Typ ELS

	� Alle Werkzeuge, Hülsen und 

Armaturen sind passend zum Monta-

gegerät mit einem Symbol gekenn-

zeichnet

	� Hülsen sind standardmäßig aus 

Edelstahl 1.4301. Andere Werkstoffe, 

z.B. 1.4435 BN2 sind auf Anfrage 

lieferbar. 
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Pharmatechnik - Schlauchsysteme (Silikon)

SINGLE USE - Ein perfektes System

Verfügbar in Ausführung MOLDED: nahtlos vulkanisiert

	� Gleichmäßiger, ununterbrochener Flüssigkeitstransfer

	� Keine Gefahr von Kreuzkontamination durch die übergangslosen Verbindungen bei Mehrfachanwendungen

	� Leckagesichere Verbindungen– da Kabelbinder zur Befestigung nicht benötigt werden

	� Keine Verengung wie bei Stecksystemen, dadurch keineVerwirbelungen

Verfügbar in Ausführung KONVENTIONNEL: gesteckte Version

	� Gleichmäßiger, ununterbrochener Flüssigkeitstransfer

	� Keine Gefahr von Kreuzkontamination durch die übergangslosen Verbindungen bei Mehrfachanwendungen

	� Leckagesichere Verbindungen– da Kabelbinder zur Befestigung nicht benötigt werden

	� Keine Verengung wie bei Stecksystemen, dadurch keineVerwirbelungen
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Chemietechnik - Elaflex Schläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Unterdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 5,0 16 0,60 100 40 23 0,40

19 6,0 16 0,90 80 40 31 0,70
25 6,0 16 0,90 100 40 37 1,00
32 6,0 16 0,90 120 40 44 1,10
38 6,5 16 0,90 150 40 51 1,50
50 8,0 16 0,90 200 40 66 2,30
75 8,0 16 0,90 300 40 91 3,10

Elaflon PTFE

Universal Schlauch ELAFLON PTFE, nach EN 12115, von -30°C bis +150°C
(medienabhängig), im offenen System bis +150°C max. 30 min. dämpfbar; glatte, nahtlos
extrudierte Seele aus schwarzem PTFE, physiologisch unbedenklich, elektrisch ableitfähig;
elektrisch ableitfähiger Haftgummi; hochfestes, temperaturbeständiges Textilgeflecht und
eingearbeitete, galvanisierter Stahldrahtspirale als Druckträger; Decke aus schwarzem EPDM,
elektrisch ableitfähig, schwer entflammbar, abriebfest, witterungs- und alterungsbeständig

Einsatzbereich

	� Universal-Chemieschlauch für alle gebräuchlichen Chemikalien als Saug- und
Druckschlauch.

Technische Daten

	� Seele PTFE, schwarz
	� Einlage gewickelte Textileinlagen, Stahldrahtwendel
	� Decke EPDM, schwarz
	� Temperaturbereich –30 °C bis +150 °C
	� Kennzeichnung Blau-weiß-rotes Farbband, spiralförmig gewendelt; 

abriebfeste, fortlaufende, normgerechte 
Prägebandstempelung

	� Norm TRbF 131/2, leitfähig OHM/T (EN 12115:2011)
	� Hinweis DN 13 ohne Stahldrahtwendel. Decke grau als Elaflon 

FEP lieferbar.
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Chemietechnik - Elaflex Schläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Unterdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

25 6,0 16 0,90 100 40 37 0,90

32 6,0 16 0,90 125 40 44 1,20
38 6,5 16 0,90 150 40 51 1,50
50 8,0 16 0,90 200 40 66 2,10
75 8,0 16 0,90 300 40 91 3,30
100 8,0 16 0,90 400 40 116 4,90

Polypal Clean SD

Universal-Chemieschlauch POLYPAL CLEAN, nach EN 12115, von -30°C bis
+100°C, im offenen System bis +130°C max. 30 min. dämpfbar; glatte, homogene Seele
aus weißem UPE, spiralisierter OHM-Leitstreifen aus schwarzem UPE, nicht ausfärbend,
abriebfest, physiologisch unbedenklich für fast alle flüssigen und pastösen Medien; zwei
Lagen Textilgeflecht mit leitfähiger Zwischenschicht aus schwarzem EPDM und eingearbei-
tete, verzinkte Stahldrahtwendel als Druckträger; Decke aus lichtgrauem EPDM, antistatisch,
nicht abfärbend, UV- und ozonbeständig, schwer entflammbar

Einsatzbereich

	� Geeignet zum Befüllen und Entleeren von Fässern, Behältern, Tanks u.ä. sowie in 
stationären Anlagen in der chemischen Industrie, Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetik-
betrieben für Pharmazeutika, Reinchemikalien, Kosmetika, Fotochemikalien, Lacke und
Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel, Hygieneprodukte, Nahrungs- und Genussmittel.

Technische Daten

	� Seele UPE, weiß
	� Einlage zwei Textilgeflechte, verzinkte Stahldrahtwendel
	� Decke EPDM, lichtgrau
	� Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C
	� Kennzeichnung Blaue Spirale mit weißer Wellenlinie, normgerechte 

Prägebandstempelung
	� Norm EN 12115, TRbF 131/2, FDA, OHM-leitfähig, EU 

10/2011, USP VI
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Chemietechnik - Elaflex Schläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Unterdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 5,0 16 0,90 80 40 23 0,40

19 6,0 16 0,90 125 40 31 0,70
25 6,0 16 0,90 150 40 37 0,90
32 6,0 16 0,90 175 40 44 1,20
38 6,5 16 0,90 225 40 51 1,50
50 8,0 16 0,90 275 40 66 2,10

75 8,0 16 0,90 350 40 91 3,30

100 8,0 16 0,90 500 40 116 4,70

Polypal plus

Universal-Chemieschlauch POLYPAL-PLUS, nach EN 12115, von -30°C bis
+100°C, im offenen System bis 130°C max. 30 min. dämpfbar, elektrisch leitfähig; glatte,
homogene Seele aus schwarzem UPE, physiologisch unbedenklich; Decke aus schwarzem
EPDM, abriebfest, UV- und ozonbeständig

Technische Daten

	� Seele UPE, schwarz
	� Einlage zwei Textileinlagen aus PA, eingearbeitete Stahl-

drahtwendel
	� Decke EPDM, schwarz
	� Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C
	� Kennzeichnung Blaue Spirale mit weißer Wellenlinie, normgerechte 

Prägebandstempelung
	� Norm TRbF 131/2, leitfähig OHM/T (EN 12115:2011)
	� Hinweis Beständig gegen fast alle Chemie- und Mineralöl-

produkte. Nicht beständig gegen Oleum, Brom und 
Chlorsulfonsäure
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Chemietechnik - Elaflex Schläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Unterdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

19 6,0 16 0,90 80 40 31 0,70
25 6,0 16 0,90 90 40 37 0,90
32 6,0 16 0,90 100 40 44 1,20
38 6,5 16 0,90 110 40 51 1,50
50 8,0 16 0,90 140 40 66 2,10

63 8,0 16 0,90 180 40 79 2,80

75 8,0 16 0,90 200 40 91 3,30
100 8,0 16 0,90 400 40 116 4,70

Tecnopal SD

Vielzweck-Chemieschlauch TECNOPAL SD, BD 16 bar, nach EN 12115, von
-40°C bis +100°C, im offenen System bis +150°C max. 30 min. dämpfbar; glatte, homogene
Seele aus schwarzem EPDM, elektrisch leitfähig; Decke aus schwarzem EPDM, abriebfest,
ozon- und UV-beständig, elektrisch leitfähig

Einsatzbereich

	� beständig gegen eine Vielzahl von Laugen, Säuren, Acetaten, Aldehyden,
Aminen, Estern, Ethern und Ketonen

Technische Daten

	� Seele EPDM, schwarz
	� Einlage zwei Textilgeflechte, verzinkte Stahldrahtwendel
	� Decke EPDM, schwarz
	� Temperaturbereich –40 °C bis +100 °C
	� Kennzeichnung Lila Spirale, normgerechte Prägebandstempelung
	� Norm leitfähig OHM/T (EN 12115:2011)
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Chemietechnik - Schlauchsystem CORROLINE+

CORROLINE+ (nach DIN EN 16643 : 2016-11 Typ SG)

CORROLINE+ ist eine Weiterentwicklung auf Basis 
des CORROLINE.
In den Rippentälern des neuen glatten PTFE-Schlau-
ches ist eine Edelstahlspirale aus 1.4401 eingebettet. 
Der Druckträger ist aus 1.4301.
Dieses Produkt wird grundsätzlich mit einer 
schwarzen, ableitfähigen EPDM-Decke geliefert. 
Ferner entspricht die Decke der TRbF 100 (131.2) 
für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten in 
EX-Zonen. 
Die EPDM-Decke ist zusätzlich ab DN 25 mit zwei
galvanisierten Stahlspiralen versehen. Durch diese 
Spiralen wird eine einzigartige Flexibilität und Knick-
stabilität erzielt.

Eigenschaften

	� Druck/Temperatur (in der Tabelle unten). Die in 
der Tabelle aufgeführten

	� Druckwerte gelten bei Einsatztemperaturen von 
-40° C

	� bis +140° C.
	� Alle Nennweiten sind bis +140° C für volles 
Vakuum geeignet.

Einsatzbereich

	� Im Gegensatz zum PHARMALINE N wurde der 
CORROLINE+

	� gezielt für die Anforderungen der chemischen 
Industrie

	� konzipiert.

Vorteile gegenüber vielen
herkömmlichen Schlauchausführungen

	� Keine Geräuschbildung (Pfeiftöne) bei Förderung 
von Dampf oder Gasen

	� Erkennbar bessere Flexibilität und Knickstabilität 
durch die

	� Verwendung der zusätzlichen Stahlspirale in der 
EPDM-Decke

	� Geringe Gasdurchlässigkeit dank hoher PTFE-
Dichte

	� Sehr hohe Durchflussrate aufgrund des glatten 
PTFE-Liners, extrem sogar bei Verwendung von 
PTFE-ausgekleideten Armaturen.

Technische Spezifikationen
Ausführung Schlauchliner GP (virginal) und AS (antistatisch)

Nominale 
Nennweite

Echte       
Nennweite

Edelstahl-
spirale in den 

Rippen des 
PTFELiners

Stahlspirale in der 
EPDM-Decke

min.
Biegeradius

max. 
Schlauchlänge Außen-Ø

max. 
Betriebs-

druck MBD

min. 
Berstdruck, 
Sicherheits-
faktor 1:4

Gewicht

in DN mm mm m mm bar bar kg/m

1/2“ 13 13,0 ü 35 30 21,5 69 276 0,40

3/4“ 20 19,4 ü 50 30 28,5 69 276 0,70

1“ 25 25,7 ü ü 70 30 37,0 41 164 1,10

1 1/4“ 32 32,0 ü ü 100 30 44,6 38 152 1,60

1 1/2“ 40 38,5 ü ü 120 30 51,7 34 136 1,92

2“ 50 51,0 ü ü 150 30 65,0 28 112 2,80

2 1/2“ 65 63,7 ü ü 300 18 80,5 20 80 3,98

3“ 80 76,8 ü ü 350 15 92,8 15 60 4,42
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Chemietechnik - Schlauchsystem CORROFLON

CORROFLON – hochflexibler PTFE-Schrägwellschlauch (nach DIN EN 16643:2016-11 Typ G)

CORROFLON GP-Standardliner / DIN 26054, 
Reihe 1, Typ SD

Der CORROFLON-Schlauch wurde 1978 entwickelt und seitdem regelmäßig überar-
beitet und verbessert. Er hat sich als Standard für PTFE-Wellschläuche in der
chemischen, pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie durchgesetzt.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Qualität des Aufbaus und in der Herstellung.
So werden eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit garantiert. Der
Aufbau unterscheidet sich von allen anderen auf dem Markt befindlichen gewellten
PTFE-Schläuchen und zeichnet sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheitsa-
spekte aus.

CORROFLON weist bessere Reinigungs- und Entleerungsmerkmale als viele andere
PTFE-Wellschläuche auf. Diese Fähigkeit resultiert aus dem Aufbau und seiner Kon-
struktion, die sicherstellen, dass der sogenannte Reinigungswinkel extrem flach ist.
Beim Standardliner beträgt der Reinigungswinkel 80˚ bis 120˚ im Vergleich zu nur
45˚ bis 65˚ bei anderen Wellschlauchausführungen.

CORROFLON ist ein PTFE-Wellschlauch, der bei hohen Drücken und Temperaturen
vakuumfest ist. Diese Eigenschaft wird durch eine starke in den Wellentälern liegende
Edelstahlspirale erreicht, welche die erforderliche Radialunterstützung leistet, um 
eine maximale Festigkeit unter Gewährleistung hoher Flexibilität und Reinigungsfä-
higkeit sicherzustellen. Die Spirale ist direkt mit den Armaturen verschweißt und ver-
hindert so u. a. ein Wandern des Liners, erlaubt das Durchziehen des Wellschlauches 
bis kurz vor die Dichtfläche (Vorteile bei Vakuumbetrieb) und stellt eine elektrisch 
leitende Verbindung zwischen den Anschlüssen sicher.

CORROFLON ist ebenfalls der einzige PTFE-Wellschlauch, der eine maximale Wand-
stärke von 1,5 mm für Nennweiten ab DN25 (1”) aufweist. Hierdurch wird u. a.
verhindert, dass sich der Schlauch bei innerem Druckaufbau verformt, d. h. seine
Wellenform (Sinuskurve) in eine gestreckte Rechteckform übergeht, was zu Porosität
und möglicherweise zu einem frühen Defekt führen könnte.

Der relativ dickwandige Liner minimiert die Permeation und garantiert, durch den
Anschluss über die Dichtfläche gezogen, einen ungehinderten Produktfluss.

Hinweis: Nennweiten 1/2“– DN 15 bis 6“– DN 150 lieferbar

Automatenwellschlauch

Automatenwellschlauch
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Chemietechnik - Schlauchsystem CORROFLON

CORROFLON – hochflexibler PTFE-Schrägwellschlauch (nach DIN EN 16643:2016-11 Typ G)

Schlauchliner

CORROFLON GP/SS

Der Schlauchliner besteht ausschließlich aus extrudiertem, virginalem und 
schräggewelltem PTFE, konform der FDA Reg. 21 CFR 177.1550. Verstärkt wird 
der Liner durch eine außen in den Wellentälern liegende Edelstahlspirale, die den 
Schlauch zusätzlich stabilisiert. Der Druckträger besteht aus hochwertigem 
Edelstahlgeflecht 1.4301.

Schlauchliner

CORROFLON GP/AS – antistatischer PTFE-Standardliner

Hergestellt aus FDA-konformen PTFE gemäß FDA Reg. 21 CFR 177.1550 und USP-
Klasse VI unter Zusatz von weniger als 2.5 Gewichtsprozent Ruß gemäß 
FDA-Richtlinie 21 CFR 178.3297.

Ausführung

Wie für CORROFLON GP/SS mit der Ausnahme, dass AS den Anforderungen für
antistatische Schläuche der Norm BS2050:1978 entspricht. Der Widerstand wird
zwischen benetzter Innenoberfläche des Liners und der Endarmatur gemessen und
darf 108 Ohm nicht überschreiten. Wenn ein AS-Schlauch eingesetzt wird, muss
immer ein Schlauchende geerdet sein.

Einsatzbereich

Für Anwendungen mit evtl. auftretender elektrostatischer Aufladung von Stäuben, 
Gasen oder Flüssigkeiten, z. B. Kraftstoffen oder Lösungsmitteln. Ohne antistatische 
Ausrüstung könnte eine elektrostatische Entladung zu Funkenbildung und Explosion 
führen.
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Chemietechnik - Folienwickelschläuche

 Folienwickelschlauch PTFE

Mehrlagige thermoplastische Schläuche (Folienwickelschläuche) entsprechend
EN 13765, für Saug- und Druckbetrieb. Lieferung als komplette Schlauchleitung.

Einsatzbereich

	� Flexibler, biegeleichter Chemie-Leichtschlauch für Temperaturen bis
max. 100° C. Sehr hohe chemische Beständigkeit gemäß Beständigkeitsliste.

Technische Daten

	� FWS PTFE PN 14 bar, Temperaturbereich -30° C bis +100° C 
(medienabhängig)

	� Innenwendel Edelstahl 1.4401
	� Innen PTFE, weiß (optional: ECTFE, auf Anfrage)
	� Zwischenschicht Polypropylen-Gewebelagen
	� Außen PVC-beschichtetes Polyestergewebe, rot, abrieb- und 

witterungsfest
	� Schlauchkennzeichnung EN 13765 DN ∙ Type 3 ∙ PN 14 ∙ 100° C ∙ PTFE

 

Technische Spezifikationen
Ausführung Folienwickelschlauch PTFE und Folienwickelschlauch PP

Schlauchgröße Betriebsdruck Prüfdruck Unterdruck Biegeradius max. 
Lieferlänge

Gewicht pro 
Länge

in mm bar bar bar mm m kgs/mt
1“ 25 14 21 0,90 100 20 0,90

1 1/2“ 38 14 21 0,90 125 20 1,20
2“ 50 14 21 0,90 170 20 1,80

2 1/2“ 63 14 21 0,90 180 20 2,50
3“ 75 14 21 0,90 200 20 3,00
4“ 100 14 21 0,90 300 20 4,30

Lieferung als komplette Schlauchleitung. Für das Gesamtgewicht müssen die Armaturen mit berücksichtigt werden.

Folienwickelschlauch PP

Mehrlagige thermoplastische Schläuche (Folienwickelschläuche) entsprechend
EN 13765, für Saug- und Druckbetrieb. Lieferung als komplette Schlauchleitung.

Einsatzbereich

	� Flexibler, biegeleichter Vielzweck-Leichtschlauch für diverse Industriechemikalien
wie Säuren, Alkalis, Lösungsmittel und Schmieröle gemäß Beständigkeitsliste.

Technische Daten

	� FWS PP PN 14 bar, Temperaturbereich -30° C bis +100° C 
(medienabhängig)

	� Innenwendel Stahl, verzinkt
	� Innen Polypropylen
	� Zwischenschicht Polypropylen-Gewebelagen
	� Außen PVC-beschichtetes Polyestergewebe, blau, abrieb- 

und witterungsfest
	� Außenwendel Stahl, verzinkt
	� Schlauchkennzeichnung EN 13765 DN ∙ Type 3 ∙ PN 14 ∙ 80° C ∙ PP
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Chemietechnik - Edelstahlschläuche

Edelstahlwellschläuche und Kompensatoren

Edelstahlwellschläuche

Die Anforderungen an die Druckfestigkeit, Vakuumdichte, Temperaturbeständigkeit 
und die Korrosionssicherheit flexibler Elemente sind sehr hoch. Unsere nach DIN EN 
10380 gelieferten Edelstahlwellschläuche erfüllen diese im höchsten Maße.
Jeder einbaufertige Edelstahlwellschlauch besteht in der Regel aus Wellschlauch, 
Umflechtung und Anschlussteilen, wobei jede Komponente und insbesondere die 
Verbindung der Komponenten im Betrieb eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen 
hat. Um den Reinigungswinkel zu vergrößern, werden Edelstahlwellschlauchleitungen
für die Getränke- und Lebensmittelindustrie mit größerer Wellung Breite zu Höhe 1:1 
geliefert. Torsion ist bei diesen Schlauchleitungen und Kompensatoren in jedem Fall 
zu vermeiden!

DIN EN 14585-1 

Die Norm enthält die Anforderungen an die Auslegung, Werkstoffe, Fertigung, Doku-
mentation und Prüfung von gewellten Metallschlauchleitungen für Druckanwen-
dungen mit einem max. zulässigen Druck PS über 0,5 bar.

Nennweite: 
DN 6 bis DN 300

Temperaturen: 
bis 600° C

Mögliche Sonderausführungen:

PC = Scheuerschutzspirale außen
Eine Edelstahlspirale ist außen um den Schlauch gewickelt
und an den Armaturen befestigt
Agraff = Knickschutz
Ein Metallgliederschlauch mit ca. 200 mm Länge wird als
Knickschutz an der Armatur befestigt

Edelstahlkompensatoren

Kompensatoren, die als „flexible Rohrverbinder“ starre Rohrleitungssysteme
an kritischen Stellen unterbrechen, nehmen Bewegungen und Schwingungen auf, 
dämpfen Geräusche und reduzieren in erheblichem Maße sogenannte 
Rohrspannungen, die aus Innendruck, äußeren Kräften und Momenten entstehen.
Die Flexibilität ist außerdem erforderlich, weil sich Rohrleitungen durch den 
Temperaturunterschied zwischen Umgebung und Medium ausdehnen können. 
Wir liefern einwandige, mehrwandige, vielwandige und vollwandige Metallbälge aus 
allen in Frage kommenden Werkstoffen. Edelstahlkompensatoren sind in den 
Nennweiten DN 15 bis DN 3600 für axiale, laterale oder angulare 
Bewegungsaufnahmen ausgelegt und verfügen über hohe Temperatur- und 
Druckbeständigkeit.

Nennweite: 
DN 15 bis DN 300

Temperaturen: 
bis 600° C
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Druckschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 5,0 20 130 50 23 0,38

16 5/8“ 5,0 20 160 50 26 0,44
19 3/4“ 5,0 20 190 50 29 0,58
25 1“ 5,5 20 250 50 36 0,81

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER, 20 bar

Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, 
Landwirtschaft und Garten.​

Einsatzbereich

	� Industrie und Baustellen
	� Gewerbe und Landwirtschaft
	� Haus, Hobby und Garten

Vorteile/Ausführungen

	� geeignet auch für schmierstoffhaltige Pressluft und Wasser
	� hohe Druckbeständigkeit
	� licht- und wetterbeständige Decke

Technische Daten

	� Seele SBR, schwarz, glatt
	� Einlage Rayon
	� Decke SBR, schwarz, glatt, wetter- und lichtbeständig
	� Sicherheitsfaktor 3:1
	� Temperaturbereich –40 °C bis +70 °C

H2O

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

10 3/8“ 3,0 12 80 40 16 0,16
13 1/2“ 3,0 12 105 40 19 0,21
19 3/4“ 3,5 12 140 40 26 0,34
25 1“ 4,0 12 185 40 33 0,50

Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Einsatzbereich

	� Industrie
	� Bau
	� Gewerbe
	� Haus, Hobby und Garten

Technische Daten

	� Seele Thermorubb, schwarz, glatt
	� Einlage Textileinlage
	� Decke Thermorubb, gerillt, rot
	� Sicherheitsfaktor 2,5:1
	� Temperaturbereich –10 °C bis +60 °C

H2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Druckschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

6 1/4“ 3,5 20 60 50 13 0,12
8 - 3,5 20 80 50 15 0,15
10 3/8“ 3,5 20 100 50 17 0,18
13 1/2“ 4,0 20 130 50 21 0,26
16 5/8“ 4,0 20 160 50 24 0,30
19 3/4“ 4,5 20 190 50 28 0,40
25 1“ 5,0 20 250 50 35 0,57

Vielzweckschlauch H-Plus EPDM

Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft und Wasser und vielen 
chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.​

Einsatzbereich

	� Industrie
	� Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen

	� vielseitig verwendbar
	� alterungs, witterungsbeständig
	� gute Abrasionsbeständigkeit

Technische Daten

	� Seele EPDM, schwarz, glatt
	� Einlage Textileinlage
	� Decke EPDM, schwarz, glatt, ozonbeständig, witterungsbe-

ständig
	� Sicherheitsfaktor 3:1
	� Temperaturbereich –45 °C bis +120 °C

H2OH2OCHEMAIR
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Wasser- und Vielzweckschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

10 3/8“ 3,0 9,0 20 30 16,0 0,16
13 1/2“ 3,1 9,0 30 30 19,2 0,19
14 - 3,0 8,0 30 30 20,0 0,20
16 5/8“ 3,2 8,0 35 30 22,4 0,22
20 3/4“ 3,6 7,0 50 30 27,2 0,34
25 1“ 4,0 6,0 60 30 33 0,51
32 1 1/4“ 4,1 5,0 75 30 40,2 0,65
38 1 1/2“ 4,4 5,0 90 30 46,8 0,80
40 - 4,5 4,0 95 30 49,0 0,87
45 1 3/4“ 5,0 4,0 105 30 55,0 1,10
51 2“ 5,2 3,0 125 30 61,4 1,20
60 - 6,0 3,0 135 30 72,0 1,80
76 3“ 6,0 2,5 195 30 88,0 2,50
80 - 6,2 2,5 220 30 92,4 2,70
90 - 7,0 2,5 245 30 104,0 3,00
102 4“ 7,5 2,5 335 30 117,0 3,40

PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit Stahlspirale

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit eingebetteter, verzinkter Stahldrahtspirale, innen und
außen glatt, universell einsetzbar.

Einsatzbereich

	� Industrie
	� Lebensmittelindustrie
	� Bau- und Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen

	� transparent
	� glatte Oberfläche
	� UV-beständig

	� unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C-D1

Technische Daten

	� Material PVC, dreilagig, mit hochfestem Polyestergewebe
	� Temperaturbereich –15 °C bis +65 °C
	� Farbe transparent

H2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Wasser- und Vielzweckschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

20 - 2,8 7 100 50 25,6 0,21
25 1“ 3,0 7 120 50 31,0 0,28
32 1 1/4“ 3,2 7 160 25 38,4 0,37
38 1 1/2“ 3,4 6 190 50 44,8 0,47
40 - 3,5 6 200 50 47,0 0,51
51 2“ 3,9 6 250 50 58,8 0,73
60 - 4,2 6 320 50 68,4 0,90
76 3“ 4,7 5 400 25 85,4 1,27
80 - 4,9 4 430 25 89,8 1,45
100 4“ 5,4 4 550 25 110,8 1,95

PVC-Saug- und Druckschlauch H-Plus mit PVC-Spirale

Leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssig-
keiten mit Hart-PVC-Spirale, in lebensmittelbeständiger Ausführung.

Einsatzbereich

	� für Bier, Wein, Essig usw.

Vorteile/Ausführungen

	� lebensmittelecht
	� leicht zu reinigen
	� wetterfest
	� beständig gegen viele Chemikalien
	� (EU) 10/2011 (Simulanzien A, B, C)
	� 2002/72/EC
	� 2007/19/EC
	� 1935/2004/CE
	� EC 2023/2006 (GMP)
	� 1895/2005/EC

Technische Daten

	� Farbe grau-transparent mit weißer Spirale
	� Sicherheitsfaktor 3:1
	� Temperaturbereich –10 °C bis +55 °C

H2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Wasser- und Vielzweckschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Kupplung Nennweite  DN Betriebsdruck 
PN [bar]

Einbindungsart Länge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

25 D/Saug 1“
5

Schellen 20 2,58
Schellen 30 3,64

16
Draht 20 2,61
Draht 30 4,50

32 C/Saug 1 1/4“
5 Schellen 20 3,73

16
Draht 20 3,53
Draht 30 5,18

38 C/Saug 1 1/4“
5 Schellen 20 4,29
16 Draht 20 4,17

52

C/Druck 2“ 16

Draht 15 4,17
Draht 20 5,17
Draht 30 8,68
Draht 60 16,42

C/Saug 2“
5 Schellen 20 6,20

16
Draht 20 5,25
Draht 60 16,00

75

B/Druck 3“ 14
Draht 20 8,42
Draht 60 19,28

B/Saug 3“
5

Schellen 20 8,21
Schellen 60 22,24

14 Draht 20 8,25

102 A/Saug 4“
5 Schellen 20 13,34
12 Draht 20 12,99

110 A/Saug - 5 Schellen 20 14,47
150 F/Saug 6“ 5 Schellen 20 23,25

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit STORZ-Kupplungen

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzu-
führungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria“, mit 
hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Einsatzbereich

	� Industrie, Baugewerbe

Anwendungen/Hinweise

	� beidseits eingebunden in STORZ-Kupplungen aus Aluminium, geschmiedete Ausführung

Technische Daten

	� Seele EPDM-Kautschuk, schwarz, 
alterungs- und ozonbeständig

	� Decke Polyesterfaser, rundgewebt

H2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Dampf- und Kühlerschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 6,0 18/55 130 40 25 0,53
19 3/4“ 7,0 18/55 190 40 33 0,90
25 1“ 7,5 18/55 250 40 40 1,20

Dampfschlauch H-Plus Premium 210°C, 18 bar

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825)
zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser.

Einsatzbereich

	� chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
	� Baugewerbe und Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen

	� gute Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien und handelsübliche Reinigungsmittel
	� besonders flexibel

	� erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2A

Anwendungen/Hinweise

	� Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu
	� unterziehen
	� nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2005) einsetzen
	� überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich

Technische Daten

	� Seele EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
	� Einlage Stahldrahteinlagen, verzinkt
	� Decke EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig
	� Betriebsdruck 18 bar (Dampf)

55 bar (Heißwasser)
	� Sicherheitsfaktor Sattdampf 10:1, Heißwasser 3,27:1
	� Temperaturbereich Sattdampf +210 °C (kurzzeitig +220 °C ), Heißwasser 

+120 °C
	� elektrisch ableitfähig R <106 Ω

H2OH2OSTEAM

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 6,0 18/55 130 40 25 0,53
19 3/4“ 7,0 18/55 190 40 33 0,90
25 1“ 7,5 18/55 250 40 40 1,20

Heißwasserschlauch H-Plus mit Glasgewebe

Hauptsächliches Einsatzgebiet als Kühl- oder Heißwasserleitung in der Eisen- und
Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage schützt gegen äußere Temperaturein-
flüsse, Strahlungswärme oder Funkenflug.

Einsatzbereich

	� Eisen- und Stahlindustrie

Technische Daten

	� Seele EPDM, weiß, glatt
	� Einlage Rayon
	� Decke EPDM, weiß, mit 1,2 mm starker Glasgewebeumlage
	� Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C, Strahlungswärme bis 

max. +550 °C
	� elektrisch ableitfähig R <106 Ω

H2OH2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik- Dampf- und Kühlerschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

10 3/8“ 4,0 12 100 40 18 0,20
13 1/2“ 4,0 12 130 40 21 0,30
16 5/8“ 4,0 12 160 40 24 0,30
18 - 4,0 12 180 40 26 0,40
19 3/4“ 4,0 12 190 40 27 0,40
22 7/8“ 4,5 12 220 40 31 0,50
25 1“ 4,5 12 250 40 34 0,50
28 1 1/8“ 4,0 12 280 40 36 0,50
30 - 4,5 12 300 40 39 0,60
32 1 1/4“ 4,5 12 320 40 41 0,70
35 1 3/8“ 4,5 12 350 40 44 0,70
38 1 1/2“ 4,0 12 380 40 46 0,70
40 - 4,5 12 400 40 49 0,80
42 1 5/8“ 4,5 8 420 40 51 0,90
45 1 3/4“ 5,0 8 450 40 55 1,00
50 2“ 5,5 8 500 40 61 1,20
55 - 5,0 8 550 40 65 1,20
60 - 5,0 8 600 40 70 1,30
65 - 5,5 8 650 40 76 1,60
70 - 5,5 8 700 40 81 1,70
75 3“ 6,5 8 750 40 88 2,20
80 - 6,5 8 800 40 93 2,30
100 4“ 7,5 8 1.000 40 115 3,30

Kühlerschlauch H-Plus ölfest

Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme
Beanspruchung.

Einsatzbereich

	� Dieselmotoren

Technische Daten

	� Seele NBR, schwarz, glatt
	� Einlage Textileinlagen
	� Decke NBR, schwarz, Stoffimpression
	� Temperaturbereich –30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +135 °C

H2OH2OAIR



MÜHLBERGER-GRUPPE © Mühlberger-Gruppe 202136

IndustrietechnikIndustrietechnik - Lebensmittelschläuche H-Plus

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Außen-Ø 
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 5 20 95 40 23 0,43
19 3/4“ 6 20 150 40 31 0,70
25 1“ 7 20 200 40 39 1,05

Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus

vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch
zum Durchleiten von Heißwasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.

Einsatzbereich

	� Getränke- und Lebensmittelindustrie
	� Milch- und Käseverarbeitung, z. B. Molkereien
	� Lebensmittelbetriebe (Öl, Marmelade, Fischwaren, Konserven etc.)
	� Brauereien

Vorteile/Ausführungen

	� öl- und fettbeständig
	� UV-, ozon- und witterungsbeständig
	� geschmacks- und geruchsneutral

	� entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
	� entspricht der FDA (21 CFR 177.2600)

Technische Daten

	� Seele NBR, weiß, porenfrei, geschmacks- und 
geruchsneutral

	� Einlage synthetische Garne
	� Decke NBR, blau, glatt, UV-, ozon- und witterungsbeständig

abriebfest, öl- und fettbeständig
	� Sicherheitsfaktor 3:1
	� Temperaturbereich –20 °C bis +90 °C

dämpfbar bis 6 bar bis +164 °C (max. 30 Min.)

H2OH2O
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IndustrietechnikIndustrietechnik - Dampfschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 6 6 130 40 0,46
19 3/4“ 7 6 190 40 0,72
25 1“ 8 6 250 40 0,96

DAMPF TRIX® 5000

Der hochtemperaturbeständige DAMPF TRIX® 5000 wurde für den zuverlässigen und 
sicheren Einsatz beim Transport von Heißdampf in der chemischen und petro- chemischen 
Industrie, in Raffinerien, dem Baugewerbe, der Schifffahrt und für viele andere industrielle 
Anwendungen entwickelt.
Seine besonders hitzebeständige, aus hochqualita- tivem EPDM gefertigte Innen- und 
Außenschicht ermöglichen den Transport von reinem gesättigtem Wasserdampf von +210°C 
bei 18 bar, kurzfristig sogar von +220°C bei 23 bar.

Technische Daten

	� schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
	� Temperaturbeständigkeit bis +120° C (Heißwasser), bzw. +164°C (Dampf – nur offenes 
System)

	� Betriebsdruck bis 6 bar
	� Druckträger: hochfeste, synthetische Garne
	� EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
	� Elektrisch leitfähig, R <106 Ω
	� erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 6,0 18 130 40 0,46
16 5/8“ 6,5 18 160 40 0,72
19 3/4“ 7,0 18 190 40 0,96
25 1“ 7,5 18 250 40 1,20
32 1 1/4“ 8,0 18 320 40 1,60

DAMPF TRIX® 6000

Der hochtemperaturbeständige DAMPF TRIX® 6000 wurde für den zuverlässigen und 
sicheren Einsatz beim Transport von Heißdampf in der chemischen und petro- chemischen 
Industrie, in Raffinerien, dem Baugewerbe, der Schifffahrt und für viele andere industrielle 
Anwendungen entwickelt.
Seine besonders hitzebeständige, aus hochqualita- tivem EPDM gefertigte Innen- und 
Außenschicht ermöglichen den Transport von reinem gesättigtem Wasserdampf von +210°C 
bei 18 bar, kurzfristig sogar von +220°C bei 23 bar.

Technische Daten

	� schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, optimiertes EDM-Innenschichtmaterial –
d.h. deutlich längere Lebensdauer

	� verbesserte Beständigkeit gegenüber Pop-Corning
	� Temperaturbeständigkeit bei gesättigtem Wasserdampf bis +210° C,
kurzfristig +220°C bei 23 bar (Sattdampf)

	� Betriebsdruck bis 18 bar
	� Druckträger: exzellente Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von 2 verzinkten Festig-
keitsträgern

	� EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon,
	� Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
	� Elektrisch leitfähig, R <106 Ω
	� Berstdruck: min. 180 bar, Sicherheitsfaktor 10:1
	� erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134
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Industrietechnik - Universalschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

6 1/4“ 3,5 20 25 50 0,16
8 5/16“ 3,8 20 35 50 0,21
10 3/8“ 3,8 20 40 50 0,25
13 1/2“ 4,0 20 55 50 0,32
16 5/8“ 4,5 20 65 50 0,43
19 3/4“ 5,0 20 85 50 0,55
25 1“ 5,5 20 115 50 0,76

UNITRIX® 60

Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 bietet beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschi-
nenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt 
und Bahn.Er kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im indus-
triellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen 
bzw. petrochemischen Industrie. UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, 
Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser 
mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, ver-
dünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und 

chemikalienbeständig
	�     Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +85°C / -13°F bis +185°F
	�     Hochflexibel und robust
	�     Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 O
	�     LABS-, Trennmittel- und fettfrei
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Industrietechnik - Universalschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

6 1/4“ 4,0 33 25 50 0,19
8 5/16“ 4,0 33 35 50 0,23
10 3/8“ 4,0 33 40 50 0,26
13 1/2“ 4,5 33 55 50 0,37
16 5/8“ 5,0 33 65 50 0,48
19 3/4“ 6,0 33 85 50 0,68
25 1“ 6,0 33 115 50 0,84
32 1 1/4“ 6,0 33 190 40 0,93
38 1 1/2“ 6,5 33 230 40 1,15
50 2“ 7,0 33 300 40 1,61
60 2 3/8“ 8,0 33 400 40 2,26

UNITRIX® 80

Der Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 bietet beste Ergebnisse in den Bereichen des Maschi-
nenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt 
und Bahn.Er kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden. Im indus-
triellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen 
bzw. petrochemischen Industrie. UNITRIX® 80 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, 
Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser 
mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, ver-
dünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und 

chemikalienbeständig
	�     Ab DN 32 CR-Aussenschicht, stoffgemustert
	�     Betriebsdruck bis 33 bar / 479 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C / -40°F bis +185°F
	�     Hochflexibel und robust
	�     Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 O
	�     Bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
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Industrietechnik - Pressluftschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

6 1/4“ 4,5 25 25 40 0,25
10 3/8“ 5,0 25 40 40 0,34
13 1/2“ 5,0 25 60 40 0,41
13 1/2“ 6,0 25 50 40 0,51
15 5/8“ 5,0 25 70 40 0,46
15 5/8“ 6,0 25 60 40 0,56
19 3/4“ 5,0 25 85 40 0,59
19 3/4“ 6,0 25 75 40 0,69
25 1“ 7,0 25 100 40 1,00
28 1 1/8“ 8,0 16 170 40 1,26
32 1 1/4“ 8,0 16 200 40 1,38
35 1 3/8“ 8,0 16 220 40 1,50
38 1 1/2“ 8,0 16 240 40 1,60
42 1 5/8“ 9,0 16 330 40 2,00

TRIX BLAUSTRAHL®

Der TRIX BLAUSTRAHL® ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich. 
Der Schlauch entspricht der Norm DIN EN ISO 2398 und ist das Top-Arbeitsgerät für Indust-
rie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften,Druckluftgeräte- und 
Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest
	�     Ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert
	�     Betriebsdruck bis 25 bar / 363 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C / -40°F bis +185°F
	�     Hochflexibel und robust
	�     Sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A
	�     Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 O
	�     Bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
	�     Nach DIN EN ISO 2398:2010 3C/L-T, ab DN 28 nach DIN EN ISO 2398:2010 2C/L-T
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Industrietechnik - Pressluftschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

10 3/8“ 5,0 10 70 40 0,34
13 1/2“ 5,0 10 80 40 0,41
15 5/8“ 6,0 10 100 40 0,56
19 3/4“ 6,0 10 150 40 0,69
25 1“ 7,0 10 185 40 1,00

AIR TRIX®

Der AIR TRIX® Pressluftschlauch ist der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im 
Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen 
Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch 
in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest,

beständig gegen Betriebswasser und ölhaltiger Luft
	�     Betriebsdruck bis 10 bar / 145 psi (Luft), 16 bar / 232 psi (Wasser)
	�     Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +70°C / -22°F bis +158°F
	�     Hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität
	�     LABS-, Trennmittel- und fettfrei
	�     Nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und DIN 20018-1
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Industrietechnik - Stickstoffschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

10 3/8“ 5,0 20 50 40 0,37
13 1/2“ 5,0 20 65 40 0,42
19 3/4“ 6,0 20 100 40 0,72
25 1“ 6,0 20 125 40 0,89

TRIX® Stickstoffschlauch

Der TRIX® Stickstoffschlauch ist ideal zum Verdrängen und Spülen von explosionsgefährde-
ten Gasen und deren Gemischen in allen Bereichen der chemischen und petrochemischen 
Industrie. Speziell beim Einsatz in Kesselwagen auf Straße und Schiene, in Schiffsräumen, 
Rohrleitungen, Behältnissen aller Art etc. kombiniert der Markenschlauch sicheres und 
problemloses Handling mit extremer Belastbarkeit.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest
	�     Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C / -22°F bis +140°F
	�     Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, R < 106 Ω
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Industrietechnik - Wasserschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

4 1/6“ 2,5 20 25 40 0,08
8 1/3“ 3,0 20 50 40 0,14
10 3/8“ 3,6 20 60 40 0,21
13 1/2“ 3,6 20 75 40 0,25
16 5/8“ 3,6 20 95 40 0,30
19 3/4“ 4,2 20 110 40 0,42
19 3/4“ 6,0 20 90 40 0,78
22 7/8“ 4,5 20 130 40 0,51
25 1“ 4,5 20 145 40 0,57
25 1“ 6,0 20 115 40 0,97
32 1 1/4“ 5,5 20 280 40 0,87
32 1 1/4“ 6,0 20 160 40 1,15
38 1 1/2“ 6,5 20 330 40 1,20

AQUAPAL®

Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, 
im weiten Feld des Camping- und Caravanbedarfs, zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, 
in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und 
viele andere Bereiche. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht 
ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral. AQUAPAL® erfüllt alle in 
Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.

Technische Daten

	�     Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
	�     Temp von -2 °C bis -15 °C Temp von 28 °F bis 5 °F
	�     Blaue, stoffgemusterte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl- und 

fettbeständig, abriebfest
	� Temp von 3 bis 2
	� Dämpfbar bis +130°C / +266°F (max. 30 Minuten)
	� Absolut geruchs- und geschmacksneutral
	� Hochflexibel und überfahrbar (ausgenommen Ausführungen mit integrierter Stahl-

drahtwendel)
	� Zugelassen nach KTW-Leitlinie”Rohre”, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS
	� Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011
	� Entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600)
	� 3 Jahre Gewährleistung
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Industrietechnik - Wasserschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 3,5 15 50 40 0,27
16 5/8“ 3,8 15 65 40 0,36
19 3/4“ 4,0 15 70 40 0,44
25 1“ 4,5 15 120 40 0,58

EURO TRIX®

Der EURO TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eig-
net sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Indus-
trie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie 
in Kommunen, Fuhrparks etc. Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit 
und einfachstes Handling aus.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig
	�     Betriebsdruck bis 15 bar / 218 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C / -4°F bis +212°F
	�     Hochflexibel, drallfrei und knickstabil
	�     LABS-, Trennmittel- und fettfrei

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 3,0 20 46 40 0,25
16 5/8“ 3,5 20 60 40 0,33
19 3/4“ 4,0 20 65 40 0,44
22 7/8“ 4,5 20 70 40 0,52
25 1“ 4,5 20 110 40 0,58
28 1 1/8“ 5,0 15 120 40 0,72
30 1 3/16“ 5,5 15 140 40 0,84
32 1 1/4“ 5,5 15 150 40 0,87
35 1 3/8“ 5,5 15 180 40 0,94
38 1 1/2“ 6,0 15 200 40 1,10

TRIX-Rotstrahl®

TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen 
Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in 
der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion 
ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von 
–40°C bis +100°C einsetzbar. Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum 
Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Technische Daten

	�     Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
	� Druckträger: synthetische Garne
	� Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 28 

stoffgemustert
	� Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
	� Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C / –40°F bis +212°F
	� Hochflexibel und robust
	� Bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
	� Niedriger Durchflusswiderstand
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Industrietechnik - Lebensmittelschläuche Continental

 

Innen-Ø 
[mm]

Nennweite 
DN

Wandstärke 
[mm]

Betriebsdruck 
PN [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 1/2“ 5,0 10 95 40 0,43
16 5/8“ 5,0 10 115 40 0,50
19 3/4“ 6,0 10 150 40 0,70
25 1“ 7,0 10 200 40 1,05

TRIX-MULTI-FOOD®

TRlX® MULTIFOOD ist der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe aller Art. Neben 
Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfa-
briken sowie Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und 
Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von 
Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis 90°C.

Technische Daten

	�     Weiße, homogene, porenfreie, NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und 
geschmacksneutral

	�     Druckträger: synthetische Garne
	�     Blaue, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl- und fettbeständig, 

abriebfest
	�     Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi
	�     Temperaturbeständigkeit von von -20°C bis +90°C / -4°F bis +194°F
	�     Dämpfbar bis 6 bar / 87 psi (+164°C / +327°F) zum Sterilisieren max. 10 min - nur

offenes System
	�     Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
	�     Entspricht FDA (21 CFR 177.2600)
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

20 27 0,9 1,39 / 0,50 17 10, 15 0,19
25 32 0,9 1,13 / 0,40 20 10, 15 0,23
30 38 0,9 0,95 / 0,28 23 10, 15 0,25
32 40 0,9 0,89 / 0,26 24 10, 15 0,27
35 43 0,9 0,82 / 0,24 26 10, 15 0,30
38 46 0,9 0,76 / 0,22 27 10, 15 0,32
40 48 0,9 0,72 / 0,21 28 10, 15 0,33
42 50 0,9 0,68 / 0,20 29 10, 15 0,35
44-45 53 0,9 0,64 / 0,19 31 10, 15 0,37
50-51 58 0,9 0,58 / 0,17 33 10, 15 0,41
55 63 0,9 0,53 / 0,15 36 10, 15 0,45
60 68 0,9 0,49 / 0,14 38 10, 15 0,49
63-65 73 0,9 0,45 / 0,13 41 10, 15 0,52
70 79 0,9 0,42 / 0,12 44 10, 15 0,54
75-76 84 0,9 0,39 / 0,11 47 10, 15 0,58
80 89 0,9 0,36 / 0,11 49 10, 15 0,61
89-90 99 0,9 0,33 / 0,09 54 10, 15 0,70
100-102 109 0,9 0,30 / 0,06 59 10, 15, 20 0,85
105 114 0,9 0,28 / 0,06 62 10, 15 0,89
110 119 0,9 0,27 / 0,06 64 10, 15 0,94
114-115 124 0,9 0,26 / 0,05 67 10, 15 0,98
120 129 0,9 0,25 / 0,05 69 10, 15 1,02
125-127 134 0,9 0,24 / 0,05 72 10, 15 1,06
130 139 0,9 0,26 / 0,05 74 10, 15 1,10
140 149 0,9 0,21 / 0,04 79 10, 15 1,18
150-152 159 0,9 0,20 / 0,04 84 10, 15 1,26
160 169 0,9 0,19 / 0,04 89 10, 15 1,35
178-180 189 0,9 0,17 / 0,03 99 10, 15 1,51
200-203 209 0,9 0,15 / 0,03 109 10, 15 1,67
225 234 0,9 0,13 / 0,03 122 10 2,26

AIRDUC® PVC 341 (MD)

PVC-Schlauch, mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute 
Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, 
REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
	�     Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
	�     Galvanik Absaugung
	�     Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe,

Farbnebelabsaugung
	�     Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC

	� Temperaturbereich –20 °C bis +70 °C
kurzzeitich bis 80 °C
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

250 259 0,9 0,12 / 0,02 134 10 2,51
280 289 0,9 0,11 / 0,02 149 10 2,80
300 309 0,9 0,10 / 0,02 159 10 3,00
350 359 0,9 0,10 / 0,02 184 10 3,50
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

20 28 1,4 - 1,5 2,67 / 1,00 18 10, 15 0,28
25 33 1,4 - 1,5 2,33 / 1,00 21 10, 15 0,33
30 40 1,4 - 1,5 1,97 / 0,97 25 10, 15 0,45
32 42 1,4 - 1,5 1,86 / 0,91 26 10, 15 0,47
35 45 1,4 - 1,5 1,71 / 0,83 28 10, 15 0,51
38 48 1,4 - 1,5 1,59 / 0,77 29 10, 15 0,55
40 50 1,4 - 1,5 1,51 / 0,73 30 10, 15 0,57
42 52 1,4 - 1,5 1,37 / 0,86 31 10, 15 0,60
50-51 60 1,4 - 1,5 1,22 / 0,84 35 10, 15 0,70
60 70 1,4 - 1,5 1,03 / 0,49 40 10, 15 0,83
63-65 75 1,4 - 1,5 0,95 / 0,45 43 10, 15 0,89
70 82 1,4 - 1,5 0,89 / 0,38 63 10, 15 1,06
75-76 87 1,4 - 1,5 0,83 / 0,33 67 10, 15 1,13
80 92 1,4 - 1,5 0,78 / 0,31 70 10, 15 1,20
85 97 1,4 - 1,5 0,74 / 0,44 74 10, 15 1,27
89-90 102 1,4 - 1,5 0,70 / 0,28 77 10, 15 1,34
100-102 112 1,4 - 1,5 0,63 / 0,26 84 10, 15 1,48
105 117 1,4 - 1,5 0,60 / 0,32 88 10, 15 1,55
110 122 1,4 - 1,5 0,57 / 0,23 91 10, 15 1,62
114-115 127 1,4 - 1,5 0,55 / 0,22 95 10, 15 1,68
120 132 1,4 - 1,5 0,53 / 0,21 98 10, 15 1,75
125-127 137 1,4 - 1,5 0,51 / 0,21 102 10, 15 1,82
130 142 1,4 - 1,5 0,46 / 0,20 105 10, 15 1,89
140 152 1,4 - 1,5 0,45 / 0,18 112 10, 15 2,03
150-152 162 1,4 - 1,5 0,42 / 0,17 119 10, 15 2,33
160 172 1,4 - 1,5 0,40 / 0,16 126 10, 15 2,48
178-180 192 1,4 - 1,5 0,35 / 0,14 140 10, 15 2,78
200-203 213 1,4 - 1,5 0,32 / 0,10 156 10 3,14
225 238 1,4 - 1,5 0,28 / 0,10 174 10 3,52
250 263 1,4 - 1,5 0,26 / 0,09 191 10 3,90
280 293 1,4 - 1,5 0,23 / 0,08 212 10 4,35
300 313 1,4 - 1,5 0,21 / 0,08 226 10 4,66
325 338 1,4 - 1,5 0,20 / 0,07 244 10 5,47
350 363 1,4 - 1,5 0,18 / 0,06 261 10 5,88

AIRDUC® PVC 345 (HD)

PVC-Schlauch, schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und 
Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, schwerentflammbar nach: 
UL94-HB, RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
	�     Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
	�     Galvanik Absaugung

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC

	� Temperaturbereich –20 °C bis +70 °C
kurzzeitich bis 80 °C
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

13 20 1,4-1,5 5,00 / 1,00 14 15 0,14
16 23 1,4-1,5 4,90 / 1,00 15 5, 15 0,16
18 25 1,4-1,5 4,41 / 1,00 16 5, 10, 15 0,17
20 27 1,4-1,5 4,72 / 1,00 17 5 0,23
22 29 1,4-1,5 4,33 / 1,00 18 5, 15 0,25
25 32 1,4-1,5 3,86 / 1,00 20 5 0,28
30 40 1,4-1,5 4,00 / 1,00 25 5 0,42
32 42 1,4-1,5 3,77 / 1,00 26 5 0,44
35 45 1,4-1,5 3,47 / 1,00 28 5, 15 0,48
38 48 1,4-1,5 3,22 / 1,00 29 5 0,52
40 50 1,4-1,5 3,07 / 1,00 30 5 0,54

AIRDUC® PUR 355 AS (HD)

PUR-Schlauch, schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, 
mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, 
schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: 
gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10⁹ (gemäß TRGS 727 <2,5*10⁸ 
Ω*m und NFPA 652 10⁸-10⁹Ω), gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum 
pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur 
Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU 
(1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für 
nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase), 
erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS kon-
form, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�    flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für
Gase

	�     Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
	�     Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
	�     Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
	�     Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
	�     Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
	�     Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an

Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
	�     Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
	�     Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
	�     Bauindustrie: Straßenfräse
	�     Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät,

Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, 
Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine

	�     Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
	�     Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
	�     explosionsgefährdeter Bereich
	�     Industriesauger, Staubsauger
	�     Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
	�     Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
	�     Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
	�     Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, 

Kunststoffpulver

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: permanent-antistatisches Premium 
Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)

	� Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C
kurzzeitich bis 125 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

42 52 1,4-1,5 2,90 / 0,91 31 5, 15 0,56
44-45 55 1,4-1,5 2,75 / 0,92 33 5 0,60
50-51 60 1,4-1,5 2,49 / 0,83 35 5, 10, 15, 20, 25 0,66
55 65 1,4-1,5 2,27 / 0,75 38 5 0,72
60 70 1,4-1,5 2,09 / 0,69 40 5, 10, 15, 20 0,78
63-65 75 1,4-1,5 1,94 / 0,64 43 5 0,84
70 81 1,4-1,5 1,80 / 0,54 62 5 0,98
75-76 86 1,4-1,5 1,69 / 0,51 66 5 1,05
80 91 1,4-1,5 1,59 / 0,48 69 5, 10, 15 1,11
89-90 101 1,4-1,5 1,42 / 0,42 76 5 1,25
100-102 111 1,4-1,5 1,28 / 0,39 83 5, 10, 15 1,49
110 121 1,4-1,5 1,16 / 0,36 90 5 1,63
114-115 126 1,4-1,5 1,12 / 0,34 94 5, 15 1,68
120 131 1,4-1,5 1,07 / 0,33 97 5, 15 1,77
125-127 136 1,4-1,5 1,03 / 0,32 101 5 1,84
130 141 1,4-1,5 0,99 / 0,30 104 5, 15 1,91
140 151 1,4-1,5 0,92 / 0,28 111 5, 15 2,03
150-152 161 1,4-1,5 0,86 / 0,27 118 5, 10, 15 2,41
160 171 1,4-1,5 0,81 / 0,26 125 5, 10, 15 2,56
170 181 1,4-1,5 0,76 / 0,24 132 5, 10, 15 2,72
175 186 1,4-1,5 0,74 / 0,23 136 5, 10, 15 2,79
178-180 191 1,4-1,5 0,72 / 0,23 139 5, 15 2,87
200-203 213 1,4-1,5 0,65 / 0,15 156 15 3,12
225 238 1,4-1,5 0,58 / 0,13 174 5, 15 3,50
250 263 1,4-1,5 0,52 / 0,12 191 5, 15 3,88
254 267 1,4-1,5 0,51 / 0,12 194 5, 10 3,95
275 288 1,4-1,5 0,47 / 0,11 209 5, 10 4,26
280 293 1,4-1,5 0,47 / 0,11 212 5, 10 4,33
300 313 1,4-1,5 0,44 / 0,09 226 5 5,16
305 318 1,4-1,5 0,43 / 0,09 230 5, 10 5,25
315 328 1,4-1,5 0,41 / 0,09 237 5, 10 5,41
325 338 1,4-1,5 0,40 / 0,09 244 5, 10 5,58
330 343 1,4-1,5 0,40 / 0,08 247 5, 10 5,67
350 363 1,4-1,5 0,37 / 0,08 261 5 6,00
400 413 1,4-1,5 0,33 / 0,07 296 5, 10 8,02
450 463 1,4-1,5 0,29 / 0,07 331 5 9,00
500 514 1,4-1,5 0,26 / 0,06 367 5, 10 10,00



MÜHLBERGER-GRUPPE© Mühlberger-Gruppe 2021 51

Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

32 43 2,0-2,5 4,90 / 1,00 90 5, 10, 15 0,68
38 49 2,0-2,5 4,19 / 1,00 104 5, 10, 15 0,79
40 51 2,0-2,5 4,00 / 1,00 109 5, 10, 15 0,82
50 61 2,0-2,5 3,25 / 1,00 134 5, 10, 15 1,00
51 62 2,0-2,5 3,16 / 1,00 134 5, 10, 15 1,02
60 71 2,0-2,5 2,74 / 1,00 156 5, 10, 15 1,18
63 74 2,0-2,5 2,64 / 1,00 163 5, 10, 15 1,23
63 76 2,0-2,5 2,54 / 1,00 169 5, 10, 15 1,27
70 82 2,0-2,5 2,36 / 1,00 186 5, 10, 15 1,37
75 87 2,0-2,5 2,21 / 1,00 195 5, 10, 15 1,46
76 88 2,0-2,5 2,21 / 1,00 195 5, 10, 15 1,48
80 92 2,0-2,5 2,01 / 1,00 205 5, 10, 15 1,55
100 113 2,0-2,5 1,86 / 1,00 272 5, 10, 15 2,27
102 115 2,0-2,5 1,70 / 1,00 272 5, 10, 15 2,31
125 138 2,0-2,5 1,50 / 0,84 336 5, 10, 15 2,80
127 140 2,0-2,5 1,37 / 0,83 336 5, 10, 15 2,84
150 163 2,0-2,5 1,25 / 0,70 435 5, 10, 15 3,68
152 165 2,0-2,5 1,21 / 0,69 435 5, 10, 15 3,72

AIRDUC® PUR 356 FOOD (XHD)

PUR-Schlauch, superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung 
unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheitel-
druckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten 
EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, 
Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, Zulassung nach EU-
Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, 
geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemi-
kalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 4, Herstellungsprozess 
gemäß GMP EC 2023/2006, RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informa-
tionen / REACH

Einsatzbereich

	�     Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
	�     Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
	�     Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver,

Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
	�     Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
	�     Tablettenpresse
	�     Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
	�     Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
	�     Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
	�     Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
	�     Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
	�     Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, 

Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene 
Lebensmittel

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR®)
3. Verstärkung der primären Verschleißzonen

	� Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C
kurzzeitich bis 125 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

25 32 0,6 1,61 / 0,54 20 5, 10, 15 0,15
30 37 0,6 1,35 / 0,45 22 5, 10, 15 0,18
32 39 0,6 1,27 / 0,42 23 5, 10, 15 0,19
38 45 0,6 1,08 / 0,36 26 5, 10, 15 0,22
40 47 0,6 1,02 / 0,34 27 5, 10, 15 0,23
44-45 52 0,6 0,91 / 0,30 30 10, 15 0,26
50-51 58 0,6 0,82 / 0,22 33 5, 10, 15 0,37
60 68 0,6 0,69 / 0,18 38 5, 10, 15 0,43
63-65 73 0,6 0,64 / 0,17 41 5, 10, 15 0,46
70 78 0,6 0,59 / 0,16 43 5, 10, 15 0,50
75-76 83 0,6 0,55 / 0,15 46 5, 10, 15 0,53
80 88 0,6 0,52 / 0,14 48 5, 10, 15 0,57
89-90 98 0,6 0,46 / 0,12 53 5, 10, 15 0,63
100-102 108 0,6 0,42 / 0,08 58 5, 10, 15 0,67
110 118 0,6 0,42 / 0,07 63 5, 10, 15 0,73
114-115 123 0,6 0,42 / 0,07 66 5, 10, 15 0,76
120 128 0,6 0,42 / 0,07 68 5, 10, 15 0,79
125-127 133 0,6 0,42 / 0,07 71 5, 10, 15 0,83
130 138 0,6 0,42 / 0,06 73 5, 10, 15 0,85
140 148 0,6 0,42 / 0,06 78 5, 10, 15 0,92
150-152 158 0,6 0,42 / 0,06 83 5, 10, 15 0,99
160 168 0,6 0,42 / 0,05 88 5, 10, 15 1,04
170 178 0,6 0,42 / 0,05 93 5, 10, 15 1,11
175 183 0,6 0,42 / 0,05 96 5, 10, 15 1,14
178-180 188 0,6 0,42 / 0,05 98 5, 10, 15 1,17

PROTAPE® PUR 330 FOOD (LD)

PE-Schlauch, leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, 
Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 
2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan 
lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, Zulassung nach EU-Verordnung 
10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, geruchs- und 
geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbestän-
digkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006, RoHS 
konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
	�     Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
	�     Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver,

Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
	�     Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
	�     Absaugarm
	�     Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
	�     Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch,

Absaugschlauch

Technische Daten

	� Konstruktion patentierter PROTAPE® Folienschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan 
(Pre-PUR®)

	� Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C
kurzzeitich bis 125 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

200-203 208 0,6 0,21 / 0,03 108 5, 10 1,33
225 233 0,6 0,19 / 0,03 121 5, 10, 15 1,47
250 258 0,6 0,17 / 0,03 133 5, 10 1,63
254 262 0,6 0,17 / 0,03 135 5, 10 1,66
280 288 0,6 0,15 / 0,02 148 5, 10 1,82
300 309 0,6 0,14 / 0,02 159 5, 10 2,13
315 324 0,6 0,14 / 0,02 167 5, 10 2,23
325 334 0,6 0,13 / 0,02 172 5, 10 2,30
350 359 0,6 0,12 / 0,02 184 5, 10 2,48
400 409 0,6 0,11 / 0,02 209 5, 10 2,83
450 459 0,6 0,10 / 0,02 234 5, 10 3,18
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

25 30 0,8 1,46 / 0,57 17 10, 15 0,21
28 34 0,8 1,38 / 0,54 20 10 0,25
30 37 0,8 0,98 / 0,52 22 10 0,21
32 39 0,8 0,92 / 0,51 23 10 0,23
38 45 0,8 0,78 / 0,48 26 10 0,26
40 47 0,8 0,74 / 0,46 27 10 0,28
44-45 52 0,8 0,66 / 0,43 30 10 0,31
50-51 57 0,8 0,60 / 0,40 32 10 0,34
55 62 0,8 0,54 / 0,35 35 10 0,37
60 67 0,8 0,50 / 0,32 37 10 0,40
63-65 72 0,8 0,46 / 0,28 40 10 0,44
70 79 0,8 0,43 / 0,23 44 10 0,56
75-76 84 0,8 0,40 / 0,21 47 10 0,60
80 89 0,8 0,38 / 0,20 49 10 0,64
89-90 99 0,8 0,34 / 0,17 54 10 0,71
100-102 109 0,8 0,30 / 0,14 59 10 0,79
110 119 0,8 0,28 / 0,12 64 10 0,86
120 129 0,8 0,25 / 0,12 69 10 0,94
125-127 134 0,8 0,24 / 0,09 72 10 0,98
150 159 0,8 0,20 / 0,09 84 10 1,16
160 169 0,8 0,19 / 0,08 89 10 1,24
200-203 210 0,8 0,15 / 0,06 110 10 1,55
250 260 0,8 0,12 / 0,03 135 10 1,92

AIRDUC® PE 362 FOOD (MD)

PE-Schlauch, mittelschwere Ausführung, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 
177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, geruchs- und 
geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbestän-
digkeit, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006, RoHS konform, REACH gemäß --> 
Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
	�     Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
	�     Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver,

Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
	�     Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
	�     Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
	�     Galvanik Absaugung
	�     Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe,

Farbnebelabsaugung

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: spezial Polyethylen (PE)

	� Temperaturbereich –35 °C bis +80 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

25 32 0,7 2,45 / 0,46 23 10 0,20
30 38 0,7 1,95 / 0,44 26 10 0,26
32 40 0,7 1,83 / 0,43 27 10 0,28
38 46 0,7 1,55 / 0,40 31 10 0,32
40 48 0,7 1,48 / 0,39 32 10 0,34
44-45 53 0,7 1,32 / 0,36 35 10 0,38
50-51 58 0,7 1,19 / 0,34 38 10 0,41
60 68 0,7 1,00 / 0,27 44 10 0,49
63-65 73 0,7 0,92 / 0,24 47 10 0,53
70 79 0,7 0,86 / 0,20 50 10 0,57
75-76 84 0,7 0,80 / 0,18 53 10 0,61
80 89 0,7 0,75 / 0,17 56 10 0,65
89-90 99 0,7 0,67 / 0,15 62 10 0,73
100-102 109 0,7 0,61 / 0,12 68 10 0,79
110 119 0,7 0,55 / 0,10 74 10 0,87
120 129 0,7 0,51 / 0,09 80 10 0,94
125-127 134 0,7 0,49 / 0,08 83 10 0,98
140 149 0,7 0,43 / 0,08 92 10 1,09
150-152 159 0,7 0,41 / 0,07 98 10 1,33
160 169 0,7 0,38 / 0,06 104 10 1,41
178-180 189 0,7 0,34 / 0,05 116 10 1,59
200-203 209 0,7 0,31 / 0,05 128 10 1,76
250 259 0,7 0,25 / 0,02 158 10 2,43

AIRDUC® PUR 351 EC (MD)

PE-Schlauch, hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute 
Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwider-
stand <10³ Ω (gemäß NFPA 652 <10⁶ Ω), gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/
EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im 
Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), gemäß TRGS 727 & ATEX 
2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum 
Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in 
Zone 0(Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Tech-
nische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
	�     Industriesauger, Staubsauger
	�     explosionsgefährdeter Bereich
	�     Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung

Technische Daten

	� Konstruktion AIRDUC® Profilschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-
Polyurethan (Pre-PUR®)

	� Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

40 47 0,47 / 0,28 27 10 0,15
50-51 58 0,38 / 0,24 33 10 0,18
60 68 0,32 / 0,19 38 10 0,21
75-76 83 0,26 / 0,13 46 10 0,26
80 88 0,24 / 0,12 48 10 0,29
89-90 98 0,21 / 0,10 53 10 0,31
100-102 108 0,19 / 0,08 58 10 0,37
110 118 0,18 / 0,08 63 10 0,40
120 128 0,16 / 0,07 68 10 0,44
125-127 133 0,16 / 0,06 71 10 0,47
140 148 0,14 / 0,05 78 10 0,52
150-152 158 0,13 / 0,05 83 10 0,55
160 168 0,12 / 0,05 88 10 0,58
178-180 188 0,11 / 0,04 98 10 0,67
200-203 208 0,10 / 0,04 108 10 0,73
250 258 0,08 / 0,02 133 10 0,99
300 309 0,07 / 0,01 159 10 1,25

PROTAPE® PE 322 EC (XLD)

PE-Schlauch, leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbestän-
digkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangs-
widerstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω (gemäß NFPA 652 <10⁶ Ω), gemäß TRGS 
727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube 
& Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im 
Inneren), gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare 
Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz 
in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase), RoHS konform, REACH gemäß --> Technik 
/ Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
	�     Absaugarm
	�     Galvanik Absaugung
	�     Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, 

Farbnebelabsaugung
	�     explosionsgefährdeter Bereich
	�     Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung

Technische Daten

	� Konstruktion patentierter PROTAPE® Folienschlauch
1. in der Wandung fest eingegossener 
Federstahldraht
2. Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE)

	� Temperaturbereich –35 °C bis +80 °C
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Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

38 50 0,79 / 0,45 21 6 0,57
40 52 0,77 / 0,44 22 6 0,59
50-51 62 0,63 / 0,38 25 6 0,76
55 67 0,60 / 0,35 27 6 0,82
60 72 0,57 / 0,32 28 6 0,89
63-65 77 0,55 / 0,29 30 6 0,96
70 82 0,53 / 0,26 31 6 1,03
75-76 87 0,50 / 0,23 33 6 1,10
80 92 0,49 / 0,20 34 6 1,16
89-90 102 0,45 / 0,14 37 6 1,30
100-102 112 0,30 / 0,12 28 6 1,03
110 122 0,29 / 0,11 30 3, 6 1,13
114-115 127 0,28 / 0,10 32 3, 6 1,17
120 132 0,27 / 0,09 32 3, 6 1,22
125-127 137 0,26 / 0,08 34 3, 6 1,27
130 142 0,26 / 0,08 34 3, 6 1,32
140 152 0,25 / 0,06 36 3, 6 1,42
150-152 162 0,17 / 0,05 38 3, 6 1,04
160 172 0,16 / 0,05 40 3, 6 1,11
165 177 0,16 / 0,04 41 3, 6 1,14
170 177 0,16 / 0,04 42 3, 6 1,17
175 182 0,16 / 0,04 44 3, 6 1,21
178-180 187 0,15 / 0,04 44 3, 6 1,24
200-203 192 0,15 / 0,04 48 3, 6 1,37
215 212 0,14 / 0,03 52 3, 6 1,47
225 227 0,14 / 0,03 54 3, 6 1,54
228-229 237 0,13 / 0,03 57 3, 6 1,56
250 240 0,13 / 0,03 58 3, 6 1,71
254 262 0,10 / 0,03 60 3, 6 1,85
275 266 0,10 / 0,03 64 3, 6 1,87
280 287 0,09 / 0,02 65 3, 6 1,96

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der 
Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebestän-
dig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, 
RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Einsatzbereich

	�     flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
	�     Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, 

Farbnebelabsaugung
	�     Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
	�     Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie,

Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
	�     Faltenbalg, Kompensator

Technische Daten

	� Konstruktion CP-Konstruktion
1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe

	� Temperaturbereich –40 °C bis +170 °C
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Überdruck /   
Unterdruck [bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

300 312 0,09 / 0,02 68 3, 6 2,04
305 317 0,09 / 0,02 69 3, 6 2,04
315 327 0,09 / 0,02 71 3, 6 2,14
325 337 0,08 / 0,02 74 3, 6 2,21
330 342 0,08 / 0,02 75 3, 6 2,25
350 362 0,07 / 0,02 78 3, 6 2,37
356 368 0,07 / 0,02 80 3, 6 2,40
375 387 0,06 / 0,01 83 3, 6 2,50
400 412 0,06 / 0,01 88 3, 6 2,71
405-406 418 0,06 / 0,01 90 3, 6 2,75
450 462 0,06 / 0,01 98 3, 6 3,04
457 469 0,05 / 0,01 100 3, 6 3,09
500 512 0,05 / 0,01 108 3, 6 3,37
508 520 0,04 / 0,01 110 3, 6 3,41
600 612 0,03 / 0,01 128 3 4,04
610 622 0,03 / 0,01 130 3 4,12
700 712 0,03 / 0,00 148 3 4,71
712 724 0,03 / 0,00 151 3 4,79
750 762 0,03 / 0,00 158 3 5,04
800 812 0,03 / 0,00 168 3 5,37
813-815 827 0,03 / 0,00 171 3 5,47
900 912 0,02 / 0,00 188 3 6,04
915 927 0,02 / 0,00 191 3 6,14
1000 1012 0,02 / 0,00 208 3 6,71
1016 1028 0,02 / 0,00 213 3 6,82



MÜHLBERGER-GRUPPE© Mühlberger-Gruppe 2021 59

Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Passend zu Schlauch                                   
Innen-Ø 
[mm]

Spannbereich 
[mm]

Bandbreite                                               
[mm]

AIRDUC® & PROTAPE 44 mm
13-16 9-19 5
15-18 13-20 5
18-26 17-29 5
22-28 20-28 5
25-29 22-37 9
30-35 27-47 9
32-37 29-47 9
38-44 35-55 9

CP Ø 38-65 mm, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø 51-65mm
38-45 35-55 9
45-50 40-60 9
50-55 45-65 9
60-65 55-75 9

AIRDUC® & PROTAPE® 45 mm, CP & PROTAPE® TPE 326 MEMORY 70 mm
45-50 40-60 9
50-55 45-65 9
60-65 55-75 9
70-75 65-85 9
80-85 75-95 9
90-95 85-105 9
100-105 95-115 9
110-115 105-125 9
120-125 115-135 9
130-135 125-145 9
140-145 135-155 9
150-155 145-165 9
160-165 155-175 9
170-175 165-185 9
180-185 175-195 9
190-195 185-205 9
200-205 195-215 9
210-215 205-225 12
220-225 215-235 12
230-235 225-245 12
240-245 235-255 12
250-255 245-265 12

Clamp 212

Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen, weitgehend dichte 
und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell montierbar, 
wiederverwendbar, RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / 
REACH

Technische Daten

	� Konstruktion Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 
304; Schraube: Stahl verzinkt; Gehäuse: Edelstahl 
1.4016 = AISI 430; Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 
304 (INOX),
in Anlehnung an DIN 3017
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

Passend zu Schlauch                                   
Innen-Ø 
[mm]

Spannbereich 
[mm]

Bandbreite                                               
[mm]

260-265 255-275 12
270-275 265-285 12
280-285 275-295 12
285-290 280-300 12
290-295 285-305 12
300-305 295-315 12
310-315 305-325 12
320-325 315-335 12
330-335 325-345 12
340-345 335-355 12
350-355 345-365 12
360-365 355-375 12
370-375 365-385 12
380-385 375-395 12
390-395 385-405 12
400-405 395-415 12
410-415 405-425 12
430-435 425-445 12
450-455 445-465 12
470-475 465-485 12
485-490 480-500 12
500-505 495-515 12
510-535 505-545 12
520-545 515-555 12
550-575 545-585 12
580-605 575-615 12
600-625 595-635 12
630-655 625-665 12
650-675 645-685 12
675-700 670-710 12
700-725 695-735 12
730-755 725-765 12
750-775 745-785 12
800-825 795-835 12
825-850 820-860 12
850-875 845-885 12
880-905 875-915 12
900-925 895-935 12
925-950 920-960 12
950-975 945-985 12
975-1000 970-1010 12
990-1015 985-1025 12
1050-1075 1045-1085 12
1080-1125 1075-1135 12
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Industrietechnik - Absaug- und Gebläseschläuche Norres

 

Passend zu Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

Dichtschelle passend zu AIRDUC® 356 Schläuchen mit einem Ø-Innen < 50 mm
32
38
40
45

Dichtschelle passend zu den Schläuchen AIRDUC® 345, 355 mit einem Ø-Innen < 50 mm
32
38
40
45

Dichtschelle passend zu den Schläuchen AIRDUC® 345, 355, AIRDUC® 356 mit einem Ø-Innen 50 mm
50
55
60
65
70
75
80
90
100
102
110
115
120
125
127
130
140
150
152
160
175
180
200
225
250
275
300

Clamp 216

Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren und außen gewellten 
Spiralschläuchen, wasserdichte und zugfeste Verbindung bei sehr geringem Überdruck durch 
spezielle Spiralgeometrie, leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar, RoHS konform, 
REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Technische Daten

	� Konstruktion Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 
430; Schellendraht: Edelstahl 1.4310 = AISI 301 
(INOX); Schraube: Stahl, chromatiert; Gehäuse: Edel-
stahl 1.4016 = AISI 430
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Industrietechnik - Saugschläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

20 26 80 50 0,23
25 31 100 50 0,28
32 39 128 50 0,38
38 45 152 50 0,48
51 59 204 50 0,75
60 69 240 50 0,97
63 72 252 50 1,00
76 86 304 50 1,35
90 102 360 50 1,80
102 114 408 50 2,20

Cosmo® 

Kunststoff Saugschlauch

für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen in Industrie- und Agraranwendungen.

Aufdruck:
Cosmo® – Abmessung

Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur

Technische Daten

	� Norm EN ISO 1307:2008
	� Vakuum 0,6 bar
	� Min. Temperatur -15°C
	� Max. Temperatur +60°C
	� Material Innenseele PVC
	� Innenseele Glatt
	� Farbe Innenseele grün transparent
	� Material Aussendecke PVC
	� Decke leicht gewellt
	� Farbe Aussendecke grün transparent
	� Einlagen Hart-PVC-Spirale
	� Farbe Spirale weiß
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Industrietechnik - Saug- und Druckschläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

BD bei 20°C 
[bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

10 16 3,0 10 30 30 0,20
12 18 3,0 9 36 30 0,21
14 20 3,0 9 42 50 0,23
16 22 3,0 9 48 50 0,26
18 24 3,0 8 54 50 0,32
20 27 3,5 8 60 50 0,36
25 33 4,0 8 75 50 0,50
32 40 4,0 8 96 50 0,68
38 47 4,5 7 114 50 0,82
40 49 4,5 7 120 50 0,90
45 54 4,5 6 135 50 1,10
51 61 5,0 5 153 50 1,28
60 71 5,5 5 180 30 1,75
63 75 6,0 5 189 30 1,80
76 88 6,0 4 228 30 2,40
80 93 6,5 4 240 30 2,57
90 103 6,5 4 270 20 2,95
102 116 7,0 3 306 20 3,80
110 125 7,5 3 330 20 4,20
127 143 8,0 3 381 20 4,80
152 169 8,5 2 456 20 6,50

Armoflex® 

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und 
physiologisch unbedenklich für flüssige Lebensmittel.

Aufdruck:
Armoflex® – Abmessung – Reg. EU 10/2011

Technische Daten

	� Norm EN ISO 1307:2008
EU 1935/2004
EU 10/2011 Kat. A
EU 10/2011 Kat. B
EU 10/2011 Kat. C
LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)

	� Vakuum 0,9 bar
	� Min. Temperatur -15°C
	� Max. Temperatur +60°C
	� Material Innenseele Weich-PVC
	� Innenseele Glatt
	� Farbe Innenseele transparent
	� Material Aussendecke Weich-PVC
	� Decke glatt
	� Farbe Aussendecke transparent
	� Einlagen Stahlspirale
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Industrietechnik - Saug- und Druckschläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

50 60 5,0 175 2 1,42
50 60 5,0 175 5 1,42
50 60 5,0 175 6 1,42
50 60 5,0 175 3 1,42
76 88 6,0 266 2 2,18
76 88 6,0 266 3 2,18
76 88 6,0 266 4 2,18
76 88 6,0 266 5 2,18
76 88 6,0 266 6 2,18
102 116 7,0 357 2 3,39
102 116 7,0 357 3 3,39
102 116 7,0 357 4 3,39
102 116 7,0 357 5 3,39
102 116 7,0 357 6 3,39
110 124 7,0 385 4,9 3,83
110 124 7,0 385 3 3,83
127 143 8,0 450 3 5,13
127 143 8,0 450 5 5,13
127 143 8,0 450 6 5,13
152 170 9,0 532 3 6,83
152 170 9,0 532 4 6,83
152 170 9,0 532 5 6,83
152 170 9,0 532 6 6,83
203 225 11,0 720 2 11,82
203 225 11,0 720 3 11,82
203 225 11,0 720 4 11,82
203 225 11,0 720 5 11,82
203 225 11,0 720 6 11,82

Deltaflex® 

Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen

der vielfach in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Für Betriebswasser und Gülle. Bedingt 
säuren- und laugenbeständig. Sehr flexibel.

Technische Daten

	� Norm EN ISO 1307:2008
	� BD 3,0 bar
	� Vakuum 0,9 bar
	� Min. Temperatur -30°C
	� Max. Temperatur +85°C
	� Material Innenseele SBR
	� Innenseele Glatt
	� Farbe Innenseele schwarz
	� Material Aussendecke SBR
	� Decke stoffgemustert, gewellt
	� Farbe Aussendecke schwarz
	� Einlagen Gewebeeinlage, Stahlspirale
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Industrietechnik - Saug- und Druckschläuche

 

Innen-Ø 
[mm]

Aussen-Ø 
[mm]

Wandstärke 
[mm]

BD 
[bar]

PD 
[bar]

Biegeradius 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Gewicht 
[kg/m]

19 30 5,5 10 30 95 40 0,68
25 35 5,0 10 30 125 40 0,81
32 43 5,5 10 30 160 40 1,00
38 50 6,0 10 30 190 40 1,30
40 52 6,0 10 30 200 40 1,35
51 64 6,5 10 30 210 40 1,74
60 73 6,5 10 30 240 40 2,26
63 79 8,0 10 30 260 40 2,50
70 84 7,0 10 30 280 40 2,70
76 90 7,0 10 30 310 20 / 40 2,92
80 95 7,5 10 30 320 40 3,30
90 105 7,5 10 30 360 40 3,67
102 116 7,0 10 30 410 10 / 20 / 40 3,96
110 126 8,0 10 30 440 20 4,90
127 144 8,5 10 30 510 20 6,00
152 170 9,0 10 30 760 20 7,95
203 224 10,5 6 18 1015 5 / 6 12,60
254 275 10,5 6 18 1270 5 / 6 16,50
305 326 10,5 6 18 1830 3 / 5 21,50

Heduflex® 

Gummi Saug- und Druckschlauch

für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig.

Aufdruck:
Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Technische Daten

	� Norm EN ISO 1307:2008
	� Vakuum 0,9 bar
	� Min. Temperatur -30°C
	� Max. Temperatur +80°C
	� Material Innenseele SBR
	� Innenseele Glatt
	� Farbe Innenseele schwarz
	� Material Aussendecke SBR
	� Decke stoffgemustert
	� Farbe Aussendecke schwarz
	� Einlagen Gewebeeinlage, Stahlspirale
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Industrietechnik - Raufilam®-E

Schlauchleitungen und Armaturen für GW-G DIN 14555-12:2015-04

Nachprüfbare Qualität

Für RAUFILAM-E werden nur ausgewählte Rohstoffe verwendet. In
speziellen Fertigungsverfahren werden die ausgewählten Rohstoffe
mit besonderer Sorgfalt verarbeitet. Das Resultat sind Schläuche,
die aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften Qualitätsmaß-
stäbe
setzen.

RAUFILAM-E Schläuche sind vom TÜV-Product-Service in ihrer
Bauart geprüft und ausgezeichnet - eine Bestätigung der REHAU
Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz.

RAUFILAM-E überzeugt durch

	� dauerhafte Transparenz
	� ansprechende Farbgebung
	� angenehme Flexibilität
	� hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt
RAU-PVC; AV 0010)

	� hervorragende Alterungsbeständigkeit
	� ausgezeichnete Abriebfestigkeit
	� umweltfreundliches, cadmiumfreies Material
	� hohe Armierungsdichte

Material und Farbe:

Innen: RAU-PVC 7806, 70002 glasklar
Außen: RAU-PVC 7806, 29101 transparent

Der Markenname, die Abmessungsangabe und der Betriebs-
druckwert zeigen seine Klassifizierung und erleichtern seinen 
Einsatz.

Jetzt Neu: FDA-Konformität

Lebensmittelrechtliche Bestimmung
RAU-PVC 7806 ist eine physiologisch
unbedenkliche Qualität mit
Calcium-Zinkstabilisierung.

Das Material entspricht in seiner Zusammensetzung der Verordnung
(EU) Nr. 10/2011 und deren Ergänzungen.

Darüber hinaus entsprechen die Schläuche der UBA-KTW-Prüfleit-
linie. Ein KTW/C-Prüfzeugnis für die Abmessungen ab DN 4 liegt vor.

RAUFILAM-E ist konform mit der VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004
über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berührung zu kommen; vorgesehen fettfreie feste,
wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis maximal
15 Volumen-% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur
bis maximal 40 °C (Lebensmittelkategorien A, B und C; Raumtempe-
ratur). RAUFILAM-E-Schläuche sind nicht für den Kontakt mit
fetthaltigen Lebensmitteln geeignet (Lebensmittelkategorie D).

Sonstige Konformität:

RAU-PVC 7806 erfüllt die Altautorichtlinie 2000/53/EG und
2002/525/EG, sowie die Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie
2002/95/EG, die Richtlinie 2003/11/EG, die Elektroaltgeräterichtlinie
2002/96/EG sowie die neue ROHS-Richtlinie 2011/65/EU.

FDA Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren 
und alkoholischen Lebensmittel gemäß den amerikanischen Kate-
gorien ( § 175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% 
Alkohol). Eine FDA Unbedenklichkeitserklärung liegt vor.
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Industrietechnik - Raufilam®-E

 

Bezeichnung Abmessung1                                    
di/s [mm]

Zulässiger Betriebsdruck2 bei 
20°C / 40°C / 60°C

Biegeradius 
[mm] bei 20°C

Rollenlänge               
[m]

DN 4 4/3 23 / 18 / 14 15 50 
DN 6 6/3 20 / 16 / 12 25 50
DN 8 8/3 18 / 15 / 11 30 50
DN 9 9/3 16 / 13 / 10 35 50
DN 10 10/3 14 / 12 / 9 40 50
DN 12 12/3 14 / 12 / 9 55 50
DN 12 12,2/4,2 14 / 12 / 9 50 50
DN 13 13,2/3,3 12 / 9 / 7 70 50
DN 16 16,2/3,7 12 / 9 / 7 90 25
DN 16 16,2/3,7 12 / 9 / 7 90 50
DN 19 19,4/3,7 10 / 8 / 6 130 25
DN 19 19,4/3,7 10 / 8 / 6 130 50
DN 25 25,4/4,3 8 / 7 / 6 200 25
DN 25 25,4/4,3 8 / 7 / 6 200 50
DN 32 32,4/4,8 7 / 6 / 5 310 25
DN 38 38/4,8 6 / 5 / 4 420 25
DN 40 40/4,5 6 / 5 / 4 460 25
DN 50 50/5 4 / 3 / 2 650 25
DN 50 13,2/3,3 4 / 3 / 2 620 25

1 Toleranzen: Innendurchmesser

bis 5 mm + 0,1 mm/ - 0,2 mm
über 5 - 8 mm + 0,2 - 0,3 mm
über 8 mm + 2,5 % - 3 %
Wanddicke ± 10 %

2 Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung 
an die DIN 20024 mit dem Sicherheitsfaktor 4 ermittelt.

Weitere Abmessungen und Schlauchtypen auf Anfrage.
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Industrietechnik - Kompensatoren

 Rotring Typ ERV-R

ROTRING Gummikompensator für Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Seewasser,
Kühlwasser, Chemieabwasser (nicht ölhaltig), div. Chemikalien, Salzlösungen und Alkohole. 
Temperaturbereich -40° C bis 100° C, kurzzeitig 120° C.
Innen Butyl / EPDM.

 Rotring Typ ROTEX

ROTEX Gummikompensator für Dauerbeanspruchung durch Heizungswasser, Kühlwasser und
heiße Luft (nicht ölhaltig). Betriebsdruck 10 bar bis 100° C, 6 bar bis 110° C. Temperaturbe-
reich -40° bis 130° C, kurzzeitig 150° C. TÜV-zugelassen für Heizungsanlagen.
Innen EPDM.

 
Weißring Typ ERV-W

WEISSRING Gummikompensator für Lebensmittel, auch öl- und fetthaltige Nahrungsmittel.
Temperatur -20° C bis 90° C, kurzzeitig bis 100° C.
Innen NBR lichtgrau.

 Gelbring Typ ERV-G
GELBRING Gummikompensator für Mineralölprodukte aller Art bis zu 50% Aromaten, Stadt-
und Erdgas, Kühlwasseremulsionen mit Korrosionsschutzölen. Temperaturbereich -20° C bis
90° C, kurzzeitig bis 100° C.
Innen NBR.

 
Grünring Typ ERV-GR

GRÜNRING Gummikompensator für Säuren, Laugen, Chemikalien und aggressive Chemieab-
wässer. Temperaturbereich -20° C bis 100° C, kurzz. bis 110° C - ölhaltige Kompressorluft
bis 90° C.
Innen CSM.
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Schlaucharmaturen

 Vaterteil-Schalenverschraubung aus Messing

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 25 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Messing

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen!

 Vaterteil-Schalenverschraubung aus Edelstahl

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 25 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408/1.4571

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen!

 Mutterteil-Schalenverschraubung aus Messing

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 25 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Messing, Mutter Messing, Dichtung PU

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen!

 Mutterteil-Schalenverschraubung aus Edelstahl

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 25 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408/1.4571, Mutter Edelstahl 

1.4301, Dichtung PTFE

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen!
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Schlaucharmaturen

 

für Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

für Schlauch                                    
Außen-Ø [mm]

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

13 22-24 5 1,10 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 15 St DN 15
25 36-39 6 1,70 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 25 St DN 25
32 43-46 6 2,30 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 32 St DN 32
38 50-52 6,5 2,80 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 38 St DN 40
50 64-67 8 3,60 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 50 St DN 50
75 89-93 8 6,10 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 75 St DN 80
100 114-119 8 8,40 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 100 St DN 100
125 143-148 10 11,00 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 125 St DN 125

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817, Stutzen St

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Stahl

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen

 

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

6 1,70 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 25 St DN 25
8 3,60 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 50 St DN 50
8 6,10 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 80 St DN 80

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817,                            
Losflanschring St

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Stahl
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Schlaucharmaturen

 

für Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

für Schlauch                                    
Außen-Ø [mm]

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

13 22-24 5 1,00 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 15 St DN 15
25 36-39 6 1,50 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 25 St DN 25
38 50-52 6,5 2,30 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 38 St DN 40
50 64-67 8 3,20 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 50 St DN 50
75 89-93 8 4,90 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 75 St DN 80
100 114-119 8 7,00 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 100 St DN 100
150 158-174 10 15,00 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 150 St DN 150

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817,                            
Festflansch aus Stahl

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Stahl, Flansch Stahl, Schalen Alu, 

Schrauben Stahl

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen

 

für Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

für Schlauch                                    
Außen-Ø [mm]

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

19 30-33 6 1,30 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 20 SS DN 20
25 36-39 6 1,30 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 25 SS DN 25
32 43-46 6 2,30 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 32 SS/St DN 32
32 43-46 6 2,30 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 32 SS/SS DN 32
38 50-52 6,5 2,80 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 38 SS/St DN 40
38 50-52 6,5 2,80 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 38 SS/SS DN 40
50 64-67 8 3,60 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 50 SS DN 50
75 89-93 8 6,10 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 80 SS DN 80
100 114-119 8 8,40 Flansch-Schalenarmaturen, Stutzen K FL 100 SS DN 100

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817, Stutzen SS

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Edelstahl

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen
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Schlaucharmaturen

 

für Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

für Schlauch                                    
Außen-Ø [mm]

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

25 36-39 6 1,50 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 25 SS DN 25
38 50-52 6,5 2,30 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 40 SS DN 40
50 64-67 8 3,20 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 50 SS DN 50
75 89-93 8 4,90 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 80 SS DN 80
100 114-119 8 7,00 Flansch-Schalenarmaturen, Festflansch K FV 100 SS DN 100

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817,                            
Festflansch aus Edelstahl

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4571, Flansch Edelstahl 1.4571, 

Schalen Alu, Schrauben Stahl

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen

 

Wandstärke                          
[mm]

Gewicht 
[kg/m]

Typ Bezeichnung Nennweite

6 1,30 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 20 SS DN 20
6 k.A. Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 25 SS DN 25
8 k.A. Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 50 SS DN 50
8 4,60 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 60 SS DN 65
8 6,10 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 80 SS DN 80
8 8,40 Flansch-Schalenarmaturen, Losflanschring Losflanschring DN 100 SS DN 100

Flansch-Schalenarmaturen nach DIN 2817,                            
Losflanschring SS

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN EN 14420
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4571
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Schlaucharmaturen

 

Nennweite [DN] Gewindetyp Nennweite [in] Bezeichnung

13 IG 1/2“ AMKI 13 SS Easyloc
19 IG 3/4“ AMKI 19 SS Easyloc
25 IG 1“ AMKI 25 SS Easyloc
32 IG 1 1/4“ AMKI 32 SS Easyloc
38 IG 1 1/2“ AMKI 38 SS Easyloc
50 IG 2“ AMKI 50 SS Easyloc

Hebelarmkupplung Easyloc Mutterkupplung

EASYLOC schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch 
starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet 
den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling gefährlicher Medien und entspricht 
zu 100% der EN 14420-7. EASYLOC ist intuitiv und leicht zu bedienen. Das Schließen erfolgt 
durch einfaches Anlegen der Hebel. Zum Öffnen wird einfach an den Ringösen gezogen, 
anschließend Betätigung der Hebel wie gewohnt.

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

Kupplungsdichtung Hypalon®

 

Nennweite [DN] für Schlauch Innen-Ø [mm] für Schlauch Außen-Ø [mm] Bezeichnung

19 19 30-33 K AMK 19 SS Easyloc
25 25 36-39 K AMK 25 SS Easyloc
32 32 43-46 K AMK 32 SS Easyloc
38 38 50-52 K AMK 38 SS Easyloc
50 50 64-67 K AMK 50 SS Easyloc

Hebelarmkupplung Elaflex K AMK für Schaleneinband 
Easyloc Mutterkupplung

EASYLOC schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch 
starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet 
den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling gefährlicher Medien und entspricht 
zu 100% der EN 14420-7. EASYLOC ist intuitiv und leicht zu bedienen. Das Schließen erfolgt 
durch einfaches Anlegen der Hebel. Zum Öffnen wird einfach an den Ringösen gezogen, 
anschließend Betätigung der Hebel wie gewohnt.

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

Kupplungsdichtung Hypalon®
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Schlaucharmaturen

 

Nennweite [DN] Gewindetyp Gewinde [in] Bezeichnung

19 IG 3/4“ AVKI 19 SS Easyloc
25 IG 1“ AVKI 25 SS Easyloc
32 IG 1 1/4“ AVKI 32 SS Easyloc
38 IG 1 1/2“ AVKI 38 SS Easyloc
50 IG 2“ AVKI 50 SS Easyloc
63 IG 2 1/2“ AVKI 63 SS Easyloc
75 IG 3“ AVKI 75 SS Easyloc
100 IG 4“ AVKI 100 SS Easyloc

Hebelarmkupplung Vaterteil mit Innengewinde

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

Gewindedichtungdichtung PTFE

 

Nennweite [DN] Bezeichnung

13 AMB 13 SS Easyloc
19 AMB 19 SS Easyloc
25 AMB 25 SS Easyloc
32 AMB 32 SS Easyloc
38 AMB 38 SS Easyloc
50 AMB 50 SS Easyloc

Hebelarmkupplung Elaflex AMB Easyloc Blindkappe

EASYLOC schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch 
starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet 
den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling gefährlicher Medien und entspricht 
zu 100% der EN 14420-7. EASYLOC ist intuitiv und leicht zu bedienen. Das Schließen erfolgt 
durch einfaches Anlegen der Hebel. Zum Öffnen wird einfach an den Ringösen gezogen, 
anschließend Betätigung der Hebel wie gewohnt.

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

Kupplungsdichtung Hypalon®



MÜHLBERGER-GRUPPE© Mühlberger-Gruppe 2021 75

Schlaucharmaturen

 

Nennweite [DN] Gewindetyp Gewinde [in] Bezeichnung

19 AG 3/4“ AVKA 19 SS
25 AG 1“ AVKA 25 SS
32 AG 1 1/4“ AVKA 32 SS
38 AG 1 1/2“ AVKA 38 SS
50 AG 2“ AVKA 50 SS

Hebelarmkupplung Vaterteil mit Außengewinde

Technische Daten

	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

 

Nennweite [DN] für Schlauch                                    
Innen-Ø [mm]

für Schlauch                                    
Außen-Ø [mm]

Bezeichnung

19 19 30-33 K AVK 19 SS
25 25 36-39 K AVK 25 SS
32 32 43-46 K AVK 32 SS
38 38 50-52 K AVK 38 SS
50 50 64-67 K AVK 50 SS
63 63 78-82 K AVK 63 SS
75 75 89-93 K AVK 75 SS

Hebelarmkupplung Vaterteil mit gerilltem Stutzen 
für Schaleneinband

Technische Daten

	� Betriebsdruck/PN 16 bar
	� Normbezeichnung DIN 2828 / DIN EN 14420-7
	� Werkstoff Armatur Edelstahl 1.4408

	� Hinweis Halbschalen sind nicht im Lieferumfang enthalten, 
bitte separat bestellen.
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Schlaucharmaturen

 

Nennweite [DN] Bezeichnung

19 AVB 19 SS
25 AVB 25 SS
32 AVB 32 SS
38 AVB 38 SS
50 AVB 50 SS
63 AVB 63 SS
75 AVB 75 SS
100 AVB 100 SS

Hebelarmkupplung Blindstopfen

Technische Daten

	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Edelstahl 1.4408
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Sicheres Handling - Längere Lebensdauer

Schlauchleitungen und Armaturen für GW-G DIN 14555-12:2015-04

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) 

führen Ausrüstung mit, die von Feuerwehren zur Durchführung von Sofortmaßnah-
men bei der Bekämpfung von Unfällen mit gefährlichen Stoffen genutzt werden - z.B. 
zum Auffangen, Ableiten und Umpumpen von brennbaren Flüssigkeiten, Säuren und 
Laugen. 
Die Bestückung der Einsatzfahrzeuge wurde in der aktuellen Fassung der Norm DIN 
14555-12 von April 2015 neu geregelt. Hier die wichtigsten Änderungen zu Arma-
turen und Schläuchen: 

Armaturen 

Wurden bislang überwiegend Milchrohrkupplungen genutzt, so sind jetzt 'T W' 
Tankwagen-Kupplungen Basis des Systems. Die Vorteile: einfache Handhabung, 
schnelle Verbindung, selbst nachdichtend und unempfindlich, weite Verbreitung in 
der Mineralöl- und Chemieindustrie. Elaflex liefert seit Jahrzehnten normgerechte 
TW-Kupplungen in Premiumqualität aus eigener Produktion. 
Durch Verwendung von Adaptern wird das System vielfältig einsetzbar. Die überar-
beitete Norm sieht Übergangsstücke von 'TW' auf Storz, Guillemin, Trockenkupp-
lungen nach Stanag 3756 und Hebelarmkupplungen vor, die Elaflex ebenfalls in 
höchster Qualität liefert, siehe umseitig. 
Materialien: alle Kupplungen und Schlaucheinbindungen sind entsprechend der 
Norm aus Edelstahl 1.4408/1.4571, Dichtungen aus FKM (FPM). 

Schläuche und Schlauchleitungen 

Weiterhin müssen Schläuche für Gefahrgut-Gerätewagen der EN 12115 entsprechen 
und für den Saugund Druckbetrieb geeignet sein. 
Neu ist, dass nur noch Universalschläuche nach EN 12115:2011 mit Folienausklei-
dung und mit elektrischer Leitfähigkeit der Klasse Q/T eingesetzt werden dürfen - 
das heißt, mit Innenschicht aus UPE oder PTFE, und elektrischen Widerstand max. 106 
n über die Länge von Armatur zu Armatur sowie max. 109 0 durch die Schlauchwand. 
Die Elaflex-Schlauchtypen UTS bzw. Polypal Plus mit Innenschicht aus UPE und Elaf-
lon PTFE mit Innenschicht aus PTFE erfüllen diese Anforderungen und sind für den 
Transfer explosionsgefährlicher Medien in allen EX-Zonen geeignet. 
Bei Einsätzen, bei denen das zu bergende Medium unklar ist, bietet der Elaflon PTFE 
die höchstmögliche Sicherheit sowohl für den Anwender als auch für die Ausrüstung. 
Auf Wunsch liefern wir und unsere Vertriebspartner komplette Schlauchleitungen, 
fachgerecht montiert und geprüft mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß Druckgeräte-
richtlinie 2014/68/EU. 
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Sicheres Handling - Längere Lebensdauer

Schlauchleitungen und Armaturen für GW-G nach DIN 14555-12: 2015-04

Basis der Ausrüstung sind 10 Schlauchleitungen DN 50 mit 0/T -Leitfähigkeit nach EN 12115 
-wahlweise Type UTS bzw. Polypal Plus (UPE-lnnenschicht) oder Elaflon PTFE 
(PTFEInnenschicht). Schlaucharmaturen nach DIN EN 14420-6 mit TW-Vater- und 
Mutterkupplung aus Edelstahl (Blindkappen und -stopfen siehe Bild 11 ). Einbindung mit 
Spannfix- oder Spannloc Sicherheitsklemmschalen aus Edelstahl. 
Im Betrieb ist darauf zu achten, dass die Schlauchleitung gemäß Betriebssicherheits-
verordnung einer wiederkehrenden hydrostatischen Druck- und Leitfähigkeitsprüfung zu 
unterziehen ist. 
Hinweis: Bei allen Bestellungen bitte "Für GW-G" erwähnen. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass Schraubverbindungen an Übergangskupplungen ab Werk gegen ungewolltes 
Lösen gesichert sind und alle Gewinde- und Kupplungsdichtungen aus dem für GW-G 
präferierten Material FKM ( FPM) geliefert werden. 

Absaugschlauch PTFE 32 a 2,1 mtr.,  
einerseits VKC 32.50 SS/Vi SS, andererseits offen

Adapter Trockenkupplungen  
DDC- M 50/65 /80 SS NOT x VK 50 SS/Vi MK ohne Werkzeug 
kuppelbar.

Adapter Tankwagenkupplungen  
MK 50 SS/Vi x MK 50 SS/Vi, VK 80 SS/Vi x VK 50 SS/Vi, VK 50 
SS/Vi x VK 50 SS/Vi, MK 80 SS/Vi x VK 50 SS/Vi

Adapter Storz / Guillemin  
Storz C SS/Vi x VK 50 SS/Vi, Storz C SS/Vi x MK 50 SS/Vi, GK 
50 SS/Vi x VK 50 SS/Vi, GK 80 SS/Vi x VK 50 SS/Vi

Adapter Hebelarmkupplungen  
AVK 50 SS/Vi x VK 50 SS/Vi, AMK 50 SS/Vi x VK 50 SS/Vi, 
AVK 75 SS/Vi x VK 50 SS/Vi

Adapter 'Milchrohrkupplungen' ('Säurekupplungen') Mutter 
Rd 78 x 1/6 ss x VK 50 SS/Vi,  
Vater Rd 78 x 1/6 SS/Vi x MK 50 SS/Vi

Adapter Flansch FGN 2" SS x VK 50 SS/Vi, FGN 3" SS x VK 50 
SS/Vi, FGN 4" SS x VK 50 SS/Vi

Adapter Kesselwagen-Abfüllkupplung KWK SS/Vi x VK 50 
SS/Vi

Adapter Kesselwagen-Zwischenstück KWZ SS/Vi x VK 50 SS/
Vi

Adapter Schauglas  
SG 2" SS/Vi mit MK 50 SS/Vi und VK 50 SS/Vi

Blindstopfen und Blindkappen  
MB 50 SS/Vi, VB 50 SS, VB 100 SS, BK 2" SS/Vi, BK 3" SS/Vi

Montagewerkzeug 
EW TWS 50 (f. MK 50 / VK 50), EW TWS 80 (f. MK 80 / VK 80), 
Gelenkhakenschlüssel EW GH 60/90 SS

Vorgeschrieben: 

Ω/T 

Universalschläuche nach EN 12115 

mit Folienauskleidung
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Sicheres Handling - Trockenkupplungen

 

Nennweite 
DN

Gewinde Größe 
[mm]

Griff 
[mm]

25 1“ 65 ohne bzw. optional
50 2“ 70 2 x 200
80 3“ 119 2 x 258
100 4“ 164 2 x 410

Bestellhinweis

	� Ausführung mit Flansch auf Anfrage lieferbar. Trockenkupplungen sind in unterschiedlichen Materialien mit passenden Dichtungen für
eine Vielzahl umweltgefährdender und brennbarer Flüssigkeiten erhältlich.

Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und
Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden.
Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies Anund
Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauchleitungen. Die Ventile öffnen erst,
wenn die Kupplung eine geschlossene Verbindung herstellt, und schließen, bevor die
Verbindung gelöst werden kann.

Vorteile/Ausführungen

	� Auslaufen der Flüssigkeiten ausgeschlossen, da auch versehentliches Öffnen im
abgekuppelten Zustand unmöglich ist

	� integrierte Drehgelenk schützt vor Schlauchtorsion und ermöglicht ein bequemes und 
einfaches Handling

	� Kupplung ist kompatibel zu Kupplungen mit dem Bajonett-Prinzip gemäß STANAG 3756

Anwendungen/Hinweise

	� Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 4 bar möglich
	� Mutterteil und Vaterteil nur in derselben Größe kuppelbar
	� Mutterteil = Schlauchseite

Material

	� Kupplung Edelstahl 1.4408
	� Dichtungen FKM

Technische Daten

	� Betriebsdruck 25 bar
	� max. Betätigungsdruck ca. 4 bar
	� Temperaturbereich -40°C bis +150°C
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Sicheres Handling - Trockenkupplungen

 

Nennweite 
DN

Gewinde Größe 
[mm]

25 1“ 56
50 2“ 70
65 2 1/2“ 105
80 3“ 119
100 4“ 164

Bestellhinweis

	� Ausführung mit Flansch auf Anfrage lieferbar. Trockenkupplungen sind in unterschiedlichen Materialien mit passenden Dichtungen für
eine Vielzahl umweltgefährdender und brennbarer Flüssigkeiten erhältlich.

Bestellhinweis

	� Ausführung mit Flansch auf Anfrage lieferbar. Trockenkupplungen sind in unterschiedlichen Materialien mit passenden Dichtungen für
eine Vielzahl umweltgefährdender und brennbarer Flüssigkeiten erhältlich.

Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und
Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden.
Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und
Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauchleitungen. Die Ventile öffnen erst, wenn
die Kupplung eine geschlossene Verbindung herstellt, und schließen, bevor die
Verbindung gelöst werden kann.

Vorteile/Ausführungen

	� Auslaufen der Flüssigkeiten ausgeschlossen, da auch ein versehentliches Öffnen im 
abgekuppelten Zustand unmöglich ist

	� integrierte Drehgelenk schützt vor Schlauchtorsion und ermöglicht ein bequemes und 
einfaches Handling

	� Kupplung ist kompatibel zu Kupplungen mit dem Bajonett-Prinzip gemäß STANAG 3756

Anwendungen/Hinweise

	� Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 4 bar möglich
	� Mutterteil und Vaterteil nur in derselben Größe kuppelbar
	� Vaterteil = Festseite

Material

	� Kupplung Edelstahl 1.4408
	� Dichtungen FKM

Technische Daten

	� Betriebsdruck 25 bar
	� max. Betätigungsdruck ca. 4 bar
	� Temperaturbereich -40°C bis +150°C
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Sicheres Handling - Trockenkupplungen

 

Nennweite [DN] Bezeichnung

19 AVB 19 SS
25 AVB 25 SS
32 AVB 32 SS
38 AVB 38 SS
50 AVB 50 SS
63 AVB 63 SS
75 AVB 75 SS
100 AVB 100 SS

DDC-Trockenkupplung

DDC-Trockenkupplung, Mutterteil (Schlauchteil) mit integriertem Drehgelenk. 
Entspricht NATO STANAG 3756. Fabrikat MannTek.
Selbstschließende Armatur für fl üssige Medien ( SS auch für verflüssigte Gase ). 
Kuppelbar bis 7 bar Leitungsdruck. Temperaturbereich - 20° bis + 80° C ; für höhere 
Anfor derungen zwischen - 50° C und + 200° C ist die Eignung materialabhängig und muss
gesondert vereinbart werden.
Standardausführung mit Innengewinde nach DIN ISO 228, andere Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

	� Normbezeichnung DIN 2828
	� Werkstoff Edelstahl 1.4408
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Sicheres Handling - Abreisskupplungen

 

Nennweite 
DN

Gewinde G

25 1“
50 2“
80 3“

Bestellhinweis

	� Andere Größen und Anschlussformen auf Anfrage lieferbar.

Nottrennkupplung ABV

Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit.
Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem
Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrenn-
kupplung mit selbstschließenden Ventilen, bevor die Schlauchleitung reißt oder Schaden
nimmt.

Vorteile/Ausführungen

	� Auslaufen brennbarer und umweltgefährdender Medien
	� Dichtheit der Ventile bis 50 bar im angekuppelten Zustand

	� TÜV-geprüft (TÜV AGG 272/97)
	� empfohlen von der BG Chemie in Heidelberg

Material

	� DN 25 Edelstahl 1.4571
	� DN 50 und DN 80 Edelstahl 1.4408
	� Dichtung Viton®

	� Prallringe Perbunan®

Technische Daten

	� Betriebsdruck 25 bar
	� max. Betätigungsdruck ca. 4 bar
	� Temperaturbereich -40°C bis +150°C
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Sicheres Handling - Drehgelenke

Drehgelenke auf eine Blick

Drehgelenke 

DG

Schlauchdrehlager 

SDL/SDS

Dampfdrehgelenke 

DDG

Zwischenbaufähiger Torsionsschutz – univer-
sell einsetzbar für Schlauchleitungen, die in 
regelmäßigen Abständen bewegt werden, wie 
in Verlade-, Abfüll-, und Betankungsanlagen, 
oder Mischstationen.

Nennweiten

	� DN 13 bis DN 100

Werkstoffe

	� Edelstahl (1.4571)
	� Messing (2.0401)
	� Hastelloy® (2.4610)
	� Weitere auf Anfrage

Anschlüsse

	� Innengewinde und/
	� oder Außengewinde

Dichtungen

	� FKM, FEP, NBR, FFKM,
	� EPDM
	� Weitere auf Anfrage

Druckbereich

	� 0,5 bis 16 bar

Temperaturbereich

	� -40° bis 150°C
	� abhängig vom
	� Dichtungswerkstoff

Direkt in den Schlauch
einzubindender Torsionsschutz
– universell einsetzbar
für Schlauchleitungen,
die in regelmäßigen Abständen
bewegt werden,
wie in Verlade-, Abfüll-,
und Betankungsanlagen
oder Mischstationen.

Nennweiten

	� DN 13, DN 19, DN 25,
	� DN 38, DN 50
	� Weitere auf Anfrage

Werkstoffe

	� Edelstahl (1.4571 / 1.4301)
	� Weitere auf Anfrage

Anschlüsse

	� Außengewinde

Dichtungen

	� FKM, NBR, EPDM
	� Weitere auf Anfrage

Druckbereich

	� SDL: 0,5 bis 16 bar
	� SDS: 0,5 bis 25 bar

Temperaturbereich

	� SDL -20°C bis 65°C
	� SDS -20°C bis 180°C
	� abhängig vom
	� Dichtungswerkstoff

Zwischenbaufähiger zweireihiger
Torsionsschutz - speziell zum Einsatz für 
Dampf und Heißwasser
entwickelt – mit dampfgeprüften
Dichtringen und für die hohen Prüfdrücke an 
Dampfschlauchleitungen geeignet.

Nennweiten

	� DN 10 bis DN 80
	� Weitere auf Anfrage

Werkstoffe

	� Edelstahl (1.4571 / 1.4301)
	� Weitere auf Anfrage

Anschlüsse

	� Innengewinde und/
	� oder Außengewinde

Dichtungen

	� FFKM, EPDM
	� Weitere auf Anfrage

Druckbereich

	� EPDM: 0,5 bis 16 bar
	� FFKM: 0,5 bis 25 bar

Temperaturbereich

	� EPDM: 0°C bis 180°C
	� FFKM: 0°C bis 225°C
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Sicheres Handling - Zapfventile

Zapfventile für die Chemie

Medienkompetenz: Eine 'Zapfpistole' von Elaflex hat jeder Autofahrer schon einmal an der Tankstelle in der Hand gehabt. 
Für das unkomplizierte Um- und Abfüllen von Chemikalien in Kanister, Fässer und IBCs gibt es diese Spezialversionen.

ZVA 25 GR ZVA Slimline | ZVA 25 ZVA RG | ZVA GBZ

Zapfventil mit automatischer Abschaltung,
für die kundenseitige aktive Gasrückführung 
bei der Abfüllung von Lösungsmitteln in
Kleingebinde und Container ( 5-1000 l ).
Dient dem Schutz vor gesundheitsschädlichen
Dämpfen und der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften zum Emmissionsschutz.
Offenes System, keine Abdichtung an der 
Einfüllöffnung erforderlich.
Aluminium-Zapfventil mit Innenteilen
aus Edelstahl, Dichtungen aus Viton®.
Durchflussrate bis 140 l / min. Lieferung
mit Lösungsmittelschlauch und Gasschlauch.

Zapfventile mit automatischer Abschaltung, 
für Lösungsmittel und Chemikalien. 
Gehäuse Aluminium, Innenteile aus Edelstahl, 
mit Sonderdichtungen:

TD = Teflon®, Vi = Viton®,
VD = Polyurethan, EP = EPDM

ZVA Slimline TD:

Abgabeleistung bis 60 l / min.

ZVA 25 Vi / VD / EP :

Abgabeleistung bis 140 l / min.

Korrosionsfeste Zapfventile mit
automatischer Abschaltung. Abgabeleistung
bis 60 l / min. Innenteile aus
Edelstahl, Dichtungen Teflon®.

ZVA RG:

Gehäuse Rotguss, für korrod. Medien

ZVA GBZ:

Gehäuse Bronze, u. a. für Trinkalkohol

ZVA AdBlue HV ZV 19 + ZV 400/ZV 500

Zapfventil mit automatischer Abschalltung,
zur Betankung von LKW mit Harnstofflösung. 
Verwechslungssichere Befüllung mit 
Magnetadapter Elafix 40.

Rohr OD 19 mm, Abgabeleistung bis
40 l / min.

Innenteile Edelstahl / Kunststoff,
Dichtungen NBR.

ZVA AdBlue HV:

Gehäuse Aluminium beschichtet

Auch erhältlich: ZVA AdBlue LV zur
Harnstoffbetankung von Transportern
und PKW. Zur Großmengenabgabe von 
Harnstofflösung empfehlen wir DDC 
Trockenkupplungen.

Zapfventile nicht automatisch, für
Lösungsmittel und Chemikalien,
Innenteile aus Edelstahl, mit
Sonderdichtungen:

TD = Teflon®, Vi = Viton®,
VD = Polyurethan, EP = EPDM

ZV 19 TD :

Abgabeleistung bis 100 l / min.

ZVA 400 (500) Vi / VD / EP:

Abgabeleistung bis 400 ( 650 ) l / min.
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Sicheres Handling - Schlauchgelenkarm

 

Nennweite DN 
[mm]

Länge 
[m]

25 4,0
50 4,5
80 4,5
100 4,0

Bestellhinweis

	� Andere Materialien und spezielle Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Schlauchgelenkarm SGA

Der Schlauchgelenkarm wird zum Transport von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) mit
einer Schlauchleitung zwischen einer stationären Anlage und einer mobilen Einheit
eingesetzt.

Einsatzbereich

	� Kesselwagenverladung, Containerverladung, Schiffsverladung, Flugzeugbetankung

Vorteile/Ausführungen

	� sichere, ökonomische und vor allem körperschonende Bedienung
	� spezielle Gestaltung der Gelenktechnik sorgt dafür, dass der minimale Biegeradius des
	� Schlauches nicht unterschritten wird
	� kein Bodenkontakt, dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Schlauches
	� durch die Gewichtsentlastung nur eine Person für den Verladevorgang notwendig
	� keine gesundheitlichen Schäden durch das Heben schwerer Lasten

Material

	� Stahl, feuerverzinkt

Anwendungen/Hinweise

	� System Befestigung (z.B. Wand, Fuß etc.)
Gelenkarmglieder
Kopfteil (z.B. Ablagefunktion, Hubfunktion, 
Rohrbogen)

	� Ausführung Topbeladung
Bodenbeladung

Technische Daten

	� Biegeradius 150 mm bis 450 mm
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Sicheres Handling - Schlauchaufroller

Individuelle Komplettlösungen

Standardisiert und kundenspezifisch: In drei Schritten kann individuell jede Schlauchtrommel konfiguriert werden. 
Gern unterstützt Sie auch unser Vertriebsteam dabei.

1. Schlauch und Armatur wählen

2. Zapfventil wählen

3. Schlauchtrommel wählen
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Sicheres Handling - Schlauchaufroller

Schlauchtrommel - Typen

Manuell
Schlauchtrommel mit Handkurbel

Rückholfeder
Schlauchtrommel mit Handkurbel

Hydraulisch
Schlauchtrommel mit hydraulischen Motorantrieb

Manuell
Schlauchtrommel mit Handkurbel
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Sicheres Handling - Beheizungs-Systeme

Standard Heizschlauch zum Be- und Entladen bis 250°C - Typ ELH / ELSH md...

Aufbau mit seriellem Widerstandsheizkabel und                       
Thermovliess-Isolierung

1 Isolierung: mehrlagiges Thermovlies

Aufbau mit seriellem Widerstandsheizkabel und                 
Schaum-Isolierung

1 Außenmantel: VA-Geflecht
2 Isolierung: Schaumstreifen
3 Isolierung: Thermovlies
4 Innenseele: Edelstahlwellschlauch

Technische Daten

	� Länge abhängig von Anwendungen
	� max. Haltetemperatur 250°C
	� Spannung 25 - 500 V
	� Heizleiter eltherm serielles Widerstandsheizkabel ELKM-AE / ELKM-AG-N
	� max. Betriebsdruck abhängig von Innenseele, Temperatur und Anschlussarmatur

Nennweite DN 
[mm]

Leistung bei 200°C (Standard) 
[w/m]

Außendurchmesser (Edelstahlgeflecht) 
[mm]

25 300 75
32 360 85
40 400 90
50 480 100
65 580 130
80 650 145
100 auf Anfrage auf Anfrage
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Sicheres Handling - Beheizungs-Systeme

Standard Heizschlauch zum Be- und Entladen bis 250°C - Typ ELH / ELSH md...

Außenmäntel
	� PU-Ringwellschlauch
	� TPE-Wellschlauch
	� Industriegewebeschlauch
	� Edelstahlgeflecht
	� verzinktes Stahlgeflecht
	� Nylongeflecht

Isolierung
	� mehrlagiges Thermovlies
	� Thermovlies mit Schaumschlauch

Innenseelen
	� Edelstahlwellschlauch
	� PTFE-Wellschlauch
	� Universal-FEP-Chemieschlauch
	� Kundenseitige Beistellung

Innenseelen
	� Edelstahlwellschlauch
	� PTFE-Wellschlauch
	� Universal-FEP-Chemieschlauch
	� Kundenseitige Beistellung

Anschlussarmaturen
	� alle marktüblichen Armaturen

Sensoren
	� PT-100 / 2 Leiter
	� PT-100 / 3-Leiter
	� PT-100 / 4-Leiter
	� PT-1000
	� Thermoelemente Typ Fe Cu-Ni (Typ J) und Ni Cr-Ni (Typ K)

Endkappen
	� Schrumpfendkappen
	� Metall Endkappen (Aluminium / Edelstahl)
	� Silikonendkappen

Anschlussleitungen
	� Standard: 1,5 m im Silikonschutzschlauch mit Mehrpolstecker (4 pol + PE / 6 pol + PE)
	� passend für eltherm Regler

Optionen
	� Verstärkte Anschlussleitung im PA-Wellschlauch
	� Verstärktes Silikonkabel mit VA-Umflechtung
	� Ohne Mehrpolstecker / mit kundespezifischem Stecker
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Sicheres Handling - Schlauchzubehör

 

Gewicht 
[kg]

Länge 
[mm]

Material Für Schlauchgröße 
ID [in]                      ID [mm]

Material Gewicht 
[kg]
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0,39
0,08 300 1“ 25 0,45
0,15 350 1 1/4“ 32 0,48
0,15 350 1 1/2“ 38 0,52
0,20 350 2“ 50 0,90
0,52 400 2 1/2“ 63 1,49
0,52 400 3“ 75 1,56

Knickschutzspirale KSS

Schlauchleitungen werden direkt hinter der Armatur durch Biegungen besonders 
beansprucht.
Zur Verstärkung dieses Bereiches haben wir die neue Knickschutzspirale 'KSS' entwickelt: 
geeignet für alle ELAFLEX-Schläuche, empfohlen für dynamisch stark beanspruchte 
Universalschläuche mit Folienauskleidung. 

	� verhindert das Abknicken, erhält gleichzeitig die Schlauchflexibilität
	� stützt den Schlauch, vermeidet Überdehnungen der Folienauskleidung von
Universalschläuchen

	� Temperaturbis +90°C, kurzzeitig bis zu +130°C.

Die Knickschutzspirale wird mit Spannloc Spezialschalen 'SC ... KSS' aus Edelstahl fixiert.Eine
Selbstmontage ist möglich.
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Sicheres Handling - Schlauchzubehör

 

Gewicht 
[kg]

Für Schläuche DN 
[in]

Größe L x H x B 
[cm]

Schlingenlänge L1 
[cm]

Tragkraft 
[kg]

Form

1,70 1“ 41 x 19 x 6 15,24 360
180°1,35 1 1/4“ 51 x 21 x 7,5 14,60 360

1,65 1 1/2“ 51 x 21 x 7,5 11,40 360
1,50 2“ 33,5 x 13,5 x 9 24,38 360

Straight

1,46 3“ 32 x 14 x 12 21,60 360
1,85 4“ 33 x 19 x 16,5 20,00 360
8,00 6“ 57 x 27 x 23 57,15 3600
15,00 8“ 80 x 30,5 x 38 45,72 5400
28,00 10“ 105 x 39 x 34 48,90 6800

Schlauchsattel HSB

Der Hosebun® Schlauchsattel Type 'HSB' sorgt für eine fachgerechte und materialschonende 
Aufhängung von Schlauchleitungen.
Er sichert Schlauchleitungen vor Beschädigungen durch Einknicken und Überfahren, verhin-
dert Stolper-gefahr und erleichtert das Handling.

	� kein Durchrutschen des Schlauches wie bei einfachen Gurtaufhängungen
	� das Gewicht der Schlauchleitung wird optimal verteilt – wirksamer Schutz vor Überanspru-
chung Verlängerung der Schauch-Lebensdauer

	� Einsatz für alle Arten von Gummi- und Folienwickelschläuchen
	� besonders geeignet für große Schläuche an kranbetriebenen Umschlag- und 
Verladestationen

	� einfache und schnelle Selbstmontage
	� hoch belastbar – die in der Tabelle angegebene Tragkraft unterliegt einem 5:1 
Sicherheitsfaktor

	� Material Schlauchsattel: Polyurethan rot
	� Material Gurt: gelbes Polyamidgewebe, latexbeschichtet. Größen 1"-4" mit verzinkter 
Stahlöse

	� Temperatur bis +90°C.
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Service

Ihr Full-Service-Partner

Das Mühlberger Schlauchmanagement versteht sich als Full-Service-Dienstleistung rund um den Einsatz 
von Chemie, Lebensmittel, Pharma und Betriebsmittel Schlauchleitungen. Unser Ziel ist es, die 
Arbeitssicherheit an Maschinen und Anlagen sicherzustellen und gleichzeitig Stand- und Stillstandzeiten 
zu optimieren. Die Umsetzung geltender Normen und rechtlicher Vorgaben finden dabei  Beachtung.

Im Geschäftsbereich Schlauchtechnik sind wir Vertriebspartner namhafter Hersteller und bieten Ihnen 
somit ein breites Spektrum an bewährten Produkten aus Elastomeren, Thermoplasten oder Metall. 
Sämtliche Anforderungen an Betriebsdruck, Temperatur, Medienbeständigkeit, Biegeradius, Schwingun-
gen oder Geräuschdämmung werden optimal erfüllt.

Fachgerechte Montage

Auf Wunsch kümmern sich unsere Produktspezialisten vor Ort oder in unserem Zentrallager um die 
fachgerechte Montage von Schlauchleitungen für die Chemie-, Lebensmittel- und die Pharmaindustrie. 
Die Leitungen werden nach Ihren individuellen Anforderungen konfektioniert, geprüft und mit einem 
Druckprüfzeugnis ausgeliefert. Die Schlauchleitungen können zudem mit Kundenreferenznummern 
versehen werden. Durch eine große lagerhaltige Bandbreite an Schlauchmeterware der verschiedensten 
Typen und den entsprechenden Schlaucharmaturen, können wir schnell und flexibel auch auf wechselnde 
Anforderungen reagieren.

Mobile Schlauchprüfung

Dank einer professionellen Vorabplanung mit dem Kunden und einem strukturierten Vorgehen gelingt 
es uns, die Stillstandzeiten zu minimieren. Wir versuchen die Arbeiten bei unseren Kunden nach deren 
Wunschterminen durchzuführen und bieten sowohl Erst- als auch Wiederholprüfungen an.

Unsere, nach § 2 Abs.7 Betriebssicherheitsverordnung, befähigte Person prüft Ihre Schlauchleitung direkt 
bei Ihnen vor Ort. Die Prüfung erfolgt nach Merkblatt BG Chemie der T002 und nach TRBS 1201. Bei Be-
schädigungen ersetzen oder reparieren wir die Schlauchleitung fachgerecht. Die Kennzeichnung erfolgt 
gemäß BGRCI oder auf Kundenwunsch. Für Ihre Sicherheit werden unsere Mitarbeiter regelmäßig in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) rezertifiziert. 
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Service

Ihre Vorteile auf einen Blick:

	� In unserer Zertifizierten Werkstatt fertigen und prüfen wir für Sie u.a: 

	� Dampfschlauchleitungen nach EN 6134 

	� Chemieschlauchleitungen nach EN 12115 

	� Folienwickelschlauchleitungen nach EN 13765 

	� Lebensmittelschlauchleitungen 

	� Industrieschlauchleitungen

	� Mobiler Prüf-Service vor Ort

	� Dauerhafte Sicherheit durch Wartungsverträge

	� Beurteilung von Defekten und Verschleiß sowie Ursachenforschung durch unsere qualifizierten Anwen-

dungstechniker

	� Telefonische und/oder persönliche Beratung für den Einsatz von Schlauch-leitungen

	� Neuauslegungen

	� Just-In-Time Lieferung
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Service

Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung von Schlauchleitungen
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Service

Technische Schutzmaßnahmen

Schlauchleitungen sind Verschleißteile, deren Nutzungsdauer durch die Lagerungsbedingungen, die 

jeweiligen Beanspruchungen und die Betriebsfaktoren beeinflusst werden. Bereits vor dem eigentlichen 

Einsatz werden mit der Auswahl der eingesetzten Schlauchleitungskomponenten unter Berücksichti-

gung der Parameter Medium, Betriebsdruck und Betriebstemperatur die Rahmenbedingungen für die 

Einsatzdauer festgelegt. Zusammen mit der anschließenden Verlegung entscheidet sich, welche Chance 

die Schlauchleitung hat, lange intakt zu bleiben. Nur wenn die jeweiligen Betriebsbedingungen vor Ort 

beachtet und mechanische Belastungen minimiert werden, lässt sich ein wortwörtlich reibungsloser Ein-

satz der Schlauchleitung gewährleisten.

Die Schlauchdecke darf weder ständig am Boden scheuern noch über scharfkantige Bauteile gezogen 

werden. Dort, wo Schlauchleitungen Wege queren, sollten sie mit Schlauchbrücken gegen ein Überfahren 

geschützt sein.

Schlauchleitungen sind so zu dimensionieren, anzuschließen und zu verlegen, dass sie in Längsrichtung 

nicht verdreht werden (Torsion), dass sie besonders hinter den Armaturen nicht abknicken, dass sie 

keiner Zugbelastung ausgesetzt sind und dass der kleinste zulässige Biegeradius nach Herstellerangaben 

nicht unterschritten wird.

Um die Lebensdauer von Schlauchleitungen zu erhöhen, führt der Technische Handel zahlreiche Hilfs-

mittel im Programm, die durch ihre Schutzfunktion die Belastungen auf den Schlauch und die Armatur 

verringern. So kann er seine Kunden hinsichtlich folgender Schutzmaßnahmen beraten:

	� Schlauchsattel (verhindert ein Abknicken)

	� Drehgelenk (schützt vor Torsion)

	� Kugelgelenk (bewahrt vor Abknicken und Torsion)

	� Überfahrbrücke (gewährleistet schadloses Überfahren)

	� Prallring (schützt die Armatur vor Beschädigungen)

	� Hitzeschutz (verhindert thermische Schäden, zum Beispiel infolge von Strahlungshitze an Hochöfen)

	� Scheuerschutz (schützt die Schlauchdecke vor mechanischen Beschädigungen)

Als komfortable „All-in-one“-Lösung bei Schlauchleitungen mit großem Durchmesser und hohem 

Gewicht kann ein Schlauchgelenkarm eingesetzt werden. Er schützt gleichermaßen gegen Abknicken, 

Torsion und Überfahren und erleichtert die Handhabung.
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Service

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Für einen sicheren Umgang mit Schlauchleitungen ist unbedingt die Betriebsanleitung des Herstellers zu 

beachten. Dieser gibt beispielsweise auch Hinweise zu den Reinigungsmitteln und -verfahren, die geeig-

net sind.

Folgenden Punkte sind generell zu befolgen:

	� ordnungsgemäßer Transport (vermeidet mechanische Beschädigungen)

	� Farbkennzeichnung, Kodierung (schließt Verwechslungen aus)

	� Erdung der Schlauchleitung (beim Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und in 

explosionsgefährdeten Bereichen)

	� wiederkehrende Überprüfung des elektrischen Widerstandes der Schlauchleitung

	� drucklos abkuppeln (ggf. Entspannungs- und Druckentlastungseinrichtungen vorsehen)

	� vollständig entleeren, ggf. spülen und Schlauchenden nach Gebrauch verschließen (Achtung: Leitungen 

für heiße Stoffe und Dampf erst nach dem Erkalten verschließen)

	� keine Verwendung nach Ablauf der Prüffrist (Prüfzyklen einhalten)

	� regelmäßiges Nachziehen der Schrauben (bei Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten können 

sich die Schrauben der Klemmschale lockern)

Im Betrieb sollten bei Schlauchleitungen routinemäßige Sichtkontrollen durchgeführt werden. Dabei ist 

besonders auf Verformungen des Schlauches, Risse, Blasen und Aushärtungen sowie ggf. auf Korrosion 

und Beschädigung von eventuell vorhandenen Drahtumflechtungen zu achten.

Last but not least: Eine sorgfältige Lieferantenauswahl schützt vor Reklamationen und unnötigen Sicher-

heitsrisiken. Es bietet sich an, die beschriebenen Aufgaben einem zuverlässigen Konfektionär aus dem 

Technischen Handel zu übertragen. Zahlreiche VTH-Mitgliedsunternehmen haben sich als „Zertifizierter 

Fachbetrieb für Schlauch- und Armaturentechnik“ auf den sicheren Betrieb und die Prüfung von Indus-

trie- und Hydraulikschlauchleitungen spezialisiert.

Schlauchkonfigurator
In wenigen Schritten zur passenden Schlauchleitung. Kombinieren Sie Schlauch, Armaturen und Zubehör nach 

Ihren Anforderungen. Gemeinsam mit unserem Partner ELAFLEX steht Ihnen unter https://www.elaflex.

de/konfiguratoren-bestaendigkeitslisten/ ein sehr umfangreiches und nützliches Instrument zur Verfü-

gung.

https://elaflex.de/apps-services/bestaendigkeitslisten-schlaeuche
https://elaflex.de/apps-services/bestaendigkeitslisten-schlaeuche
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Notizen



Kontakt und 
Standortübersicht

Standorte der Unternehmensgruppe in Deutschland und Österreich

  Mühlberger GmbH / MLS Safety GmbH Mainz-Kastel
Fritz-Lenges-Straße 11 . 55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 (0) 6134 2108-100 . Fax +49 (0) 6134 2108-140
mainz-kastel@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

  Mühlberger GmbH Frankfurt am Main
Frankfurt Höchst, Geb. E720 . 65926 Frankfurt a. Main
Tel. +49 (0) 69 30545-710 . Fax +49 (0) 69 30545-394
r.beck@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

  Mühlberger GmbH / MLS Safety GmbH Wiesbaden
Kasteler Str. 45, Geb. G359 . 65203 Wiesbaden
Tel. +49 (0) 611 962-6585 . Fax +49 (0) 611 962-9467
m.kilz@muehlberger-gruppe.de . www.muehlberger-gruppe.de

  MLS Safety GmbH Hamburg
Schnackenburgallee 151 . 22525 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 547 201-0 . Fax +49 (0) 40 547 201-54
hamburg@mls-safety.de . www.mls-safety.de

  MLS Safety GmbH Hannover
Karl-Wiechert-Allee 20 . 30625 Hannover
Tel. +49 (0) 511 77 190-0 . Fax +49 (0) 511 77 190-10
hannover@mls-safety.de . www.mls-safety.de

   MLS Safety GmbH Berlin
Breitenbachstr. 7-9 . 13509 Berlin
Tel. +49 (0) 30 435 502-0 . Fax +49 (0) 30 435 502-30
berlin@mls-safety.de . www.mls-safety.de


